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l. IDENTIFIKACNiI UDAJE STAVBY, STAVEBNIKA, PROJEKTANTA A ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA A UCEL
STAVBY

1. Udaje o stavbé :

Cislo objednavky/SoD
Nazev stavby

Objekt/ ¢ast

Charakter stavby

Misto stavby :

Kraj

Obec

Cast

Katastrdlni uzemi

Parc.éislo

Adresa mista

Soucasny vlastnik pozemk(i/objekt(

Svérena sprava nemovitosti ve vlast. obce
Termin realizace

Predpokladané investi¢ni naklady
Stupen dokumentace:

2. Udaje stavebnika :

Obchodni jméno

Sidlo — adresa

3. Udaje zpracovatele projektu :

Projektant

4. Udaje zhotovitele stavby :

Zhotovitel

5. Zakladni charakteristika a ucel stavby :
Objekt Materské Skoly Ukrajinska 1530-1531 v Ostravé - Porubé je stavbou obcéanské vybavenosti, uréenou pro
Skolské Gcely/ predskolni vychovu. Ucelem stavby je komplexni rekonstrukce a modernizace technického
zatizeni budov v ¢asti silnoproudd a slaboprouda elektrotechnika, tj — vnitfni silnoproudé elektroinstalace vc.

:2018

: 101/2017/0RO0 ze dne 13.05.2017
: Matefska Skola Ukrajinska 1530-1531, Ostrava - Poruba

Rekonstrukce elektroinstalace

: Zatizeni silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky
: Rekonstrukce technického zatizeni budov (TZB)

: Moravskoslezsky

: Ostrava /554821/

: Méstsky obvod Ostrava - Poruba
: Poruba /715174/

: Ukrajinska 1530, 1531, 708 00 Ostrava - Poruba
: Statutarni mésto Ostrava

ProkeSovo namésti 1803/8, 702 00 Ostrava

: Méstsky obvod Poruba

Klimkovicka 55/28, 708 56 Ostrava

. CZK

: Dokumentace pro provadéni stavby

: Statutdrni mésto Ostrava - Méstsky obvod Poruba

1€ 0084 54 51

: Klimkovickda 55/28, 708 56 Ostrava - Poruba

:Ing. Zdenék Novak - NOVEL

CKAIT 1101040, 1CO 42071887
A. Gavlase 32/111, 700 30 Ostrava
tel.: 603 448 517, e-mail : novel @tiscali.cz
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osvétleni a vnitfni slaboproudé elektroinstalace v soulady s platnymi technickymi normami a souvisejicimi
predpisy. Stavbou nedochazi k zasahu do konstrukéniho systému objektl, k dispoziénim zménam ¢&i zméné v
uzivani ¢i charakteru fesenych prostor.

[I. ROZSAH PROJEKTOVANEHO ZARIZENi, POUZITE PODKLADY

1. Rozsah projektovaného zafizeni :

e Demontdze stdvajici elektroinstalace a osvétleni;

e Vnitfni umélé osvétleni a svételna elektroinstalace; nouzové osvétleni a oznaceni Unikovych cest vc.
rozvodu;

e Hlavni rozvody silnoproudu a rozvadéce;

e Motoricka instalace, tj. zasuvkové rozvody a silové rozvody pro silnoprouda a slaboproudd zatizeni, jez
jsou soucasti technickych zafizeni budov TZB;

«  Silové napojeni stavajicich zafizeni vVzT, UT, TUV, ZTI;

¢ Silové napojeni gastro zafizeni kuchyné;

*  Uzemnéni a hlavni ochranné pospojovéni dle CSN 332000-4-41 ed.2 a CSN 332000-5-54 ed.3;

*  Vnitini ochrana proti atmosférickému a provoznim prepétim dle €SN EN 62305 ;

e Kabelové trasy a GloZna zafizeni pro pokladku rozvod( a instalaéni pfistroje;

e Slaboprouda zafizeni a systémy;

e Stavebni vypomoc v¢. vymalby, likvidace stavebniho odpadu, suti a demontovanych ¢asti elektrozafizeni;

e Vyklizeni zafizovacich predmétli/nabytku véetné jejich opétného nastéhovani, jakoz i vhodna ochrana pred
poskozenim a znecisténim podlah, obkladl a pevnych zafizovacich predmétl béhem provadéni stavebni
¢innosti, uklidové prace.

2. Pouzité podklady :

e Obj.¢. 101/2017/0R0 ze dne 13.05.2017, pozadavky objednatele a uZivatele objektu;

*  Zaméfeni stavajiciho stavu/ stavebné technicky prizkum, provedeny projektantem na stavbé;

e Zikon ¢. 183/2006 Sb., o uUzemnim pldnovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni
nov.z4k.¢.350/2012 Sb.;

e Vyhlaska ¢. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v pl. znéni (vyhl. 62/2013);

e Vyhlaska ¢.268/2009 Sbh. o technickych poZadavcich na vystavbu;

»  Normy €SN, TNI a souvisejici predpisy platné v dobé zpracovani projektové dokumentace, zejména.

Materidly a zpracovani budou vsouladu s poZadavky a vramci pfislusnych zdkon a norem EU. Jestlize

neexistuje zadna takovdto norma, materialy a zpracovani budou splfiovat poZadavky uznavané narodni normy,

které jsou uvedeny v technické specifikaci. Veskeré pouzité materidly musi byt pouzity nové a musi mit 1.

jakostni tfidu, pokud neni v projektu pozadovano jinak. Pokud projekt obsahuje pozadavky nebo odkazy na

jednotlivd obchodni jména nebo oznaceni vyrobkd, vykont nebo obchodnich materiald, které plati pro uréitého

podnikatele za priznacné, slouzi tyto pro specifikaci jejich funkénich a estetickych vlastnosti. Tyto vyrobky a

materialy lze nahradit technicky a kvalitativné obdobnymi feSenimi, avsak s minimalné stejnymi technickymi

parametry, vykony a kvalitou. Vybrany uchazec je povinen pred zahajenim doddvek, praci a sluzeb predlozit

zadavateli privodni technickou dokumentaci nabizené technologie (zejména svitidel, instalacnich pfistroja a

pristrojové naplné rozvadécl) k ovéreni splnéni zadavacich podminek verejné zakazky a jejich schvaleni.

[Il. POPIS STAVEBNIHO OBJEKTU A ZHODNOCENI STAVAJICIHO STAVU EL. ZARIZENi

1. Charakteristika objektu

Budova MS je stavbou obéanské vybavenosti, vybudovanou v letech 1965-66. Jednd se o samostatnou volné
stojici stavbu o dvou dilataénich celcich/ pavilonech (Ukrajinskd 1530 a 1631), zhotovenou z Zelezobetonovych
dilcd montovaného skeletového systému s plochou stfechou. Stavba ma 1. podzemi podlazi (z ¢ehoZ ¢ast slouZi
pouze jako technicky prostor) a 2. nadzemni podlazi. V roce 2008-2009 byla provedena vyména oken a
zatepleni obvodového plasté. Povrchy stén a stropl jsou opatfeny MC omitkami s findlni Upravou vnitfnimi
malbami dispersni bezprasnou barvou (vSe bilé barvy ¢i barvy svétlych pastelovych odstin(), na chodbach a
schodistich jsou sokly opatfeny omyvatelnym natérem. Na socidlnich zafizenich jsou provedeny keramické
obklady stén. Denni osvétleni je zajistovano boénimi osvétlovacimi otvory - plastovymi okny se zasklenim &irym
tabulovym dvojsklem.
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Prostorové podminky a vnitfni usporadani materské skoly zajistuje podminky pro vyuku, volné hry déti, jejich
odpodtinek, osobni hygienu, zajisténi stravovani a spravu MS. V ramci rekonstrukce elektroinstalace nedochazi k
zadnym stavebnim Upravam se zasahem do konstrukéniho systému, zméné dispozicniho feSeni ¢i ucelu v
uzivani dotéenych prostor. Stavba je situovana jako samostatny volné stojici objekt v otevieném prostoru.

Popis a obsazeni objektu :

Podlazi Obsazeni

Ukrajinska 1530

1.pp sklady, kuchyné MS, kancelai ved. kuchyné, dilna udriby, domovni predavaci stanice DPS
Dalkia/ Veolia, technicky/ instalacni prostor

1.np 2x loZnice a herny déti, soc. zfizeni, Satnyy, kuchyrika/ vydejna jidel

2.np 2x loznice a herny déti, soc. zfizeni, $atny, kuchyrika/ vydejna jidel, kancelar vedouci M3

Ukrajinska 1531

1l.pp technicky/ instalaéni prostor

1l.np loZnice a herna déti, soc. zfizeni, $atna, kuchyrka/ vydejna jidel, 2x venkovni sklad

2.np loZnice a herna déti, soc. zfizeni, $atna, kuchyrika/ vydejna jidel

2. Zhodnoceni stdvajiciho stavu elektrozatizeni

Stavajici osvétleni a elektroinstalace odpovidaji stafi zafizeni. Na zafizeni byla v pribéhu uZivani
provadéna pouze béznd udrzba a diléi vymény el. komponent(. Osvétlovaci soustavy jednotlivych prostor jsou
poddimenzované a pfitom energeticky znacné narocné, jejich svételné technické parametry nespliuji zakladni
soucasné zavazné hygienické limity nutné pro bezpeény provoz a vykon provadéné zrakové cCinnosti. Objekt
nema funkcni nouzové unikové osvétleni. Stavajici el. zatizeni (tj. svitidla, rozvody, ovladaci prvky, zasuvky,
rozvadéce s jisticimi prvky) je za hranici své technické Zivotnosti, moralné zastaralé a znacné opotrebované i jiz
nefunkéni. Urovni bezpeénosti, technickym a materidlovym provedenim (kabeld? s hlinikovymi vodi¢i atp.) jiz
neodpovida soucasné platnym normdam ani opravnénym potifebam provozovatele. Stavajici elektroinstalace a
osvétleni budou kompletné demontovany a provedeny nové v souladu se zpracovanou dokumentaci. Zlistanou
zachovany pouze el.rozvody a rozvadéce zafizeni VZT a klimatizace kuchyné, MaR UT, jidelniho vytahu a DPS
Dalkia/Veolia, realizované v predchozich cca 5-7 letech. El. zafizeni mistnosti pfeddvaci stanice DPS (Dalkia/
Veolia) v 1.pp objektu Ukrajinskd 1530 a tomu pfislusejici rozvadé¢ R-DPS vc. elektromérové skriné na fasadé
objektu a vnitfni ¢asti pripojky je cizim vlastnictvim a musi byt rovnéz zachovano.

V. ZAKLADNi ELEKTROTECHNICKE UDAIJE A BILANCE

1. Zasobovani el.energii

Stavajici stav :

Stavajici zasobovani objektu MS Ukrajinskd 1530 a 1531 el. energii je fedeno v napétové hladiné NN z
distribuéni sité (DS) CEZ Distribuce,a.s. a to dvéma zemnimi kabelovymi p¥ipojkami NN 0,4kV samostatnymi pro
objekt Ukrajinska 1530 a Ukrajinskd 1531. V obou ptipadech jsou pfipojky ukonceny v kabelovych skfinich
$5100 na fasadé piislusnych dilata¢nich celké/ pavilont objektu MS.

Objekt MS ma v soucasné dobé 3 samostatna odbérna mista :

Adresa mista EAN odbérného mista __ Hl. jisti¢ Distribucni sazba Typ obchodniho méreni
Ukrajinska 1530 85918240050910856 B63A/3 coad sekundarni pfimé
Ukrajinska 1530 85918240050910857 B50A/3 co2d sekundarni prfimé
Ukrajinska 1531 85918240050910858 B30A/3 co2d sekundarni primé

Pfeddvacim mistem pro napojeni odbérii obj. Ukrajinska 1530 na DS CEZ obj. je kabelova skiii $5100 (SJzZ
1530), umisténa u hl. vstupu do tohoto pavilonu. Z SS100 je napojen elektromérovy rozvadéc¢ RE, umistény v
zadvefi vstupu 1.np. V RE jsou umistény hl. jistice B63A/3 (motorovy odbér) a B50A/3 (svételny odbér) a
zatizeni obchodniho méreni pro tato dvé samostatna odbérnd mista.

Pfedavacim mistem pro napojeni odbéru obj. Ukrajinska 1531 na DS CEZ je kabelova skfiri SS100 (SJZ 1531),
umisténa na zdpadni fasddé objektu pod terasou tohoto pavilonu. Z SS100 je napojen elektromérovy rozvadéc
RE, umistény na chodbé/ schodisti 1.np. u vstupu. V RE je umistén hl. jisti¢ B30A/3 a zafizeni obchodniho
méreni pro toto samostatné odbérné misto.

Mimo vySe uvedend odbérna mista je v obj. Ukrajinska 1530 dal$i samostatné odbérné misto ciziho subjektu
spole¢nosti Dalkia/Veolia, slouzici napojeni domovni pfedavaci stanice DPS, umisténé v 1.pp tohoto pavilonu.
Toto odbérné misto je napojeno samostatnym vedenim z SS100 (SJZ 1530) na Ukrajinska 1030, hl. jisti¢ s
obchodnim mérenim je umistén v samostatné skrini méreni na fasadé vedle SS100. Ze skiiné méreni je napojen
rozvadéc R-DPS v 1.pp objektu.
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Navrhovany stav :

Odbérné misto EAN 85918240050910858 (hl. jistic B30A/3) Ukrajinska 1531 bude bez nahrady zruseno.
Odbérna mista EAN 85918240050910856 a 85918240050910857 Ukrajinska 1531 budou sloucena do jednoho.
Novy hlavni jisti¢ slou¢eného mista bude mit hodnotu B100A/3, obchodni méfeni bude provedeno jako
sekundarni nepfimé.

Zruseni a slouceni odbérnych mist bude zajisténo na zdkladé nové Smlouvy o pfipojeni odbérného mista k
distribuéni soustavé dle zak. ¢.458/2000 Sb. mezi odbératelem a provozovatelem distribuéni soustavy CEZ
Distribuce, a.s. Novou smlouvu rovnéZz nutno uzavfit s dodavatelem silové elektfiny. Odbérné misto Dalkia/
Veolia (cizi odbér) bude zachovano.

2. Napdjeci rozvod,napétova soustava :
Pfipojka NN 0,4 kV 3 PEN,AC 50 Hz,400/230V/TN-C
Vnitfni instalace 3 NPE,AC 50 Hz,400/230V/TN-S
trifdzovd soustava s uzemnénym nulovym bodem a
samostatnym ochrannym (PE) a stfednim (N) vodicem.

,

3. Ochrana pied trazem elektrickym proudem (ochranna opatreni pro zajisténi bezpec¢nosti (ESN EN 61140

ed.2):
Zdkladni ochrana (ochrana pred dotykem Zivych édsti) dle €SN 33 2000-4-41 ed.2, ¢1.411.2 :

o zakladniizolaci Zivych ¢asti, prepazkami, kryty, zdbranou, polohou

Ochrana pfi poruse (pred dotykem neZivych édsti) dle CSN 33 2000-4-41 ed.2, ¢l.411.3 :

* automatickym odpojenim od zdroje, ktera je zajistovana :

- ochrannym uzemnénim

- ochrannym pospojovanim

- automatickym odpojenim v pfipadé poruchy

Doplrikovd ochrana :

- proudovymi chranici s Idn < 30mA u zasuvek jejichZ In nepresahuje 20A a které jsou pouzivany laiky, u
mobil.zafizeni pro venkovni pouZiti, jejichZ In < 32A a u dalsich uréenych obvodi

- v urcenych prostorach dopliujicim ochrannym pospojovanim.

4. Uzemnéni,zemni odpor

Stavajici obvodovd zemnici soustava slouzici jako soustava pracovni a ochrannd pro zafizeni < 1000V a
ochranu pied LPS (ochranu pied bleskem). Soustava bude dopInéna ve smyslu dle CSN 33 2000-5-54 ed.3, €SN
33 2000-4-41 ed.2, €SN EN 50310 (Spole¢na soustava pospojovani a zemnéni v budovach s informaéni
technikou) a CSN EN 62305 . Jednotlivd uzemnéni vodi¢e PEN v siti TN-C a PE v siti TN-S maji mit odpor nejvyse
15 Ohmu; odpor uzemnéni pracovniho stfedu zdroje nebo prac.uzemn.mista zdroje nema byt vétsi nez 5
Ohmd. V objektu bude nové vytvoren systém uzemnéni a hlavniho ochranné pospojovani dle CSN 332000-5-54
ed.3.
Parametry uzemnovaci soustavy :Rv<2Q

Ud=50V (t=15)

Uk=90V (t=15)

G=300-400Q.m
Typ uzemnovaci soustavy : Spole¢nd uzemnovaci soustava pracovni a ochranna pro

zafizeni <1000V a ochranu pred bleskem (LPS)

5. Stupei duleZitosti dodavky el.energie

Zajisténi dodavky el. energie dle CSN 341610 pro stavbu jako celek ze strany DS je ve 3.stupni.

6. Energeticka bilance :

Pfipojované elektrické spotiebice

PFipojované spotfebice Instalovany pfikon /kW/
Osvétleni 10,5

Ptiprava pokrm 53,9

Ohtev vody TUV - akumulaéni 0,0

Ohtev vody TUV - pfimy 0,0

Klimatizace 10,0

Ostatni spotiebice do 3,5kW 31,4
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Pohony 3,0
Celkovy instalovany ptikon Pic 105,8
Soudobost B 0,6
Soudoby pfikon celkovy Ppc 63,5
Vypoctovy proud Ip 92,0A
Hl.jisti¢ pred elektromérem 3-fazovy, B100A/3, 1 sazbovy
Ucel odbéru sluzby
Umisténi méreni na chodbé u hl. vstupu

7. Méreni spotieby el. energie

Viz. popis b.1.
8. Kompenzace uciniku

V zhledem k charakteru odbéru nebude provddéna kompenzace jalové slozky el. energie. VSech zafivkova
svitidla budou vybaveny kompenzaénimi kondenzatory.

9. Ochrana proti zkratu a pretiZzeni

Ochrana vedeni proti nadprouddim je provedena pojistkami a jistii. Pfifazenf jisticich prvkl vodi¢dm a kabelim
bylo provedeno dle CSN 332000-5-523 (IEC 364-5-523, HD 384.5.5251), narodni pfilohy NL €SN 332000-5-523,
CSN 332000-4-43 (IEC 364-4-43, HD 384.4.43) a CSN 332000-4-473 (IEC 364-4-473, HD 384.4.473). Dodavatel
rozvadécll je povinen provést kontrolu dynamické a zkratové odolnosti a selektivity jisténi jim dodanych
rozvadécl a ochrannych zarizeni.

10. Druh prostredi, vnéjsi vlivy

Vnéjsi vlivy ve vnitfnich prostorech objektu dle CSN 332000-5-51, ed.3 jsou mimo déle uvedené :
AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, F1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA1, BC2, BD1,
BE1, CA1, CB1. Jedna se o prostory dle plsobeni vnéjsich vlivli normdini.

- Vumyvdarnach se sprchovym koutem m.¢. 01.06, 1.09, 1.16, 1.27, 2.08, 2.15, a 2.30 jsou vymezeny
z6ny dle €SN 332000-7-701 ed.2, obr. 701.1 a 701.2 70,71,72,Z3. Elektrické zafizeni v umyvacich
prostorech se provadi dle CSN 332130 ed.2, ¢l.7.8. Ve $kolnich uéebnach nesmi byt zasuvky
umistény blize nez 1,5m od umyvaciho prostoru.

- Varna kuchyné m.¢. 01.20 :

Prostor 0,6m kolem pudorysu kotld, mycich dfezli a 0,6 m (kulova plocha) kolem vodovodni
baterie : AD3

kolem AD3 0,6m a do vySe 2,25m : AD2

Do vyse do vySe 0,5m nad podl. v celém prostoru AD2

Zbyvajici prostor : AD1

Rozhodnuti : Prostory normadini, nebezpeéné, zvldst nebezpeéné

- Pfiprava zeleniny m.¢.01.12 :

Prostor 0,6m kolem mycich dfez(i a 0,6 m (kulova plocha) kolem vodovodni baterie : AD3
kolem AD3 0,6m a do vysSe 2,25m : AD2

Do vyse do vySe 0,5m nad podl. v celém prostoru AD2

Zbyvajici prostor : AD1

Rozhodnuti : Prostory normadini, nebezpeéné, zvldst nebezpeéné

- Pradelnam.c.01.17:

Prostor 0,6m kolem myciho dfezu a 0,6 m (kulova plocha) kolem vodovodni baterie : AD3

kolem AD3 0,6m a do vyse 2,25m : AD2

Do vyse do vySe 0,5m nad podl. v celém prostoru AD2

Zbyvajici prostor : AD1

Rozhodnuti : Prostory normadini, nebezpeéné, zvldst nebezpeéné
Venkovni, nechrdnéné prostory :
- AA7, AB8, AC1, AD3 (AD4), AE3, AF1, AG2, AH2, AK1, AL1, AM1, AN2, AP1, AQ1, AS2, BA1, BC2, BD1, BE1,
CA1, CB1. Jedna se o prostory dle pisobeni vnéjsich vliv nebezpeéné, zvldsté nebezpecné.

11. Nahradni zdroje, jejich uéel a zpUsob zapojeni
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V objektu nebudou instalovany Zadné centralni nouzové/bezpecnostni zdroje. Na Unikovych cestdch bude
instalovano nouzové unikové osvétleni (NO) vsouladu s €SN 36 0453. Toto bude zajisténo pouZitim
sitobateriovych svitidel s vlastnim akumulatorem a automatickou funkci. Autonomie NO musi byt min. 1hod.

Napajeni aktivnich prvkl datovych rozvodu IT siti bude zalohovéano lokalnim zdrojem UPS, umisténymi pfimo v
datovém rozvadéci, Ustifedna EZS bude vybavena vlastnim lokdInim zaloznim akumuldtorovym zdrojem.

12. Ochrana proti atmosférickému a provoznimu prepéti

vevs

12.1 Systém vnéjsSi ochrany pfed bleskem (LPS)
Stavajici LPS je feden dle CSN 341390 hromosvodem. Jimaci soustava byla v ramci opravy stfeiniho plasté
repasovana, je funkéni a neni predmétem rfeseni tohoto projektu.

12.2 Systém vnitfni ochrany pied bleskem (LPMS)
Vnitfni systém ochrany pred bleskem je navrzen realizaci systému ochrannych opatreni (LPMS) pred LEMP — tj.
vytvofenim zén LPZ, pouzitim prepétovych ochrannych zafizeni SPD a soustavou pospojovani dle CSN EN
62305-1 az 4.
Trida ochrany pred bleskem (LPS) : Il
Z6ny ochrany pred bleskem LPZ: LPZ OA

LPZ 0B

LPZ 1

LPZ 2
12.3 Ochrana proti provoznim (spinacim) prepétim
Je Fedena koordinované s LPMS a dle €SN EN 62305, CSN 332000-4-443 ed.2, CSN 38 0810 ochrannymi prvky
SPD (svodici prepéti) pro kategorie prepéti T1-T3.

V. TECHNICKE RESENi

1. HLAVNi ROZVODY, ROZVADECE

1.1 Pfipojka NN 0,4kV

Popis stavajicich pripojek NN 0,4kV pro pavilony Ukrajinskd 1530 a 1531 viz kapitola Ill.2. Nové bude
objekt MS Ukrajinska jednim odbé&rnym mistem, napojenym v napétové hladiné NN 0,4kV z predavaciho mista
DS CEZ Distribuce, a.s., kterym bude stavajici kabelova skfifi S5100 (SJZ 1530), umisténa na fasadé obj.
Ukrajinska 1530 v blizkosti hl. vstupu. Z SS100 se provede novy kabelovy vyvod CYKY J4x70 na elektromérny
rozvadé¢ RE, umistény v zadveti vstupu. RE bude nahrazen novym, jehoz vyzbroj bude tvofena hl. jistiCem
B100A/3 a méficim zafizenim pro obchodni sekundarni nepfimé méreni odbéru el. energie. Elektromérny
rozvadéc v pavilonu Ukrajinska 1531 bude zrusen v¢. pripojky z SS100 (SJZ 1531). Provedeni RE viz. pfiloha C.
06.

1.2 Hlavni rozvody silnoproudu, rozvadéce

1.2.1 Rozvadéce
Z Nového elektromérného rozvadéce RE, umisténého na chodbé 1np pavilonu Ukrajinskd 1530 bude

napojen kabelem CYKY J5x70 novy hlavni rozvadéc objektu HR/R1.1, situovany vedle RE. Plvodni rozvadé¢ RS1

bude demontovan. Novy HR/R1.1 bude oceloplechové zapusténé konstrukce s vyzbroji vyvodovymi jistici a

pojistkovymi odpinaci pro napojeni vsech podruznych rozvadécl objektu, ¢ast R1.1 pak vyzbroji pro napojeni el.

instalace 1.np Ukrajinskda 1530. VSechny stavajici podruzné silové rozvadéce budou demontovdny mimo

rozvadéce zafizeni VZT a klimatizace kuchyné, MaR UT, jidelniho vytahu RV, rozvadéce R-SSZ a DPS

Dalkia/Veolia,

Pfedhled podruznych rozvadéct objektu a jejich uréeni :

Rozvadé¢ RO1  podruiny rozvadéc 1.pp - MS Ukrajinskd 1530, novy

Rozvadé¢ R1.1  podruiny rozvadéc 1.np - MS Ukrajinska 1530, novy

Rozvadé¢ R2.1  podruiny rozvadéc 2.np - MS Ukrajinska 1530, novy

Rozvadé¢ R-VZT rozvadé¢ VZT kuchyné 1.pp - MS Ukrajinska 1530, stavajici (bude ponechan vé. piislu$nych
rozvodu)

Rozvadé¢ MaR  rozvadé¢ MaR UT 1.pp - MS Ukrajinska 1530, stavajici (bude ponechan vé. pfisluinych
rozvodd)

Rozvadéc RV rozvadéd jidelniho vytahu 2.np - MS Ukrajinskd 1530, stavajici

Rozvadé& R-SSZ rozvadéc svételné signalizace 1.pp - MS Ukrajinska 1530, stavajici
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Rozvadé¢ R1.2  podruiny rozvadéc 1.np - MS Ukrajinskd 1531, novy
Rozvadé¢ R2.2  podruiny rozvadéc 2.np - MS Ukrajinskd 1531, novy

Mimo rozvadéél R-VZT, MaR, RV, RSSZ a R-DPS (Dalkia) budou vsechny stavajici rozvadéce
demontovany, volné niky ¢i zbyvajici prostor po jejich demontdzi budou dozdény. Nové podruzné rozvadéce
jsou prevainé oceloplechové zapusténé konstrukce a jejich umisténi je zpravidla v misté plivodnich. Protoze
neni podrobné dokladovan stavajici konstrukéni systém objektu, je nutno u rozvadééi umistovanych do
pavodnich nik pfed vyrobou ovéfit stavebni rozméry téchto otvorti a dle potieby upfesnit hloubku ! Nové
rozvadéce musi odpovidat CSN EN 61439 ed.2 a €SN EN 332130. Min. kryti rozvadécd v prostorach pristupnych
détem je IP41/20. Dvete skfini budou opatfeny zamkem na trnovy kli¢. Vypnuti el.energie v ptipadé pozaru a
v piipadé mimoradné udalosti je zajisténo v souladu s ¢1.4.5 CSN 73 0848 tlacitkem TOTAL STOP v zadvefi hl.
vstupu do MS. Pouziti tohoto ovladade smi byt pouZito pouze opravnénou osobou a vsouladu s pozarné
bezpecnostnimi predpisy a provoznim fadem budovy.

1.2.2 Hlavni rozvody, kabelové trasy :

Z hlavniho rozvadéée objektu HR v pavilonu Ukrajinska 1530 je navrzena nova paprskova sit hlavniho
domovniho vedeni ke vSem podruznym rozvadééiim objektu. Typy a dimenze kabell jsou popsany na v¢. 06.
Vsechny rozvody budou provedeny CU kabely a vodici v soustavé TN-S vyjma vnitini ¢asti pripojky NN 0,4kV
mezi SS100 a RE. Hlavni kabelové trasy budou vedeny v 1.pp pod stropy v ocelovych pozinkovanych Zlabech. Ve
stupackach budou kabelové trasy zasekany do zdiva ¢i pod omitku. VSechny rozvody musi byt v provedeni
odpovidajicim danému prostoru a prostfedi dle €SN 332000-5-51,5-52 . Kabeld? bude provedena tak, aby
zaji$fovala bezporuchovou funkci zafizeni a splriovala platné CSN. Veskeré kabelové rozvody musi byt vedeny
tak, aby nebyly ohroZeny dalSimi zafizenimi a instalacemi v objektu v pfipadé pozaru (tzn. nad rozvody VZT,
potrubnich rozvodu a dalSich elektrickych kabelovych vedeni).

Veskeré nové kabelové prostupy mezi jednotlivymi podlaiimi a pfipadnymi pozarnimi Useky viz. zprava PBRS
musi byt fadné protipozarné utésnény na pozarni odolnost min EI 45 DP1 a to v celé tl. prostupu v souladu
s CSN 73 0802 hmotami tiidy reakce na oheri nejvyse C (tézce hotlav.) dle CSN EN 13501-1.

Kabelové ucpavky budou provedeny atestovanym systémem pro danou pozarni odolnost a typ konstrukce.

V pripadé pouziti systému kabelovych Zlab(i bude tento spolehlivé vodivé propojen (pouziti véjifovych podlozek
a lanovych spojek) a pfipojen na systém potencidlového vyrovnani v HOP.

V ramci realizace muzZe dojit k drobnym odchylkam tras z divodu nutnosti respektovat stavajici nosné
konstrukce. Takovéto zdGvodnéné pfipady je nutno Fesit po dohodé s objednatelem a projektantem.

2. UMELE OSVETLENI, SVETELNA ELEKTROINSTALACE

Umélé osvétleni a svételna elektroinstalace vychazi ze svételné technického ndvrhu viz. kap. XI., ktery urcuje
typ, pocet a rozmisténi svitidel a rovnéz ovladani osvétlovacich soustav viz. dale. Hlavni osvétleni tfid, heren
déti a kancelarskych prostor( je navrieno zavésnymi zafivkovymi pfimo/nepfimymi svitidly s lesténym
optickym systémem na 4-bodovych lanovych zdvésech cca 0,5m pod stropem. Ve svitidlech budou pouzity
zdroje fady T5 28/54W,barva 830/840. V ostatnich prostorach jsou pak navriena zafivkova ¢i LED linearni,
plos$nd a bodova svitidla. VSechna svitidla budou vybavena elektronickymi predradniky. U svitidel nutno dodrzet
predepsané zdroje! Volba zdrojl a typu svitidel byla ovlivnéna poZadavky na jejich funkci, stupném jakosti
podani barev a barevného ténu svétla a rovné? prostiedim v osvétlované mistnosti (CSN 332000-5-51 ed.3.).
Typy pouZitych svitidel v€etné Udaji o kryti a typy svételnych zdrojl jsou zfejmé z legendy svitidel kap. XII.
Ovladani osvétleni bude provddéno zpravidla od vstupu do jednotlivych prostor. Typy svitidel,
provedeni,stupen kryti a zplisob montaze byl schvalen OHS, pfiCemZ zmény parametrl osvétlovacich soustav
dodatecné narokované provozovatelem je nutno opét projednat s OHS. Instalace je navrzena kabely CYKY a
vodici CYBY pod omitkou. Parapet vypinacl je 1,2m neni-li vyznaceno jinak. Parapet nasténnych svitidel je 1,8m
(nad umyvacim prostorem); 2,2 m nouzova svitidla. Provedeni svételné instalace se fidi €SN 33 2000-5-559,
CSN 332130, ed.2 a CSN 332000-5-51 ed.3. Svételnd elektroinstalace je souddsti ostatnich instalaci
provadénych v objektu a musi se provadét koordinované s témito profesemi. Provedeni instalaci a kabelovych
tras viz. motoricka instalace.

Nouzové osvétleni :

V objektu je navrieno nouzové Unikové osvétleni a znaceni tnikovych cest podle normy CSN EN 1838 (360453).
Nouzové osvétleni je tvofeno kombinaci bezpecnostnich znacek s vnitfnim osvétlenim a nouzovym osvétlenim
unikovych cest. Bezpecnostni znacky jsou svitidla s vlastnim akumulatorem a s grafickym symbolem sméru
Uniku. Bude provedeno osvétleni a oznaceni Unikovych cest a dileZitych manipulacnich mist.

Pro nouzové Unikové osvétleni budou uzita LED svitidla, druhy zdroj napdjeni v ptipadé vypadku napajeni
hlavniho osvétleni je vestavény akumuldator NiMH s dobou samostatnosti 60 minut. Pro oznaceni Unikovych
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cest budou poutzity svételné transparenty LED s piktogramem, oznacujicim smér uniku. Svitidla jsou instalovana
na sténach Ci zavésech do vyse 2,2 m. Svitidla budou v ¢innosti v pfipadé vypadku napdjeni hlavniho osvétleni.
Dle €SN EN 1838 (360453) je pozadovana hodnota nouzového Unikového osvétleni :

v blizkosti hasiciho prostredku 5 Ix

Unikové cesty 1lx

Rozvody NO budou provedeny shodné s ostatnimi svételnymi instalacemi kabely CYKY a vodic¢i CYBY pod
omitkou.

3. MOTORICKA ELEKTROINSTALACE

Mimo béiné zasuvkové vyvody stf. 230 V/16 A,400V/16,32 A dle provoznich potfeb a poZadavk(l uZivatele

budou provedeny el. rozvody pro tato zafizeni:

e Zafizeni ZT| —dodavka a silové napojeni 2 ks nasténnych osusovaci rukou AC230V/2,0kW;

e silové napojeni, ptipadné ovladani stavajiciho gastro zatizeni Skolni kuchyné;

e silové napojeni slaboproudych zafizeni a Ustfeden;

e drobné 1f.a3f.vyvody 220/380 V pro béiné spotiebice, jez jsou souasti vnitf. zafizeni objektu.

Pro pfipojeni drobnych spotfebiéll jsou instalovany jednonasobné zasuvky a dvojnasobné zasuvky. Spotiebice s

jmenovitym vykonem nad 2kW jsou napojeny ze jednondsobnych zasuvek (samostatné obvody).

Vsechny pouZité zasuvky AC230V/16A budou opatteny krycimi clonkami. Parapet zdsuvek na chodbach 1,2m; v

technickych provozech min. 1,2m; v hernach a loZnicich je 1,3m - 1,5m; v kabinetech 0,6m neni-li v pldorysech

uvedeno jinak. Parapet vypinacl technologickych zafizeni a stroju 1,3m. VSechny zdsuvky pristupné détem musi

byt opatfeny krycimi clonkami nebo k tomu uréenymi ucpavkami.

Instalace bude provedena kabely CYKY a vodici CYBY pod omitkou. El. instalace bude provedena Cu vodiéi a

kabely v provedeni odpovidajicim danému prostoru a prosttedi dle €SN 332130, ed.2 a €SN 332000-5-51 ed.3.

Veskeré rozvody budou provedeny v soustavé TN-S. Pfipojeni el. pfistroji a spotiebici se fidi CSN 332180, pro

pripojeni el. stroja plati CSN 341025. Viechny rozvody aZ na nevyhnutelné piipady budou zasekany pod omitku.
Kabelové prostupy mezi jednotlivymi pozarnimi tseky budou protipozarné utésnény dle PBR stavby.

4. UZEMNOVACI SOUSTAVA, VYROVNANI POTENCIALU (HLAVNi OCHRANNE POSPOJOVANI)

Objekt MS je vybaven stavajici strojenou obvodovou uzemrovaci soustavou, ktera slouzi jako pracovni a
ochrannd pro zafizeni < 1000V a ochranu pred LPS (ochranu pred bleskem). Provedeni - pomoci paskovych
zemnic¢ FeZn 30/4, uloZzenych ve vykopu po obvodu objektu. Jednotlivda uzemnéni vodic¢e PEN v siti TN-C a PE v
siti TN-S maji mit odpor nejvyse 15 Ohm{; odpor uzemnéni pracovniho stfedu zdroje nebo prac.uzemn.mista
zdroje nema byt vétsi nez 5 Ohmi. Celkovy zemni odpor jednotné zemnici soustavy musi byt <2 Q. Na vstupu
el. energie do objektu u HDS/SS100 bude proveden novy zemnici pfivod ze stavajici spole¢né zemnici soustavy
FeZn 30/4, do nové zfizené hlavni ochranné pfipojnice objektu HOP, umisténé v 1.pp objektu. V pfipadé
nevyhovujiciho zemniciho odporu zem. pfivodu je nutné doplnéni stav. uzemnéni napf. zemnicimi tycemi.
V objektu MS bude vytvofena jednotnd soustava uzemnéni a potencidlového vyrovnani, odpovidajici
pozadavkim CSN 33 2000-5-54 ed.3, CSN 33 2000-4-41 ed.2, CSN EN 50310 a CSN EN 62305.
Do systému vyrovnani potenciall (zvySeni bezpecénosti zafizeni a osob) budou ke spole¢né potencidlni
pfipojnici HOP pfipojeny zafizeni :
- kovové konstrukéni €asti, prvky technologického a energetického zafizeni stavby; vodivé/potrubni ¢asti
vzT, UT, TUV, ZTI;
- kovova konstrukéni vyztuz, pokud je ptistupna.
Pro slaboprouda zafizeni jsou z HOP* vedena samostatna zemnici vedeni ke stanovistim slaboproudych
ustfeden a datovych rozvadéci (SK, EZS).
V prostorach se zvySenym rizikem ur. el. proudem predepsanych ve vykr. dokumentaci bude provedeno
mistni dopliujici pospojovani. Ve varné kuchyné bude pro dopliiujici pospojovani pouzita obvodova
pripojnice, vytvorend z vodi¢e CYA25/Z7 v trubce PVC pod obklady, v pfipoj. mistech (technol. zafizeni a
vod. ¢asti vybaveni kuchyné) osazena krabicemi s ekvipotencidlni svorkovnici. Vodi¢ pfipojnice bude veden
bez preruseni.

5. OCHRANA PRED BLESKEM A PREPETIM

5.1 Systém vnéjsi ochrany pired bleskem (LPS)
Stavajici LPS je tesen dle CSN 341390 hromosvodem. Jimaci soustava byla v rdmci opravy stfeéniho plasté
repasovana, je funkéni a neni predmétem feseni tohoto projektu.

5.2 Systém vnitini ochrany pred bleskem (LPMS)
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Vnitfni systém ochrany pred bleskem je navrzen realizaci systému ochrannych opatreni (LPMS) pred LEMP — tj.
vytvorenim zén LPZ, pouZitim prepétovych ochrannych zafizeni SPD a soustavou pospojovani dle €SN EN
62305.

5.3 Ochrana proti provoznim (spinacim) pfepétim

Je Fedena koordinované s LPMS a dle CSN EN 62305, CSN 332000-4-443 ed.2, CSN 38 0810 ochrannymi prvky
SPD (svodici prepéti).

6. SLABOPROUDA ZARIZENI

6.1. Pfipojeni k SEK (sit elektronickych komunikaci)

Napojeni objektu MS na vefejnou SEK je provedenou z kabelové sité spoleénosti 02 prostfednictvim
metalické kabelové pripojky, ukoncené v kabelové skiini MIS na fasadé objektu v blizkosti hl. vstupu pavilonu
Ukrajinska 1530. UZivatel ma smluvné zajisténo pfipojeni 1x digitdlni linky ISDN2. Toto pfipojeni zlstane
zachovano, provede se vsak jeho pfesmérovani ze skiiné MIS do nového datového rozvadéce DR 01.7 v 1.pp
objektu, kde bude umisténa nova pobockova telefonni Ustfedna.

6.2 Strukturovana kabelaz

Navrh a realizace rozvodd SK (LAN) musi byt v souladu se standardy a pravidly pro navrhovani a montaz
univerzalnich kabelaZich systém@ dle ISO/IEC 11801, €SN EN I1SO 9001, CSN EN 50173- a CSN EN 50174-,
ANSI/EIA/TIA-568-A a draft ANSI/EIA/TIA -568-B. Dale musi byt v souladu s poZadavky vyplyvajicimi z PBR a
souvisejicich norem a predpisd, CSN 34 2300, CSN 33 2000-4-41ed.2, CSN 33 2000-5-54, CSN 33 2000-5-51ed.2
a norem souvisejicich. Dale musi byt dodrieny zasady o Upravé rozvodnych skfini, ozna¢ovani svorkovnic,
kiizovani a soubéhu se silovym vedenim dle CSN 33 2000-5-52 a SN 33 0165.

V objektu budou realizovany rozvody strukturované kabeldze kat.6 jako uceleny systém, ktery bude zajistovat
prenos signall veskerych druh( a forem slaboproudych systému (telefonni sité, pocitacové sité, CCTV apod.).

Pro rozvody strukturované kabeldaze bude pouZzit uceleny systém s 15-letou garanci pfimo od vyrobce,
obsahujici kompletni fadu kabelll, propojovacich paneld, propojovacich 3ilr, datovych vyvodd,
prizptsobovacich ¢lenl a dal$iho potfebného pfislusenstvi.

Ve m.¢. 01.17 bude umistén datovy rozvadé¢ MS "DR 01.7" v provedeni 19", ktery bude kompletné vyzbrojen
véetné UPS do racku, aktivnich prvk( a propojovacich a pfipojovacich $idr, PbTU, . Uéastnické rozvody budou
provedeny kabelaZi UTP cat.6. Ucastnické vyvody budou ukonéeny zasuvkami s konektory 1/2xRJ 45 (A+B).

Kabelové trasy : Paterni rozvody budou vedeny v 1.pp v oceloplechovych pozinkovanych Zlabech pod stropem
spolu s ostatnimi slaboproudymi rozvody. Horizontalni rozvod bude veden ve flexibilnich PVC trubkach pod
omitkou. Zplsob vedeni kabelovych tras a pfesné umisténi vyvodu kabeldzZe viz. vykresova ¢ast dokumentace. V
ramci SK bude v uéebndch provedena pfiprava pro napojeni interaktivnich tabuli a dataprojektor( (viz. popis ve
vykres. Casti) Ci prepojeni stavajicich.

Pocty a umisténi zadsuvek byly stanoveny dle poZadavk( investora srezervou dle zkuSenosti projektanta.
Maximalni délka Zadného ze segmentl strukturované kabeldZe nesmi prekrocit 90m. Na strané datového
rozvadéce budou rozvody ukoncéeny v modularnich patchpanelech. Zasuvky a popisky patchpaneltl budou
oCislovany podle stavajici metodiky investora nebo dle klice : RR-z-P.xx.y (RR — rozvadéc, P-podlazi, xx — Cislo
zasuvky, y - Cislo vyvodu, z — ucel (napf. W=wifi zafizeni, C=pro kameru CCTV, bez pfripony= ostatni ucely —
napf. 8-W-1-05.2). Znadeni je pred realizaci nutno konzultovat se spravcem sité MS. Rozvody SK budou
oddéleny od vsech silovych a ostatnich slaboproudych rozvod( samostatnymi trasami dostateénymi odstupy
dle CSN. Pfesné umisténi jednotlivych prvkG SK a zpGsob vedeni kabelovych tras je ziejmy z vykresové
dokumentace. P¥i realizaci musi byt trasy SK koordinovany s profesi silnoproud (trubkovani a umisténi zasuvek
230V) a s architektonickym feSenim interiérového vybaveni prostor a v neposledni fadé se zastupci investora.

Aktivni prvky pocitacové sité
Pro spojeni PC stanic do sité bude pouZit do DR aktivni prvek Switch 24port 100/1000, 4xSFP slot, DGS-
1210-28, IP kamery a monitory Dahua switch 16x FE PoE + 2x GE (Combo) + 2x GE SFP (Combo).

Zalozni napajeni UPS

Pro nepreZité napdjeni technologii (Aktivni prvek, Server poc. sité, Telefonni Ustfedna, ulozisté CCTV) bude
v datovém rozvadéci DR umistén zdlozni zdroj UPS 19" 3000VA/2700W/5min.
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Telefonni ustfedna
V DR bude osazena digitalni pobockova telefonni ustfedna KX-TDA100D-CE nebo ekvivalent s provolbou,
GSM branou a tarifikaci v provedeni rackmount.

Dverni telefony a telefonni pfistroje

U vnéjsich vstupU budou osazeny 3 ks zafizeni el. vratny/ venkovni provedeni s klavesnicovou volbou
Ucastnika a ve dvefich el. zdamky. Zafizeni bude napojeno na PBTU v ramci SK. Pro vnéjsi a vnitini komunikaci a
obsluhu vstupl budou poufity telefonni pfistroje s tla¢itkovou volbou. V mistnosti feditelky MS bude osazen
systémovy pfistroj/konzole operatora, u ostatnich Ucastnikl pak pobockové stanice se zdkladnou pro stolni i
nasténnou instalaci a bezdratovym pfristrojem.

CCTV

Pro monitorovani vstupu verejnosti do objektu a monitorovani zahrady bude pouzito celkem 6x
venkovnich IP kamer. Rozvody ke kameram se provedou v ramci SK. V datovém rozvadéci bude osazen NVR
systém pro podporu kamer (véetné sw) a zaznamové zafizeni (HDD). V hernach déti na dalSich urcenych
mistech budou osazeny 16" LCD monitory v nasténném provedeni (celkem 11ks), na kterych bude sdilen obraz
snimany pfrislusnou venkovni kamerou. V feditelné bude moznost snimdn obrazu vSsech kamer.

Realizace a pfejimka strukturované kabelaze

Souddsti realizace musi byt mérici protokoly vSech vyvodl, méreni musi byt provedeno schvalenym a
kalibrovanym meéficim pfistrojem. Instalace musi byt provedena autorizovanou montazni firmou s vyskolenymi
pracovniky. Kopie certifikatu zhotovitele a kalibracniho listu pfistroje budou soucasti dokumentace skutecného
stavu. Pfi prejimce predlozi zhotovitel dokumentaci skutecného provedeni, méfici protokoly, certifikaty,
prohlaseni o shodé a revizni zpravy ve dvojim vyhotoveni. Dokumentace musi obsahovat rovnéz podrobné
rozkresleni rozvadécl a rozvodnych skfini az na jednotlivé porty a pary. Investor pfi prejimce vyzve zhotovitele
k pfeméreni maximdalné 5% nahodné vybranych vyvodl pro dokladovani shody parametr(i s predloZzenymi
méficimi protokoly. Pfi zjisténi odchylek v parametru PASS/FAIL u vice neZ 2% vybranych segmentl vyzve
investor zhotovitele na naklady zhotovitele k preméreni celé kabeldaze za ucasti technického pracovnika
investora, nebo na naklady zhotovitele zada preméreni celé kabeldze treti osobé.

6.3 Domaci telefon, domovni signalizace

K obsluze jidelniho vytahu slouzi v soucasné dobé stavajici systém domaciho telefonu, ktery bude nahrazen
novym. Domaci telefonni pristroje (nasténné provedeni) budou umistény u kazdého vstupu do vytahu (3ks).
Sitovy napajec¢ bude osazen v silovém rozvadéci RO1. Rozvody se provedou vodici SYKFY 5x2x0,5/v trubkach
PVC pod omitkou.

6.5 Elektronicky zabezpecdovaci systém EZS

Elektricky zabezpecovaci systém EZS (resp. PZTS - poplachovy zabezpecovaci a tisnovy systém) je poplachovym
systémem, slouZicim pro v€asnou signalizaci proti nezadoucimu vniknuti nebo pokusu o vniknuti do chranéného
prostoru a je jednim z prostfedkl k zajisténi ochrany objektu. Zfizovani EZS mohou provadét pouze firmy a
podnikatelé, ktefi k tomu byli ustaveni. Realizace nového zafizeni musi byt provedena podle pravidel pro
navrhovéani a montaz systém( EZS ve spojeni se standardem pro zafizeni EZS - CSN EN 50131-1,ed.2 a sestaven
z prvk( schvalenych statem akreditovanymi zkusebnami prostredkl stfezeni EZS. Rozvody musi byt provedeny
v souladu s pozadavky vyplyvajicimi z PBR a souvisejicich norem a predpist, CSN 34 2300, CSN 33 2000-4-
41ed.2, €SN 33 2000-5-54, CSN 33 2000-5-51ed.3 a norem souvisejicich. Déle musi byt dodrZeny zésady o
Upravé rozvodnych skfini, oznacovani svorkovnic, kfizovani a soubéhu se silovym vedenim dle €SN 33 2000-5-
52 a CSN 33 0165. Veskeré komponenty systému EZS musi odpovidat pozadavkiim zdkona &. 22/1997 Sh., o
technickych pozadavcich na vyrobky, poZadavky natizeni vlady ¢. 168/1997/Sb., kterym se stanovi technické
pozadavky na elektrickd zafizeni nizkého napéti a pozadavky €SN EN 50081-1 Elektromagnetickd kompatibilita.

Popis Ffeseni

V objektu bude instalovan novy elektricky zabezpecovaci systém, zajistujici Groveri zabezpeéeni 2 dle CSN
CEN/TS 14383-3. Cely objekt bude rozdélen podle provoznich Usek( na stfezené zény( I.=Ukrajinska 1531,
Il.=Ukrajinskd 1530-1+2.np, Il.=Ukrajinskd 1530-1.pp/kuchyné). Bude provedena prostorovd ochrana
infrapasivnimi prostorovymi Cidly. Prostorova ochrana bude v ¢innosti dle rezimu provozu jednotlivych oblasti.
Prostorové detektory budou instalovany ve vsech prostorach, kde je mozny pfistup z venci a v dalSich
mistnostech s duleZitym zafizenim atd. VSechna C(Cidla, vCetné Ustfedny EZS, pomocnych ovladaci a
signalizacnich zafizeni , napdjeci zdroje, svorkovaci a propojovaci krabice budou opatfeny zajistovacimi
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kontakty, které budou viazeny do systému EZS do ochrany, ktera bude v provozu nepfetrzité. Svorkovaci a
propojovaci krabice ci skfiné, pro umisténi technologie EZS, budou zabezpeceny ochrannymi kontakty
(mikrospinaci), které budou zapojeny na samostatné smycky systému EZS, uréené pro tento ucel.

Ovladani a signalizace stavll EZS bude provadéno prostfednictvim ovlddacich LCD klavesnic, které budou
umistény v zadvefri vstupQ.

Signalizace poplachu

Poplach bude signalizovdn na ovlddaci a signaliza¢ni klavesnici. Soucasné bude systém vybaven telefonnim
komunikatorem pro prenos poplachu na predem zvolené telefonni Cislo nebo pult centralni ochrany. Napojeni
na PCO neni predmétem resSeni této projektové dokumentace. Bude realizovano az na zakladé smluvnich
vztah( investora a firmou poskytujicimi tyto sluzby.

Rozmisténi zafizeni

StfeZeni objektu bude zajiSténo centralo EZS, umisténou v m.¢. 01.7. Ovladani systému bude provadéno pomoci
klavesnic umisténych u jednotlivych vstupl (zén) do chranénych prostor. Klavesnice budou instalovany na
sténu ve vysSce cca 1500 mm nad podlahou a budou osazeny v kovovych uzamykatelnych krabicich.
Expandéry/koncentratory budou umistény pfevaziné vtechnickych mistnostech. Infrapasivni ¢idla budou
instalovana na zdech cca ve vysce cca 2200 az 2500mm nad podlahou.

Navrh rozmisténi a jednotlivych zatizeni systému je patrny z vykresové Casti této projektové dokumentace.

Zalozni zdroj napajeni systému

Elektrickou energii pro zafizeni EZS je nutné dodavat samostatnym, v pribéhu trasy nevypinatelnym vedenim
(provede silnoproud). Vedeni musi byt umisténo pod omitkou. Vedeni musi byt samostatné jisténo v rozvadéci
a prislusné svorky musi byt oznaceny Stitkem ,EZS - nevypinat”. Doporucujeme vySe oznaceny Stitek umistit
pod kryt, z dlivodu utajeni pfed sabotaznim zasahem cizi osoby.

PFi vypadku sité 230V / 50Hz bude systém EZS automaticky napajen z akumuldtorovych baterii, které budou
trvale dobijeny z napajecich zdroju Ustfeden. Ztrata sitového napéjeni bude signalizovana opticky na ovladacich
a signalizaénich klavesnicich. Podle €SN EN 50131-1 je doba napajeni nahradnim zdrojem (akumulatorem
automaticky dobijenym) 60h. V pfipadé, Ze stav napdjeciho zdroje bude prenasen do PPC/PCO (poplachové
pfijimaci centrum / pult centrdlni ochrany) je doba napéjeni nahradnim zdrojem 30h. V3echny akumulatory
navrzené v systému EZS budou bezudrzbové. Napdjeci zdroje budou vybaveny signaliza¢nimi vystupy, které
budou napojeny do vstupl koncentratord. Pfenos bude min. porucha zdroje a porucha akumulatoru.

Kabelové rozvody

Rozvody musi byt provedeny v souladu s pozadavky vyplyvajicimi z PBR a souvisejicich norem a predpist, CSN
34 2300, €SN 33 2000-4-41ed.2, €SN 33 2000-5-54, €SN 33 2000-5-51ed.2 a norem souvisejicich. Dale musi byt
dodrZeny zasady o Upravé rozvodnych skfini, oznacovani svorkovnic, kfizovani a soubéhu se silovym vedenim
dle CSN 33 2000-5-52 a CSN 33 0165.

Z navrzené Ustfedny vychazi sbérnice datové linky, na které se pfipoji koncentratory a klavesnice. Datova linka
je navrzena stinénym kabelem 4x2x0,8. Pfipojeni jednotlivych Cidel a ostatnich vstupnich i vystupnich zafizeni
zapojenych na koncentratory ¢i Ustfednu je navrzeno kabelem FTP 4x2x0,5 cat.6.

Mezi jednotlivymi pozarnimi Useky v€. podlazi musi byt kabelové rozvody a trasy utésnény pozarnimi
ucpavkami s vlastnostmi predepsanymi v pozarni zpravé. Kabelové trasy budou dle moznosti spolecné
s ostatnimi slaboproudymi rozvody, s odstupy a oznacenim dle pfislusnych norem a predpisi. Vedeni mimo
spolecné rozvodné trasy bude vedeno v samostatnych pvc trubkach pod omitkou. Zplsob uloZeni kabelovych
vedeni a blokové schéma rozvodu je patrné z vykresové ¢asti dokumentace.

VI. DEMONTAZE

1. Rozsah provadénych praci :

V rdmci vySe uvedené ¢asti stavebnich praci bude provedeno:

- demontdz osvétleni

- demontaz el. rozvod(

- demonta? el. pFistrojl

- demontaz rozvadécu a el. zafizeni

- tfidéni odpad( dle katalogu, odvoz a kvalifikovana likvidace odpadi (stavebni suti, demontovaného
zafizeni a instalac¢niho materialu atd.) véetné nebezpecnych.
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DemontdZe se nevztahuji na zafizeni a instalace popsané v kap. V. ¢l.1.2 . Zde uvedena zafizeni je nutno po
dobu provadéni stavebni ¢innosti chranit pred poskozenim a vlivy stavebni Cinnosti (otfesy, prach, vhkost atp.)
vhodnym opatienim.

Demontdze el. zafizeni a ¢asti rozvod(l Ize provadét pouze v zajisténém a bezproudém stavu, za dodrieni
zékladnich bezpeénostnich ustanoveni a CSN 34 3100-67.

2. Nakladdani s demontovanym materialem :

Veskery demontovany materidl, ktery je moZno opét pouzit, bude evidovan a predan uzivateli.
S demontovanymi ¢astmi instalace z barevnych kovl bude naloZeno dle rozhodnuti uZivatele. Vice viz kap. IX.

VIl. BEZPECNOST PRACE A OCHRANA ZDRAVi

1. Bezpecnost prace a ochrana zdravi

a) Ochrana pred Urazem elektrickym proudem je popsana v kap. IV. této zpravy.

b) Bezpecnostni vypinani el. zafizeni bude v rozvadécich oznaceno bezpecnostni tabulkou "Hlavni vypinac -
vypni v nebezpeci! Vypnuti privodu el.energie v pfipadé pozaru a v pfipadé mimoradné udalosti je
zajisténo v souladu s ¢1.4.5 CSN 73 0848 tladitkem TOTAL STOP, umisténého u hl. vychodu z objektu. PouZiti
tohoto ovlddace smi byt pouZito pouze oprdvnénou osobou a v souladu s pozarné bezpeénostnimi predpisy
a provoznim fadem budovy.

c) Ochrana el. vedeni pfed mechanickému poskozenim je provedeno polohou a zakryty.

d) Ochrana vedeni proti nadproudim je provedena pojistkami a jisti¢i. Pfifazeni jisticich prvkd vodicdm a
kabeltim je provedeno dle €SN 332000-5-523 (IEC 364-5-523, HD 384.5.5251), narodni pfilohy NL CSN
332000-5-523, CSN 332000-4-43 (IEC 364-4-43, HD 384.4.43) a CSN 332000-4-473 (IEC 364-4-473, HD
384.4.473).

e) Nové elektrické zafizeni je moZno uvést do provozu jen tehdy, je-li jeho stav z hlediska bezpecnosti ovéren
vychozi revizi. K danému el. zafizeni provede montaini organizace vychozi revizi el. zafizeni dle CSN
332000-6, CSN 332000-6-61 ed.2 a vyda revizni zpravu dle €SN 331500.

f) Instalaci smi provadét pouze pracovnici vySkoleni a pfezkouseni dle §5 - §8 vyhlasky ¢. 50/1978 Sb. Projekt
upozoriiuje na dodrZovani pracovnich a provoznich elektrotechnickych predpist. Zejména CSN EN 50110-1
(343100) ed.2, CSN EN 50110-2 (343100) a vyhlagky ¢.48/1982 Sb.

g) Obsluha a prace na el. zafizenich se provadi dle CSN EN 50110-1 a CSN EN 50110-2.

h) El zafizeni budou opatiena bezpe¢nostnimi tabulkamia napisy dle €SN 1SO 3864/018010.

i)  Pokyny pro poskytnuti prvni pomoci pfi Urazech el.energii stanovi doporuceni CES 00.02.94.

Za ochranu zdravi a bezpecnost prace pfi vystavbé odpovidd zhotovitel, ktery musi prfed zahajenim stavby
prokazatelné proskolit své pracovniky a pracovniky subdodavateld.

Zakladni bezpecnostni predpisy :

e Zé&kon &. 258/2000 Sb. ve znéni provadécich vyhl. 107/2001 Sb. a vyhl. 108/2001 Sb. — o ochrané
verejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakon(;

e Zé&kon ¢&.309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovné pravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pti ¢innosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovné pravni vztahy;

* Nafizeni vlady ¢.178/2001 — ve znéni natizeni vlady ¢.523/2002Sb. a nafizeni vlady ¢.441/2004 - Podminky
ochrany zdravi zaméstnancu pfi praci;

e Nafizeni vlady ¢.101/2005 Sb., o podrobnéjsich poZadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi (Pfiloha —
kapitola 2.1 Elektrické instalace);

e Nafizeni vlady ¢.378/2001 Sb., kterym se stanovi blizsi poZadavky na bezpecny provoz a pouzivani stroju,
technickych zafizeni, pfistroji a naradi;

e Vyhlaska €. 73/2010 Sh. Stanoveni vyhrazenych elektrickych zafizeni;

»  Vyhlaska ¢. 48/1982 Sb. — Ceského tradu bezpecnosti prace (Zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti
prace a technickych zatizeni);

*  Vyhlaska ¢ 50/1978 Sb. Ceského Uradu bezpecnosti prace a Ceského bariského Gfadu o odborné
zpUsobilosti v elektrotechnice.

VI111. STAVEBNi VYPOMOC A SOUVISEJiCi CINNOSTI
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1. Stavebni vypomoc

Stavebni vypomoc bude provedena v rozsahu :

- sekaci prace, tj. sekani drazek pro kabelova vedeni, vrtani prostupd pro kabely, kapes pro pfistroje; v ramci
stavebni vypomoci bude provedeno rovnéZz uloZeni stavajicich rozvodl MaR pod omitku a odstranéni
plvodnich PVC list;

- vysek a obezdéni nik pro nové rozvadéce, dozdéni zbyvajiciho prostoru po vybouranych rozvadécich, dozdéni
kabel. prostupll; zaomitani dozdivek, zacisténi Stukem;

- hruba vypln drazek a kapes maltou, otvor(, prostupd a nik cihlami a maltou; zaomitanim a zacisténi povrch
Stukem;

- kompletni vymalba objektu v¢. natérl sokld viz. specifikace v soupisu praci.; vymalba bude provedena
bezprasnymi, otéruvzdornymi, u soklu omyvatelnymi barvami, odpovidajicimi hygienickym pfedpisim pro
Skolské stavby. Pred vymalbou se provede ocisténi povrchd, dle potfeby oskrabani starych natérd, zatmeleni
prasklin a dér.

- v mistnosti varny ¢.01.20 se provede vyzdéni soklu u plyn. sporaku, popis dle vykr. ¢. 03;

-v 2.np u mistnosti 2.04 bude demontovana stavajici montovand pfricka, oddélujici mistnost feditelny od
chodby. Pricka bude nahrazena novou SDK konstrukce tl. 75mm s dvojitym oplasténim 12,5mm. Pficka bude
opatrena ocelovymi zarubnémi . 800mm v 1970mm s interierovymi dvermi. Nad dvefmi bude proveden
nadsvétlik, zaskleny ¢irym sklem tl. 6mm, usazenym v AL okennim profilu. popis provedeni dle vykr. ¢. 02;

- presun, tfidéni, odvoz a kvalifikovana likvidace stavebnich odpad( a suti.

- pribézny hruby uklid stavenisté.

2. Souvisejici ¢innosti

Souvisejici Cinnosti predstavuji stéhovaci prace, uklidové prace a ochrana objektu a zafizeni pred vlivem

stavebni ¢innosti :

- vyklizeni koberct a zafizovacich predmétl/nabytku na uréené misto v objektu ¢i v mobilnim kontejneru spolu
s jejich fradnym uskladnénim a ochranou;

- po dobu stavebni ¢innosti vhodna ochrana pred poskozenim a znecisténim oken, podlah, obklad(l a pevnych i
ponechanych zafizovacich pfedmétl a zafizeni;

- opétné polozZeni koberct s jejich mokrym vycisténim, opétné nastéhovani a umisténi zfizovacich predmétq;

- komplexni zavérecny uklid budovy - myti podlah, oken, a vsech znecisténych povrchi vE. nabytku.
V doddvce musi byt zahrnuty veskeré souvisejici naklady, véetné ochrannych kartond, krycich félii a pasek,
pracovnich pomtcek a Gklidovych a mycich prostfedkd.

IX. NAKLADANiS ODPADY

PFi provadéni stavebné montazni ¢innosti dochazi k produkci odpadu a demontovaného materidlu s dalSim
vyuZitim. Kategorie odpadd, jejichZz vznik se pfi stavbé predpoklada (dle provadéci vyhl. ¢. 381/2001 Sh. k
zdkonu ¢. 185/2001 Sh.) :

Cislo odpadu Nazev odpadu Kategorie
150106 Smésné obaly 0]
170401 Méd’ (0]
170402 Hlinik (0]
170405 Zelezo, ocel 0
170411 Kabely 0
170904 Smésné stavebni a demoliéni odpady bez | O
nebezp.latek
200121 Svételné zdroje (zarivkové) N
200136 Vyrazené elektrické a elektronické zatizeni 0]
160214 Vyfazend zafizeni neuvedend pod 160209 a | O
160203
200139 Plasty 0

Zhotovitel stavby zajisti manipulaci s odpadem dle platnych prfedpist. K pfejimacimu fizeni doloZi doklady o
zpUsobu likvidace odpad(. PFi provadéni stavby a nakladani s odpady se zhotovitel musi Fidit :

e Zéakon €. 185/2001 Sb. ze dne 15. kvétna 2001, o odpadech ve znéni pozdéjsich pfedpis(;

e Z&kon ¢&. 477/2001 Sb. ze dne 4. prosince 2001, o obalech v platném znéni;
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«  Vyhldéka MZP &. 381/2001 Sb. ze dne 17. fijna 2001, kterou se vydava Katalog odpadd a stanovi dalsi
seznamy odpadU (Katalog odpad() ve znéni pozdéjsich predpis(;

* Vyhlaska Ministerstva Zivotniho prostfedi ¢. 383/2001 Sb. ze dne 17. Fijna 2001, o podrobnostech
nakladani s odpady v platném znéni;

* Vyhlaska Ministerstva Zivotniho prostfedi ¢. 294/2005 Sb. o podminkach ukladani odpadd na skladkach;

* Vyhlaska Ministerstva Zivotniho prostfedi ¢. 352/2005 Sb. o naklddani selektro zafizenimi a elektro
odpady;

e Z&kon ¢.114/1992 Sb. o ochrané ptirody a krajiny;

e Zakon ¢.309/91 Sb. o ochrané ovzdusi;

e  Zakon €. 254/2001 Sb. o vodach;

X. POSTUP PRACI

Stavba bude realizovéana v jedné etapé a to po dobu skolnich prazdnin. Terminy a postup vystavby bude
definovan objednatelem v rdmci zadavaciho fizeni stavby.

XI. SVETELNE TECHNICKY NAVRH

1. Normy a hlavni souvisejici predpisy

Normy navrhové a provadéci :

« (SN 730580-1 Denni osvétleni budov, Cast 1: Zakladni pozadavky

« (SN 73 0580-4 Denni osvétleni budov, ¢ast 4 : Denni osvétleni primyslovych budov;

« (SN 360020 Sdruzené osvétleni budov. Cast 1: Zakladni poZadavky (2007)

+ (SN EN 12665 Svétlo a osvétleni - Zakladni terminy a kriteria pro stanoveni pozadavk( na osvétleni
 CSNEN 12464-1 Svétlo a osvétleni - Osvétleni pracovnich prostor, Cast 1: Vnit¥ni pracovni prostory
+ (CSNEN 1838 Nouzové osvétleni

Hlavni souvisejici predpisy :

e Z&kon 258/2000 Sb. a provadéci pravni predpisy — vyhl. ¢.107/2001 Sb. a vyhl. ¢.108/2001 Sb.;

e Z&kon ¢.262/2006 Sb., zakonik prace, v pl.zn.;

»  Vyhlaska ¢. 48 — Ceského uradu bezpeénosti prace;

e Nafizeni vlady ¢.93/2012, kterym se méni n.v. ¢.361/2007, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi
praci, ve znéni nafizeni vlady ¢. 68/2010 Sb.

e Nafizeni vlady ¢.101/2005 Sb., o podrobnéjsich poZadavcich na pracovisté a pracovni prostredi
(Pfiloha—  kapitola 2.1 Elektrické instalace);

e Vyhl. ¢.268/2009 Sb. o technickych poZadavcich na vystavbu

»  Dal3i souvisejici CSN a predpisy platné v dobé zpracovani dokumentace.

2. Zakladni udaje charakterizujici stavbu a jeji provoz

Predmétem feseni zpracované dokumentace je navrh umélého a nouzového orientacniho osvétleni
vnitinich prostor objektu Materské Skoly Ukrajinska 1530-1531 v Ostraveé - Porubé. Popis stavebni ¢asti objektu
viz. kap. lll. Stavbou nedochazi k zdsahu do konstrukéniho systému objektl, k dispoziénim zménam ¢i zméné v
uzivani ¢i charakteru feSenych prostor. Denni osvétleni je zajistovano boénimi osvétlovacimi otvory s dvojitym
zasklenim ¢irym tabulovym sklem. Mistnosti slouzici pro trvaly pobyt osob jsou z hlediska denniho osvétleni
vyhovujici ve funkéné vymezenych ¢astech reSeného prostoru.

Cinitelé odrazu povrch( :

- stropu 0,7

- stén 0,5

- podlahy 0,25-0,3

- (istota prostfedi interiéru 1/2

3. Svételné technicky navrh

3.1. Denni svétlo
Posouzeni denniho osvétleni feSeného objektu byl proveden referencni metodou, pricemz se vychazelo z jiz
realizovanych staveb provedenych ve shodném konstrukénim systému a dispozi¢nim uspofadani v obvodu O.
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Poruba (MS Zilinska, B.Martin(, Sokolovska, Vétrna a dalsich). Vysledkem posudku je zavér, ze mistnosti slouZici
pro trvaly pobyt osob jsou z hlediska denniho osvétleni vyhovujici ve funkéné vymezenych ¢astech prostoru. V
feSenych prostorach je prevainé vykonavana zrakova cinnost tfidy IV.- stfedné presna s pozadovanou
hodnotou Cinitele denni osvétlenosti D, 1,5 %. V feSenych prostorach je dostatecné denni osvétleni, v dalSim
je tedy reseno pouze osvétleni umélé.

3.2. Svételné prostiedi

Hlavni parametry urcujici svételné prostredi :

- rozloZeni jasu, osvétlenost, oslnéni, smérovost svétla, podani barev a barevny ton svétla, mihdni svétla a
denni svétlo

3.3. RozlozZeni jasu
Cinitelé odrazu fe$enych prostor dle ¢asti 3. této zpravy odpovidaji stfednim hodnotam Géelnych ¢initel(.

3.4. Osvétlenost
UdrZovana osvétlenost Em je hodnota primérné intenzity osvétleni v mistech zrakového uUkolu na srovnavaci
roviné, pod kterou nesmi osvétlenost klesnout bez ohledu na stafi a stav osvétlovaci soustavy.

a) Osvétlenost v misté zrakového ukolu :

Pfedepsané hodnoty v mistech zrakového Ukolu jsou specifikovany v tab.¢.1. Hodnota osvétlenosti mize byt
uptfesnéna nejméné o jeden stuperi fady osvétlenosti, lisi-li se zrakové podminky od normalnich predpokladd.
Pozadovana hodnota musi byt zvétSena zejména kdyz zrakova cinnost je kritickda nebo zrakové schopnosti
pracovnik( jsou pod normalem. V prostorech s trvalym pobytem osob nesmi byt udrZovana osvétlenost mensi
nez 200 Ix.

Tab.¢.1.: PoZadavky na osvétleni pro mistnosti, tkoly a ¢innosti dle CSN EN 12646-1 :

Pol.c. Druh  prostoru,ukolu  nebo | Em/Ix/ | UGR, | R, Rovnomérnost
cinnosti
5.2.2001 Spize/ sklady potravin 200 22 80 0,4
5.2.2002 Opocivarny, denni mistnosti 200 22 80 0,4
5.2.2004 Satny, umyvarny, koupelny, 200 22 80 0,4
toalety
5.3.2001 Provozni technické mistnosti 200 25 60 0,4
5.4.2001 Sklady 100 25 60 0,4
5.26.2 Kancelare 500 19 80 0,6
5.26.7 Archivy 200 25 60 0,4
5.35.3 Pracovna déti 300 19 80 0,6
5.35.2 Herna/ loZnice déti 300 22 80 0,4
5.36.16 Vstupni haly 200 22 80 0,4
5.36.17 Chodby 100 25 80 0,4
5.36.18 Schodisté 150 25 80 0,4
5.36.20 Mistnosti vyucujicich - kabinety 300 19 80 0,6
5.36.26 Skolni kuchyné 500 22 80 0,6
5.12.2005r | Myti nadobi 500 22 80 0,6
5.12.2004 Pfiprava zeleniny 300 25 80 0,6
5.12.2005 Prace v kuchyni 500 22 80 0,6
5.12.2005r | Kuchyriky/ vydejny jidel 300 22 80 0,6

Em/Ix/ ... UdrZovana osvétlenost na srovnavaci roviné
UGR, ...Jednotné meze omezeni oslnéni
Ra ... Index podani barev

b) Osvétlenost bezprostfedniho okoli ukolu :

Bezprostfedni okoli ukolu je pds o Sifce alespon 0,5m okolo mista zrakového Ukonu uvnitf zorného pole.
Osvétlenost bezprostiedniho okoli Ukolu musi souviset s osvétlenim ukolu a musi poskytovat vyvazené
rozloZeni jasli v zorném poli. Osvétlenost bezprostfedniho okoli mlzZe byt mensi nez osvétleni ukolu, aviak
nesmi byt nizsi nez hodnoty v Tab.c. 2.

¢) Rovhomérnost osvétleni :
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Rovnomérnost osvétleni mista Ukolu a bezprostfedniho okoli Ukolu nesmi byt mensi nez hodnoty dle Tab.c. 2.

Tab.¢.2.: Rovnomérnost osvétleni a pomér osvétlenosti bezprostfedniho okoli a Ukolu

Osvétlenost ukolu (Ix) Osvétleni bezprostf. okoli ukolu (Ix)

vétsi nez 750 500

500 300

300 200

mensi nez 200 E tkolu

rovnomérnost osvétleni : vétsi nebo rovna | rovhomérnost osvétleni : vétsi nebo rovna
0,7 0,5

3.5. Oslnéni:

Cinitel osInéni p¥imo od svitidel osvétlovaci soustavy je stanoven Jednotnym systémem hodnoceni oslnéni
tabulkovou metodou UGR. Hodnota UGR osvétlovacich soustav nesmi presahnout hodnoty viz Tab.¢.1.
Toho je dosazeno usporadanim svitidel a vybérem vhodnych svitidel (zvétSena svitici plocha, opticky systém).

3.6. Smérované osvétleni :
Neni pouzito.

3.7. Hlediska barev :

Pro objektivni charakteristiku vlastnosti svételnych zdrojli z hlediska podani barev je zaveden index podani
barev R,. Maximalni hodnota R, je 100. Svételné zdroje s indexem podani barev mensim nez 80 nesméji byt
pouzity ve vnitfnich prostorech, v nichZz osoby pracuji nebo pobyvaji dlouhodobé. Minimalni hodnoty
vSeobecného indexu podani barev je pro jednotlivé typy prostorll , zrakovych uUkon( neb cinnosti uveden v
Tab.¢.1. Ve vSech prostorach budou poutzita svitidla se zarivkovymi tfipasmovymi svételnymi zdroji fady T5 s
teplotou chromatic¢nosti 4000°K (napf. 830, 840) a LED zdroji 3000 °K.

3.8. Mihani a stroboskopické jevy :

Osvétlovaci soustavy musi byt navrzeny tak, aby nevznikaly mihani ani stroboskopické jevy. V navrhu je
problematika reSena pouzitim vysokofrekvencnich (40kHz) elektronickych predradnikl u zafivkovych svitidel a
DC napajenim u LED zdroja.

3.9. Provoz a udrzba osvétleni

Udriba osvétlovaci soustavy spoéiva v Cisténi svitidel a svételnych zdrojd, ve vyméné svételnych zdroj a
obnové povrchu odraznych ploch. Pokles hodnot osvétleni béhem provozu je charakterizovan hodnotou
udrzovaciho Cinitele, ktera ovliviiuje Ucinnost celé soustavy. Nejmensi projektovana pripustnd hodnota je 0,7.
Udriba se provadi podle mistnich provoznich a bezpeénostnich predpistl, které zpracuje provozni svételny
technik uZivatele.

Interval vymény svételnych zdrojl ... individualni
Interval Cisténi svitidel ... 6 mésict
Interval obnovy povrch( ... 36 mésicl
Funkéni spolehlivost 1

Cistota prostredi ... 3 primérné

3.10. Energeticka hlediska :

Osvétlovaci soustava musi vyhovovat poZadavkim na osvétleni daného prostoru bez plytvani el. energii.
Energetickd naroCnost osvétlovaci soustavy byla minimalizovdna pouziti modernich zafivkovych svitidel s
elektronickymi predradniky, uc¢innymi svételnymi zdroji a optickymi systémy Ci svitidla s LED zdroji.

3.11. Vypocet

Vypocet byl proveden firemnim programem Building Design ASTRA Zlin matematickymi metodami dle CSN
360450 a CSN EN 12464-1. Pfi navrhu bylo rovné: prihlédnuto k typovym aplikacim osvétlovacich soustav a
zkusenostem z jiz realizovanych staveb stejného typu materskych Skol v obvodu O.Poruba. Na zakladé
provedenych vypoctd bylo provedeno rozmisténi svitidel a zpétna kontrola vychozich svételné technickych
parametr(.

Vstupni udaje

Geometrické poméry - rozméry prostoru jsou doloZeny stavebnimi vykresy v méritku 1:75. Vstupni udaje
pouZité u jednotlivych typl mistnosti viz. ¢l.3.4. tab.¢. 1 a 2. Parametry pfedepsanych osvétlenosti (Em)
jednotlivych prostor jsou vyznaceny na padorysnych vykresech.

Cinitelé odrazu povrch( :

Stranka 17 z 23



Stavba : MS Ukrajinskd 1530-1531, Ostrava - Poruba, Rekonstrukce elektroinstalace

Stup.dok.: DPS

Cdst : Zafizeni silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky

- stropu 0,7

- stén 0,4

- podlahy 0,2-0,3

- Cistota prostredi interiéru 1/2

Ttida zrakové ¢innosti dle CSN 730580 : prevazujici tfidou zrak.¢innosti je tf. IV - stiedné piesna s hodnotou
CDO Dmin = 1,5%. Prostor je ¢lenén na funkéné vymezené &asti dle CSN 730580-1, tj. prostor s pracovnimi

plochami a vnitifni komunikace, v kanceldrich pak pracovni a pomocné prostory.

Vystupni udaje :
Detailni vystupni tiskové sestavy lze ziskat v pfipadé potieby z archivu projektanta.

05/2017

Pfehled vysledki vypoctu - svételné technickych parametri osvétlovacich soustav mistnosti :

Pol.c. Druh prostoru,ikolu nebo | Em/Ix/ UGR, R, Rovnomérnost
éinnosti Norm./skut. | Norm./skut. | Norm/skut. Norm/skut.
1.PP
01.1 Chodba 100/>100 25/<25 80/>80 0,4/>0,4
01.2 Chodba 100/183,6 25/21 80/>80 0,4/0,51
01.3 Schodisté 100/154,4 25/18,2 80/>80 0,4/0,4
01.4 Sklad 100/>100 25/<25 60/>80 0,4/>0,4
01.5 Sklad odpadku 100/148 25/<25 60/>80 0,4/>0,4
01.6 Umyvarna + WC zaméstnanc | 200/>200 22/<22 80/>80 0,4/>0,4
01.7 Sklad 100/145 25/<25 60/>80 0,4/0,8
01.8 HUP+HUV 100/145 25/<25 60/>80 0,4/0,7
01.9 Sklad potravin 200/276 25/<25 60/>80 0,4/0,7
01.10 Satna zaméstnanctl 200/238 22/<22 80/>80 0,4/0,5
01.11 Sklad potravin 200/276 25/<25 60/>80 0,4/0,5
01.12 Ptipravna zeleniny 300/443 22/19,5 80/>80 0,4/0,7
01.13 Sklad ovoce a zeleniny 200/276 25/<25 60/>80 0,4/0,5
01.14 Sklad 200/238 25/<25 60/>80 0,4/0,5
01.15 Vyménik Dalkia - - - -
01.16 Technicky prostor 50/>50 25/<25 60/>60 0,3/0,3
01.17 Pradelna 500/522,1 22/19,7 80/>80 0,6/0,7
01.18 Kancelar vedouci kuchyné 500/565,8 19/18,5 80/>80 0,6/0,8
01.19 Denni mistnost zaméstnancut 200/215 22/20,6 80/>80 0,4/>0,4
01.20 Kuchyné - varna 500/754 22/20,7 80/>80 0,6/0,65
01.21 Chodba 100/174 25/18,2 80/>80 0,4/0,7
01.22 Sklad, dilna udrzby 500/604 22/19,7 80/>80 0,6/0,8
1.NP
1.01 Zadveri, vstup 100/>100 25/<25 80/>80 0,4/>0,4
1.02 Umyvarna, WC 200/>200 22/<22 80/>80 0,4/>0,4
1.03 Chodba 100/>100 25/<25 80/>80 0,4/>0,4
1.04 Schodisté 100/154,4 25/18,2 80/>80 0,4/0,4
1.05 Kuchyrika/ vydejna jidel 300/465 22/18,9 80/>80 0,6/0,8
1.06,1.13 | Herny + loZnice déti 4, 3 300/444,5 22/20,5 80/>80 0,4/0,75
1.07,1.14 §atny déti 200/257 22/18,9 80/>80 0,4/0,7
1.08 Sklad pradla 200/>200 25/<25 60/>80 0,4/>0,4
1.09, 1,16 | Umyvarny déti 200/247 22/19,2 80/>80 0,4/0,7
1.10,1.17 | WC déti 200/247 22/18,3 80/>80 0,4/0,8
1.11 Sklad 100/>100 25/<25 60/>80 0,4/>0,4
1.12,1.19 | WC zaméstnancl 200/>200 22/<22 80/>80 0,4/>0,4
1.15 Denni mistnost zaméstnancl 200/>200 22/<22 80/>80 0,4/>0,4
1.18 Cistici mistnost 200/>200 25/<25 80/>80 0,4/>0,4
1.20 Sklad venkovni 200/320,7 25/<25 60/>80 0,4/0,6
1.21 Sklad venkovni 200/320,7 25/<25 60/>80 0,4/0,6
1.22 Chodba, schodisté 100/154,4 25/18,2 80/>80 0,4/0,5
1.23 Satna déti 200/257 22/18,4 80/>80 0,4/0,7
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1.24 Umyvarna, WC déti 200/254 22/<19,1 80/>80 0,4/0,7
1.25 Herna + loZnice 2 300/360,4 22/18,6 80/>80 0,4/0,6
1.26 Sklad 100/>100 25/<25 60/>80 0,4/>0,4
1.27 Umyvarna, WC 200/>200 22/<22 80/>80 0,4/>0,4
1.28 Sklad 100/>100 25/<25 60/>80 0,4/>0,4
1.29 Herna déti 300/444,6 22/20,5 80/>80 0,4/0,75
1.30 Kuchyrika/ vydejna jidel 300/360,4 22/18,9 80/>80 0,6/0,6
1.31 Chodba 100/>100 25/<25 80/>80 0,4/>0,4
2.NP
2.01 Schodisté 100/154,4 25/18,2 80/>80 0,4/0,4
2.02 Chodba 100/>100 25/<25 80/>80 0,4/>0,4
2.03 Kuchyrika/ vydejna jidel 300/465 22/18,9 80/>80 0,6/0,8
2.04 Kancelaf vedouci MS 500/526 19/18,7 80/>80 0,6/0,7
2.05,2.12 | Herny + loZnice déti 5,6 300/444,5 22/20,5 80/>80 0,4/0,75
2.06,2.13 | Satny déti 200/257 22/18,9 80/>80 0,4/0,7
2.07 Kabinet 500/525 19/18,5 80/>80 0,6/0,7
2.08,2.15 | Umyvarny déti 200/247 22/19,2 80/>80 0,4/0,7
2.09,2.16 | WC déti 200/247 22/19,2 80/>80 0,4/0,7
2.10,2.17 |Sklad 100/>100 25/<25 60/>80 0,4/>0,4
2.11,2.18 | WC zaméstnancu 200/>200 22/<22 80/>80 0,4/>0,4
2.14 Sklad 200/>200 25/<25 60/>80 0,4/0,6
2.20 Schodisté 100/154,4 25/18,2 80/>80 0,4/0,4
2.21 Chodba s Satnou 200/226 22/18,9 80/>80 0,4/0,6
2.22 Kabinet 500/525 19/17,5 80/>80 0,6/0,7
2.23 Satna déti 200/271 22/19,5 80/>80 0,4/0,7
2.24 Sklad 200/>200 25/<25 60/>80 0,4/0,6
2.25 Kuchyrika/ vydejna jidel 300/450 22/19 80/>80 0,6/0,8
2.26 Herna déti 300/444,5 22/20,5 80/>80 0,4/0,7
2.27 Umyvarna, WC déti 200/254 22/<19,1 80/>80 0,4/0,7
2.28 LoZznice 1 300/444,5 22/20,5 80/>80 0,4/0,7
2.29 Sklad 100/>100 25/<25 60/>80 0,4/>0,4
2.30 Umyvarna, WC 200/>200 22/<22 80/>80 0,4/>0,4
Pozn.: Norm. .. minimalni normova hodnota stanovena CSN EN 12646-1

Skut. ... hodnota skutec¢nd, stanovena kontrolnim vypoctem ndvrhu

Kontrola dodrieni parametri osvétlovacich soustav stanovenych €SN EN 12646-1 a touto dokumentaci bude
pired uvedenim stavby do trvalého uzivani provedena méfenim a doloZena fradnym protokolem o méreni dle
platnych predpist !

3.12. Osvétlovaci soustavy

V prostorach objektu jsou navrzeny tyto druhy osvétlovacich soustav :

Komunikacni prostory :

e hlavni osvétleni - zajistuje zdkladni osvétleni komunikaénich prostor (chodby). Navriend osvétlovaci
soustava je tvorena LED stropnimi svitidly s optickym systémem. Ovladani je provadéno mistné rucné
spinaci.

Hygienické zafizeni :

e Je feSeno pouzitim nasténnych a stropnich svitidel s LED Uspornymi zdroji v souladu s interierem. Svitidla
jsou ovldddna mistné spinaci, umisténymi zpravidla u vstupu do osvétlovaného prostoru ¢i pohybovymi
spinaci.

Herny a pracovny déti, kancelare :

* hlavni osvétleni (odstupriované), zajistujici osvétlenost v jednotlivych prostorach a funkénich c¢astech
mistnosti podle vykondvané zrakové Cinnosti. Osvétleni je navrzeno zavésnymi zafivkovymi
ptimo/nepfimymi svitidly s lesténym optickym systémem na 4-bodovych lanovych zavésech cca 0,5m pod
stropem. Ve svitidlech budou pouZity zdroje Fady T5 28/54W,barva 830/840. Svitidla budou ovladdana
skupinové, pocinaje fadou nejvzdalenéjsi od osvétlovacich otvorli, coZ umoiZniuje vhodné ovladat
osvétlovaci soustavy i s ohledem na denni osvétleni.
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Kuchyiiské prostory, tech. zazemi

e Bude poufZito stropnich priamyslovych zéarivkovych svitidel s LED linedrnimi zdroji s difuznim krytem a
elektronickymi predradniky. Svitidla jsou ovladdna mistné spinaci, umisténymi zpravidla u vstupu do
osvétlovaného prostoru

3.13. Volba svitidel a svételnych zdroja

Volba zdroji a typu svitidel byla ovlivnéna pozadavky na jejich funkci, stupném jakosti podani barev a
barevného ténu svétla a rovné? prostfedim v osvétlované mistnosti (CSN 332000-3). Typy pouZitych svitidel
véetné Udajli o kryti a typy svételnych zdroji jsou zfejmé z legendy svitidel.

3.14 Nouzové osvétleni, oznaceni tunikovych cest :

Nouzové osvétleni musi odpovidat €SN EN 1838 (360453). U¢elem nouzového osvétleni je zajistit, aby
osvétleni bylo poskytnuto véas, automaticky a po potifebnou dobu na urceném misté v dobé, kdy ma normaini
napdjeni bézného osvétleni vypadek. Nouzové osvétleni musi byt navrzeno a provedeno tak, aby jednoznacné
informovalo o urcené trase Uniku, zméndch jejiho sméru. Nouzové unikové osvétleni a oznadeni unikovych cest
je tvofeno kombinaci bezpecnostnich znacek s vnitfnim osvétlenim a nouzovym osvétlenim unikovych cest a
prostor s pozarnim rizikem. Bezpecnostni znacky jsou svitidla s grafickym symbolem sméru uniku. Nouzova
svitidla a svételné piktogramy s vyznacéenim smér( Uniku musi byt umistény v zorném poli oci. Pro nouzové
osvétleni bude pouZito ucinnych LED svitidel, druhy zdroj napajeni v pripadé vypadku napdjeni hlavniho
osvétleni je vestavny MiMH akumulator, zajistujici dobu autonomie min.60 minut. Svitidla pro oznaceni
Unikovych cest budou opatieny piktogramy/ tabulkami s oznac¢enim sméru Uniku dle PBRS stavby dle CSN 01
8013. Vychodové dvefe musi byt opatfeny napisem ¢i znackou ,Unikovy vychod“ podle €SN ISO 3864. Tato
svitidla budou instalovana na sténdch ¢i zadvésech do vySe 2,2 m. Nouzové osvétleni unikovych cest musi
dosdhnout 50% pozZadované osvétlenosti do 5s a plné poZadované osvétlenosti do 60s. Svitidla musi byt
uvedena v ¢innost automaticky v pripadé vypadku napéjeni hlavniho osvétleni. Dle CSN EN 1838 (360453) musi
byt zarucena pozadovana hodnota nouzového Unikového osvétleni: v blizkosti hasiciho prostfedku 5 Ix ,
Unikové cesty 1 Ix .

3.15. Zaveér

Svételné technicky navrh fesi osvétleni s ohledem na CSN EN 12464-1 a CSN 360020 poZadavky uZivatele a
platné predpisy. Navrh osvétlovacich soustav jakoZ i svételné technické vlastnosti a charakteristiky svitidel,
jejich provedeni, stupen kryti a zplsob montaZe jsou zavazné. Veskeré zmény je mozno provadét pouze se
souhlasem projektanta a OHS.

XI1. LEGENDA SVITIDEL:

Kompletni svitidla véetné zdroja, elektronickych predradnik( a prislusenstvi. Materidly a zpracovani
svitidel a svételnych zdroji budou v souladu s poZzadavky a vramci zakonl a norem EU. Jestlize neexistuje
Zadna takovato norma, materialy a zpracovani budou splnovat pozadavky uznavané narodni normy, které jsou
uvedeny v technické specifikaci a ve vykresové dokumentaci. Standard stavby a pouZitych materidld mlze byt
stanoven v této projektové dokumentaci formou uvedeni nazvu vyrobku (Ci vyrobce), ktery pfislusny standard
reprezentuje. Oznacdeni dodavek a materiadl( (je-li uvedeno) tak slouzi pouze k urceni nejnizsich standardu
kvality dila. Uchaze¢ muze navrhnout ekvivalentni dodavky a materialy, avSak s minimalné stejnymi technickymi

parametry, vykony a kvalitou.

Ozn. Pocet/ks Popis svitidla Zobrazeni

Svitidla hlavniho osvétleni

Al - Zafivkové stropni zdvésné hranaté direkt/idirekt, | mosmeucs
ELKOVO ZCID SLIM2 228/LOS, 2xT5-28W/G5, 1P20, rozm.
224x1372x35mm, téleso ocel.plech - RAL 9003, vysoce
lesténd AL mtizka, lankovy zavés 4-bodovy, dl. 0,7m,
ptipoj.snira,EVG /-*"

Al
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A2 - Zafivkové stropni zdvésné hranaté direkt/idirekt, | mosmeuos
Elkovo ZCID SLIM2 254/L0OS, 2xT5-54W/GS5, IP20,  rozm.
224x1372x35mm, téleso ocel.plech - RAL 9003, vysoce
lesténa AL mfizka, lankovy zavés 4-bodovy, dl. 0,7m,
pripoj.snlra,EVG

A2

B1 - LED pfrisazené svitidlo, vzor Elkovo Flat ZCLED33L830-
MIKRO, rozméry 250x690x40mm, piikon 33W, IP 40,
svételny tok 3260 Im, teplota chromati¢nosti 3000 K,
téleso lakovany ocelovy plech RAL 9003, difuzor
mikroprisma+mat.

Bl

B2 - LED pfrisazené svitidlo, vzor Elkovo Flat ZCLED39L830-
MIKRO, rozméry 250x1250x40mm, ptikon 39W, IP 40,
svételny tok 4335 Im, teplota chromati¢nosti 3000 K,
téleso lakovany ocelovy plech RAL 9003, difuzor
mikroprisma+mat.

B2

B3 - LED pfrisazené svitidlo, vzor Elkovo Flat ZCLED63L830-
MIKRO, rozméry 250x1250x40mm, prikon 63W, IP 40,
svételny tok 5990 Im, teplota chromatic¢nosti 3000 K,
téleso lakovany ocelovy plech RAL 9003, difuzor
mikroprisma+mat.

B3

Cl1 - LED ptisazené svitidlo, rozméry 650x165x63mm,
pfikon 27W, IP 40, svételny tok 3480 Im, teplota
chromatic¢nosti 3000 K, téleso lakovany ocelovy plech RAL
9003, difuzor : PS (polystyrén), UV stabilni difuzni plastovy
profil. Vzor Vyrtych FOX-LED 3480 nebo ekvivalent

C1

C2 - LED pfrisazené svitidlo, rozméry 1215x165x63mm,
prikon 55W, IP 40, svételny tok 6960 Im, teplota
chromatic¢nosti 3000 K, téleso lakovany ocelovy plech RAL
9003, difuzor : PS (polystyrén), UV stabilni difizni plastovy
profil. Vzor Vyrtych FOX-LED 6960 nebo ekvivalent.

Cc2

D1 - LED pramyslové prisazené svitidlo se zvysenou
odolnosti, rozméry 1272x110x95mm, prikon 30W, IP 66,
svételny tok 4400 Im, Tp840, zdkladna PC UV stabilni,
difuzor translucentni PC. Nerezové spony. Vzor PRIMA
LED1 PC 4400/840 nebo ekvivalent.

D1

D2 - LED primyslové prisazené svitidlo se zvySenou
odolnosti, rozméry 1272x110x95mm, ptikon 46W, IP 66,
svételny tok 6400 Im, Tp840, zdkladna PC UV stabilni,
difuzor translucentni PC. Nerezové spony. Vzor PRIMA
LED1 PC 6400/840 nebo ekvivalent.

D2

D3 - LED primyslové prisazené svitidlo se zvysenou
odolnosti, rozméry 1572x110x95mm, ptikon 37W, IP 66,
svételny tok 5500 Im, Tp840, zakladna PC UV stabilni,
difuzor translucentni PC. Nerezové spony. Vzor PRIMA
LED1 PC 6400/840 nebo ekvivalent.

D3

E - Ndasténné LED svitidlo pro koupelny, odolné proti
stiikajici vodé P44, tf.ll, svételny zdroj LED 12W/1100 Im/
2700K, AC230V, zadkladna Al/ difuzor akryl opal., rozm.
590/55/38mm. Zivotnost: 30000 Hod. Vzor OSSA LED
ML501 nebo ekvivalent.
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F - LED pfisazené svitidlo vzor EMOS S807-P20 20W tepla
bila, pfikon: 20 W, kryti: IP65, svételny tok: 1060 Im,
teplota chromatic¢nosti: 3000 K, uhel vyzarovani: 160°,
rozmér: priimér 245 x 80 mm, barva: bila, napéti: 220 V -
240V, Zivotnost: 30 000 hodin, material difuzoru: plast
(PC), material téla: hlinik

G - LED svitidlo pfisazené, vzor Greenlux LED Smart White
18W, Rozméry 280x280x53mm, prikon 18W, svételny tok
1750 Im, teplota chromati¢nosti 3000 K, barva téla bila,
materidl kov/plast, kryti IP 44, tFida Il

H1

H1 - LED svitidlo stropni, vzor Suede white 4x3W. Primér
280mm, vyska 85mm, ptikon 12W, svételny tok 1100 Im,
teplota chromati¢nosti 3000 K, barva téla bila, material
kov/plast, kryti IP 20, tfida Il.

H2,
H2*

H2 - LED svitidlo stropni, vzor Philips Suede white 4x6W -
31802/31/16. Priimér 380mm, vySka 100mm, pfikon 24W,
svételny tok 2350 Im, teplota chromati¢nosti 3000 K,
barva téla bila, material kov/plast, kryti IP 20, tfida II.
Varianta H2 zvySeno kryti na IP44

Svitidlo Zarovkové pramyslové pfisazené pro 1 Zarovku
E27/100W, s ochrannym kosem, IP65,"F". Material -
zakladna polypropylen bily, difuzor/kryt sklenény
transparentni, zdroj - LED Zarovka E27, 14W, 1260 Im,
4000K. Rozméry 230mm x 135mm, hl. 110mm

Svitidlo LED vestavné downlight, sv. zdroj LED 20W / 2290 Im,
3000K , v.85mm, d 240mm, téleso Al odlitek (bila), reflektor Al
leskly, opalové sklo, AC230V, IP43, Il. tf., ext. driver pro konst.
proud, vzor MODUS SPMI 2000

,'!.“H‘“!l(
\

Y

/

LED pasek LED 3000K 14W/m, délka 3m, Al pfisazena
montazni lista, PK opal.difuzor, sitovy zdroj
AC230/DC24V/100VA. Slouzi k osvétleni kuch.linky.

LED reflektor pro venkovni instalace

- téleso odolné Al provedeni s povrchovou Upravou
praskovym lakem, barva ¢erna

- difuzor PC

- svételny zdroj LED 30W, svételny tok 2850 Im, 4000K, Ra
> 80, Zivotnost 50000 hod.

- napéti AC 100-230V, kryti IP65

- rozméry svitidla 171x130x28mm, Uuhel vyzafovani
120x90°

- prislusenstvi antikoro priichodka, pfivodni $iitira 0,5m
Vzor EMOS Profi plus nebo ekvivalent
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Ozn.

Pocet/ks

Popis svitidla

Zobrazeni

Svitidla pro nouzové orientacni osvétleni a oznaceni
unikovych cest

X1

X1 - Svitidlo nouzového osvétleni stropni s vlastnim
zdrojem a manudlnim testovanim, pro 1 svételny zdroj
typu LED x 3W/238 Im s optikou typu area - Sirokozafici.
Baterie NiMH, autonomie provozu 1 hod. Ttida ochrany II,
stupen kryti IP41. Provedeni pro pohotovostni i trvaly
rezim sviceni. Material polykarbondt, barva bild, rozméry :
120x120x40mm. Vzor : Modus Lovato nebo ekvivalent.

X2

X2 - Svitidlo nouzového osvétleni stropni s vlastnim
zdrojem a manudlnim testovanim, pro 1 svételny zdroj
typu LED x 3W/238 Im s optikou typu route - koridorova.
Baterie NiMH, autonomie provozu 1 hod. Tfida ochrany Il,
stupen kryti IP41. Provedeni pro pohotovostni i trvaly
rezim sviceni. Material polykarbonat, barva bild, rozméry :
120x120x40mm. Vzor : Modus Lovato nebo ekvivalent.

Y - Svitidlo nouzového osvétleni s vlastnim zdrojem a
manuadlnim testovanim, prisazené LED svitidlo. Svételné
zdroj: LED 3,2W/257 Im. Baterie NiMH, autonomie
provozu 1lhod. Kryti IP65. Téleso: barva bil3,
polykarbonat/ ABS. Difuzor: polykarbonat. Dodavano se
sadou délenych samolepicich I1ISO piktogrami k oznaceni
Unikové cesty. Vzor : CEAG, Modus nebo ekvivalent.

Z - Prosvétlend znacka unikového vychodu, Samostatné
nouzové svitidlo se zdvésnou i ndsténnou montdzi, pro
oznaceni nouzového vychodu, vyuzivajici LED (svételnych
diod). Téleso v provedeni: hlinikovy vylisek, vypalovana
smaltovanda bilda barva s bilymi koncovymi kryty z
polykarbondatu. Baterie NiMH, autonomie provozu 1 hod.
Kryti IP20, tfida ochrany |. Doddvdno se sadou délenych
samolepicich 1SO piktogram( k oznaceni unikové cesty a
strop.zdvésem. Rozmeéry: 310 x 35x 250 mm, celkovy
vykon: 6 W.

V Ostravé
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