D 1.1 a) TECHNICKA ZPRAVA

1. Identifikaéni Gdaje stavby

Udaje o stavi
a) nazev stavby: Stavebni Upravy: Oprava Skolni kuchyr&
Matdské skoly Ukrajinska 1530/4
708 00 Ostrava-Poruba
b)misto stavby (adresaisla popisna, katastralni Uzemi, parcélsia pozemk):
Ukrajinsk& 1530/4
708 00 Ostrava - Poruba
parcel&islo: st. 1066
katastralni tzemi: Poruba

Udaje o stavebnikovi

Matdska Skola, Ostrava - Poruba
Ukrajinska 1530 a 1531,
prispévkova organizace

Ukrajinské& 1530/4

708 00 Ostrava — Poruba

ICO : 709 84 662

Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

InZenyrska a projeki kancel&

Ing. Pavlik Radek

CKAIT : 1100337

Podrouzkova 1685/15, Ostrava — Poruba, 708 00
tel. 776 38 39 64

mobil 777 806 063

2. VSeobecny popis:
Z hlediska objemovyclhudou zachovany stavajici §si roznery stavby beze

zmen. V rdmci stavebnich praci nebude zasahovancédajstich nosnych konstrukci,
neneni se @el uzivani stavby a nemi se zasadnvzhled objektu.

2.1 Podklady pro zpracovani PD:

- vlastni prohlidka stavby, fotodokumentace a kanfrzangieni, lfezen 2018
- specifikace pozadavkinvestora na zpracovani a obsah PD, Unor 2014

2.2 Zakladni informace:

Zpracovana projektova dokumentadeSi pozadavek stavebnika, provest
definované a pozadované stavebni prace v soulpthir®u legislativou podle zakona
¢. 183/2006Sb. Rozsakchto praci je popsan technické specifikaci.
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2.3 Stavajici stav:

Popis gredmetné ¢astiir'eSené projektovou dokumentaci:

Predmétem zpracované dokumentace je celkovd oprava #téavakolni
kuchyre matéské Skoly Ukrajinska uk. 1530/4, v Ostray Porulé. Stavajici prostor
kuchyrg je staveb&dispoziné ieSen jako jeden prostor, jedna mistnost, iepat
zarizovacimi gredmety prisluSnymi prasinnost vaeni.

Stavebs jsou stny opateny kElninovym obkladem do vySky cca 1400mm,
podlaha je op&tna keramickou dlazbou ve spadu ke stavajici jpdd&ahové vpusti.

Vstup do stavajici Skolni kuchynje teSen jednakdlovymi, pravymi
otviravymi ot@nymi dvemi, dvee jsou plné. Mistnost kuchyre os¥tlena dennim
swtlem okny v obvodové konstrukci.

Mistnost kuchya je wtrand pomoci stavajiciho systému vzduchotechniky.
okennimi parapety.

Zarizovaci edmety: Skolni kuchyi je vybavena pouze nerezovymi
zaizovacimi ednety — nerezové igzy, nerezové pracovni stoly, konvektomat
RETIGO, dva plynové sporaky, jeden elektricky sgordektrickymi troubami,
mechanicky robot (mixér) s betonovym zakladem, lkngemléko. Prostor je dopin
hygienickymi z#izovacimi gednety: umyvadlo rukou s elektrickym vysou®n
rukou, a keramicka vylevka bez splachiea

Prostor stavajici Skolni kuchyne oswtlen untlym oswtlenim zdivkovymi
télesy. Kuchyi je vybavena elektroinstalaci pro stavajici eleqiat¥ebice, s jiSénim
v rozvadi¢i na chodd MS. Prostor 3kolni kuchgna chodby je odflen zdnou
piickou, scast&nou vyzdivkou sklobetonovymi proflovacimi tvarnicemi, od vysky
cca 2000 mm, az pod podhled stropu.

3. Stavebr - konstrukéni reSent:
3.1. Bouraci prace:

Pred zahajenim stavebnmontaznich praci bude nejprve imita provést
odborné odpojeni a postupné vyklizedianého prostoru kuchynod stavajicich
kuchyiaskych z@izovacich pedn®ta. Tyto zd&izovaci gednety budou pemistny do
sousednich mistnosti, &hgrnénych objednatelem a uzivatelem objektu tak, aby
nepekazely bezpmému provedeni ipdepsanych stavebn- montaznich praci, a
sowtasré pripadnému provozu Faeni MS po dobu nutnych stavebnich praci.
VSechno kuchiské vybaveni bude dale pouzito ¢gpbude zabezgeno proti
poskozeni a zr&téni, nag. bezpénym zabalenim specialnimi féliemi. rd?l
zahgjenim bouracich praci bude dale zajstproti posSkozeni groti pronikani
prachovych castic zdizeni vzduchotechniky a @Hevaci #lesa v mist Skolni
kuchyrg a také nafiehlé chodls, vSe zabezpeno neprodysnspecialnimi féliemi.

V rdmci gripravnych praci bude upraven stavebni otvotidva chodbu. Bude
vybourana stavajici ocelova zardbstavajicich dvié 800/1920 a sejmuta (vybourana)
nezbytnacast stavajicich sklobetonovych tvarnic nad timwmmm, se zohledmim
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budouciho pekladu a prostoru pro osazeni pojezdového mechamssuvnych dvé.

Souasti postupu stavebnich oprav bude zohetnstavajiciho vedeni
vzduchotechniky, a to ve spolupracolgednatelem a servisni organizattdhoto
vzduchotechnickéeho gaeni.

V mistnosti Skolni kuchyh budou osekany veSkeré&lhinové obklady sin,
vcéetre podkladnich omitek na celou &hou vySku, budou vybourany stavajici
keramickd dlazba a podkladni beton vtl. cca 100a#mna podkladni konstrukci
s hydroizolaci. Budou vybourany stavajici teracpagpety okennich otvbr

Stavajici z&zovaci gednety zdravotechniky a vytokové baterie budou
demontovany a potrubi vodoinstalace a kanalizade bovigZz demontovano.

V mistnosti ¢. 102 bude vybourana stavajici keramicka dlazhgtrny 3
ocelovych poklop 900*600mm jednoho poklopu 600*600mm; a wnl.05-@Fipravna
(Skrabka brambor) bude vybourana podlaha z teratowdlazdic 300/300/30mm.
Podlahy budou vybouranysetre keramickych soklik.

Elektroinstalace: tento projekt nieSi elektroinstalaci a uflé oswtleni.
Elektroinstalace je zaji&ta samostatnzadavatelem stavby, zpracovana samostatnym
projektem; zhotovitel stavby opravy Skolni kuchynusi zajistit koordinaci provadi
stavebnich praci a nové instalace elektroinstalacantlého os¥tleni v daném
prostoru stavby. Bude nutna smnost se zhotovitelem elektroinstalace.

Stavajici potrubi vzduchotechnikycetrg odsavan par nad sporaky, nad
elektrickou smazici panvi a nad konvektomatem katthovano podle stavajiciho
stavu.

3.2. Stavebni prace:

Povrch podlahy: skladba podlahy v kuchyni bude provedena ¢nof?o
odbourani na nosny podklad se provede oprava stavayicné hydroizolace pasy
asfaltovymi SBS (odhad do cca 25%), novy spadougrp@ytlovanou srisi C25,
min. pevnost 25 MPa; spad minimd&l,5 % snirem k no¥ instalovanym
podlahovym vpustim. Mazanina bude vyztuzena ocel®iti drat DN 4,00 mm, oka
150/150mm, pro zamezeni dilatdch zneén podkladu pod dlazbou. Betonova
mazanina bude shora ofsta penetraci pokladu pro nesavé materidly a vsdoti
hydroizol&ni s€rkou, tl. 2,00 mm, vytazenou cca 300mm nagtpo celém obvaod
Povrch podlahy bude proveden z keramické dlazbyerépflexibilnim lepidlem.
Navrzena keramicka dlazba miafAURUS GRANIT, dleCSN 74 4505 - pracovni
podlahy: koeficientieni 0,6; Uhel skluzu 19°-27%ida ozn&eni skupiny protiskluzu
R11, rozndr 200*200mm. Dlazba bude kladena na koso. BarediiSeno gidanim
barev s¥tly barevny odstin (bila, krémové, apod.) a tm&aevny odstin. Dodavatel
piedlozi objednateli vzorky dlazeb podle poZadovanyatameti, a poté bude den
piesny odstin a kombinace barev. Sparovani dlazbye bodvedeno flexibilni
sparovaci hmotou, vodisnou.

V chodl® 102 budou no¥ instalovany i ocelové poklopy ze Zebirkovaného
plechu tl. 4mm, ¥etn® ocelového ramu — velikost 600*900mm; a jeden poklo
velkosti 600*600mm, také c&etre ocelového ramu. Povrch z protiskluzného
ryhovaného plechu, nosnost min. 300kg:.3ft Poklopy sramy budou dodany
s povrchovou Upravou otryskanim a zarovym pozinkévaV chodl bude polozena
nova keramicka dlazba d&SN 74 4505: koeficienténi ¥ida T3 mi=0,6; thel skluzu
10°-19°; tida oznaeni skupiny protiskluzu R10, rozm200*200mm. Podklad bude
vyrovhan do nové nivelety s poklopy samoniveia seérkou tl. do 10mm, na
penetréni nd€r. Sokl opaiit keramickym obkladem do vySky 100mm. Yfgravre
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bude po odstrami staré dlazby provedeno vySkové a spadové vyrovo@d novou
dlazbu nivelani hmotou tl. do 20 mm, na peneinad natr. Bude poloZena nova
keramickéa dlazba dIESN 74 4505: koeficienteni ¥ida T3 mi=0,6; thel skluzu 10°-
19°; tida oznaeni skupiny protiskluzu R10, roZm200*200mm. Sparovani dlazby
bude provedeno flexibilni sparovaci hmotou, védobu. Sokl opait keramickym
obkladem do vysky 100mm.i€chody mezi novou dlazbou a stavajici zachovanou
povrchovou Upravou budou operty grechodovymi listami AL.

Povrchy sén kuchyre: sttny mistnosti kuchy& budou obloZeny keramickym
obkladem do vysky 1750mm — po vySku parépeken. Tento obklad bude take
proveden no¥ na parapetech vSech okennich oivaDbklad velikosti 200*200mm.
VSechny kouty, rohy aipchodové hrany mezi obklady, resp. obklady a dlazbo
podlahy; pechody mezi obkladem a omitkowrstv ploSe nebo rozich resp. koutech
budou vSechny opany specialnimi AL liStami nd&p SCHLUTER. Obklady sh
budou barevéislacny s barevnou kombinaci dlazby, plochéndbily (maxim. s¥tly)
odstin, posledni nejvysgada z tmavsi barvy (viz dlazba). Zbyvajici plociynshad
obklady budou op#&tny Stukovou omitkou. Omitnuté plochyrsta stropni podhledy
budou po skoteni praci vymalovany.

Vedle plynového sporaku bude v¢pad nova picka Stky 150mm, vysky 900 a
délky 600mm, pro upewni napoudici vytokové armatury a pro instalaci nové
zasuvky pro elektricky mixér. iRka bude vyz#ha z plynosilikatovych tvarnic na
lepidlo, a bude celoplogropatena keramickym obkladem.

Vyména dvei: stavajici dvie do kuchyd budou nahrazeny: stavebni otvor se
upravi na velikost 900*1970 mm. Doplni se novyfektad 2z ocelovych
profila 2*L50*50*5. Doplni se vyzdivkou na vySku dritiédy sklobetonovych tvarnic
(250mm) doplni se postupn odstragné sklobetonové tvarnice, s nezbytnym
podchycenim v gibéhu realizace. O&bi, nadprazi a prah stavebniho otvoruitve
bude provedeno z keramického obkladu. Novérehmidou jednakdlové, posuvné,
velikost dvei 900/1970mm, ozria na vykresech 1/T. ifdlo drewvéné, povrch lamino,
odstin bily, provedeni prosklené beapastnim sklem vzorika, ze 2/3, horni vedeni
posunu dvd do stran. Vedeni posuvnych dvéude osazeno ze strany chodby,
v provedeni instalace naést, a bude op#no kryci liStou na kovanich pro posun.
K#idlo z pohledu chodby op#t kovanim s klikou. Dvi&e z v chodby ozria
vystraznou tabulkou ,Nepovolanym vstup zakazan“.

3.3. Zdravotechnika:

Vodoinstalace: V rdmci rekonstrukce kuchynbude provedena komplétn
nova instalace vodoinstalace odizavacich pednmeti. Popis a umishi zd&izovacich
predneta je patrné z legend z vykresové dokumentace iinihstalace rozvadvody
budou provedeny pod omitkou ve¢rgich, napojenim na hlavni rozvody TUV,
cirkulatni vody TUV a studené vody vedené v technickémrénte objektu Matieské
$koly. Z hlavniho rozvodu pod stropem v tomto patislS budou vedeny odbky
vodoinstal@niho potrubi do kuchyn opateny uzaviracimi armaturami s moznosti
vypoustni. Rozvody budou provedeny z materidlu PP-R, PNeg@Irg¢ izolované
studena voda tepainizolainim pouzdrem tl. 15mm proti oroseni, TUV a cirkeac
izolovat tepels izolatnim pouzdrem tl. 20mm. Na odboych Wtvich k zd&izovacim
predmeétam v kuchyni budou ve dvou mistech osazeny samd@stataviraci armatury
DN 20, resp. DN 25.




Po montazi vniniho vodovodu se provede tlakova zkouska, proplach
desinfekce potrubi vodoinstalace.

Kanalizace: Odvod odpadnich vod od izzovacich pedmeta kuchyré bude
odvadn pomoci kompleth nového potrubi, ipojovaciho potrubi z Sedého HT.
Potrubi bude napojeno, od zapachovych &mkv u zdizovacich pedneta v novém
mis€ podle vykre8, do stavajiciho vedeni odpadni kanalizace v tetiém podlazi
budovy mateské Skoly. Bude jedna nova podlahova vpust &ryma a no¥
instalovana jedna nova podlahova vpust DN 75/5@dlgze kuchy#, zapachova
uzawrka, tida zatizeni T3.

Po provedeni montaze kanalizace bude provedenaSk&ouwodoisnosti a
plynotsnosti kanalizace.

LEGENDA ZARIZOVACICH PREDMETU:

UM UMYVADLO KERAMICKE SIRKY 500 mm, NASTENNA VYTOKOVA BATERIE PAKOVA DN 15, CHROM | kg
UMYVADLOVA ZAPACHOVA UZAVERKA HL 132 DN 40,

PV PODLAHOVA VPUST HL80.1 DN 75; ZAPACHOVA UZAVERKA; 2 Ks
CSN EN 1253; TRIDA ZATIZENI K3(300kg)

BSH NASTENNA VYTOKOVA BATERIE PAKOVA VANOVA S PRIPOJENOU HADICI NA MYTI PODLAHY 1 ks

DB NASTENNA VYTOKOVA BATERIE PAKOVA VANOVA S PRIP. SPRCHOU; CHROM; PIPA d. 300mm 2 ks

DREZOVA ZAPACHOVA UZAVERKA HL 100G/50;DN 50; CSN EN 274

KM NAPOJENI KONVEKTOMATU: 2xROHOVY VENTIL DN 15 1 ks
DREZOVA ZAPACHOVA UZAVERKA HL 100G/50;DN 50; (SN EN 274

VL NEREZOVA KOMBINOVANA VYLEVKA KVS 57 v& BATERIE;  2xROHOVY VENTIL DN 15 1 ks
DREZOVA ZAPACHOVA UZAVERKA HL 100G/50;DN 50; CSN EN 274

KL NAPOJENI KOTLE NA MLEKO: STUDENA VODA: ROHOVY VENTIL DN 15 1 ks

VH NASTENNY VYTOKOVY VENTIL, CHROM, DN 15 S PRIPOJENOU HADICI NA NAPOUSTENI HRNCU 1 ks

3.4. Elektroinstalace:

Bude provedena podle samostatidéti, ktera neni s@asti této projektovée
dokumentace. ( viz bod 3.1.)

3.5 Dokor¥ovaci préace:

Pfi demontazi starého obkladu budou odpojeny vSeckidyajici pakové
otvira&fe oken a po montazi noveho obkladénstbudou tyto pakové otvita
namontovany zf na s&nu. Budou demontovany a &pnamontovany stavajici
konzoly pro mikrovinou troubu a d\police.

Po dokoreni stavebnich a montadZnich praci bude provedersistarnyi
prostofi stavby od stavebni suta neistot, bude wyiSténo souvisejici zZdzeni,
zejména potrubi a filtry rozvaédvzduchotechniky VZT a ostlovaci €lesa unglého
oswtleni.

Bude provedeno 2Zmé nainstalovani #aovacich pedn®td do prostoru
kuchyrg, s jejich odbornym pipojenim na rozvody elektroinstalace, vodoinstalace
zdravotechniky a plynoinstalace® gipojeni spatebici budou vydany revizni zpravy
podle gislusre platnych pedpigi a norem.
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Souasti celkovych stavebnich oprav kuctysude také nezbyté demontovani
otopnych ¢les s vypu&tinim vody z otopného systému, a po utanmi stavebnich praci
zpétna montaz otopnéhelésa, se salasnym petsrenim €lesa, a oftovné napusni
systému vodou a odvzdugnm celého otopného systému objektu.

Otopné &lesa a potrubi rozvodu UT bude aaio natrem bilé barvy,
syntetickym dvojnasobnym, poigalchozim odstrami starého nétu z kovovych
konstrukci.

4. Likvidace a nakladani s odpady i stavbé:

Pivodci odpad — dodavatel stavby- jsou povinni s nimi naklaoadle zakona
¢. 185/2001 Sb., Zakon o odpadech. fazani odpail do kategorii dle vyhlg.
381/2001 Sb. - Katalog odpiad

a) Odpady vznikajiciip stavie: pti stavebnich pracich budou vznikat odpady
charakteru stavebginnosti a z bouracich praci,iazené dle vyhlasky. 381/2001 Sb.
- do skupiny 17 Odpady ze stavehfihnosti a bouracich praci budotidény a
uplatreny pro recyklaci u specializovanych firem (betoin)y\g zemina apod.). Ostatni
nerecyklovatelné odpady budou uloZeny na povoléiédse TDO. Nebezgay
odpad dle filoh zakona, nebudefipstavi® vznikat. Dodavatel stavby musi vést
fadnou evidenci vzniku a #pobu nakladani s odpady, vzniklycti pealizaci stavby.
Zarazeni odpail podle katalogovéheisla: 17 01 01 Beton, 17 01 02 Cihly, 17 04 05
Ocel, 17 09 04 Ostatni stavebni a detmlodpad.

Nebezpeény odpad podle filoh zakona¢. 185/2001 Sb., nebude z provozu
objektu vznikat.

Stavebni prace na stavbezmisobi zasah do krajiny.

5. Bezpenost prace:

Pri provadéni veSkerych stavebnich praci budou dodrZzovany vegka
ustanoveni NV¢. 591/2006Sb. o blizSich minimalnich poZzadavcich rezpé&nost
a ochranu zdravi ¢ praci na stavenistich, a dalsi navazujiciiedpisy aCSN.

Povinnosti  zhotoviteli stavebnich praci na dodrzovani blizSich
minimalnich pozadavki na bezpé€nost a ochranu zdravi [Fi praci stanovené v
tomto narizeni, podrobrg specifikuje zejména 82 a 83 aiflohy NV.

VesSkeré pipadné zasahy do nosnych konstrukci budou prowadza
odborného dozoru a vedeni vyskolenych atpayich pracovnik

V piipact zjiStni skut€nosti, které jsou v rozporu s navrhovanigsenim v
projektové dokumentaci, je prowiti firma povinna neprodlén s €mito
skute&nostmi seznamit zodpeésného projektanta a do doby fegeni problému
zastavit veSkeré stavebni prace.

V piipact zjiStni skut€nosti, které jsou v rozporu s navrhovanigsenim v
projektové dokumentaci, je prowiti firma povinna neprodlén s €mito
skute&nostmi seznamit zodpésného projektanta a do doby fegeni problému
zastavit veSkeré stavebni prace.

6. Seznam pouzitych CSN, predpisi, literatury

Pti zpracovani této dokumentace byly mj. pouzity nizedené normy arpdpisy:
Vyhlaska¢. 268/2009Sb. o technickych pozadavcich na stavby

Vyhlaskac¢. 602/2006Sb. o hygien. poZadavcich na stravovazidy

CSN 73 1201 Navrhovani betonovych konstrukci

CSN 73 1101 Navrhovani #dych konstrukci
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CSN 73 1001 Zakladani staveb, zaklado&dappod plodnymi zaklady
CSN 73 0802 Pozarni bezfmost staveb - nevyrobni objekty

CSN 74 4505 Podlahy Spéleé ustanoveni

CSN EN 12056 Vnini kanalizace

Pfi realizaci stavby je nutno dodrZzet veSkeré teobgioké gedpisy a
poZadavky vyrobce pquZitych privka materidl a souvisejici normativni pozadavky a
doporieni @islusnychCSN.

Datum: 03/2018
Vypracoval: Ing. Radek Pavlik




