DESIGN MANUAL - REALIZACE VENOVNICH PROSTOR + MOBILIA R

POVRCH MATERIAL Plocha SCHEMA SPECIFIKACE
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TARTAN ELASTICKA VRSTVA, KTERA SE POKLADA NA MISTE FINISEREM
; SMG V SILE 10 MM. JE TVORENA POLYURETANOVYM POJIVEM
,"';' CONIPUR 322 A EPDM CELOBAREVNYM GRANULATEM (PRYZ
4] ODOLAVAJiCi VSEM POVETRNOSTNIM VLIVOM). POZADAVKY
' NA PODKLAD: ROVINNOST PODLE NORMY +- 2 MM NA 2 M.
E e NEJLEPE ASFALTOVY KOBEREC DRENAZNI. ALTERNATIVNE
> = ASFALT ABJ NEPROPUSTNY NEBO BETON (ZEJMENA POKUD SE
=4 § JEDNA O MENSI PLOCHY). SPADOVANI 0,5 - 1 % OD JEDNE
% STRANY HRISTE KE DRUHE. ODVODNEN{ POVRCHOVE VODY DO
) ZLABKU NEBO DO KANALKU S MRIZKOU. BAREVNE PROVEDENI:
6 CIHLOVE CERVENA. TENTO POVRCH JE VODOPROPUSTNY.
SPLNUJE POZADAVKY NORMY EN 14877. UTLUM SiLY: 37%.
PROPUSTNOST VCETNE PODKLADU: CCA 130 L / 1 HOD.
T 3 MUOZE BYT POLOZEN NA STAVAJICI PLOCHY, KTERE VYZADUJI
8 DOPADOVA PLOCHA Z POUZE DROBNE UPRAVY. JEHO SPODN{ CAST JE VYROBENA Z
| LITE GUMY RECYKLOVANYCH GUMOVYCH GRANULATU A VYSOCE
o KVALITNICH POLYURETANOVYCH POJIV. VRCHNI CAST JE
% e SLOZENA Z EXTREMNE TRVANLIVEHO EPDM GRANULATU
v ~ (UMELY KAUCUK), KTERY JE MOZNE VYROBIT V RUZNYCH
Z S BARVACH A POLOZIT JEJ DO POZADOVANYCH TVARU. DiKY
E EPDM GRANULATU SI TAK POVRCH ZACHOVAVA STALOU
= BAREVNOST A NEVYSLAPAVA SE. POVRCH SE MICHA A
5' POKLADA NA MISTE, JE MONOLITICKY A NENi MOZNE JEJ
S ROZEBRAT ANI ODNEST.
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“|VELMI JEMNY KOPANY PISEK ZLUTE BARVY VHODNY PRO

Q JEMNY PISEK VIl JEMNY KOPANY PISEK ZLUT
8 e VYUZITI NA DETSKYCH PISKOVISTICH A HRISTICH. PO
< N VYSCHNUTI MA VELKOU SOUDRZNOST. PISEK SPLNUJE NORMY
%) |O ZDRAVOTNI NEZAVADNOSTI.
o
DREVO
< N DRAZKOVANA DREVENA PRKNA, TLOUSTKA 26 MM, DELKA
‘Q g 4200 MM, SIRKA 140 MM, TERASOVA PRKNA, SUSENI TEPELNE
o ) UPRAVENE, TRVANLIVOST TRIDA 2, BARVA SVETLE HNEDA,
<
L - PUVOD EVROPA, VZHLED ZIVY.
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< " VYZTUZENY UMELY KAMEN, STANDARDNI BAREVNY GRAF,
n__nl LAVICKY P NEMATOVANE A VODEODOLNE / VOLNE STOJICi / 1,745 KG.,
o) - 1.014 KG.
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VYSOCE UCINNY UNIVERZALNI LED SVETLOMET PRO
OSVETLOVANI PLOCH. ELEKTRONICKY OVLADACI PREDRADNIK
LED NAPAJEJICI 84 LED PRI 700MA S VYZAROVACI
S CHARAKTERISTIKOU ASYMETRICKY. IP66, IKO8, ELEKTRICKA
i TRIDA OCHRANY II. TELESO: RECYKLOVATELNE, TLAKOVE
- L . P
> @ ODLEVANY HLIN{K (AS12U, EN AC-47100) PRASKOVE
>|.l_.| SVETLOMETY © NANASENY TMAVE SEDA. KRYT: TLOUSTKA, 5MM, TVRZENY
5) SKLO. INTEGROVANY DIFUZOR PRO PRESNOU REGULACI
(@) SVETLA. SOUCASTI DODAVKY JE OTOCNY MONTAZNI TRMEN, K

DISPOZICI JSOU SAMOSTATNE NASTAVCE PRO MONTAZ NA
VRCH SLOUPU JAKO VOLITELNE PRISLUSENSTVI. DODAVANO S
LED ZDROJI V BARVE 4000K.




DESIGN MANUAL

NABYTEK VOLNY

Polozka

Popis polozky H

ozm

ér

Schema

mistnost

specifikac
e

T1

Kancela fsky st G

STOLOVA DESKA LTD 18 MM, ABS HRANA
2 MM, SMONOSNA RAMOVA PODNOZ BEZ
VIDITELNYCH SPOJU, PROFILY 40X40 MM,
REKTIFIKACE PROVEDENI RAL 9006
HLINIK

barva desky svétle Sed4 RAL 9006

750x1800x800 mm

101
107

T2

Konferen ¢€ni zidle
KONFERENCNI ZIDLE, KOSTRA CHROM
STOHOVATELNA

barva zelena B7048

39

101
107
116

T3

Poéita€ovy st Ul jednomistny

KONSTRUKCNI RESENI VYCHAZ| ZE
ZAKLADNICH STOLOVYCH RAD, DESKY
LTD 25 MM / 18 MM, KOVOVE CASTI RAL
9006

barva desky svétle Seda RAL 9006

750x800x600 mm

10

101

T4

Konferen ¢€ni zidle
KONFERENCNI ZIDLE, KOSTRA CHROM
STOHOVATELNA

barva Seda B8078

10

101

T5

Stal kulaty
PODNOZ RAL 9006 HLINIK, STOLOVA
DESKA LTD, VYSKOVE NASTAVENI, KAT. L

barva svétle Seda RAL 9006

600-710x1000x1000

mm

101

T6

Détska Zidle
PLASTOVA ZIDLE NA OCELOVE KOSTRE
VEL.4

barva zelena

vySka sedaku 380

mm

101

T7

Taburet

SEDACI PYTEL, VAK TVRDY TABURET
MATERIAL EKOLOGICKA KUZE, VYPLN
POLYSTYRENOVY BLOK

barva Seda

500x400 mm

101




T8

Sedaci pytel
SEDACI PYTEL VE TVARU HRUSKY,
MATERIAL KORTEXIN

barva zelena

1200x1100x1100 mm

101

T9

Venkovni ndbytek

STUL+ 2 ZIDLE

DREVENY NABYTEK NA OCELOVE
KOSTRE

barva hnéda / ¢éerna

i

terasa

T10

Venkovni nabytek
ZIDLE
DREVENA ZIDLE NA OCELOVE KOSTRE

barva hnéda / éerna

terasa

T11

Stal

DESKA STOLU: DREVOVLAKNITA DESKA,
AKRYLOVA BARVA

NOHA: VYZTUZENY POLYAMIDOVY PLAST
MONTAZNI KOVANI/ VNITRNI NOHA: OCEL,
PIGMENTOVANA EPOXIDOVA
PRYSKYRICE/POLYESTEROVA PRASKOVA
VRSTVA

barva bila

pramér 1050 mm, vyska 750 mm

106

T12

Zidle

SEDAK: VYZTUZENY POLYPROPYLENOVY
PLAST

VLOZKA: HLINIK, OCEL

PODNOZI:

OCEL, POCHROMOVANO

barva bila

520x500x870 mm

106

T13

Barova stoli ¢ka

ZAKLADNA/ KRAINI TRUBICE/ MONTAZNI
KOVANI: OCEL,
EPOXIDOVY/POLYESTEROVY PRASKOVY
LAK

OBAL/ NASTAVITELNA PACKA:
NEREZAVEJICi OCEL

KROUZEK PODSTAVCE/ ZARAZKA:
POLYPROPYLENOVY PLAST

KROUZEK: POLYAMIDOVY PLAST
PODNOZKA: HLINIK, NEREZAVEJICi OCEL,
EPOXIDOVY/POLYESTEROVY PRASKOVY
LAK

SEDAK/ VIKO: VYZTUZENY
POLYPROPYLENOVY PLAST

barva bila

380x360x840 mm

106




T14

2 mistna pohovka

RAM 2MiSTNE POHOVKY:
DREVOTRISKA ODOLNA PROTI VLHKU,
CALOUNENY MATERIAL: VATOVANI Z
DUTEHO POLYESTEROVEHO VLAKNA,
POLYURETANOVA PENA 30 KG/M3.
NOHA: OCEL,
EPOXIDOVY/POLYESTEROVY PRASKOVY
LAK, POLYPROPYLENOVY PLAST
POTAH 2MiST. POHOVKY:

100% BAVLNA

barva: barevné

1800x880x660 mm

101
108

T15

2 mistna pohovka

RAM 2MiSTNE POHOVKY:
DREVOTRISKA ODOLNA PROTI VLHKU,
CALOUNENY MATERIAL: VATOVANI Z
DUTEHO POLYESTEROVEHO VLAKNA,
POLYURETANOVA PENA 30 KG/M3.
NOHA: OCEL,
EPOXIDOVY/POLYESTEROVY PRASKOVY
LAK, POLYPROPYLENOVY PLAST
POTAH 2MiST. POHOVKY:

100% BAVLNA

barva: Seda

1800x880x660 mm

101
108

T16

Konferen éni stolek

DESKA STOLU: DREVOTRISKA, ABS
PLAST, VYTISTENE A RELIEFNI
AKRYLOVE BARVIVO, PRUHLEDNY
AKRYLOVY LAK

VYPLN: PAPIR

POLICE: DREVOTRISKA, MELAMINOVA
FOLIE, ABS PLAST

NOHA: DREVOVLAKNITA DESKA,
DREVOTRISKA, FOLIE

vzor bfiza

1180x780x450 mm

!
%

101
108

T17

Kancela fsky st Gl

UZAVRENA RAMOVA PODNOZ, PROFILY
15X60 MM, PROVEDENI RAL 9006 HLINIK,
STOLOVA DESKA LTD 18 MM, ABS HRANY
2 MM

barva svétle Seda RAL 9006

733x2000x600 mm

116

T18

Kontejner
mobilni kontejner, 4 zasuvky

barva zelena 6018

585x397x550 mm

116




T19

Postel

RAM POSTELE S ULOZNYM PROSTOREM:
DESKA V RAMU: DREVOTRISKA,
AKRYLOVA BARVA, ABS PLAST, PAPIR
BOCNICE/ CELO ZASUVKY:
DREVOTRISKA, AKRYLOVA BARVA, ABS
PLAST

BOCNICE ZASUVKY/ PRICKA:
DREVOTRISKA, FOLIE

LAMELOVY ROST:

KLIZENE PRICKY ROSTU: BUKOVA DYHA,
BREZOVA DYHA, POVRCHOVA UPRAVA Z
ADHEZIVNI PRYSKYRICE

LEM: 100% POLYESTER, 100%
POLYPROPYLENE

SOUCASTI MATRACE

barva bila

2070x980x450 mm

116

T20

Zdravotnické lehatko

2SEGMENTOVY - HLAVOVY DiL
NASTAVITELNY NAHORU A DOLU
PLYNOVOU VZPEROU - USTNi OTVOR S
KRYTEM. VYSKA 70 CM.

barva bila

1950x650x600 mm

117

T21

Zdravotnicky stolek k 1  Gzku

LEHKY, ZDRAVOTNICKY CTECi STOLEK K
LUZKU, JE POJiZDNY, MA KOLECKA S
BRZDAMI. VYSKU STOLKU LZE NASTAVIT.

Bily repas

117

T22

SkFifika na léky

PROSKLENE LEKOVE SKRINE SE
STABILNi OCELOVOU KONSTRUKCI,
ZAMYKANI BEZPECNOSTNIM ZAMKEM S 2-
BODOVYM ROZVOROVYM
MECHANISMEM, VYSKOVE
PRESTAVITELNE POLICE PO 25 MM.

barva bila RAL 9003

800x820x400 mm

117

T23

rozkladaci k Feslo

KORPUSU: LATOVKA, SOLOLIT, MASIVNI
BUKOVE DREVO, PODRUCKY: KORPUS Z
AGLOMEROVANYCH MATERIALU,
POLYURETANOVA PENA, CALOUNICKE
ROUNO, VRCHNi POTAHOVA LATKA,
OPERAK: POLYURETANOVA PENA,
CALOUNICKE ROUNO, VRCHNI
POTAHOVA LATKA, SEDAK: SMRKOVY
RAM, VLNOVCOVE PRUZINY (U
ROZKLADACI VAR. PREKLIZKA), STUDENA
POLYURETANOVA PENA, CALOUNICKE
ROUNO, VRCHNi POTAHOVA LATKA.

barva: Sedo €erna

1000x870x890 mm

108




DESIGN MANUAL - REALIZACE

NABYTEK VESTAV ENY
Polozka |Polozka Popis polozky Rozm ér Schema ks Mmistnost specifikace
- VIZ VYKRESOVA DOKUMENTACE,
\Val KUCHYNKA &V, D.L4.8-103 1 101
- VIZ VYKRESOVA DOKUMENTACE,
V2 KUCHYNKA EV. D.L4.8-103 1 106
V3 KUCHYNKA VIZ VYKRESOVA DOKUMENTACE, 1 116

C.V.D.1.4.8-103

KORPUS SKRINEK

DTD tl. 18 mm
LAMINO BILE RAL 9003

PRACOVNI DESKA L

DTD DESKA tl. 30 mm, TYPU P2,
OPATRENA VYSOKOTLAKYM
LAMINATEM

OSETRENi HRAN ABS 2 mm

LAMINO DEKOR DREVO
(SAND ARTISAN BEECH)

DVIRKA
LAMINO BILE HLADKE RAL 9003

OSETRENI HRAN ABS tl. 2 mm




SOKL

DTD tl. 18 mm
LAMINO DEKOR NEREZ
(PE METALLIKA)

PLASTOVY NAPIS

PLEXI SKLO TL. 5 mm
SIRKA PISMA 30 mm, 2D FORMAT

BARVA TRANSPARENTNI

UCHYTKA
PODELNA, MATERIAL HLINIK

295x10x36 mm

28

K1

VARNA DESKA INDUKCE 4x

LEVA PREDNI: 210 MM, 2300/2800 W ,
LEVA ZADNI: 145 MM, 1200 W, PRAVA
PREDNI: 145 MM, 1200/1800 W, PRAVA
ZADNI: 180 MM, 1800 W, NAPETI:
220-240 V, MAX. PRIKON: 6600 W,
NEZAVISLA DESKA S VLASTNIM
OVLADANIM, TYP DESKY: INDUKCNI,
DOTYKOVE OVLADANI, PODSVICENE
UKAZATELE, INDUKCNI ZONY S
FUNKCI ZESILENI VYKONU, DETEKCE
HRNCU A PANVI — ZARUCUJE, ZE
VARNA ZONA HREJE POUZE, KDYZ JE
NA Ni NADOBA, ZAMEK FUNKCI,
DETSKA BEZPECNOSTNI POJISTKA —
PRO UZAMCENIi OVLADANI, HLAVNIi
BARVA: CERNA

560x490 mm




K2

VARNA DESKA INDUKCE 2x

PRUMER PREDNi PLOTNY: 140 MM,
1500W, PRUMER ZADNi PLOTNY: 180
MM, 2000 W, DOTYKOVE OVLADANI,
UKAZATEL ZBYTKOVEHO TEPLA — H,
BEZ RAMU, SIKME ZABROUSENE
HRANY, 2 VARNE ZONY, FUNKCE
AUTOMATICKEHO VYPNUTI — EXTRA
BEZPECNA, FUNKCE ZPOZDENEHO
VYPNUTI, FUNKCE MINUTKY
(CASOVAC), AKUSTICKY SIGNAL,
OVLADACI PANEL VPREDU
UPROSTRED, DETSKA POJISTKA,
UKAZATEL ZAPNUTEHO STAVU,
MOZNOST PRIPOJENI NA 230 V DO
ZASUVKY (KABEL JE BEZ KONCOVKY)

590x520 mm

K3

KRUHOVY DREZ

DREZ: NEREZAVEJICi OCEL,
SIFON/SITKO KE DREZU, TRUBKY:
POLYPROPYLENOVY PLAST,
ODTOKOVY VENTIL/ KOSIK SITKA:
NEREZAVEJICi OCEL, TESNENI:
SYNTETICKA GUMA

450x150 mm

pramér

KUCHYNSKA MiSiCi BATERIE

MOSAZ, POKRYTO ZIRKONIEM

250x60x500 mm

K4

DIGESTOR

90CM ODVODOVA TROUBA, PRI MAX.
VYKONU ODSAVA 637 M3/ H,
CASOVAC A HODINY — ZOBRAZENY
NA LCD DISPLEJI, ZAPINATELNE
PODSVICENI, KONSTRUKCE Z
USLECHTILE OCELI, VHODNY PRO
PRIPEVNENI KE STENE, TRI KOVOVE
VYMENITELNE FILTRY TUKU VHODNE
PRO CISTENI V MYCCE, VRCHNI
STRANA S VETRACIM OTVOREM,
REGULATOR INTENZITY (0, 1, 2, 3),
SPINAC NA ZAPNUTI SVETLA,
TELESKOPICKY KOMIN — 400-800 MM,
2X 20W ZAROVKA, PRIKON: MAX. 230
W, NAPAJENI: 220-240 V, 50 HZ

500x900x40 mm




K5

DIGESTOR

90CM ODVODOVA TROUBA, PRI MAX.
VYKONU ODSAVA 637 M3/ H,
CASOVAC A HODINY — ZOBRAZENY
NA LCD DISPLEJI, ZAPINATELNE
PODSVICENI, KONSTRUKCE Z
USLECHTILE OCELI, VHODNY PRO
PRIPEVNENI KE STENE, TRI KOVOVE
VYMENITELNE FILTRY TUKU VHODNE
PRO CISTENI V MYCCE, VRCHNI
STRANA S VETRACIM OTVOREM,
REGULATOR INTENZITY (0, 1, 2, 3),
SPINAC NA ZAPNUTI SVETLA,
TELESKOPICKY KOMIN — 400-800 MM,
2X 20W ZAROVKA, PRIKON: MAX. 230
W, NAPAJENI: 220-240 V, 50 HZ

500x600x40 mm

K6

LEDNICE PRO VESTAVBU

ENERGETICKA UCINNOST: A +,
SPOTREBA ENERGIE: 168 KWH / ROK,
KAPACITA MRAZENI ZA 24, HODIN: 2
KG, HVEZDICKY MRAZAKU: 4
HVEZDICKY, KLIMATICKA TRIDA: SN-
ST, TECHNICKE UDAJE, UZITNY
OBJEM (CELKEM): 102 L, UZITNY
OBJEM (CHLADNICKA): 85 L, UZITNY
OBJEM (MRAZNICKA): 17 L, 1
SKLENENA POLICE, 1
TRANSPARENTNI ZASUVKA NA
OVOCE A ZELENINU, SE SKLENENYM
KRYTEM, 4 POLICE DVERI, PROSTOR
NA 1 LAHEV , AUTOMATICKE
ODMRAZOVANI V CHLADNICCE,
MANUALNI ODMRAZOVANI V
MRAZNICCE, OBOUSTRANNA DVIRKA,
VNITRNI OSVETLENI, DELKA
NAPAJECIHO KABELU: 1,80 M,
HMOTNOST: 34 KG

816x495x550

K7

MYCKA VESTAV ENA

ENERGETICKA TRIDA A

SPOTREBA VODY: 16 LITRU, MODEL
PLNE INTEGROVANE, BARVA
STRIBRNA, TYP DISPLEJE LED, 9
MYCICH PROGRAMU, 4 TEPLOTNI
NASTAVENI(, MAX. TEPLOTA 70 T,
SPOTREBA ENERGIE NA CYKLUS 1,05
KWH, HLUCNOST 49 DB

595x870x550 mm

LED SVITIDLO
120 cm, 18W

BARVA SVETLA STUDENA BiLA
UMISTENO V HORNICH SKRINKACH +
HL. CHLADICI PROFIL

4431m




KRYT SPINACE KOLEBKOVEHO

BARVA TITANOVA

83x81 mm

POHLEDOVE ZASUVKY

ZASUVKA JEDNONASOBNA S
OCHRANNYM KOLIKEM, S CLONKAMI,
IP 40 16A, 250 V AC

BEZSROUBOVE SVORKY

BARVA TITANOVA

83x81 mm

NEPOHLEDOVE DVOJZASUVKY

16A, 250 V AC, UPEVNENI SROUBY,
MONTAZ DO ELEKTROINSTALACNICH
KRABIC O VNITRNIM PRUMERU 68 mm
SROUBOVE SVORKY

BARVA BILA

105x81 mm




V4

KNIHOVNA S DVIRKY

5183x2200x600 mm

VIZ VYKRESOVA DOKUMENTACE
¢.v. D.1.4.8-104

KORPUS SKRINEK

DTD tl. 18 mm
LAMINO BILE RAL 9003

DVIRKA + OBLOZENI

DTD TL. 18 mm
ABS HRANY 2 mm

LAMINO DEKOR D REVO
(SAND ARTISAN BEECH)

SOKL

DTD tl. 18 mm
LAMINO DEKOR NEREZ
(PE METALLIKA)

101

£

£
UCHYTKA 3 10
PODELNA, MATERIAL HLINIK S |-

2

~
SKRINOVY ZAMEK 10




5250x1500x500 mm

VIZ VYKRESOVA DOKUMENTACE

V5 SOUSTAVA SATNICH SK RINEK v, D.1.4.6-104 1 104
€
€
8
“ . _— b VIZ VYKRESOVA DOKUMENTACE
o
V6 SOUSTAVA SATNICH SK RINEK 8 v, D.1.4.6-104 1 104

2
™
—
n

HPL LAMINAT 0,8 mm

RAL 095 90 59

SOKL

DTD tl. 18 mm

LAMINO DEKOR NEREZ

(PE METALLIKA)

ZAMEK SKRINKOVY 17

PARAPET

VIZ VYKRESOVA DOKUMENTACE
V7 &v. D.1.4.8-104 116

DTD TL. 19 mm
(viz vykres)

6111x3287x40 mm




V8

PARAPET

DTD TL. 19 mm
(viz vykres)

6111x3287x40 mm

POVRCH PARAPETU:

LAMINO V DEKORU DREVA
(sand artisan beach)

V9

SKRIN

2200x825x900,5 mm

DVIRKA

DTD Tl 18 mm
LAMINO DEKOR D REVO
SAND ARTISAN BEECH

SOKL

DTD tl. 18 mm
LAMINO DEKOR NEREZ
(PE METALLIKA)

VIZ VYKRESOVA DOKUMENTACE
¢.v. D.1.4.8-104

116

VIZ VYKRESOVA DOKUMENTACE
¢.v. D.1.4.8-104

116

UCHYTKA
PODELNA, MATERIAL HLINIK

295x10x36 mm




UCHYTKA
PODELNA, MATERIAL HLINIK

395x10x36 mm




DESIGN MANUAL

SANITA a pFisluSenstvi hygienickych prostor

Polozka

Popis polozky A

ozm ér

Schema

Pocet
(ks)

mistnost

specifikac
e

S1

SANITARNI KERAMIKA S BiLOU GLAZUROU -
UMYVADLO S PREPADEM A 1 OTVOREM PRO
BATERII VCETNE MONTAZNIHO
PRISLUSENSTVI ,SIFON UMYVADLOVY 5/4" -
32 MM CHROM — DESIGN ZAOBLENY VCETNE
VYPUSTI "KLIK-KLAK" CHROM

550 x 480 mm

N

|

109,
110,
112,
113,
117,

BATERIE UMYVADLOVA STOJANKOVA CHROM
S VYTOKEM 140MM BEZ AUTOMATICKE
VYPUST

118

S2

KLOZET ZAVESNY S HLUBOKYM
SPLACHOVANIM 6 | VCETNE SEDATKA, 540 X
350 MM, BILA

109,
110,
112,

DVOUMNOZSTEVNiI MECHANICKE OVLADACI
TLACITKO, POHLEDOVE ROZMERY TLACITKA
JSOU 240 X 170 2 MM, KARTACOVANA NEREZ,
PODOMITKOVE TLACITKO

240 mm x 170 mm

113

S3

KOMBINOVANY KLOZET S HLUBOKYM
SPLACHOVANIM PRO TELESNE POSTIZENE

KLOZETOVE SEDATKO S ANTIBAKTERIALNI
UPRAVOU

111,
114,
120,

PEVNE MADLO K WC, CHROMOVANE

700 mm

121




SKLOPNE MADLO K WC, CHROMOVANE

700 mm

S4

UMYVADLO PRO ZTP S OTVOREM PRO
BATERII, S PREPADEM, BARVA BILA

550x550 mm

UMYVADLOVA BATERIE STOJANKOVA PRO
ZTP, LEKARSKA PAKA, CHROMOVANA

111,
114,
120,
121

PEVNE MADLO K UMYVADLU, CHROMOVANE

600 mm

S5

PISOAR BEZ POKLOPU VCETNE
AUTOMATICKEHO RADAROVEHO
SPLACHOVACE A INTEGROVANEHO ZDROJE,
310 x 390 x 600 mm, BARVY BILE

112

S6

VYLEVKA ZAVESNA VCETNE MRIZKY,
NAPOJENiI NA WC ODPAD A SPLACHOVANI,
BiLA

450x350x350 mm

<

115

BATERIE K VYLEVCE, VYVODY ZE STENY,
ROZTEC 100 MM, DELKA RAMINKA 240 MM,
CHROM

115

S7

KOMBINOVANY KLOZET S HLUBOKYM
SPLACHOVANIM, VCETNE SEDATKA
PLASTOVE BILE

118




S8

SPRCHOVA VANICKA KERAMICKA S —
INSTALACE NA PODLAHU, VYJIMATELNA
ZAPACHOVA UZAVERKA PRO SPRCHOVE
MiSY S ODPADNIM OTVOREM D90 S KRYTKOU
NEREZ S OTOCNYM KLOUBEM NA ODTOKU A
SITKEM NA NECISTOTY HL 520

0

900x900x90 mm

118

SPRCHOVY KOUT 800 X 800X 1950 MM S 6 MM
BEZPECNOSTNIM SKLEM — RAM HLINIK
CHROM

800 X 800X 1950 mm

118

NASTENNA PAKOVA SE SPRCHOVYM
PRISLUSENSTVIM (HADICE,RUZICE) ROZTEC
150MM LESKLY CHROM

118

DRZAK NA ROLE TOALETNIHO PAPIRU K
MONTAZI NA STENU, NEREZOVA OCEL,
POVRCH JEMNY MATOVY, TLOUSTKA
MATERIALU 2 MM, PLAST JE UPEVNEN NA
MISTE TYCi Z NEREZOVE OCELI PRIPEVNENE
NA MONTAZNi DESCE A BEZPECNOSTNIM
ZAMKEM, ODTRHAVANI PAPIRU PRES
OZUBENOU HRANU, NA TRI ROLE O
MAXIMALNI SIRCE 120 MM A MAXIMALNIM
PRUMERU 115 MM, BEZ OSICKY, REZERVNI
ROLE JSOU VIDITELNE, VCETNE VRUTU Z
NEREZOVE OCELI A
HMOZDINEK.UZAMYKATELNY SESTIHRANNYM
KLICEM, NA JEDNU ROLI PAPIRU O
MAXIMALNIM PRUMERU 350 MM, VCETNE
VRUTU Z NEREZOVE OCELI, HMOZDINEK A
SESTIHRANNEHO KLICE.

-

”

415x130x150 mm

11

109,
110,
111,
112,
113,
114,
118,
120,
121




DAVKOVAC MYDLA K MONTAZI NA STENU,
NEREZOVA OCEL, POVRCH JEMNY MATOVY,
TLOUSTKA MATERIALU 0,8 MM, SKLAPEVI
PREDNI PANEL, VLOZKOVY ZAMEK S
UNIVERZALNIM KLICEM, VHODNY PRO
TEKUTA MYDLA A KREMY, NADRZKA NA
MYDLO 1 LITR, OVLADACI TLACITKO NA
PREDNIM PANELU, VCETNE VRUTU Z
NEREZOVE OCELI A HMOZDINEK.

pramér 44, vyska zasobniku 315
mm

e

10

109,
110,
111,
112,
113,
114,
117,
118,
120,

ZASOBNIK PAPIROVYCH RUCNIKU K MONTAZI
NA STENU, NEREZOVA OCEL, POVRCH JEMNY
MATOVY, TLOUSTKA MATERIALU 2 MM, PLNE
UZAVRENY PLAST PRIPEVNENY NA MiSTO
TYCIi Z NEREZOVE OCELI UUPEVNENE V
MONTAZNI DESCE A BEZPECNOSTNIM
ZAMKEM, KAPACITA ZASOBNIKU 400 - 600
RUCNIKU V ZAVISLOSTI NA TYPU SKLADU,
VCETNE VRUTU Z NEREZOVE OCELI A
HMOZDINEK

275x112x311 mm

109,
110,
111,
112,
113,
114,
117,
120,

ODPADKOVY KOS K MONTAZI NA STENU,
NEREZOVA OCEL, POVRCH JEMNY MATOVY,
TLOUSTKA MATERIALU 0,8 MM, ZAOBLENE
OKRAJE, MONTAZ S MONTAZNi KONZOLI
NEBO PRIMO NA STENU, VCETNE VRUTU Z
NEREZOVE OCELI A HMOZDINEK.

190x275x460 mm

10

109,
110,
111,
112,
113,
114,
117,
118,
120,

ODPADKOVY KOS NA DAMSKE VLOZKY A
DROBNY ODPAD K MONTAZI NA STENU,
NEREZOVA OCEL, POVRCH JEMNY MATOVY,
TLOUSTKA MATERIALU 0,8 MM, SKLAPECI
PREDNI PANEL, KAPACITA CCA 3,7 LITRU,
VNITRNI VYJIMATELNA PLASTOVA NADOBA,
VCETNE VRUTU Z NEREZ POCELI A
HMOZDINEK.

295 x 200 x 131 mm

109,
113,
114,
121

DRZAK NA STETKU NA CISTENIi WC K
MONTAZI NA STENU, NEREZOVA OCEL,
POVRCH JEMNY MATOVY, TLOUSTKA
MATERIALU 0,8 MM, SKLAPECI PREDNI DiL,
UZAVRENY KRYT, VYVRTANY OTVOR NA
STETKU, BiLA NYLONOVA STETKA S CISTICEM
OKRAJU, VYJIMACI OTVOR VPRAVO CI VLEVO
PODLE MONTAZE, VYJIMATELNY PLASTOVA
ODKAPOVA MISKA, VCETNE VRUTU Z
NEREZOVE OCELI A HMOZDINEK.

97x107x230 mm

11

109,
110,
111,
112,
113,
114,
118,
120,
121

ZASOBNIK HYGIENICKYCH SACKU K MONTAZI
NA STENU, NEREZOVA OCEL, POVRCH JEMNY
MATOVY, TLOUSTKA MATERIALU 0,8 MM,
NESVAROVANE OKRAJE, PRICHYTKA K
UCHYCENI SACKU NA VNITRNI STENE,
VYJIMANI ZEPREDU, VCETNE
PREDMONTOVANE OBOUSTRANNE
SAMOLEPICI PASKY A VRUTU Z NEREZOVE
OCELI, HMOZDINEK A UBROUSKU K OCISTENI
POVRCHU K PRILEPEN].

91x150x21 mm

109,
113,
114,
121




DVOJITY VESAK NA STENU, NEREZOVA OCEL,
POVRCH JEMNY MATOVY, PRUMER 18 mm,
PREDVRTANY OTVOR K PRIPEVNENI NA
SPODNI STRANE. VCETNE VRUTU Z
NEREZOVE OCELI A HMOZDINEK.

69 x 60 x prdmer 18 mm

13

109,
110,
111,
112,
113,
114,
117,
118,
120,
121

SKLOPNE NEREZOVE ZRCADLO NA TOALETY
PRO POSTIZENE, ZRCADLO JE UCHYCENO K
MONTAZNI LISTE POMOCI SAMOSVORNYCH
SROUBU A MATEK, CiMZ JE ZAJISTENA
MOZNOST PLYNULEHO ZAJISTENI ZRCADLA.
POVRCH VYSOCE LESKLY

400x500 mm

111,
114,
120,
121

KULATE ZRCADLO NAD KAZDYM UMYVADLEM
MIMO WC ZTP

109,
110,
112,
113,
117,
118




DESIGN MANUAL - REALIZACE

POVRCHY

Polozka Popis polozky Pl?:; a Schema mistnost | specifikace
PVC S DEKOREM DREVA
AKUSTICKE HETEROGENNI PVC V
ROLICH, CELKOVA TLOUSTKA:
2,6MM, TLOUSTKA NASLAPNE I . 5 m
VRSTVY: 0,7MM, SIRKA ROLE: 2,0M, ! e | ' 1
POVRCHOVA UPRAVA: PUR, ! O 5 il
KROCEJOVA NEPRUZVUCNOST DLE - " el ¢ tid A 101,
EN ISO 717-2: DLW 15 DB, HLUKOVA £l o QLR 0 102,
REDUKCE V PROSTORU DLE NF S 31- [ e I 103
074: LN,E,W <65 DB, TRIDA A, 5 a0, 10 1 - [id il 105'
ABSORBCE HLUKU DLE EN SO 354: , | A gl 106'
AW=+- 0,05, ODOLNOST VUCI il i 4 '
BODOVEMU ZATIZENI MAX. . 1t i ol | 107,
HODNOTA DLE ISO 24343-1 0,05MM, | T A 108
PROTIKLUZNOST DLE DIN: R 9 e I I S 116
ODOLNOST VUCI OTERU DLE EN 660- W ' [ {
2: SKUPINA T, TRIDY ZATEZE: 34/42, | . § i
ROZMEROVA STALOST DLE ISO 1 A il

23999/ EN424: < 0,1%, REAKCE NA
OHEN DLE EN 13501-1: BFL - S1, BEZ
FTALATU

BAREVNE PVC PRUHY

AKUSTICKE HETEROGENNI PVC V
ROLICH, CELKOVA TLOUSTKA:
2,6MM, TLOUSTKA NASLAPNE
VRSTVY: 0,7MM, SIRKA ROLE: 2,0M,
POVRCHOVA UPRAVA: PUR,
KROCEJOVA NEPRUZVUCNOST DLE
EN I1SO 717-2: DLW 15 DB, HLUKOVA
REDUKCE V PROSTORU DLE NF S 31-
074: LN,E,W <65 DB, TRIDA A,
ABSORBCE HLUKU DLE EN ISO 354:
AW=+- 0,05, ODOLNOST VUCI
BODOVEMU ZATIZENi MAX.
HODNOTA DLE ISO 24343-1 0,05MM,
PROTIKLUZNOST DLE DIN: R 9
ODOLNOST VUCI OTERU DLE EN 660-
2: SKUPINA T, TRIDY ZATEZE: 34/42,
ROZMEROVA STALOST DLE ISO
23999/ EN424: < 0,1%, REAKCE NA
OHEN DLE EN 13501-1: BFL - S1, BEZ
FTALATU

- ZELENA UNI / GRASS GREEN
- MODRA UNI / DARK BLUE
- CERVENA UNI / DARK RED




KERAMICKA DLAZBA A OBKLAD
- KERAMICKA DLAZBA 97x97x8,3 mm,
SVETLE SEDA BARVA, MATNA, RAL 109,
0607005 ] ] 110
- RUZNOBAREVNA EPOXIDOVA ’
SPAROVACI HMOTA 111,
- UKONCOVACI A ROHOVE PROFILY 112,
HLIN/KOVE ELOXOVANE 113,
- DLAZBU VYTAHNOUT PO STENACH 114,
AZ NA UROVEN STROPU 115,

) ) 117,
BAREVNOST SPAROVACICH HMOT 118
- MISTNOSTI 109, 110 - TURMALIN ’
- MISTNOSTI 111, 112, 115 - 120,
LIMETKOVE ZELENA 121
- MISTNOSTI 113, 114 - MAGNOLIE
- MISTNOSTI 117, 118, 120, 121 - BiLA
RAL 9003
POLYURETANOVA ST ERKA NA
PODLAHU
- NOSNOU VRSTVU TVORI
POLYURETANOVA PROBARVENA 104
PRYSKYRICE PLNENA KREMICITYM
PISKEM
- PROTISKLUZOVA UPRAVA
- ZLUTA BARVA RAL 095 90 59
MALBA NA ZDI

104

BARVA ZLUTA RAL 095 90 59
POLYURETANOVA ST ERKA NA
PODLAHU
- NOSNOU VRSTVU TVORI
POLYURETANOVA PROBARVENA 105

PRYSKYRICE PLNENA KREMICITYM
PISKEM

- PROTISKLUZOVA UPRAVA

- ZELENA BARVA RAL 110 80 60




MALBA NA ZDI

BARVA ZLUTA RAL 110 80 60

DEKORACNI OMITKA VE VZHLEDU
POHLEDOVEHO BETONU

PENETRACE PODKLADU, SROVNANI
JEMNOU VYROVNAVACI STERKOU,
KVALITA POVRCHU Q3/4. NASLEDNE
APLIKACE INTERIEROVEHO
PODKLADNIHO NATERU PLNENEHO.
DEKORACNI OMITKA PROVEDENA VE
2 KROCICH Z MINERALNI
DEKORACNI STERKY NA VAPENNE
BAZI. FINALNi UZAVIRACI VRSTVA -
TRANSPARENTNI OCHRANNY VOSK

105

101,
102,
103,
106,
107,
108,
122




DESIGN MANUAL

SVITIDLA

Polozka

Popis polozky

Schema

Pocet
(ks)

mistnost

specifikac|
e

X1

SVITIDLO

ZAPUSTENE VESTVANE KRUHOVE
SVETLO ¢ 190 mm, TELESO - CERNY
POLYKARBONAT, KRUHOVY
RAMECEK - BILY POLYKARBONAT

25

X2

ZARIVKOVE SVITIDLO

ORI DVE T2 TRUBICE, LISTA A
UPEVNENI Z CHROMU, KRYT Z
CIREHO SKLA. NAPETI 230V, VYKON
2x28W, VCETNE TRANSFORMATORU,
TYP SVETELNEHO ZDROJE: T2
LINEARNI ZARIVKA

ROZMERY VYSKA 108 mm, SIRKA 140
mm, DELKA 1205 mm

28

X3

SVITIDLO

ZAVESNE SVITIDLO LUSTR,
MATERIAL KOV, POVRCH CHROM
LESK, DIFUZOR SKLO OPLAL MAT,
PRO ZAROVKU 2x70 W, E27, 230V,
IP20, VC. ZAR. TEPLA BILA 2800 Im,
70W

ROZMERY PRUMER 500mm, VYSKA
250 mm, LANKO 1200 mm S
MOZNOSTI ZKRACENI

X4

VENKOVNIi SVETLO KRUHOVE
HLINIKOVE S OPALOVYM
DIFUZOREM Z POLYKARBONATU
PRO STROPNi MONTAZ

stfibrnoSeda 230V E27 2x18W IP54

16

X5

PRISAZENE ZARIVKOVE SVITIDLO
PRO LED ZARIVKY 2x120 cm, BARVA
ZARIVKY BiLA, MATERIAL KOV,
PATICE T8, KRYTI IP 20

ROZMERY: 1195x295x80 mm

LEDSOLUTION




KRYT SPINACE KOLEBKOVEHO
BARVA TITANOVA

UMISTENI VE SPOLECENSKYCH
MISTNOSTECH

KRYT SPINACE KOLEBKOVEHO
BARVA BILA

UMISTENI V TECHNICKYCH
MISTNOSTECH




DESIGN MANUAL

OSTATNI
Polozka Popis polozky Rozm ér Schema mistnost specifikace
. | £
NASTENKA KORKOVA g
o
- o
01 KORKOVA ROLE TL. 4 mm g 2 102
10x1m 5
<
£
PRACKA 0
Yo}
v . o L X
02 PRACKA PREDEM PLNENA, 1000 S ! 118
OTACGEK, NAPLN 6 kg 2
3
PODLAHOVE KRABICE S
NASTAVITELNOU HLOUBKOU 75-105 mm E 101
03 . 8 18 107
KRABICE PRO 12 MODULU (3x4) % 108
KRYT PRO KRYTINU BARVA SEDA RAL 0
7031
E 104
A i A S Yo}
O5 |PRECHODOVA HLINIKOVA LISTA ] 6 105
N
-




