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OSADIT VARO
PRO NEVIDO

PLOŠE
DLAŽBU VARO

BEZBARIÉROVÉ NAPOJENÍ N
OSADIT VAROVNÝ PÁS PRO NEVIDOMÉ A SL
PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ V KONTRAS

PLOŠE CHODNÍKU (CHODNÍK JE V BA
DLAŽBU VAROVNÉHO PÁSU UKONČIT V MÍSTĚ

BEZBARIÉROVÉ NAPOJENÍ NA KOMUNIKACI (MAX. VÝŠKOVÝ ROZDÍL 2 CM)
OSADIT VAROVNÝ PÁS PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ ŠÍŘKY 40 CM ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY
PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ V KONTRASTNÍM BAREVNÉM PROVEDENÍ VŮČI PŘILEHLÉ

PLOŠE CHODNÍKU (CHODNÍK JE V BARVĚ ŠEDÉ), VAROVNÝ PÁS V BARVĚ ČERVENÉ
DLAŽBU VAROVNÉHO PÁSU UKONČIT V MÍSTĚ, KDE JE VÝŠKOVÝ ROZDÍL MEZI PŘÍDLAŽBOU

A CHODNÍKEM NEJMÉNĚ 8 CM

KM 0,144 93
STÁVAJÍCÍ VPUSŤ VYBOURAT A OSADIT

NOVOU S MŘÍŽÍ PRO VOZOVKU S NÁLEVKOU,
MŘÍŽ 261,62, ODTOK 260,72

V4

V3

V2

V1

KM 0,178 42
STÁVAJÍCÍ VPUSŤ VYBOURAT A OSADIT

NOVOU S MŘÍŽÍ PRO VOZOVKU S NÁLEVKOU,
MŘÍŽ 261,94, ODTOK 261,04

KM 0,205 00
STÁVAJÍCÍ VPUSŤ VYBOURAT A OSADIT

NOVOU S MŘÍŽÍ PRO VOZOVKU S NÁLEVKOU,
MŘÍŽ 262,14, ODTOK 261,24

KM 0,230 66
STÁVAJÍCÍ VPUSŤ VYBOURAT A OSADIT
NOVOU S MŘÍŽÍ PRO VOZOVKU S NÁLEVKOU,
MŘÍŽ 262,48, ODTOK 261,58

BEZBARIÉROVÉ NAPOJENÍ NA KOMUNIKACI (MAX. VÝŠKOVÝ ROZDÍL 2 CM)
OSADIT VAROVNÝ PÁS PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ ŠÍŘKY 40 CM ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY
PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ V KONTRASTNÍM BAREVNÉM PROVEDENÍ VŮČI PŘILEHLÉ

PLOŠE CHODNÍKU (CHODNÍK JE V BARVĚ ŠEDÉ), VAROVNÝ PÁS V BARVĚ ČERVENÉ
DLAŽBU VAROVNÉHO PÁSU UKONČIT V MÍSTĚ, KDE JE VÝŠKOVÝ ROZDÍL MEZI PŘÍDLAŽBOU

A CHODNÍKEM NEJMÉNĚ 8 CM

BEZBARIÉROVÉ NAPOJENÍ NA KOMUNIKACI (MAX. VÝŠKOVÝ ROZDÍL 2 CM)
OSADIT VAROVNÝ PÁS PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ ŠÍŘKY 40 CM ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY
PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ V KONTRASTNÍM BAREVNÉM PROVEDENÍ VŮČI PŘILEHLÉ

PLOŠE CHODNÍKU (CHODNÍK JE V BARVĚ ŠEDÉ), VAROVNÝ PÁS V BARVĚ ČERVENÉ
DLAŽBU VAROVNÉHO PÁSU UKONČIT V MÍSTĚ, KDE JE VÝŠKOVÝ ROZDÍL MEZI PŘÍDLAŽBOU

A CHODNÍKEM NEJMÉNĚ 8 CM

BEZBARIÉROVÉ NAPOJENÍ NA KOMUNIKACI (MAX. VÝŠKOVÝ ROZDÍL 2 CM)
OSADIT VAROVNÝ PÁS PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ ŠÍŘKY 40 CM ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY

PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ V KONTRASTNÍM BAREVNÉM PROVEDENÍ VŮČI PŘILEHLÉ
PLOŠE CHODNÍKU (CHODNÍK JE V BARVĚ ŠEDÉ), VAROVNÝ PÁS V BARVĚ ČERVENÉ

DLAŽBU VAROVNÉHO PÁSU UKONČIT V MÍSTĚ, KDE JE VÝŠKOVÝ ROZDÍL MEZI PŘÍDLAŽBOU
A CHODNÍKEM NEJMÉNĚ 8 CM

BEZBARIÉROVÉ NAPOJENÍ NA KOMUNIKACI (MAX. VÝŠKOVÝ ROZDÍL 2 CM)
OSADIT VAROVNÝ PÁS PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ ŠÍŘKY 40 CM ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY
PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ V KONTRASTNÍM BAREVNÉM PROVEDENÍ VŮČI PŘILEHLÉ

PLOŠE CHODNÍKU (CHODNÍK JE V BARVĚ ŠEDÉ), VAROVNÝ PÁS V BARVĚ ČERVENÉ
DLAŽBU VAROVNÉHO PÁSU UKONČIT V MÍSTĚ, KDE JE VÝŠKOVÝ ROZDÍL MEZI PŘÍDLAŽBOU

A CHODNÍKEM NEJMÉNĚ 8 CM

8*V10b-2,5*4,5M
1*V10b-2,75*4,5M

2*V10f-2*2,30*4,5+1,20*4,5 MM
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

VYZNAČENO BARVOU DLAŽBY

PŘELOŽENÍ A ÚPRAVA
STÁVAJÍCÍ DLAŽBY

PŘELOŽENÍ A ÚPRAVA
STÁVAJÍCÍ DLAŽBY

48*V10b-2,5*4,5M
2*V10f-2*2,30*4,5+1,20*4,5 MM
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
VYZNAČENO NÁSTŘIKEM

NA ULICI PAVLOUSKOV Ě V OSTRAVĚ - PORUBĚ
STAVEBNÍ ÚPRAVY MK 
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VYTYČOVACÍ SCHEMA "B"
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