Revitalizace vyznamného krajinného prvku — park — namésti V.Novaka v Ostravé Porubé
Sadové upravy-navrh vysadeb
Technicka zprava

1. Uvod

Navrh novych dosadeb byl zpracovan a prizpisoben podminkam lokality v souladu
s ¢eskou normou CSN 83 9021 Technologie vegeta¢nich tGprav v krajiné¢ — Rostliny a jejich
vysadba.

2. Navrh ozelenéni
Stromové a kerové patro

Nové vysadby jsou navrzeny Sohledem na estetiku a zachovani kompozice a
funk¢nost celého izemi. Jsou navrZzeny v navaznosti na nutné udrzbové a asanacni zasahy.

Stromové patro bude doplnéno vysadbou novych sazenic v navaznosti na stavajici
druhovou skladbu dievin s prvky oziveni sortimentu. Takovym oZivenim je pouziti dfezovce
trojtrnného, které podtrhne prihled od ulice Porubské. Dale bude vysazena jedle obrovska,
kterd nahradi ztratu siln¢ proschlého smrku pichlavého. Ketové patro bude vice zastoupeno
kvetoucimi druhy tak, aby dopliovaly porosty tisu ¢erveného. U paty tabule bude dvojice
weigelia kvétnaté. Kontrastnim podrostem pod katalpami bude jalovec Ccinsky, jeho
namodrala forma. Stévajici zivé ploty budou omlazeny novou vysadbou s odpovidajicimi
naroky na dané stanovisté. Jedna se o ndhradu tavolniku Vantoutova habrem obecnym, ktery
Iépe bude snaset zastin vzrostlych stromi ( likvidace starého Zivého plotu neni pfedmétem
této projektové dokumentace). Mladou vysadbou ptaciho zobu bude nahrazen ptestarly zivy
plot ( likvidace neni pfedmétem této projektové dokumentace).

Stavajici mlad4d vysadba Prunus sp. DP p.¢.81 bude presazena na vhodnéjsi a
prostorn€jsi misto v parku.

3. Technologie vysadeb

Listnaté a jehli¢naté stromy budou vysazovany s balem do pfedem vyhloubenych jam
o velikosti do 1me. Vyména pudy bude 100%, a to za péstebni substrat. Stromy je nutno
upevnit tfemi impregnovanymi kuly o délce 2-3m. Kmeny listnatych strom budou
bandaZzovany jutou proti nadmérnému vyparu a posSkozeni. Ke kazdému stromu bude
zavedena zavlahova sonda s vickem (3m). Stromy umisténé v travnaté ploSe budou opatfeny
chranickami kmene (20cm) proti poSkozeni pii sekani travniku. Zalivka 100 1/strom.
Ptihnojeni startovacim hnojivem 0,5kg/strom.

Soliterni listnaté kefe budou vysazovany s balem do pfedem vyhloubenych jam o
velikosti do 0,125m®-0,4 m¢. Vymeéna pudy bude 100%, a to za péstebni substrat. Ke kazdému
keti bude zavedena zavlahové sonda s vickem (3m). Zalivka 30-60 I/ket. Pfihnojeni
startovacim hnojivem 0,3kg/keft.

Kete v ploSe a Zivé ploty budou vysazovany s balem do pfedem vyhloubenych jamek
o velikosti do 0,05m? . Vyména pidy bude provedena celoplo$né v zahonech ve vrstvé 15cm.
a to za péstebni substrat obohaceny o Ziviny. Zdhony budou kryty 100mm vrstvou kvalitniho
mulce. Zalivka 20 I/m?. Pfihnojeni startovacim hnojivem 0,03kg/kef.



4. Udrzba zelend

Udrzba rostlin bude spoéivat v zalivce (pii nedostadujicich atmosférickych srazkach),
ofezu a oSetieni dfevin, odplevelovani, shrabani listi.

Rozpodet podita s tiiletou povysadbovou udrzbou vysdzenych dievin

Pro vysadby doporucuji material z domaci produkce, alternativné je mozné pouziti
materialu ze zem¢ ptivodu SRN. Materidl bude v uvedenych velikostech (viz. specifikace),
prvni jakosti. Listnaté stromy budou dodany s balem, rovnym, pribéZnym kmenem,
vysokokmeny s vySkou nasazeni koruny minimalné 220cm, se zapéstovanou korunou. Stromy
oznaené ve vykazu materialu jako solitery budou zavétvené k zemi. Soliterni kefe a
rododendrony budou husté zavétvené, minimalné se Sesti vyhony. Jehlicnaté stromy s balem,
rovnomérné od zemé zavétvené, o vysce 175-200cm.

Ptedpokladany efekt sadovych uprav je zalozen na dasledném dodrZeni navrzené
koncepce a planovaného sortimentu vysazovanych dievin, proto je nutno realizaci zadat
odborné firmé a autorsky dozor projektanta.




