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1. VSeobecné

Tato projektova dokumentace fesi vnitini elektroinstalaci a elektroinstalaci pro potieby
SLP v ramci akce : " UPRAVA VSTUPU A ZABEZPECENI OBJEKTU NA
HAVLICKOVE NAMESTI V 741/11 A 741/12 V OSTRAVE — PORUBE «.

Tato projektovd dokumentace byla zpracovana na zakladé¢ podkladi dodanych
objednavatelem a v souladu s platnymi CSN .

2. Hlavni technickeé udaje
Napétova soustava : 3 PEN stf. S0 Hz,400V /230V / TN-C
3 NPE stf. 50 Hz,400 V/230V / TN-S
Ochrana samoc¢innym odpojenim vadné ¢asti od zdroje v siti TN a pospojovanim
v souladu s CSN 3320 00 — 4 — 41 ed.2.

Ochrana pted nebezpecnym dotykem zivych ¢asti :

- Izolaci zivych casti dle CSN 332000-4-41 ed.2
- Kryty nebo pfepazkami dle CSN 332000-4-41 ed.2
Ochrana ptfed nebezpecnym dotykem nezivych Casti :

- Izolaci dle CSN 332000-4-41 ed.2
- Automatickym odpojenim od zdroje dle CSN 332000-4-41 ed.2
ZvySena ochrana nezivych casti :

- Hlavnim pospojovanim dle CSN 332000-4-41 ed.2
- Dopliiujicim pospojovanim dle CSN 332000-4-41 ed.2
- Chrani¢em dle CSN 332000-4-41 ed.2

Instalovany vykon : Pi= 9,8 kKW

Vypoctovy vykon : Pp=6,4 kW

Jmenovity proud : In=9,7 A

Stupen dodavky elektrické energie : 3.
Uzemnéni : v souladus CSN 3320 00 - 5 — 54

Hodnota hlavniho jisti¢e pted elektromérem : 3x25A , charakteristika vedeni



Ur¢eni vnéjsich vlivi :

Vnitini prostory
AA5AB5,AC1,AD1,AELAF1,AG1,AHL AKL ALL,AM1,AN1,AP1,AQLAR],
AS-nevyskytuje se,BA1,BC2,BD1,BE1,CAL,CB1-prostory s normalnimi vn&js$imi vlivy
(tab.32-NM1) .

Z hlediska nebezpeci urazu elektrickym proudem : prostory normalni.

Vnitini prostory ( prostory s umyvadlem , zdchodem, ... )

Nutno fesit v souladu s CSN 332000-7-701 . Vngj§i vlivy byly stanoveny v souladu

s CSN 332000-3 kap.32 a CSN 332000-5-51 . Opatieni vyplyvajici z vlivii , které nejsou
dle ¢1.512-2-4 CSN 332000-5-51 normalni .

Z hlediska nebezpeci urazu elektrickym proudem : prostory nebezpecné .

Vnitini prostory ( koupelna )

AA5 AB5,AC1,AD4,AELAF1,AGL,AHL AKL ALL,AM1,AN1 APL1,AQL AR AS-
nevyskytuje se , BA1,BC3,BD2,BE1,CA1,CB1 — prostory s nebezpe¢nymi vnéjsimi
vlivy ( tabulka 32-NM2) .

Z hlediska nebezpeci tirazu elektrickym proudem : prostory nebezpecné .

Zaver :

V ptipadé€ jakychkoliv zmén ve vyuziti prostor , ve stavebni konstrukci , volby materiélu,
v dalSim obdobi stavebni ptipravy a vlastni stavby je nutno toto urceni vnéjSich vliva

doplnit .

3. Provedeni

Meéreni spotreby elektrické energie

Na vyzna¢eném misté je umisténa stavajici elektromérova rozvodnice RE s hodnotou
hlavniho jistice pfed elektromérem 3x25A , charakteristika vedeni ,,B“ s nezdménnym
oznacenim jmenovité hodnoty proudu (specificka barva ovladaci packy ) . Jisti¢ pied
elektromérem musi byt konstrukéné uzptisoben tak , aby nebylo mozno zadny z polt oddélené

vypnout .

Umisténi elektromérové rozvodnice dojde k rozdéleni vodice PEN na PE a N , tento bod
bude uzemnén .

Z elektromérové rozvodnice RE do podruzné rozvodnice RMC , jenz bude umisténa na
vyzna¢eném misté bude vyveden silovy celoplastovy kabel typové fady CYKY 5Cx6 .



Hlavni kabeloveé trasy

V ramci nové elektroinstalace budou ziizeny kabelové trasy , jenz budou provedeny
silovymi celoplastovymi kabely typové fady CYKY a vodi¢i CYA zelenozluté barvy , jenz
budou uloZeny pod omitkou a ve spole¢nych prostorach na povrchu v list¢ LV .

Rozvodnice

V elektromérové rozvodnici RE dojde k rozdéleni vodice PEN na PE a N, tento bod
bude samostatn¢ uzemnén .

Na vyznaceném mist¢ bude umisténa podruzna rozvodnice RMC . Tato podruzna
rozvodnice bude nasténna a bude typovym vyrobkem firmy Schrack , komponenty v ni
osazené doporucuji pouzit rovnéz vyrobky firmy Schrack , vyjimku tvofi svodic prepéti , jenz
doporucuji pouzit od firmy Hakel .

Zasuvkove okruhy

Zasuvkové okruhy budou provedeny silovymi celoplastovymi kabely typové fady CYKY
3Cx2,5mm?.

Vlastni ukonceni jednotlivych zasuvkovych vyvodtd bude provedeno zasuvkami
16A/230V , blizsi specifikaci nutno dohodnout s investorem .

Svételné okruhy

Pro potfeby jednotlivych osvétlovacich soustav , které jsou nové navrhovany budou
ziizeny svételné okruhy , jenz budou provedeny silovymi celoplastovymi kabely typové fady
CYKY 3Cx1,5 mm?a CYKY 5Cx1,5 mm’ .

Ovladani jednotlivych osvétlovacich soustav je provadéno pii vstupu do mistnosti , popf.
funkéné vymezenych celk , blizsi specifikaci nutno dohodnout s investorem .

Elektroinstalace

Soucasti vnitini elektroinstalace je pocitano se silovym napojenim vSech DR , zdroju
CCTV a EZS . Jedna se o napojeni v 1.PP a 16.NP — tyto rozvody budou provadény na
povrchu Vv elektroinstalacnich vkladacich listach LV . Odjisténi jednotlivych zafizeni bude
provedeno v souladu s vykresovou ¢asti této projektové dokumentace .

Tyto prvky budou napojovany z nejblizsich rozvodnic spoleénych prostor .
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