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Uvod:

Projektova dokumentace feSi Upravy vstupl a zabezpeceni objektll na Havlickové
namésti 741/11 a 12 v Ostravé — Porubé. Posuzované objekty jsou umistény na pozemku
p.¢. 1521 (zastavéna plocha a nadvori) v k.0. Poruba, na ulici Havlickovo namésti. ReSené
objekty jsou ve vlastnictvi Statutarniho mésta Ostrava a jsou ve spravé Méstského obvodu
Poruba.

Reseny objekt slouzi jako bytovy dim. U&el objektu se realizaci projektu neméni.
Méni se pouze ucel vyuziti bytu €. 102 vdomé s Cislem popisnym 741/11. Byt slouzil
k bydleni, nyni bude slouzit jako monitorovaci centrum.

Pouzité podklady:
Pozarné bezpec€nostni feSeni stavby bylo vypracovano pfi pouziti téchto podkladu:

- (:ZSN 73 0802 PBS, Nevyrobni objekty

- CSN 73 0810 PBS, Pozadavky na pozarni bezpec¢nost stavebnich konstrukci

- CSN 73 0821 ed. 2, PBS, Pozarni odolnost stavebnich konstrukci

- Hodnoty pozarnich odolnosti stavebnich konstrukci dle Eurokédu, Pavus 2009,

- (:JSN 73 0833 PBS, Objekty pro bydleni a ubytovani

- CSN 73 0834 PBS, Zmény staveb

- Vyhlaska €. 268/2011 Sb. O technickych podminkach pozarni ochrany staveb

- Vyhlaska MV €. 246/2001 Sb. O stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu
statniho pozarniho dozoru

- Zakon €. 183/2006 Sb. o uzemnim planovani a stavebnim fadu

- Vyhlaska MMR &. 268/2009 Sb. O technickych poZadavcich na stavby

- Posouzeni pozarniho nebezpeli objektu pro VySkové domy, Havlickovo nabrezi
741/11 a 741/12, zpracovatel Ing. Antonin Konec¢ny, kvéten 2005.

- Pozarné bezpecnostni feSeni stavby Bytové domy 741/11 a 741/12, stanoveni poctu
pfenosnych hasicich pfistrojd, zpracovatel Ing. Antonin Konecny, srpen 2011.

- Zaclenéni objektl a Cinnosti do kategorie podle pozarniho nebezpedi, zpracovatel
Ing. Antonin Konecny, kvéten 2005.

- Organizace zabezpeceni pozarni ochrany — Bytovy dim, Havlickovo nabf. 741/11 a
741/12, Ostrava — Poruba, zpracovatel Ing. Tamara Krupicova, duben 2006.

Popis objektu:

Objekt byl projekéné feSen jako atypicky projekt ,Stavebni obvod nova Ostrava, okrsek OK-9
objekt A* zpracovany Statnim projektovym ustavem pro vystavbu mést a vesnic Ostrava lll
pracovisté Opava v roce 1958.

Objekt je experimentalni vézovy bytovy dim se 17-ti podlazimi a plochou stfechou.
Jednotliva Cisla popisna jsou tvofena tfemi bocnimi kFidly, uprostfed kfidel je komunikacéni
prostor se schodistém a vytahy. Schodisté jsou provedena do 15.np, kde jsou vzajemné
propojeny stfedovou chodbou. V této vede jednoramenné schodisté do stfedové chodby
v 16.NP. Podél této chodby jsou na zapadni strané feSené mistnosti pdvodné vyuzivané jako
ubytovna.

Nosnou konstrukci objektu tvofi monoliticky ,krabicovy® systém s vyzdivanym obvodovym
plastém. DOm tvofi dvé zrcadlové feSené sekce, které jsou vzajemné oddéleny dilataci.
Kazdou sekci tvofi tfi paprskovité situovana kfidla s komunikaénim prostorem ve stfedové
poloze.

Zaklady jsou tvofeny monolitickou Zelezobetonovou deskou, suterén je zmonolitnény.
Veskeré nosné stény jsou ze Zelezobetonu tloustky 140 mm, veSkeré prostupy instalaci



stropem byly dobetonovany. Obvodovy plast’ je sendviCovy ze zelezobetonové stény a zdéné
pfizdivky o celkové tloustce 350 mm.

Popis stavebnich praci:

V ramci vybudovani ,monitorovaciho centra® dojde k vybourani kuchyriské linky a zdénych
priCek kuchyriské spiZze. Budou odstranény vSechny zafizovaci pfedméty, skfifka nad
umyvadlem, su$ak na pradlo a plynovy sporak. V chodbé budou vybourany obé vestavné
skfiné. Budou vybourany vSechny obklady a dlazby. Je nutno také odstranit dfevéné regaly
ve stavajici komofe, nadokenni zavésy v pokojich a v8echny PVC podlahy. Provede se
vybourani prostuptl dle vykresu jednotlivych profesi.

V ramci mistnosti monitorovaciho centra dojde k vyzdéni jedné pficky tloustky 75 mm. PFiCka
bude navazovat na stavajici pficku mezi vanou a WC. Do ni budou osazeny nové dvefe.
V monitorovaci, denni mistnosti, mistnosti serveru a v $atné budou provedeny PVC podlahy.
V umyvarné a WC bude pouzita keramicka dlazba. V chodbé bude polozen koberec.

Dojde k vymalovani také celého monitorovaciho centra. Vstupni dvefe do monitorovaciho
centra budou nové dfevéné s povrchem v laminu, bezpeénostni, protipozarni s PO odolnosti
El 30 DP3, s prahem, s prosklenym okénkem, se samozaviraCem. Kovani vstupnich dvefi
bude bezpecnostni rozvorovy systém 16-ti Cepl, bezpecnostni kli¢, dvefe budou vybaveny
dvefnim kukatkem. Dvefe budou osazeny do nové stavajicich zarubni. Ve v8ech oknech
nachazejicich se v monitorovacim centru budou osazeny niizkové mfize.

V domovni chodbé, v mistech vedeni kabelové trasy budou vyfrézovany drazky do omitky o
rozmérech 50 x 50 mm. VSechny drazky budou po osazeni kabelu zaomitany vapennou
omitkou a cely prostor chodeb bude vymalovan dvojnasobnou malbou dostupnymi
natérovymi barvami. Barva malby bude upfesnéna pfi realizaci, strop bude bily.

V ramci realizace slaboproudych rozvodu budou realizovany tyto dil¢i provozni soubory:

Strukturovana kabelaZz (SK): Cely systém bude proveden v kategorii 5E s nestinénymi kabely
U/UTP s parametry komunikaéniho kanalu do 100MHz, které vyhovuji soucasnym
gigabitovym protokolim (standard Gigabit Ethernet). V celém objektu bude dodrzena
maximalni pfipustna vzdalenost 90m pevné instalovanych kabell od portu zasuvek do
rozvadéce, dalSich 10m je urCeno pro pohyblivé pfivody, tj. propojovaci Patch kabely na
strané rozvadéce a pfipojné kabely na strané koncovych zafizeni (PC, telefonni pfistroje,
faxy apod.). Rozvody strukturované kabelaze jsou urCeny pro zapojeni kamerového
systému, ktery bude umistén v fedenych objektech, pouze minimum z rozsahu je uréeno pro
rozvod k zasuvkam strukturované kabelaze. V objektu budou rozvody provedeny v topologii
dvouuroviové hvézdy s hlavnim rozvadééem DR 1.0 v mistnosti serveru v 1.NP a
podruznym rozvadéCem DR 2.0, ktery bude umistén v 16.NP v mistnosti komory v objektu
741/12. Metalicka zakonCovaci a propojovaci pole rozvadéCl budou sestavena z
nestinénych 24 portovych patch panelt kat 5E. Na téchto panelech budou zakoncéeny 4-
parové UTP kabely kategorie 5E, které povedou k jednotlivym IP kameram, ev. zasuvkam
SK. Podruzny rozvadé¢ bude napojen na hlavni rozvadé¢ optickym kabelem typu multimode
8 vl. 50/125 s tésnou sekundarni ochranou. Kabel bude ukonen v optickych vanach vcC.
optickych kazet. Celo optické vany bude osazeno duplexnimi adaptéry typu SC-SC. Pro
pfipojeni aktivnich prvka budou pouzity patch kabely LC-SC Duplex MM 50/125. Budou
instalovany modularni komunikacni zasuvky typu 1xRJ45. Kazda zasuvka bude osazena
moduly RJ45 kategorie 5E v nestinéném provedeni. Moduly RJ45 budou uréeny pro
zakoné&eni 4-parovych horizontalnich kabeld. Ke kazdému modulu (=portu) povede jeden
4-parovy kabel kategorie 5E.



IP Kamerovy systém - (CCTV): v objektu bude osazen kamerovy systém, ktery bude tvoren
sestavou IP kamer min 1,3Mpix, jsou v provedeni IP, v provedeni dome antivandal kamera.
Kamery budou umistény dle pozadavku uzivatele (vramci projektové pfipravy byla
provedena kamerova zkouska, s jejimiz vysledky byl seznamen uZivatel a na jejim zakladé
bylo provedeno umisténi kamer, tak jak to pozaduje uzivatel). Kamery budou umistény v 1.
PP — 16.NP objektd 741/11 a 741/12 a na venkovni fasadé, celkem je umisténo 50 kamer a
dvé kabelové rezervy.

Pro zapojeni analogovych kamer, umisténych ve vytazich bude pouzita sestava dvou
prevodnikll video (koax. kabel)/twist (krouceny par), sestava je tvofena vzdy vysilatem a
pfijimaem. Pro pfenos signalu bude dodavatelem vytahu namontovan plochy kabel typu
CYSY4x0,75, ktery bude umistén ve vytahové Sachté. Kabel bude ukon&en ve strojovné
vytahu v rozvodnici SLP, ve které budou osazeny (na DIN [i§t€) pfevodniky twist/video a
pfevodnik (encodér) analog/IP na UTP kabel. V 1.NP. objektu bude vyhrazen a
zrekonstruovan jeden byt, ze kterého se po rekonstrukci stane monitorovaci centrum.
Soucasti centra (kromé socialniho zazemi) je mistnost serveru, ve které je umisténa
technologie CCTV (datovy rozvadé¢ DR 1.0) a monitorovaci mistnost, ve které je umisténo
sledovaci pracovisté se 24 hodinovou sluzbou.

Systém bude vybaven digitdlnim zaznamovym zafizenim s uchovanim obrazovych
informaci. Zaznamové zafizeni bude osazeno v datovém rozvadé¢i DR 1.0. V ném je
vyhrazen prostor pro montaz digitalniho zaznamového zafizeni/ serveru v rack. provedeni.
Jedna se o server NVR v¢. obsluzného SW, SW obsahuje pouze zakladni SW licenci,
jednotlivé licence pro kamery je nutno dodat dle poctu osazenych kamer.

Monitorovaci stanovisté bude tvoreno sestavou monitoru:

- tfi stolni monitory o uhlopfi€ce 24“, monitory umistény na stolech pracovisté
- dva nasténné monitory/televizory o Uhlopficce min 40 umistény na zdi naproti
pracovisté ostrahy

Dale je na stole obsluhy umisténa obsluzna klavesnice. Obsluzné PC, na které jsou
napojeny monitory a klavesnice, bude osazeno v datovém rozvadé¢i DR 1.0, PC bude
v rackovém provedeni. V mistnosti bude umisténa také obsluzna tiskarna. Monitory budou
napojeny na zalohované napajeni 230VAC ze zdroje nepfetrzitého napajeni UPS,
umisténého v datovém rozvadéci DR 1.0. Rozvody ke kameram jsou provedeny kabely
U/UTP kat. 5E (typ kabelu dle rozvodu strukturované kabelaze). Jsou provedeny v ramci
rozvodu strukturované kabelaze, vedeny z mista DR 1.0 a DR 2.0, hvézdicové k jednotlivym
kameram. Pro rozvody musi byt splnény vSechny parametry jako pro rozvody strukturované
kabelaz (viz popis v kapitole SK). Kabely jsou na strané rozvadéce ukon&eny v nestinénych
Patch panelech 24portovych kat.5E, osazenych, spole¢né i pro rozvody SK. Kabely na
strané kamery budou ukonéeny konektory RJ 45 kat 5E a zapojeny pfimo do kamery
(nebudou osazeny samostatné zasuvky pro zapojeni IP kamer).

Analogové kamery ve vytazich a pfevodniky CCTV budou napajeny samostatnymi zdroji
CCTV v odpovidajicim provedeni. Zdroje pro kamery (6 ks) ve vytazich budou v provedeni
12VDC a budou slouzit i pro napajeni vysilacl pfevodniku koax. kabel/twist, které budou
umistény na kabinach vytah(. Napajeni 230 VAC pro tyto zdroje bude pfivedeno ze
zasuvkoveho, samostatného stavajiciho okruhu, ktery je pfiveden do vytahu a je odjistén
v rozvodnici technologie vytahu jisti€em 10A. Napajeci zdroje (4 ks) pro sestavy pfevodniku
ve strojovnach vytahG v 16.NP budou v provedeni 230VAC/24VAC a budou osazeny v
nasténnych SLP rozvodnicich.

Dale jsou osazeny dva napajeci zdroje 12VDC v 1. PP, ty slouZi pro napjeni vyhfivani dvou
venkovnich kamer, umisténych na fasadé objektu. Pfivody 230 VAC pro technologii CCTV a
vSechny napdjeci zdroje jsou soucasti profese silnoproudu.



Pro nepfezité napajeni technologii (aktivni prvek, server apod.) bude v hlavnim datovém
rozvadéci DR 1.0 umistén zalozni zdroj UPS 3000VA v provedeni rackmount 2U a v DR 2.0
UPS 1500VA, ve stejném provedeni.

El. zabezpeCovaci signalizace (EZS) je soubor prvkl a zafizeni, kterymi se akusticky a
opticky signalizuje vniknuti neopravnéné osoby do stfezeného prostoru objektu. Na ochranu
objektu bude pouzito zafizeni EZS s poplachovou ustfednou, ktera bude umisténa
v mistnosti serveru v 1.NP.

Elektricka zabezpecCovaci signalizace zajistuje:

1. prostorovou ochranu pouze v ¢asti monitorovaciho centra, (plastova ochrana v
objektu neni feSena)
- vnitfni  dualni Cidla, nasténna - Cidla jsou umisténa ve vSech mistnostech

monitorovaciho centra, kromé socialniho zafizeni

- teplotni ¢idlo stropni — €idlo technologie prostfedi, je umisténo v prostorach s kuchyri.
koutem a v mistnosti serveru, jedna se o stropni kombinovany opticko-koufovy a teplotni
detektor, pro stfeZeni prostoru pfi vzniku pozaru. Cidlo je zapojeno do systému EZS vé&.
odpovidajicich certifikaci pro zafizeni EZS.

2. ochranu proti dlouho otevienym dvefimv 1. NP av 1. PP.

- magnetické kontakty, které budou umistény na dvefich, interval ¢asové prodlevy
nastaven dle pozadavku uzivatele (max. doba 50min), vyhlaSovani poplachu nastaveno SW,
ktery je dodan v rdmci vybaveni a programovani ustfedny

3. ochranu instalovanych kamer v jednotlivych podlazich

- do ,Dome“ kamery zatazena elektricky vyvazena smycCka EZS, jejim porusenim
(strzenim, odcizenim kamery apod.) dojde k poruseni smycky a na ustfedné dojde
k vyhlaseni poplachu

Rozvody v objektu budou napojeny na samostatnou ustfednu EZS, ktera ma dostate¢nou
kapacitu — max. 520 zén a 32 podsystém(. K ustfedné je dodan SW pro ustfednu, coz je
programovy balik pro servis a instalaci ustfeden. Dale je ustfedna vybavena HW a SW pro
moznost pfipojeni na PCO, telefonnim komunikatorem, moznosti pfipojeni a administrace
pres sit Ethernet a modulem GSM (dalkovy monitoring pomoci zasilani SMS zprav).
PFipojeni objektovych radiovych vysilacli (ZDP na PCO) je realizovatelné prostfednictvim
interniho telefonniho komunikatoru ve formatu Contact ID.

V objektu budou osazeny dvé ovladaci klavesnice:

1. klavesnice u vstupu do monitorovaciho centra, nasténna (programovaci a ovladaci
klavesnice v klasickém provedeni s LCD dvouradkovym displejem/35 znakl) a
podsvicenim), klavesnice slouzi pro odstfezeni systému pfi vstupu do monitor. centra

2. klavesnice na stole v mistnosti dispecerského pracovisté, v provedeni na stdll, popis
typu viz vySe, klavesnice slouzi pro ostrahu, tak aby pfi obsluze poplachovych i jinych
situacich nemusela odchazet z monitorovaci mistnosti ke klavesnici v chodbé

Z libovolné klavesnice je mozné ovladat libovolné kombinace podsystému. Kazdou klavesnici
Ize navic naprogramovat do rezimu omezeného pfistupu k podsystémim (pfistupova prava
dana pouze spoleénymi podsystémy pfihlaSeného uzivatele a klavesnice). Pocet klavesnic je
mozné dale navysit dle poZadavku uzivatele az do max poctu udavaného typem ustredny.

Jednotliva Cidla (jednotlivé adresy) budou napojena na sbérnicové vedeni prostfednictvim
koncentratoru, v koncentratoru Ize rovnéz naprogramovat vystupy, napf. pro spinani
signalizace apod. Na kazdy koncentrator Ize napojit 8 smycek cidel. Kromé klasického
provedeni je koncentrator také v provedeni spoleéné& s pomocnym napajecim zdrojem
12VvDC/2,75A. V budové budou pouzita dvé sbérnicova vedeni, kazda sbérnice je uréena pro

jeden objekt (vchod) tj. 741/11 a 741/12. Na sbérnici €. 2 je pak umistén kombinovany
koncentrator spolu s integrovanym pomocnym napajecim zdrojem (viz popis vyse).

Kromé& napojeni smycek Cidel z téchto koncentratorll je vyuzita i kapacita smycek pfimo
v Ustfedné EZS — Ize Cerpat max. 16 smycek na desce Ustfedny



Propojeni koncentratord s ustfednou je feSeno pomoci sbérnicového rozvodu, na sbérnici
jsou usazeny koncentratory a ovladaci klavesnice. Samotny sbérnicovy rozvod bude
proveden pomoci kabelu typu - stinény kabel 2x2 Cu drat @ 0,5 mm, 2x Cu drat @ 1 mm,
uréeném pro pouziti v zabezpecovacich instalacich. Rozvod k jednotlivym &idlim a kameram
pak bude proveden viceparovym kabelem stinénym typu SYKFY 3x2x0,5.

Rozvod je napajen zdrojem (12VDC/2,5A), ktery je pfimo soucasti ustfedny, pro napajeni
periferii je mozno Cerpat ze zdroje kapacitu 1A. Dale bude pouzit pomocny posilovaci zdroj
v provedeni v kombinaci s koncentratorem (typ zdroje 230VAC/12VDC/2,75A), zdroj je
osazen na sbérnici v objektu 741/12. Pfivody 230 VAC pro ustfednu a zdroje jsou soucasti
profese silnoproudu.

Zalohovani systému bude zajisténo (v souladu se zné&nim normy CSN EN 50131-1)
plynotésnymi bezudrzbovymi akumulatory ve skfini ustfedny EZS a ve skfini pomocnych
napajecich zdroju. Napojeni na PCO neni soucasti PD SLP, feSi uzivatel samostatné.

Kabelové trasy (KT): Vnitfni rozvody SLP jsou v objektu provedeny:

- Vohebnych PVC trubkdch o dostateéné svétlosti. Rozvody jsou vedeny
v Zelezobetonovych pfickach a stropech k jednotlivym kameram na podestach
objektl, kde budou v ramci stavebni profese pro né pfipraveny drazky

-V hlavni vodorovné rozvodné trase v 1.NP objektu 741/11 po kabelovém
draténém zlabu v dimenzi 100/50mm, trasa bude zakrytovana v ramci stavebni
profese protipozarnim SDK s odolnosti El.

- Ve stoupacich svislych nasténnych trasach ve schodistich — v kabelovém
nasténném plechovém Zlabu v dimenzi 125/50mm, umisténi zZlab( provést dle
prostorovych podminek ostatnich jiz instalovanych rozvodu vedenych ve
stejnych prostorach

- V1PP - vpropojovaci trase mezi objekty -— vkabelovém nasténném
plechovém zlabu v dimenzi 62,5/50mm

-V nasténnych elektroinstalaCnich liStach o dostate¢né kapacité — tam, kde
nejsou rozvody ukladany pod omitkou, &i v plechovych Zlabech

-V nasténném parapetnim Zlabu 110/70mm, vybaveném ocelovou piepazkou —
v mistnosti dispeCerského pracovisté, v trase od datového rozvadéce DR 1.0
k dispecerskému stolu

PFi soub&hu s ostatnimi rozvody budou respektovany povolené vzdalenosti dle CSN, a to
pfedevsim v pfipadé soubéhu s vedenim NN a pfi soubézich s vedenim a zabezpecovacimi
rozvody EPS, EZS, CCTV.

V ramci stavebni pfipravenosti budou realizovany tyto prace:
- Prostupy mezi jednotlivymi poZarnimi useky utésnit poZarnimi ucpavkami
- Vyfezani drazek v zb. konstrukcich pro uloZzeni kabelaze SLP vedené pod omitkou
- Zapraveni a zacisténi drazek maltou
- Vymalovani prostoru dotéenych kabelovymi trasami SLP, ulozenymi pod omitkou
- Rekonstrukce bytu v 1.NP na monitorovaci centrum
- Pozadavky na interiérové vybaveni monitorovaciho pracovisté
- Zajistit dostate¢né vétrani mistnosti serveru
- Trasa patefnich rozvodl SLP — v mistnosti spole€né komunika¢ni chodby v 1.NP,
pod stropem v objektu 741/11 — kabelova trasa vede z monitorovaciho centra do

stoupaciho schodisté, trasa bude zakrytovana vramci stavebni profese
protipozarnim SDK



Posouzeni z hlediska pozarni bezpeénosti:

Jedna se o bytové domy postavené na zakladé netypové dokumentace z roku 1958.
Od doby kolaudace v roce 1963 nedoSlo ke zméné uzivani objektu, posuzované prostory
jsou ur¢eny k bydleni osob.

Z hlediska dispozi¢niho jsou v posuzovanych objektech situovany tyto prostory:
Suterén 2 — obsahuje mistnosti CO

Suterén 1 — obsahuje u obou objektt prostory domovniho vybaveni, napojovaci uzly,
sklepni boxy, ko¢arkarny, kolarny, chodby,

1.NP obsahuje vstupni podlazi, pét bytovych jednotek (jedna tfipokojova, Ctyfi
dvoupokojové),

2. az 15 patro obsahuje v kazdém patfe Sest bytovych jednotek (Etyfi dvoupokojové a
dvé jednopokojové) a mistnost bezpecnostniho schodisté,

16.NP obsahuje Ctyfi garsoniéry,

17.NP obsahuje dvé strojovny vytaha.

Posuzované objekty byly projektovany pred uginnosti CSN 73 0802 a norem
souvisejicich, jejich pozarni bezpeénost byla feSena dle 73 0760. V navaznosti na dostupné
dokumenty v oblasti pozarni bezpecnosti uvedeny objekt neni délen do dil€ich pozarnich
usekl, v objektu neni v sou¢asné dobé vytvorfena v hlavnich schodiStich chranéna unikova
cesta. S ohledem na moznost zajisténi bezpecnych unikovych cest a zajisténi maximalnich
podminek pro vytvoreni budouci unikové cesty v prostoru centralniho schodisté mezi 1.NP
az 15 NP navrhuje projektant PBR toto Feseni:

a) Provedeni slaboproudych a souvisejicich silnoproudych rozvodu:

Uvedené stavebni prace byly posouzeny dle CSN 73 0802 Pozarni bezpe&nost
staveb - nevyrobni objekty a CSN 73 0834 Pozarni bezpeénost staveb — zmény staveb. Dle
&l. 3.3 odst. ¢) CSN 73 0834 provedeni dopInéni elektroinstalace je posuzovano jako zména
skupiny | pfi dodrzeny dale uvedenych podminek:

V navaznosti na &l. 3.2 CSN 73 0834 nedochazi ke zmé&né uzivani objektu s bytovymi
jednotkami konstruk&nimi pracemi a tim ke zvySeni primérného pozarniho zatizeni o limitni
hodnotu 15 kg/m?® ani ke zvySeni poétu unikajicich osob (dle CSN 73 0818). Uvedené
prostory nadale budou slouZzit jako bytové jednotky a v pfipadé suterénnich prostor jako
skladové a technické zazemi bytovych prostor. V projektem stanovenych prostorech budou
provedeny pfedevsim rozvody slaboproudu - strukturované kabelaze, které jsou uréeny pro
zapojeni kamerového systému. S ohledem na projektovany rozsah této kabelaze nedochazi
S navySeni o uvedenou limitni hodnotu

Tyto zmény staveb skupiny | nevyzaduji dal8i opatfeni, pokud spliuji tyto
pozadavky:

- pozarni odolnost ménénych prvkd pouzitych v meénénych nosnych stavebnich
konstrukcich, které zajistuji stabilitu objektu nebo jeho €asti, nebo jsou pouzity v



konstrukcich ohraniCujicich unikové cesty nebo oddélujici prostory dot€ené zménou
stavby od prostoru neménénych, neni snizena pod plavodni hodnotu, nepozaduje se
v8ak pozarni odolnost vysSi nez 45 minut - neni zasahovano do nosnych konstrukci
ani konstrukci ohraniCujici unikové cesty

- tfida reakce stavebnich vyrobkl na oheri nebo druh konstrukci pouzitych v ménénych
stavebnich konstrukcich neni oproti plivodnimu stavu zhorSen, na nové provedenou
Upravu stén a stropu neni pouzito vyrobkU tfidy reakce na ohen E nebo F, u stropu
(podhled() navic hmot, které pfi poZaru (pfi zkousce dle CSN 73 0865) jako hofici
odkapavaji nebo odkapavaiji, v pfipadé chranénych unikovych cest nebo Castecné
chranénych unikovych cest, které nahrazuji chranéné unikové cesty, musi byt pouzity
vyrobky tfidy reakce na ohen A1 nebo A2, rozvody elektrokabelaze budou v obou
schodiStovych prostor provedeny jednak pod omitkou s minimalnim krytim touto
omitkou 10 mm, v hlavni vodorovné rozvodné trase v 1.NP objektu 741/11 po
kabelovém draténém zlabu v dimenzi 100/50mm, trasa bude v prostoru hlavniho
schodi$té zakrytovana v ramci stavebni profese protipozarnim SDK s odolnosti 30 El,

- Volné vedené rozvody budou vsouladu s pozadavky ¢&. 9.3.3 CSN 73 0802
odpovidat pozadavkuam ¢l. 12.9, pfedevsim ¢&lanku 12.9.2 bodu a)c): volné vedené
elektrické rozvody, které budou vedeny v instalacnich Sachtach, které netvofi pozarni
usek, musi se v Urovni kazdého stropu predélit stavebni konstrukci alespori EI-30
DP1 (podle CSN 73 0810), s dot&sné&nim prostor( véech rozvod( podle &l. 6.2.1 CSN
73 0810,

- Sitka a vySka kterékoliv poZarné oteviené plochy v obvodovych sténach neni
zvétSena o vice nez 10 % puvodniho rozméru — velikost pozarné otevienych ploch se
nemeéni,

- v ménéné cCasti objektu nejsou zménou zhorSeny puvodni parametry zafizeni
umoziujici protipozarni zasah, zejména pfijezdové komunikace, nastupni plochy,
zasahové cesty, vnéjsSi odbérna mista pozarni vody,

b) Vybudovani ,monitorovaciho centra®:

Uvedené vybudovani monitorovaciho centra zménou ucelu vyuziti bytu €. 102 v 1.NP v domé
741/11 bylo posouzeno dle CSN 73 0834 jako zmé&na staveb skupiny II. V souladu s &l. 5.1.1
a) CSN 73 0834 je z prostor dFivéjsi bytové jednotky vytvofen samostatny pozarni usek
zafazeny v navaznosti na &l. 5.3.1 CSN 73 0834 do lII. stupné& pozarni bezpeénosti.

Odolnosti stavebnich konstrukci:

V navaznosti na stupefi pozarni bezpelCnosti staveb jsou dale jednotlivé konstrukce
posouzeny pro lll. stupen pozarni bezpecnosti staveb a jsou pozadovany tyto odolnosti
stavebnich konstrukci dle €l. 8 a navazujicich a tabulky 12 CSN 73 0802 a dle ¢l. 5.2.1 CSN
73 0833:

Pozarni stény a stropy 45+ REI
Pozarni uzaveéry otvoru 30DP3 EWI/EI

Obvodové stény zajistujici
stabilitu obj. 45+ REW

Nosna konstr. uvniti PU
zaj. stabilitu: 45 R



Odolnosti jednotlivych konstrukci byly posouzeny nasledovné:

Nosnou konstrukci objektu tvofi monoliticky ,krabicovy“ systém s vyzdivanym obvodovym
plastém, jehoZ pozarni odolnost je minimalné 60 R v pfipadé nosnych Zelezobetonovych
prvki a 150 REW v pfipadé obvodovych nosnych stén. Stropni konstrukce je stavajici
zelezobetonovy strop a tento vykazuje minimalni pozarni odolnost REI 45DP1.

Pozarni stény mezi posuzovanym pozarnim usek a navazujicimi prostory a schodistovym
prostorem jsou provedeny jako cihelné z plnych cihel a z pfickovek o tloudtce minimalné
150 mm s oboustrannou omitkou s pozarni odolnosti minimalné 60 El.

V posuzovaném objektu budou nové osazeny tyto pozarni dvefe:

V 1. NP:
- pfi vstupu z domovni chodby s hlavnim schodistém do nové vytvofeného pozarniho
useku bude osazen pozarni uzavér otvoru — dveini kfidlo do stavajici ocelové
zarubné s minimalni pozarni odolnosti 30 DP3 El se samozaviracem,

V mistnosti WC bude vybudovana nova sadrokartonova instalaéni sténa Sifky 800 mm,
vysky 2850 mm oddélujici stavajici instalacni Sachtici s pozarni odolnosti s dvirky. Jedna se
o sténu za WC misou, s dvitky na stoupacky. Sténa je navrzena ze sadrokartonové pricky W
111 s odolnosti 45 EI. Dvifka musi byt poZarné odolna - PROMAT typ N s odolnosti 45 El

Provedeni prostup( rozvodii: dle CSN 73 0810 &l. 6.2.1 musi byt prostupy rozvodii a
elektroinstalaci pozarné délicimi konstrukcemi utésnény tak, aby se zamezilo Sifeni pozaru
t&mito rozvody. Té&snéni s pozarni odolnosti El se hodnoti podle &l. 7.5.8. CSN EN 13501
v téchto pfipadech:

a) kanalizaéni potrubi, tfidy reakce na ohefi B az F, svétiého prafezu > 8.000 mm?, u
horizontalniho potrubi svétlého prifezu > 14.000

b) potrubi s trvalou naplni vody nebo jiné nehoflavé kapaliny &i jinych nehoflavych plyn,
tfidy reakce na oheri B az F, svétlého prafezu > 15.000 mm?

c) potrubi slouzici k rozvodu stlateného nebo nestlaeného vzduchu i jinych nehoflavych
plynt v€etné vzduchotechnickych rozvodu, tfidy reakce na ohen B az F, svétlého prafezu
> 12.000 mm?

d) kabelovych &i jinych elektrickych rozvodl tvofené svazkem vodicl, pokud tyto prostupuji
jednim otvorem, maji izolace $ifici pozar a jejich celkova hmotnost je vétsi nez 1,0 kg/m’,

Prostupy pozarné délici konstrukci dvou a vice potrubi vedle sebe se utésnuji podle ¢l. 7.5.8
CSN EN 13501 bez ohledu na jejich svétlou prifezovou plochu, pokud mezi nimi je mensi
vzdalenost nez deset primeérl potrubi.

Posouzeni unikovych cest.

Unikové cesty byly posouzeny dle CSN 73 0802, CSN 73 0834 prilohy A a naslednych, CSN
73 0833.

Z posuzovaného noveého pozarniho useku vramci bytového domu jsou tyto unikove
moznosti: z monitorovaciho centra vede v sou¢asné dobé& nechranéna unikova cesta pfimo
do domovni chodby v 1.NP a dale pfimo do volna a maximalni skute¢né délce 15,50 m,
délka unikové cesty je v navaznosti na podminky CSN 73 0802 méfena od vychodu
Z pozarniho useku. Maximalni pozadovana délka v navaznosti na koeficient ,a“ (1,00) je 25,0
m — unikové cesty vyhovuiji.



Odstupové vzdalenosti:

Odstupova vzdalenost od obvodovych stén je posouzena dle tab. F1, ¢l. 10.3 CSN 73 0802
dle CSN 73 0834 Odstupova vzdalenost od posuzovanych objektl byla stanovena:

Od obvodovych stén byla odstupova vzdalenost posouzena dle tab. F1, ¢l. 10.3 CSN 73
0802. Dle €l. 5.9.1. CSN 73 0834 se odstupova vzdalenost nové posuzuje v pfipadé:

- Ze se zvétSuje obestavény prostor objektu o pfistavbu nebo nastavbu pokud zde jsou
pozarné oteviené plochy (bude provadéna pfistavba),

- zvétSuji se oproti pavodnimu stavu Siftky nebo vySky pozarné otevienych ploch o vice
nez 10%

- nebo se zvysuje soudin (p.c) o vice nez 30 kg/m?

V daném pfipadé neni zadna z podminek spinéna, odstupova vzdalenost se nové
neposuzuje.

Pozarni voda a PHP:

Vnitfni pozarni voda se pro nové vytvoreny pozarni Usek nepozaduje, Potfeba venkovni
pozarni voda pro posuzovany objekt bude zajisténa ve smyslu CSN 73 0873 stavajici
vefejnym rozvodem vody s hydranty do vzdalenosti 150 m od posuzovaného objektu.

V souladu s poZzadavkem ¢€&l. 16 Vyhlasky €. 23/2008 Sb. bude v nové vytvofeném pozZarnim
useku osazen jeden PHP s hasebni schopnosti min. 27 A.

Prijezdové komunikace:

Pfijezdové komunikace jsou stavajici a jsou provedeny jako zpevnéné, navazujici na
stavajici méstsky komunikacni systém a jsou dimenzovany pro provoz tézkych vozidel —
zasobovani s minimalni $ifi 3,0 m a minimalni Gnosnosti 80 kN, v souladu s pozadavky CSN
73 0802 &l. 11.2, provedeni podle CSN 73 6100, pfistup k objektu je minimalné ze dvou
stran.

Vétrani a vytapéni:

Vétrani jednotlivych prostor je feSeno nasledovné: mistnosti pozarniho useku jsou odvétrany
infiltraci, WC a socialni zafizeni bude odvétrano stavajicim systémem. Vytapéni nového
pozarniho useku bude stavajici pomoci teplovodniho stavajiciho media.

Elektroinstalace:

Ochrana pfed nebezpe&nym dotykovym napétim musi byt provedena podle CSN 33-2000-4-
41 uzemnénim ochrannym vodi¢em. Proti blesku bude objekt chranén ve smyslu CSN EN 62
305.

Zaver:

Projektova dokumentace byla zpracovana dle platnych norem, predevsim dle CSN 73 0802,
CSN 73 0834, CSN 73 0810 a norem souvisejicich.



