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SPECIFIKACE, VYKAZ VYMER

Uprava vstupt a zabezpeteni objektd
na Havlickové nam. 741/11 a 741/12 v Ostravé-Porubé

KAMEROVY SYSTEM
CELKOVA REKAPITULACE - SLABOPROUD
PS Kod Popis MnoZz. Cenaljedn. Celkem
01 SK Strukturovana kabelaz 1
Dodavka (D)
Montaz (M)
02 CCTV Kamerovy systém 1
Dodavka (D)
Montaz (M)
03 EZS Elektrickéd zabezpecovaci signalizace 1
Dodavka (D)
Montaz (M)
04 KT Kabelové trasy slaboproudych rozvodt 1
Dodavka (D)
Montaz (M)
05 Celkem zkouSky, méfeni, revize 2,.2%
06 Celkem dokumentace - skute¢ny stav 0,8%
07 Celkem doprava, pfesun hmot 1,0%
08 Celkem VRN - zafizeni stavenisté, odbér energii, WC, ostrah¢ 0,5%
09 DPH 20% (1-08) 20,0%
10 DPH 10% (0-0) 10,0%
CELKEM bez DPH (1-08)
CELKEM véetné DPH (1-10)
POZN.:
Tato dokumentace slouzi pouze pro vybér zhotovitele a urcuje zakladni techn. parametry stavby.
CubeNet, s.r.o.
28.fijna 168, 709 01 Ostrava Strana 1
Tel.: 596 616 963-5, cubenet@cubenet.cz Celkova rekapitulace SLP 12.2012
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SPECIFIKACE, VYKAZ VYMER

OP ¢. OP: 12-MARP-17.PRS

Uprava vstupt a zabezpeteni objektd
na Havlickové nam. 741/11 a 741/12 v Ostravé-Porubé

KAMEROVY SYSTEM
STRUKTUROVANA KABELAZ - SK :
Dodavka (D) Montaz (M)
Kéd Popis Mnoz. Cenaljedn. Celkem Cenaljedn. Celkem
Strukturovana kabelaz:
Instalacni kabel 4x2xAWG24 Cat. 5E U/UTP LSOH 3400 m
Modularni patch panel KELine Giga osazeny 24xRJ45 Cat.5E 3 ks
Keystone modul 1xRJ45 Cat.5E UTP beznéastrojovy 8 ks
Konektor na drat RJ45 Cat.5E UTP 52 ks
Kryt datové zasuvky, bily 1 ks
Maska nosna pro 2xRJ45 ¢erna 1 ks
Ramecek jednonasobny bily 1 ks
Krabice liStova nizka jednonasobna bila 1 ks
Datova technika modul 45 pro osazeni 2xRJ45 , montaz 3 ks
doparapetniho Zlabu, typ podle kabeldzniho systému SK
Kryci rAmecek zasuvky SK v parapetnim Zlabu, 3 ks
jednonéasobny bily
Pristrojova krabice 71x76x51, RAL 7011, montéaz do 3 ks
parapetniho kabelového Zlabu
Patch kabel 2xRJ45 Cat.5E UTP LSOH 2m 58 ks
Patch kabel 2xRJ45 Cat.5E UTP LSOH 3m 2 ks
Opticky kabel univerzalni 8-vlaknovy 50/125 OM2 LSOH - J/# 120 m
Opticka vana KELine neosazena pro 24 x SC Duplex adaptér 2 ks
Optickéa kazeta pro 2x8 svarl s vikem a drzaky svaru, ¢erna 2 ks
Ochrana svaru 60 mm 16 ks
Adaptér SC-SC Duplex multimode 8 ks
Pigtail SC 50/125 OM2 2m 16 ks
Patch kabel LC - SC Duplex 50/125 OM2 2m 2 ks
Zaslepka do SC Duplex portu 40 ks
Certifikacni méfeni kat. 5E v&. protokolu 60 ks
Zapojeni SK UTP (z&s.+rozvadég) kat. 5e 120 ks
Méreni optického vldkna, oboustranné zméfeni Gtlumu na 16 vl.
vinovych délkach 850 a 1300nm nebo 1310 a 1550nm
pfimou metodou, zpracovani méficiho protokolu
Prace na opt. rozvadéci (vystrojenf) 4 hod.
Zabezpeceni stavajiciho zafizeni proti poSkozeni 8 hod
Prace spojené s ukladanim kabell do stavajicich tras 32 hod
Koordinace a spoluprace s jinymi profesemi 8 hod
Datovy rozvadéé
19' rozvadé¢ stojanovy 22U/600x800 sklenéné dvere 1 ks
19' rozvadéc¢ stojanovy rozebiratelny 42U/600x800 sklenéné 1 ks
Podstavec 600x800 s filtrem 1x 2 ks
Policka perforovana 1U/450mm, max.nosnost 80kg 3 ks
Vent.j.spodni(horni)220V/90W 6 ventil. ,termostat RAL7035 2 ks
19" rozvodny panel 5x230V-3m s vani¢kou 1,5U RAL9005, dé 5 ks
19' zaslepka 1U 3 ks
19' zaslepka 2U 2 ks
Montazni sada M6 - 4x Sroub, podlozka a plovouci matice 20 ks
19' vyvazovaci panel 1U oboustrannd plastova lista 3 ks
19' vyvazovaci panel 2U jednostranna plastova lista 4 ks
Hacek 80x80 kovovy 20 ks
Montazni pfisluSenstvi pro rozvadé¢ - oznacovace, vazaci 1 ks
pésky, popisky
Aktivni prvky, UPS
UPS 3000VA LCD Rack 2U 230V 1 ks
UPS 1500VA LCD Rack 2U 230V 1 ks
48 RJ-45 autosensing 10/100 PoE ports(IEEE 802.3 Type 1 ks
10BASE-T, |IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3af
PoE), Duplex: half or full; 4 SFP 1000 Mbps ports; 1 RJ-45
serial console port,PoE 820W, management, stack
CubeNet, s.r.o.
28.fijna 168, 709 01 Ostrava Strana 2
Tel.: 596 616 963-5, cubenet@cubenet.cz SK 12.2012
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SPECIFIKACE, VYKAZ VYMER

Uprava vstupt a zabezpeteni objektd

na Havlickové nam. 741/11 a 741/12 v Ostravé-Porubé

KAMEROVY SYSTEM
24 RJ-45 autosensing 10/100 PoE+ ports(IEEE 802.3 Type 1 ks
10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3at
PoE+), Media Type: Auto-MDIX, Duplex: half or full; 1 RJ-45
serial console port; 2 autosensing 10/100/1000 ports(IEEE
802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX,
IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T), Duplex: 10BASE-
T/100BASE-TX: half or full; 1000BASE-T: full only; 2 open
mini-GBIC (SFP) slots,PoE budget: 382W, Power Over
Ethernet Plus (IEEE 802.3at): az 30W na port,management,
stack
Tranceiver SFP LC , 1GB, FO MM 50/125 2 ks
REKAPITULACE : Dodéavka (D) 0 Ké
Montaz (M) 0 Ké
Celkem bez DPH 0 Ké
Zéaklad DPH 20% 0 Ké
DPH 20% 0 Ke
Celkem véetné DPH 0 Ke
CubeNet, s.r.o.
28.fijna 168, 709 01 Ostrava Strana 3
Tel.: 596 616 963-5, cubenet@cubenet.cz SK 12.2012
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SPECIFIKACE, VYKAZ VYMER

KAMEROVY SYSTEM - CCTV :

Uprava vstupt a zabezpeteni objektd
na Havlickové nam. 741/11 a 741/12 v Ostravé-Porubé
KAMEROVY SYSTEM

Kéd

Popis

Mnoz.

Cenaljedn.

Dodavka (D)

Celkem

Montaz (M)

Cenaljedn. Celkem

Server+SW:

HW Server vé&. pfislusenstvi, popis konfigurace:

Total Storage: 1600 GB

Total Bandwidth: 160 Mbit/s

Recording Server Hardware Recommendation

Processor: Pass mark Score: approx. 8000

Workstation Processor: Intel E5649

Memory: 6 GB

Operating System: Windows Server 2003/2008(64 bit)

Primary Disk OS: 100GB SATA, SCSI, SAS (7200 RPM or faster)
Live DB Disk Space: 250 GB [incl. 100 % overhead]

Live DB Disks Required: 6 * SAS [Expected Non Sequential R/W 30
Mbyte/s]15000 RPM or faster

Network Adapter: 2 x 1 Gbit

NVR XProtect Professional SW pro kamery a enkodéry,
zakladni license SW

XProtect Professional SW pro pfipojeni dalsi
kamery/enkodéru do zakladni licence SW

One year PMA for XProtect Professional Base License,
upgrade zdarma zékladni licence, pfechod na vyssi verzi,
platnost 1 rok

One year PMA for XProtect Professional upgrade zdarma
zékladni licence pro jednu kameru/enkodér, pfechod na
vysSi verzi, platnost 1 rok

Kamery+pfisluSenstvi:

Antivandal IP dome kamera , TD/N, HD 720p, 1.3MP, f=2.8-
10mm, VA, IR pfisvit

Antivandal IP dome kamera AV, TD/N, HD 720p, 1.3MP,
f=2.8-10mm, Videoanalyza

Venkovni Antivandal IP dome kamera , TD/N, HD 720p,
1.3MP, f=2.8-10mm, VA, IR pfisvit

Mal& vnitfni kompaktni dome kamera, W5, D/N, 600TVL,
f=3mm, 12V,montéaz do vytahové kabiny

IP Video encodér, 1xvstup,D1,RS-485,1xI/0,PoE

Sada minivysila¢ a pfijima¢ pro pfenos videosignalu po
twistu, 1200m

Adaptér pro montaz kamery vybranych dome kamer s
konzoli

Kamerové konzole k venkovnimu pouZziti montaz na
zed/fasadu , s kabelovym priichodem

Prepétova ochrana 10/100M Ethernet + PoE A/B nebo Hi
PoE(max.70W), dvoustupriové provedeni, galvanicky
izolovana svorka PE, rychla montaz, montaz na rovny
podklad nebo DIN

Napéjeci zdroj 230VAC/24VAC/2A, prevodniky, twist/koax
ve strojovnach vytaht

Napéjeci zdroj 230VAC/12VDC/1A, pro prevodnik+kamery
na vytah kabiné

Monitorovavi stanovisté:

CubeNet, s.r.o.

LCD LED monitor, 24", HD 1920x1080, 16:9, 2 xBNC, 1
XHDMI, PIP, 12V

Nohy pro montaz monitord SMT-4023P na stul

LCD TFT monitor, 40", HD 1920x1080, 2xBNC, 1xHDMI,
PIP, 230V v¢. drzakd pro montaz na zed

PC klient v provedeni rack, grafické karty pro sledovani 5
monitord, klavesnice, pfisluSenstvi, propojovaci kabelaze
Zavésny kabel nestinény plochy 4x0,75, vyvedeni kabina
vytahu, strojovna vytahu

Montazni prace, pfi pokladce, kabelu ve vytahové Sachte,
manipulace s vytahy,pomocné préace pro pripravu montaze
kamery ve vytahové kabiné

Nésténna rozvodnice s mont.deskou 500x300x160mm
Nésténna rozvodnice s mont.deskou 500x400x210mm
Koaxialni kabel 750hm pro prenos videosignalu na
vzdalenost do 250m. Uréen pro vnitfni instalace. montaz
zatazeni

28.fijna 168, 709 01 Ostrava

Tel.: 596 616 963-5, cubenet@cubenet.cz

CCTV

1 ks

1 ks

50 ks

1 ks

50 ks

4 ks

36 ks

2 ks

6 ks

6 ks
12 ks

2 ks

2 ks

2 ks

4 ks

8 ks

3 ks

3 ks
2 ks

1 ks

6 ks

6 ks

2 ks

2 ks
24 m
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SPECIFIKACE, VYKAZ VYMER

OP ¢. OP: 12-MARP-17.PRS

Kabel 2x1, pro rozvody 12/24V DC/AC, napéjeci rozvody od
zdroju CCTV

Kabel 3Cx1,5, pro rozvody 203VAC, napéjeci rozvody od
zasuvky, na kabiné vytahu

Kabel DVI pro digitalni pfipojeni LCD paneld v délce 10 m.
Standard DVI-D,v provedeni dual link 1920 x 1080 bodl
neprokladané (standard HDTV 1080p), pfipadné az 2560 x
1600 bodu

Programovani, uvedeni do provozu dle pozadavku uZivatele
Konektory, podruzny instalaéni material

Revize systému, zaskoleni, predani

Funkéni zkouska systému

Kamerové zkouska kamer

Drobny instalaéni materidl

40 m

10 m

5 ks

16 hod
1 ks
1 ks

26 hod
1 ks

ks

Uprava vstupt a zabezpeteni objektd

na Havlickové nam. 741/11 a 741/12 v Ostravé-Porubé

KAMEROVY SYSTEM

REKAPITULACE :

Celkem bez DPH

Z&aklad DPH 20%
DPH 20%
Celkem véetné DPH

Dodavka (D) 0 Ké
Montaz (M) 0 Ké

0 Kg
0 Ke
0 Kg

CubeNet, s.r.o.

28.fijna 168, 709 01 Ostrava
Tel.: 596 616 963-5, cubenet@cubenet.cz cctv
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OP ¢. OP: 12-MARP-17.PRS

Uprava vstupt a zabezpeteni objektd
na Havlickové nam. 741/11 a 741/12 v Ostravé-Porubé

KAMEROVY SYSTEM
ELEKTRICKA ZABEZPECOVACI SIGNALIZACE - EZS :
Dodavka (D) Montaz (M)
Kéd Popis Mnoz. Cenaljedn. Celkem Cenaljedn. Celkem
Ustredna az 520 z6n a 32 grup v krytu bez klavesnice s 1 ks
komunikatorem a zdrojem
SW pro uZivatele pro nastavovani uzivatelskych funkci 1 ks
Akumulator 12V / 18Ah pro pomocny zdroj 2 ks
Systémovy Ethernet (TCP/IP) komunikator bez krytu 1 ks
Systémovy GSM modul v kovovém krytu pro posilani SMS a 1 ks
volani uzivateli
Klavesnice LCD 1 ks
Klavesnice LCD, montéz na stdl, v€. pfislusenstvi 1 ks
Koncentrator v kovovém krytu pro 8 zén a 4 PGM vystupy 8 ks
Tisfiové NC/NO tla¢itko vyklopné s paméti poplachu a 1 ks
stinénym relé
Kombinovany opticky koufovy a tepelny (+58°C) detektor, 2 ks
dosah 6m / 3,6m (tepelny detektor) samoresetovaci
Dudlni detektor s dosahem 15m 4 ks
MG kontakt kovovy ¢Etyfdratovy polarizovany s pracovni 4 ks
mezerou 25mm, montéz na plechové dvere
pozn.: Pripravu do zarubni dveri fesi stavba
Propojovaci krabice,16+2 Sroubovaci svorky do krabice 2 ks
KU68
Plastova nizk& propojovaci krabice, 7+1 pajecich svorek 2 ks
Stinény kabel 2x2 Cu drat @ 0,5 mm, 2x Cu drat @ 1 mm, 230 m
PVC plast (YCYJ 2+2P)
Sdélovaci vodi¢ nf a vf - stinény 3x2x0,5 ureny pro zabezpe: 1160 m
Vyvazena smycka EZS, zapojeni a Gprava v kamerach 46 ks
Prace spojené s ukladanim kabell do stavajicich tras 24 hod
Revize systému, zaSkoleni, predani 1 ks
Funkéni zkouska systému 18 hod
Drobny instalaéni materiél 1 ks
REKAPITULACE : Dodéavka (D) Ké
Montaz (M) 0 Ké
Celkem bez DPH 0 Ké
Z&aklad DPH 20% 0 K&
DPH 20% 0 K&
Celkem véetné DPH 0 Ke
Pozn.:
Cena neobsahuje:
- samotné pfipojeni na PCO - pult centralizované ochrany
- GSM kartu do GSM komunikatoru
CubeNet, s.r.o.
28.fijna 168, 709 01 Ostrava Strana 6
Tel.: 596 616 963-5, cubenet@cubenet.cz EZS 12.2012
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SPECIFIKACE, VYKAZ VYMER

KABELOVE TRASY - KT :

Uprava vstupt a zabezpegeni objekta
na Havlickové ndm. 741/11 a 741/12 v Ostravé-Porubé
KAMEROVY SYSTEM

Dodavka (D)

Montaz (M)

Kéd Popis MnoZz. Cenaljedn. Celkem Cenaljedn. Celkem

Trubka elektroinastalaéni ohedna pr.16/LPE, montaz pod 420 m
omitku
Krabice univerzalni KU 68/2-1902, s vickem KO68 42 ks
Krabice kruhova odbo¢na KO97 s vickem KO97V 2 ks
Plechovy kabelovy Zlab 62/50, 2m, pozink 22 ks
Plechovy kabelovy Zlab 125/50, 2m, pozink 55 ks
Viko pro plechovy kabelovy Zlab 62/50, pozink 22 ks
Viko pro plechovy kabelovy Zlab 125/50, pozink 55 ks
Zavés, uchyceni pro plechovy kabelovy Zlab 62/50, pozink 25 ks
Sroub vratovy M8x15+matice 100 ks 5 bal
PrisluSentstvi ke kabelovym Zlab(, pomocny montazni 1 kplt.
material,spojky, podpéry, konzoly ke Zlabim
MERKUR 400/50 Zlab Zar.zinek, pro kabelaZe do racku 2 ks
Zlab 100/50 mm, Zarové zinkovano, montaZ uchyceni na 10 ks
zed, vodorovna trasa
SZM 1 spojka galv.zinek, pro Zlab popis viz vySe 30 ks
SZM 4 spojka galv.zinek, pro Zlab popis viz vyse 20 ks
Drzék DZM 3/100 pro Zlab $=100mm galv.zinek 20 ks
Parapetni kanal oceloplechovy, bily 110/70mm, délka 2m 11 ks
Spojka pro spojeni spodnich dilt kanalu 22 ks
Vrchni dil Zlabu z ocelového plechu, délka 2m 11 ks
Vnéjsi roh Zlabu, hloubka 70mm 1 ks
Vrchni dil vnéjSiho Zlabu, oceloplechovy 1 ks
Vnitini roh Zlabu, hloubka 70mm 1 ks
Pfepazka z ocelového plechu, hloubka 70mm, délka 2m 11 ks
Koncovy dil Zlabu, hloubka 70mm 3 ks
Monté&zni deska MDZ do zatepleni, pouZiti pro montaz 2 ks
pfistroju na zateplené fasady 120x120mm
Elektroinstala¢ni lista, kanal 40x20 mm, nasténny, LHD 210 ks
vys8i tuhost vika, zdvojeny zamek
Elektroinstala¢ni lista, kanal 40x40 mm, nasténny, LHD 10 ks
vys8i tuhost vika, zdvojeny zamek
Elektroinstala¢ni lista, kanal 60x40 mm, nasténny, LHD 10 ks
vys8i tuhost vika, zdvojeny zamek
Elektroinstala¢ni liSta, kanal 100x60 mm, nasténny, 11 ks
HmoZdinka natloukaci 6-8mm, univerzalni bal. po 100ks 8 ks
Osazeni hmozdinky 6 mm beton, tvrz. kdmen, Zelezobeton 500 ks
Osazeni hmozdinky 8 mm beton, tvrz. kdmen, Zelezobeton 220 ks
Praraz ve zdi beton tl. 15cm, plochy do 0,025m2, vé. 40 ks
zacisténi
Praraz ve zdi beton tl. 30cm, plochy do 0,09m2, v&. zagisténi 32 ks
Vyhledani vyvodu nebo krabice 47 ks
Odvickovani a zavic¢kovani krabice na zavit 44 ks
Odvickovani a zavickovani krabice na 2 Sroubky 3 ks
Znaceni trasy trubkového vedeni 440 m
Vyvéazani kabel. svazku na rost do 24 UTP 168 m
Vysekani kapsy v cihl. zdi, krabice do 100x100x50 mm 30 ks
Pozarni ucpéavky dle PBR 1m2
Koordinace a spolupréce s jinymi profesemi 24 hod
HZS 36 hod

REKAPITULACE : Dodéavka (D) 0Ké

Montéaz (M) 0Ké

Celkem bez DPH 0 Ké
Z&aklad DPH 20% 0Ke
DPH 20% 0Ke
Celkem véetné DPH 0 Ke

Pozn.:

CubeNet, s.r.o.
28.fijna 168, 709 01 Ostrava

Vyfezani drazek v zb konstrukcich pro rozvody SLP pod omitkou, jejich zapraveni, zacisténi a malovani
mistnosti dotéenych rozvody SLP vedenych pod omitkou jsou soucasti stavebni profese

Tel.: 596 616 963-5, cubenet@cubenet.cz
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