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1.1. a) UCEL OBJEKTU

Dle pozadavkil investora byl zpracovan projekt ,,Upravy vstuplli a zabezpedeni objektli na
Havlickové namésti 741/11 a 12 v Ostravé - Porubé&®. Reseny objekt slouZi jako bytovy dém.
Ugel objektu se realizaci projektu neméni. Méni se pouze el vyuziti bytu ¢. 102 v domé
s ¢islem popisnym 741/11. Byt slouzil k bydleni, nyni bude slouzit jako monitorovaci
centrum.

1.1 b) ZASADY ARCHITEKTONICKEHO, FUNKCNIHO, _DISPOZICNIHO A
VYTVARNEHO RESENi A RESENi VEGETACNICH UPRAV, VCETNE PRISTUPU A
UZiVANI OBJEKTU OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTI POHYBU A ORIENTACE

1.1. b) 1 Architektonické, funkéni a dispozi€ni feSeni

Objekt je experimentdlni vézovy bytovy dim se 17-ti podlazimi a plochou stiechou.
Jednotliva ¢isla popisnd jsou tvofena 3 boc¢nimi kiidly, uprostied kiidel je komunikacni
prostor se schodistém a vytahy. Schodist¢ jsou provedena do 15.NP, kde jsou vzijemné
propojeny stfedovou chodbou. V této vede jednoramenné schodisté do sttedové chodby
Vv 16.NP. Podél této chodby jsou na zapadni stran¢ feSené mistnosti ptivodné vyuzivané jako
ubytovna.

Nosnou konstrukci objektu tvofi monoliticky ,,krabicovy* systém s vyzdivanym obvodovym
plastém. Dim tvoifi dvé zrcadlové teSené sekce, které jsou vzajemné oddéleny dilataci.
Kazdou sekci tvoii tii paprskovité situovanad kiidla s komunika¢nim prostorem ve stfedové
poloze.

Zaklady jsou tvofeny monolitickou zelezobetonovou deskou, suterén je zmonolitnény.
Veskeré nosné stény jsou ze Zelezobetonu tloustky 140mm, veSkeré prostupy instalaci
pozarnim stropem byly dobetonovany. Obvodovy plast’ je sendvicovy z Zelezobetonové stény
a zdéné prizdivky o celkové tloust’ce 350 mm.

Architektonické feseni budovy nebude stavebnimi tpravami dotceno.

Dispozi¢ni uspotfadani je dano stavajicim umisténim instala¢nich jader.

1.1. b) 2 Vegetacni upravy

Stavbou nebude dotcena vzrostld zelen. Piipadné poskozeni pfilehlych zatravnénych ploch
bude uvedeno do puvodniho stavu realiza¢ni firmou.

1.1. b) 3 Pristup a uzivani objektu osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace

Nemeéni se. Neni pfedmétem této projektové dokumentace.

1.1. ¢) KAPACITY, U2ITKQVE PLOCHY, 0§E§TAVENE PROSTORY, ZASTAVENA
PLOCHA, ORIENTACE, OSVETLENI A OSLUNENI

Celkova kapacita, uzitkové plochy ani obestavény prostor se neméni.

Objekt je v podélné ose orientovan severovychod — jihozapad, orientace je dana pozemkem a
umisténim okolni komunikace.

Ptirozené osvétleni domovni chodby je zajisténo okny, toto denni osvétleni je doplnéno
osvétlenim umélym. V byté ¢. 102, vbytovém domé 741/11, ktery bude vyuzit jako
monitorovaci centrum jsou ve stavajici kuchyni a loznici svitidla zavéSena pod stropem,
vV obyvacim pokoji je moznost zavésit svitidlo. V ostatnich mistnostech jsou jednotliva
svitidla osazena na strop¢, piipadné€ na sténé¢.
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1.1. d) TECHNICKE A KONSTRUKCNi_RESENi OBJEKTU, JEHO ZDUVODNENI VE
VAZBE NA UZITi OBJEKTU A JEHO POZADOVANOU ZIVOTNOST

1.1. d) 1 Technické a konstrukéni reseni

Vychozi podklady
e Zameéfeni skutec¢ného stavu (zprac.: Marpo s.r.o0.)
e Prohlidka objektu
e Jednani se zastupcem investora

1.1.d) 1a) Bouraci prace

Monitorovaci centrum- Dojde k vybourani kuchyniské linky a kuchynské spize. Budou
odstranény vSechny zatizovaci predméty, skiinika nad umyvadlem, susék na pradlo a plynovy
sporak. V chodbé budou vybourany obé vestavné skiin¢. Budou vybourany vSechny obklady
a dlazby. Je nutno také odstranit dievéné regaly ve stavajici komote, nadokenni zavésy
Vv pokojich a vSechny PVC podlahy.

Pted malovanim se oSkrabou ptivodni malby ve vSech mistnostech.

Rozsah bouracich praci podrobnéji viz vykresy bouracich praci.

Domovni chodba- Provede se vyfrézovani drazek 50 x 50 mm, pro uloZeni kabelu
strukturované kabelaze. Celkova délka tras drazek je dle F.1.4 SLABOPROUD. Provede se
vybouréani prostupt, dle vykresu F.1.4.h PUDORYS 1.NP SLP.

Pted malovanim se oSkrabou ptivodni malby na chodbach.

Odvoz suti na skladku (cca do vzdalenosti 10 km) dle uréeni investora.

Prostupy zdi — V ramci umisténi kamerového systému a jejich kabelovych tras bude nutné
provedeni nékolika prostupti st€nami.

Mezi monitorovaci mistnosti a mistnosti serveru bude proveden prostup o velikosti 100x70
mm (vyska, §itka). Mezi monitorovacim centrem a domovni chodbou bude proveden prostup
100x60mm, vedeny pod stropem. Z domovni chodby do Unikového schodisté bude priiraz
100x60 mm. V 16.NP bude z mistnosti STA INTERNET na chodbu a do unikového schodisté
proveden prostup o vel. 100x60 mm. VySkové a polohové umisténi bude provedeno dle
vykresu F.1.4.h03 PUDORYS I.NP SLP a F.1.4.h-00 TECHNICKA ZPRAVA. Veskeré
prostupy budou zajistény pozarnimi ucpavkami.

1.1. d) 1b) Podlahy

Monitorovaci centrum- Po vybourani naslapnych vrstev dojde k vyrovnani povrchu
odstranénim lepidel a samonivelaénimi stérkami, na které budou provedeny nové naslapné
vrstvy dle tc¢elu mistnosti. V monitorovaci, denni mistnosti, mistnosti serveru a v Satné bude
kone¢nou vrstvou podlahovina PVC se soklovou laminatovou listou barevné sladéna
s podlahou. Listy budou upevnény montdznim lepidlem, u spojii se doporucuje listy pfitlouct
kolatskymi ocelovymi hiebi¢ky s malou hlavickou. PVC bude zatéZové homogenni, urcené
do vSech provozi. Jednd se o heterogenni kompaktni pruznou podlahovinu. Struktura
materialu je vyztuzend netkanou skelnou textilii, diky které méa vybornou tvarovou stélost.
Povrch musi byt tvrzen ochrannou vrstvou PUR jiz z vyroby. Tato vrstva chrani material pred
zvySenym ulpivanim necistot. Podlahovina je klasifikovana dle normy zatéze EN 685 jako
tiida 34/43, celkova tloustka 2,2 mm, tloustka naslapné vrstvy je 0,7 mm a celkova vaha
2700 g/m2. Skupina otéru musi byt klasifikovana dle EN 660-1 jako Skupina T: <0,08 mm.
Dale podlahovina musi splfiovat parametry na zbytkovy otlak dle normy EN 433 v hodnoté
<0,10 mm. Dle normy EN 425 a EN 424 vhodna na zidle s pojezdovymi kolecky a nohy
nabytku. Rozmérova stalost dle normy EN 434 spliujici hodnoty < 0,10%, zvinéni po zahiati
podle EN 434 je <8 mm, sklon ke vzniku statické elektiiny dle normy EN 1815 v hodnoté <
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2 kV (na betonu). Krocejovy Gtlum je dle normy EN ISO 717/2  Lw: + 4dB. Material musi
mit barevnou stalost vyhovujici normé¢ EN ISO 105-B02 s vysledkem > 6 a vysokou
odolnost proti chemikaliim dle normy EN 423. Odolnost proti bakteriim musi byt diky Gprave
Sanitized® s vysokym protiplisnovym ucinkem. Protiskluznost materidlu dle normy EN
13893 s vysledkem > 0,3.

V umyvarné¢ + WC bude pouzita keramickd dlazba s tiidou T3, charakterizované jako povrch
bezpecny v zavislosti na protiskluzu. Keramicka dlazba bude pfilepena flexibilnim lepidlem a bude
sparovana. Dlazba bude protiskluznd uréena do mokrého prostfedi ve vzhledu dle vybéru investora
(stfedni kvalita napf. rozmér 450/450mm). Pod keramické dlazby se provede stérkova
hydroizolace, na kterou se bude lepit keramicka dlazba. Pii styku stén budou provedeny

keramické sokliky vySky 100 mm.
V chodbé bude provedena tzv. €istici zona, pomoci koberce s velmi drsnym povrchem a stiraci funkei.

P1 - Skladba podlahy s PVC
PVC + podlozka celk. tl. 5 mm
Lepidlo na podlahové krytiny
Penetrace pod lepidlo
Samonivelaéni stérka tl. 0 — 10 mm
Penetrace

Stavajici podklad

Celkem tl. 5-15 mm

P2 — Skladba podlahy s keramickou dlaZbou
Keramické dlazdice protiskluzné tl. 8§ mm

Lepidlo (napi.PCI - FT —Klebemorte)l tl. 2 mm
Hydroizolace stérkova (napi.PClI LASTOGUM) tl. 2 mm
Penetrace (napi.PCI-GISOGRUND)

Samonivelaé¢ni stérka tl. 10 mm

Penetrace

Stavajici podklad

Celkem tl. 22 mm

P3 — Skladba podlahy s kobercem
Koberec s drsnym povrchem
Samonivelaéni stérka tl. 0 — 10 mm
Penetrace

Stavajici podklad

Celkem tl. 5-15 mm

Poznamka:

- ker%mické dlazdice i obklady sparovany flexibilnimi sparovackami (napi. PCI Flexfuge - 0.5
kg/m?)

- lepidlo flexibilni (napt. PCI Klebemértel - 2.4 kg/m?)

- pod obklady stérkova hydroizolace (napt. PCI Lastogum - 1 kg/m?)

- stérkovou hydroizolaci vyvést na sténu pod keramicky obklad u umyvadel do v .1,2 m a
sprchového koutu do v.2,0 m. V ostatnich ptipadech vyvést 300 mm nad podlahu

1.1. d) 1c) Upravy povrchi vnitinich

Domovni chodba- V mistech vedeni kabelové trasy pod povrchem bude proveden zahoz
drazek. VSechny drazky budou po osazeni kabelu zaomitany vapennou omitkou a cely prostor
chodeb bude vymalovan dvojndsobnou malbou dostupnymi néatérovymi barvami. Pred
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malovanim budou stavajici omitky opraveny — rozsah cca 15 %. Barva malby bude upfesnéna
pii realizaci, strop bude bily.

Monitorovaci centrum- V mistech vedeni kabelové trasy pod povrchem bude proveden zédhoz
drazek. Vsechny drazky budou po osazeni kabelu zaomitany vapennou omitkou. Dojde
k vymalovani celého monitorovaciho centra. Pfed malovanim budou stavajici omitky
opraveny — rozsah cca 15 %. Barva malby bude upfesnéna pii realizaci, strop bude bily. Stény
v mistnostech hygienického zafizeni budou obloZeny keramickymi obkladackami ve vzhledu
dle vybéru investora (stiedni kvalita napf. rozmér 250/450mm). Vyska obkladu bude 2000
mm. V kuchyni u kuchynské linky bude také proveden keramicky obklad —viz. vykres F.1.1
03 MONITOROVAC{ CENTRUM -~ NOVY STAV.

1.2.d) 1d) Za¥izovaci pfredméty

Dojde k odpojeni vSech zafizovacich pfedmétu a naslednému zapojeni zatizovacich predméta
novych. Zatizovaci predméty budou napojeny na stavajici rozvody. V umyvarné bude
usazeno nové umyvadlo o rozmérech 600*450 mm. Umyvadlo bude keramické s bilou
glazurou, vcetné¢ stojankové baterie. WC bude navrzeno zaveésSené Geberit S hlubokym
splachovanim s vodorovnym odpadem, vcetné sedatka. Sprchovy kout bude rohovy se

zkosenou ¢elni sténou, véetné vanicky a baterie se sprchovou hlavici. Rozméry koutu budou
800*800 mm.

1.1.d) le) Konstrukce truhlarské

Vstupni dvefe do monitorovaciho centra budou nové dfevéné s povrchem v laminu,
bezpe¢nostni S tfidou bezpeénosti 3, protipozarni S PO odolnosti EI 30 DP3, s prahem,
s prosklenym okénkem, Se samozaviraem. Kovani vstupnich dvefi bude bezpecnostni
rozvorovy systém 16-ti Cepll, bezpe¢nostni kli¢, dvefe budou vybaveny dveinim kukatkem.
Dvete budou osazeny do stavajicich zarubni.

V mistnosti WC bude vybudovana nova sadrokartonova instala¢ni sténa $itky 800 mm, vysky
2850 mm s pozarni odolnosti s dvitky. Jedna se o sténu za WC misou, s dvifky na stoupacky.
Sténa je navrZena ze sadrokartonové piicky W 111 s odolnosti 45 EI. Dvifka musi byt
pozarné odolna - PROMAT typ N. Viz. F.1.1. 05 TABULKY PSV

1.2.d) 1f) Konstrukce zame¢nické

Monitorovaci centrum- Do vSech oken nachazejicich se v monitorovacim centru budou
osazeny vnitini nizkové miiZze. Mfize budou vyrobeny z ocelovych U profild 15x15x2 mm,
ram bude z jaklu 20x40 mm, povrch mfizi bude komaxitovy. Mfize budou navrzeny jako
jednostranné (1/Z, 2/Z), oboustranné (3/Z), bezpecnostni téida 2. a 3. opatieny certifikatem
NBU davérné a tajné. Viz. F.1.1. 05 TABULKY PSV

1.1.d) 1g) Malby a natéry

Barva malby bude upiesnéna pii realizaci, strop bude bily.

Pied malovanim budou stavajici malby oSkrabany, omitky budou opraveny. Povrch bude
sbrousen.

1.1.d) 1h) Ostatni prace

Monitorovaci centrum- V denni mistnosti je nutné zaslepit piivod plynu. Po ukonceni
stavebnich praci je nutno fadné uklidit vSechny prostory bytového domu dotéené
rekonstrukci.

MARPO s.r.o.
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1.1. d) 1i) LeSeni

Leseni nebudou pouzita. Pti provadéni stavebni pfipravy nebo néasledného malovani budou
pouzity pouze hlinikové prenosné schiidky s madlem nad plo$inkou.

1.1. d) 1j) Zavérec¢na doporuceni a bezpecnost prace

Pti vystavbé je nutné dodrzovat vSechny ptedpisy o bezpecnosti prace a ochrané zdravi
pracujicich ve stavebnictvi a vSechna ustanoveni vyplyvajici ze zékona ¢. 262/2006 Sb,
zakoniku prace, predevsim pak ustanoveni ¢asti paté — Bezpecnost a ochrana zdravi pii praci,
zékona €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek BOZP a natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.,
o bliz§ich minimélnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi na stavenistich.

Dale z ptedpisu vyjimame:

Dodavatel¢ stavebnich praci jsou povinni vybavit vSechny osoby ochrannymi pomiickami.
Dodavatel¢ stavebnich praci jsou povinni zajiStovat Skoleni pracovnikli a ovéfovani jejich
znalosti a predpist.

Je tieba pfi praci ve vyskach (od 1,5 m) plnit podminky § 48 a dale provadét zajisténi
kolektivné nebo osobné. Dale upozoriiujeme na zajisténi pod mistem prace ve vysce a jeho
okoli. Je nutné dodrzovat ochranna pasma stanovend v § 52 odst.3.

Na stavbé mohou pracovat jen pracovnici vyuceni nebo alesponi zauc¢eni v daném oboru.
VSichni pracovnici na stavbé pracujici musi byt proskoleni v rdmci bezpe€nosti prace a
pravideln¢ doskolovani.

Vybaveni ochrannymi prostifedky a pomuckami pro své zaméstnance zajisti dodavatel.

V ptipadé bézného urazu bude lékaiska péce poskytnuta formou prvni pomoci piimo na
stavenis$ti. Pro tyto ucely musi byt na stavbé u vedouciho nebo na jiném snadno dostupném,
ale kontrolovatelném misté 1ékarnicka, ktera musi byt pravideln¢€ kontrolovéana a dopliovana.
Tézké urazy po poskytnuti prvni pomoci ptenechany k osetfeni pfivolané zachranné sluzbé.
Pracovis§té musi byt pfi prdci mimo denni dobu, nebo kdyz si to vyzaduji klimatické
podminky, fadn¢ osvétleno.

Musi byt viditelné vyvéSen seznam dilezitych telefonnich stanic (Iékatské sluzba, poZarnici,
plynarna, vodarna, policie). Staveni§té¢ v mistech vyskytu musi byt opatfeno vystraznymi
tabulkami (zékaz vstupu, nebezpeci vybuchu, plyn, el. proud, atd.). Je zakdzdno vSem osobam
donaset a poZzivat alkoholické ndpoje na stavenisti. Stavenisté bude fadn¢ oploceno a opatfeno
cedulemi se zékazem vstupu nepovolanym osobam. Dodavatel je povinen zabezpecit objekty
a zafizeni z hlediska poZzarni ochrany dosud nepievzatych staveb podle zak.133/85 Sb. a
vyhlasky 37/86 Sb. o poZarni ochrané. V projektu zafizeni stavenisté, ktery zpracovava
dodavatelska organizace, je tfeba dodrzovat citovany zakon a vyhlasku a vyftesSit v projektu
problematiku poZarni ochrany objektli zafizeni staveniSté¢ (situovani, konstrukce, proluky
mezi objekty ZS) dle platnych CSN 730802, CSN 730840, CSN 730844, CSN 730833, CSN
650201, CSN 78304 a norem navazujicich. B&hem vystavby jsou dodavatelé a investor
povinni dodrZzovat veSkeré pozarni a bezpeCnostni opatieni na jednotlivych pracovnich
usecich zejména tam, kde se predpokladd zvySené pozarni nebezpeci (svatfeni, brouSeni
apod.). Zvysenou pozornost nutno vénovat skladovani plynu (CSN 78304) a kontrole
hotlavych latek (CSN 650201), staveniStni elektroinstalaci, zejména staveniStni provizoria,
oteviena ohnisté a pracovisté s topenisti (rozehfivani asfaltu, kokséky, lokalni topidla, sklady
nehaSeného vépna apod.). ProtipoZarni zajiSténi stavby bude konzultovano pied jejim
zahajenim s mistn¢ pfislusSnym HZS. S ohledem na skute¢nost, Ze se nejednd o vyrobni
objekt, bude nutno bezpefnost prace zajiStovat predevSim pii realizaci podle Zakona ¢.
262/2006 Sb., zédkonik prace, ¢ast patd — Bezpecnost a ochrana zdravi pii praci, Zakona ¢.
309/2006 Sb, o zajisténi dalSich podminek BOZP a Natizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich
minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi na stavenistich. Dodavatel stavby
vypracuje bezpecnostni piedpisy, se kterymi musi seznamit vSechny pracovniky. Pfi
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provadéni stavebnich praci nutno dodrzovat zasady planu BOZP a ZOV z dokumentace ke
stavebnimu povoleni.

1.1. d) 2 Zdivodnéni ve vazbé na uziti objektu a jeho pozadovanou zivotnost

Konstrukéni a materialové feSeni je navrzeno sohledem na uzivani objektu. Zivotnost
materiali a konstrukci se predpoklada min 25 let a je zavisla na konkrétnim vybéru investora
a nasledné udrzbé.

1.1 e) TEPELNE TECHNICKE VLASTNOSTI STAVEBNICH KONSTRUKCI A VYPLNI
OTVORU

Upravou vstupt a zabezpeéenim objektu nedojde ke zméné tepelnd technickych vlastnosti
konstrukei.

1.1. f) ZPUSOB ZALOZENi OBJEKTU

Netyka se projektové dokumentace.

11_q) VLIV OBJEKTU A JEHO UZIVANI NA ZIVOTNi PROSTREDI A RESENI
PRIPADNYCH NEGATIVNICH UCINKU

Stavebni tpravy stavajici budovy ani jeji nasledné uzivani nebudou mit negativni vliv na
zivotni prostiedni. Proto nevyzaduji feseni ptipadnych negativnich u¢inkd.

1.1. h) DOPRAVNI RESENI
Do dopravniho feseni objektu a okoli se nezasahuje.

1.1. i) OCHRANA OBJEKTU PRED SKODLIVYMI VLIVY VNEJSIHO PROSTREDI,
PROTIRADONOVA OPATRENI

Do ochrany objektu pied skodlivymi vlivy vnéjsiho prostiedi se nezasahuje.

V Ostraveé 12/2012 vypracoval: Ing. Jana Podgorska
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