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A. PRUVODNI ZPRAVA

A.a) IDENTIFIKACE STAVBY

Nazev stavby:

Misto stavby:

Uprava vstupll a zabezpedeni objektti na Havlitkové namésti
741/11 a 12 v Ostravé — Porubé
Havli¢ckovo nameésti 741/11 a 741/12, 708 00 Ostrava - Poruba

Okres: Ostrava
Kraj: Moravskoslezsky
Katastr: Poruba (414085)
Mapovy list: DKM
Parcela ¢.: 1521 - LV 6066
Investor: SMO - MOB PORUBA, Klimkovicka 55/28
708 56, Ostrava - Poruba
Projektant: MARPO s.r.o0.
28.fijna 66/201
709 00 Ostrava - Marianské Hory
Vedouci projektant: Tomas Pavlik
Autorizace: CKAIT evidenéni &islo 1101662
Zpracovatelé:

Stavebni ¢ast:

Tomas Pavlik
Ing. Jana Podgorska

Silnoproud: Marek Seifert
Slaboproud: Ing. Hana Matuskova
PoZarni ochrana: Ing. Lubomir Hradil
Rozpocet: Ing. Ondiej Méchura

A.b) DOSAVADNI

VYUZITI, ZASTAVENOST UZEMI, MAJETKOPRAVNI

VZTAHY

Projektova dokumentace zpracovava navrh uUpravy vstupd a zabezpeceni objektli na
Havlickové namésti 741/11 a 12 v Ostravé — Porubé. Zamér je zpracovan na pozemku p.C.
1521 (zastavéna plocha a nadvoii) v k.i. Poruba, na ulici Havli¢kovo namésti. Resené objekty
jsou ve vlastnictvi Statutdrniho mésta Ostrava a jsou ve spravé Méstského obvodu Poruba.
Bytovy dim se nachdzi v zastavéné Casti obce. Pro realizace v pfedmétném tzemi plati
Uzemni plan mésta Ostravy.

Majetkoprdavni vztahy:
Parcela, na které bude realizovana stavba:
parcela druh pozemku zpusob vyuziti vyméra m?
1521 zastavéna plocha a nadvoii  budova s ¢islem popisnym 926

Vlastnik: Statutarni mésto Ostrava, ProkeSovo namesti 1803/8, 72930 Moravska Ostrava.
Svéfena sprava nemovitosti ve vlastnictvi obce: M¢éstsky obvod Poruba, Klimkovicka
55/28

708 56 Ostrava — Poruba.

MARPO s.r.o.
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Sousedni parcely:
parcela druh pozemku zpusob vyuziti vyméra m’
1519/1 zastaveéna plocha a nadvoii  budova s ¢islem popisnym 210

Vlastnik: UNIMEX-INVEST, s.r.o., Svojsikova 1596/2, 708 00 Ostrava - Poruba
Zatloukal Arnost, Holubova 120/27, 703 00 Ostrava - Vitkovice

parcela _druh pozemku zptisob vyuziti vyméra m’
1522 zastavéna plocha a nadvoii  budova s ¢islem popisnym 434

Vlastnik: Klos Martin, Karla Pokorného 1292/19, 708 00, Ostrava - Poruba

parcela druh pozemku zpusob vyuZiti vyméra m°
1523/1 ostatni plocha jina plocha 1315

Vlastnik: Statutarni mésto Ostrava, ProkeSovo nameésti 1803/8, 72930 Moravska Ostrava.
Svéfena sprava nemovitosti ve vlastnictvi obce: Méstsky obvod Poruba, Klimkovicka
55/28

708 56 Ostrava — Poruba.

parcela druh pozemku zpusob vyuZiti vyméra m°
1525 ostatni plocha zelen 42 179

Vlastnik: Statutarni mésto Ostrava, ProkeSovo namésti 1803/8, 72930 Moravska Ostrava.
Svéfena sprava nemovitosti ve vlastnictvi obce: Méstsky obvod Poruba, Klimkovicka
55/28

708 56 Ostrava — Poruba.

Ac) UDAJE O PROVEDENYCH PRUZKUMECH A O NAPOJENI NA DOPRAVNI
A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Jako vychozi podklad byla pouzita ptivodni projektovd dokumentace zr. 1958 , Stavebni
obvod nové Ostrava, okrsek OK-9 objekt A zpracovanad Statnim projektovym ustavem pro
vystavbu mést a vesnic Ostrava III pracovisté Opava. Déle byla pouzita katastralni mapa
v métitku 1:1000.

Provedené prizkumy

V pribéhu zpracovavani projektové dokumentace byla provedena prohlidka feSenych
konstrukci s dométenim dostupnych rozméra.

Dopravni a technicka infrastruktura

V bezprostfedni blizkosti feSené¢ho objektu se nachazi stavajici dopravni a technicka
infrastruktura.

Stavajici objekt je napojen na vSechny v misté¢ dostupné a pro provoz objektu potfebné
technické sit€ a stavbou nedojde ke zméné stavu ani ke zvySeni odbért, ¢i zvySeni mnozstvi
odpadu.

A.d) INFORMACE O SPLNENI POZADAVKU DOTCENYCH ORGANU
Pozadavky dotcenych organii nejsou v dob€ zpracovani projektové dokumentace znamy.

MARPO s.r.o.
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Ae) INFORMACE O DODRZENI OBECNYCH POZADAVKU NA VYSTAVBU

Obecné pozadavky na vystavbu stanovené vyhlaskou ¢. 268/2009 Sb. jsou v dokumentaci
dodrzeny.
dodrzeny.

Af) UDAJE O SPLNENI PODMINEK REGULACNIHO PLANU, UZEMNIHO
ROZHODNUTI, POPRIPADE UZEMNE PLANOVACI INFORMACE PLANOVACI
DOKUMENTACE

Stavba je realizovana ve stavajicim zastavéném uzemi, stavba je v souladu s uzemnim
planem.

A.q) VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY NA SOUVISEJIiCI A PODMINUJICI
STAVBY A JINA OPATRENI V DOTCENEM UZEMI

Vlastni realizace stavby nema zadné znamé vécné ani Casové vazby na souvisejici a
podminujici stavby. Po ukonceni stavebnich praci se nebudou projevovat zadné negativni
vlivy stavby na okolni zastavbu.

A.h) PREDPOKLADANA LHUTA VYSTAVBY VCETNE POPISU POSTUPU
PRACI

Piedpoklddand lhiita vystavby

Doba vystavby bude zaviset na smluvnich ujednanich mezi objednatelem a dodavatelem.
Z rozsahu dila se Ize pouze domnivat, ze doba vystavby bude ptiblizn¢ 2 mésice.

Zahajeni a ukonceni dila je rovnéz zavislé na smluvnim vztahu mezi objednatelem a
dodavatelem a na finan¢nich moznostech objednatele. Pfedpokladany termin bude v obdobi
cca 03/2013 — 0/2015.

Popis postupu praci

Postup praci bude detailné feSen v harmonogramu praci pfedlozeném vybranym dodavatelem
objednateli pfed zahdjenim praci.

Po dofeSeni smluvnich vztahli mezi objednatelem a dodavatelem stavby a nabyti pravni moci
stavebniho povoleni, zapo¢nou stavebni prace.

Stru¢ny postup praci je uveden v ¢asti E. této PD, v odstavci H.

A.i)  STATISTICKE UDAJE O ORIENTACNI HODNOTE STAVBY BYTOVE,
NEBYTOVE, NA OCHRANU ZIVOTNIHO PROSTREDI A OSTATNi VTIS.
KC,UDAJE O PODLAHOVE PLOSE BUDOVY BYTOVE CI NEBYTOVE V M2 A O
POCTU BYTU V BUDOVACH BYTOVYCH A NEBYTOVYCH

Zastavéna plocha 934 m?
Obestavény prostor 41790 m®
Nadzemni podlazi: 17
Podzemni podlazi: 2

Rozpoctové naklady stavby — viz rozpocet.

MARPO s.r.o.
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1) URBANISTICKE, ARCHITEKTONICKE A STAVEBNE TECHNICKE
RESENI

B.1.a) Zhodnoceni staveni$té, vyhodnoceni soucasného stavu Kkonstrukci, stavebné
historicky prizkum
Zhodnoceni staveniSté

Budova je svou podélnou osou orientovana severovychod — jihozapad.

Pozemek okoli stavby je rovinaty. Pro zafizeni staveni$té bude vyuzita volna plocha na
sousedni parcele €. 1525, ktera je ve vlastnictvi investora.

V objektu jsou k dispozici veskeré energie a média nutné pro realizaci stavby.

B.1.b) Urbanistické a architektonické ieSeni stavby, popfipadé pozemki s ni
souvisejicich

Urbanistické a architektonické feSeni objektu je dano stavajici stavbou. Realizaci stavby
nedojde ke zméné urbanistické koncepce. Dojde pouze k zabezpeceni objektti kamerovym
systémem. Stavba bude realizovana v souladu s regula¢nim planem lokality.

B.1.c) Technické FeSeni s popisem pozemnich staveb a inZenyrskych staveb a FeSeni
vnéjsich ploch

B.1.c)1 Stavebni ¢ast

Objekt je experimentdlni vézovy bytovy dim se 17-ti podlazimi a plochou stiechou.
Jednotliva cisla popisnd jsou tvofena 3 bo¢nimi kiidly, uprostied kiidel je komunikacni
prostor se schodistém a vytahy. Schodisté jsou provedena do 15.NP, kde jsou vzijemné
propojena stiedovou chodbou. V této vede jednoramenné schodisté do stiedové chodby
vV 16.NP. Podél této chodby jsou na zapadni stran¢ feSené mistnosti piivodné vyuzivané jako
ubytovna.

Nosnou konstrukei objektu tvoti monoliticky ,,krabicovy* systém s vyzdivanym obvodovym
plastém. Dim tvoii dvé zrcadlové teSené sekce, které jsou vzdjemné oddéleny dilataci.
Kazdou sekci tvofi tfi paprskovité situovana kiidla s komunika¢nim prostorem ve stfedové
poloze.

Zaklady jsou tvofeny monolitickou Zelezobetonovou deskou, suterén je zmonolitnény.
Veskeré nosné stény jsou ze zelezobetonu tloustky 140mm, veSkeré prostupy instalaci
pozarnim stropem byly dobetonovany. Obvodovy plast’ je sendvicovy z Zelezobetonové stény
a zdéné prizdivky o celkové tloust’ce 350 mm.

B. 1.c)2 Zavizeni zdravotechniky
Neni soucasti feSeni.

B. 1.c)3 Zavtizeni vzduchotechniky
Neni soucasti FeSeni.

B. 1.c)4 Silnoproud
Viz. samostatna zprava F.1.4.g¢ ZARIZEN{ SILNOPROUDE ELEKTROTECHNIKY..

B. 1.¢)5 Slaboproud
Viz. samostatna zprava F.1.4.h ZARIZEN{ SLABOPROUDE ELEKTROTECHNIKY.

MARPO s.r.o.
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B.1.d) Napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu
Objekt bude napojen na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu.

B.1.e) ReSeni technické a dopravni infarstruktury véetné FeSeni dopravy v klidu,
dodrZeni podminek stanovenych pro navrhovani staveb na poddolovaném a svaZzném
uzemi

ReSeni technické a dopravni infrastruktury

Stavajici. Nedojde ke zméné napojeni.

Doprava v klidu
Stavajici. Nedojde ke zvyseni kapacitnich narokd.

Podminky pro navrhovani staveb na poddolovaném a svazném tzemi
Stavajici.

B.1.f) Vliv stavby na Zivotni prostiedi a FeSeni jeho ochrany

Po dobu realizace stavby dojde k pifechodnému zhorSeni Zivotniho prostfedi. ZhorSeni bude
zpusobeno hlukem a prasnosti pii provadéni stavebnich praci. V dobé od 21% do 7°° musi byt
dodrzovan nocni klid.

Odpad pfi stavebni ¢innosti budou tvofit predevSim zbytky stavebnich materidli. Stavebni
odpad bude tiidén a odvazen na skladku. Dodavatel stavby dolozi ke kolaudaci zplsob
likvidace odpadu.

Zattidéni odpadu dle kategorie dle Vyhlasky ¢. 381/01 Sb.

Cislo nazev kategorie odpadu

150101 papirové a lepenkové obaly
150102 plastové obaly

1501 07 sklenéné obaly

170101 beton

17 04 05 zelezo

17 06 02 ostatni izola¢ni materialy

170701 smésny stavebni a demoli¢ni odpad

B.1.g) ReSeni bezbariérového vyuZivini navazujicich veiejné p¥istupnych ploch a
komunikaci
Neni pfedmétem tohoto projektu.

B.1.h) Pruzkumy a méfeni, jejich vyhodnoceni a zaclenéni do projektové dokumentace

Provedené prizkumy
Prizkumy nebyly provadény. Bylo provedeno pouze doméifeni potiebnych konstrukci
Vv mistech budoucich stavebnich tprav.

B.1.i) Udaje o podkladech pro vytyleni stavby, geologicky referenéni polohovy a
vyskovy systém
Stavba bude v ramci existujici budovy.

B.1j) Clenéni stavby na jednotlivé stavebni a inZenyrské objekty a technologické
provozni soubory

S ohledem na rozsah praci neni stavba ¢lenéna na stavebni objekty.

MARPO s.r.o.
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B.1.k) Vliv stavby na okolni pozemky a stavby, ochrana okoli stavby pred negativnimi
ucinky provadéni stavby a po jejim dokonceni, resp. jejich minimalizace
Po dobu realizace stavby dojde k piechodnému zhorSeni zivotniho prostiedi. ZhorSeni bude

zpusobeno hlukem a prasnosti pii provadéni stavebnich praci. V dobé& od 21%° do 7 musi byt
dodrzovan nocni klid.
Po dokonceni stavby provede dodavatel kone¢ny uklid staveniste.

B.1.I) Zpusob zajisténi ochrany zdravi a bezpecnosti pracovniku

S ohledem na skute¢nost, Ze se nejednd o vyrobni objekt, bude nutno bezpe€nost prace
zajistovat predevSim pii realizaci podle Zakona ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace, Cast pata —
Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci, Zakona ¢. 309/2006 Sb, o zajisténi dalSich podminek
BOZP a Natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi na stavenistich.

Dodavatel stavby vypracuje bezpecnostni piedpisy, se kterymi musi seznamit vSechny
pracovniky.

Péce a bezpecnost prace

Bezpecnost prace pii vystavbe a provozu technického zatizeni zajistujeme dodrzeni Vyhlasky
¢. 363/2005 Sb. o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pii stavebnich pracich a Natizeni
vlady ¢.362/2006 Sb.

Vice je uvedeno v Planu BOZP, ktery je soucasti zpravy E — ZOV.

B.2) MECHANICKA ODOLNOST A STABILITA

Stavba je navrZena z odolnych a béZnych stavebnich materiali.
Stavbou nedojde ke zméné stavajiciho stavu z hlediska mechanické odolnosti a stability
objektu. Nebude zasahovano do nosnych konstrukcei, nedojde ke zmén¢ zatizeni.

B.3) POZARNIi BEZPECNOST
Viz. piilozena samostatna zprava PBR.

B.4) HYGIENA, OCHRANA ZDRAVI A ZIVOTNIHO PROSTREDI
Neni pfedmétem této PD.

B.5) BEZPECNOST PRI UZiVANi
Provoz objektu se tidi stavajicim fadem.

Udrzba rozvodii kamerového systému uvniti- objektu.

Vymény vSech kamer a kabelovych rozvodu a jejich udrzba se doporucuje provadét ze
schiidkt s ploSinkou.

B.6) OCHRANA PROTI HLUKU

Provozem objektu nevznikaji hlukové emise, které je nutno posuzovat z hlediska ochrany
proti hluku.
Ke zhorseni hlukové pohody dojde pouze ptfechodné po dobu realizace stavby.

B.7) USPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA
Neni pfedmétem této PD.

MARPO s.r.o.



2696 Upravy vstupii a zabezpeceni objektii na Havlickové ndmésti 741/11 a 12 v Ostravé-Porubé, DSP strana 8

B.8) RESENI PRISTUPU A UZIiVANI STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU
SCHOPNOSTI POHYBU A ORIENTACE

Projektova dokumentace je fesena v souladu s vyhlaskou ¢. 398/2009 Sb. o obecnych
technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

B.9) OCHRANA STAVBY PRED SKODLIVYMI VLIVY VNEJSIHO PROSTREDI
Neni pfedmétem feSeni stavby.

B.10) OCHRANA OBYVATELSTVA
Realizaci nebudou negativné ovlivnéna zadna hlediska ochrany obyvatelstva.

B.11) INZENYRSKE STAVBY
InZenyrské stavby nejsou soucasti feseni tohoto projektu.

B.12) VYROBNI A NEVYROBNI TECHNOLOGICKA ZARIZENI STAVEB
Neni soucasti feseni stavby.

B.13) PLAN KONTROLNICH PROHLIDEK STAVBY

Stavba bude pravideln¢ kontrolovana zéastupcem objednatele, pfipadné povéfenou
odpovédnou osobou s potiebnym opravnénim — TDI. Tyto prohlidky budou provddény na
stavbé pravideln¢ vramci kontrolnich dni, které se bézné konaji 1 x tydné.
O zéavérech z jednani na kontrolnich dnech bude veden zapis ve stavebnim deniku.
Ze strany pracovnikli Stavebniho utfadu se prohlidky mohou konat v nésledujicich terminech:

- prevzeti staveniSté

- prejimka stavby - kolaudace

Dodavatel prokazatelné vyzve pracovniky TDI k témto prohlidkam.

V Ostraveé 12/2012 vypracovala: Ing. Jana Podgorska

MARPO s.r.o.



