
MÍSTO

DATUM

INVESTOR

ČÍSLO ZAK.
ÚČEL

ZODP. PROJEKTANT VYPRACOVAL

MĚŘÍTKO VÝKRES Č.

KONTROLOVAL

F.1.1 05

ÚPRAVA VSTUPŮ A ZABEZPEČENÍ OBJEKTŮ
NA HAVLÍČKOVĚ NÁMĚSTÍ V 741/11 A 741/12
V OSTRAVĚ - PORUBĚ

TABULKY PSV

28. ŘÍJNA 201
OSTRAVA - MAR. HORY

PRŮZKUMY * ZAMĚŘENÍ * PROJEKTY

ING. JANA PODGORSKÁ

DSP
2696

12/2012

HAVLÍČKOVO NÁMĚSTÍ 741/11, 741/12,
708 00 OSTRAVA - PORUBA

SMO - MOB PORUBA
KLIMKOVICKÁ 55/28, 708 56 OSTRAVA - PORUBA

TOMÁŠ PAVLÍK ING. ARCH. JIŘÍ BOBEK



2696 – Úpravy vstupů a zabezpečení objektů na Havlíčkově náměstí 741/11 a 12 v Ostravě-Porubě                                                                                                                        TRUHLÁŘSKÉ TABULKY List č. 1

POL SCHÉMA ROZMĚR, POPIS 1.NP  CELKEM S POZN.

800/1970 mm      BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE VSTUPNÍ

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE, ATEST NA POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30

DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ

PROSKLENÉ - SKLO ČIRÉ EI 30, TL. 17 MM

1 K-CE Z MASIVNÍHO BOROVÉHO DŘEVA S VNITŘNÍ PROTIPOŽÁRNÍ VÝPLNÍ

T TLOUŠŤKA DVEŘÍ 45 MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - FOLIE - BARVA DLE VÝBĚRU INVESTORA

OBVODOVÁ ZPĚŇOVACÍ PÁSKA

PRAHOVÁ PŘECHODOVÁ LIŠTA

MECHANICKÝ SAMOZAVÍRAČ

ZÁMEK - FAB, PROTIPOŽÁRNÍ, ROZTEČ 90 MM

KOVÁNÍ - POVRCH LESKLÝ CHROM

660/1000 mm      

VÝŠKA PARAPETU CCA 600 MM - VÝŠKU UPRAVIT DLE INSTALAČNÍHO JÁDRA

POŽÁRNĚ ODOLNÁ - PROMAT, TYP N.

DVÍŘKA - OŘECH KLASIK

2 VČETNĚ MADEL

T

POZNÁMKA: ROZMĚRY PRVKŮ NUTNO PROVĚŘIT PŘED VÝROBOU ZAMĚŘENÍM OTVORU

DLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ

VEŠKERÉ PRVKY PŘED VÝROBOU KONZULTOVAT SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM

A JEJICH TVAR A ČLENĚNÍ S NÍM UPŘESNIT

1 1

11

Marpo s.r.o.



2696 – Úpravy vstupů a zabezpečení objektů na Havlíčkově náměstí 741/11 a 12 v Ostravě-Porubě                                                                                                                        ZÁMEČNICKÉ TABULKY List č. 1

POL SCHÉMA ROZMĚR, POPIS 1.NP  CEKLKEM S POZNÁMKA

NŮŽKOVÁ MŘÍŽ 1200/1790 MM

1 JEDNOSTRANNÁ

Z BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA 2 A 3

OPATŘENY CERTIFIKÁTEM NBÚ DŮVĚRNÉ A TAJNÉ

Z OCELOVÝCH U PROFILŮ 15X15X2 MM

RÁM - JÁKL 20X40 MM

POVRCH MŘÍŽÍ - KOMAXITOVÝ, RAL 7035 SVĚTLE ŠEDÁ

OVLÁDÁNÍ - RUČNÍ STAHOVÁNÍ DO STRANY

OPATŘENY ZÁMKEM, PO UZAMČENÍ SKLOPNÝM DO STRANY

NŮŽKOVÁ MŘÍŽ 600/1790 MM

2 JEDNOSTRANNÁ

Z BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA 2 A 3

OPATŘENY CERTIFIKÁTEM NBÚ DŮVĚRNÉ A TAJNÉ

Z OCELOVÝCH U PROFILŮ 15X15X2 MM

RÁM - JÁKL 20X40 MM

POVRCH MŘÍŽÍ - KOMAXITOVÝ, RAL 7035 SVĚTLE ŠEDÁ

OVLÁDÁNÍ - RUČNÍ STAHOVÁNÍ DO STRANY

OPATŘENY ZÁMKEM, PO UZAMČENÍ SKLOPNÝM DO STRANY

NŮŽKOVÁ MŘÍŽ 1800/1790 MM

3 OBOUSTRANNÁ

Z BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA 2 A 3

OPATŘENY CERTIFIKÁTEM NBÚ DŮVĚRNÉ A TAJNÉ

Z OCELOVÝCH U PROFILŮ 15X15X2 MM

RÁM - JÁKL 20X40 MM

POVRCH MŘÍŽÍ - KOMAXITOVÝ, RAL 7035 SVĚTLE ŠEDÁ

OVLÁDÁNÍ - RUČNÍ STAHOVÁNÍ DO STRANY

OPATŘENY ZÁMKEM, PO UZAMČENÍ SKLOPNÝM DO STRANY

ROZMĚRY PRVKŮ NUTNO PROVĚŘIT PŘED VÝROBOU ZAMĚŘENÍM OTVORU

DLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ

VEŠKERÉ PRVKY PŘED VÝROBOU KONZULTOVAT SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM

A JEJICH TVAR A ČLENĚNÍ S NÍM UPŘESNIT

33

11

1 11

Marpo s.r.o.
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