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1. OBECNA CAST

Zodpovédné osoby
Projekt vypracovala firma CubeNet, s.r.0. Ostrava, oddéleni projekce.

Za obsah projektu a navrh technického feSeni zodpovida :
Ing. Pavel Klhlfek, vedouci projekce

Ing. Hana MatusSkova, projektant

Predmét projektu

Predmétem je projektova dokumentace pro stavebni povoleni na akci ,Uprava vstupt a
zabezpeceni objektd na HavlicCkové nameésti 741/11 a 741/12 v Ostravé-Porubé c&ast
Slaboproudé rozvody, ktera je zpracovana na zakladé pozadavkl objednatele a vykresové
dokumentace.

Tato dokumentace slouzi pouze pro stavebni fizeni a uréuje zakladni technické parametry
stavby. Je podkladem pro zavazna stanoviska dotcenych organu statni spravy, samospravy,
pfip. dalSich organizaci ¢i osob a pro stavebni fizeni.

Neni uréena pro provadéni montaznich praci a dodavku stavby. Konkretizace tech.
feSeni pro tyto ucely bude pfedmétem dalSiho stupné PD, zpracovaného na zakladé dalSich
podkladli ostatnich profesi, dodavatele technologie, pfipominek investora, apod. Tento
projekt obsahuje pozadavky uzivatele v dobé zpracovani projektové dokumentace. Skutecny
rozsah realizace ur¢i investor v dobé stavby.

Rozdéleni sad

Sada 01-06 Investor

Sada 0 Archiv generalni projektant
Sada 00 Archiv projektant profese
Ostatni

Pokud tato dokumentace (z duavodu upfesnéni a pfiblizeni technickych parametrd,
kvality projektovanych prvkd a navrhovanych feSeni) obsahuje poZzadavky nebo odkazy na
obchodni firmy nebo nazvy, technologie Ci specifickd oznaceni vyrobkd, jsou tyto odkazy,
nazvy a oznaceni nezavazné a zadavatel v souladu s § 45, odst. 3 zdkona ¢. 137/2006 Sb.,
o vefejnych zakazkach umoziuje pouZziti i jinych, kvalitativné a technicky obdobnych feSeni.
Nabidka musi byt v souladu se sou¢asné pouzivanymi materidlovymi standardy a poZzadavky
na zabezpeceni spolehlivého provozu a servisu zafizeni investora.

Realiza¢ni firma musi byt odborné zpusobila k provedeni bezvadného dila a aby pfesné
stanovila rozsah svych praci prostfednictvim prozkoumani a prodiskutovani veskeré
dokumentace, v€etné navaznosti na stavbu, ostatni femesla, harmonogram vystavby a
¢asové rozdéleni stavby na samostatné feSené ¢asti s pfisluSnymi stranami.
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Je povinnosti zhotovitele opatfit si vSechny potfebné informace tak, aby mohl predlozit
pevnou definitivni cenu a kvalifikovanou nabidku, podle které zhotovi stavbu podle
pozadavkl objednatele.

2.  CLENENi DOKUMENTACE

Projekt pro stavebni povoleni obsahuje stavebni objekt Slaboproudé rozvody, ktery je
¢lenén do nasledujicich provoznich soubort:

Cislo PS Oznag. Nazev
01 SK Strukturovana kabelaz
02 CCTV IP Kamerovy systém
03 EZS Elektricka zabezpecovaci signalizace
04 KT Kabelové trasy

3. NAVRH RESENI A ROZSAHU JEDNOTLIVYCH SYSTEMU

3.1 Strukturovana kabelaz (SK)

Cely systém bude proveden v kategorii 5E s nestinénymi kabely U/UTP s parametry
komunikaéniho kanalu do 100MHz, které vyhovuji soucasnym gigabitovym protokolim
(standard Gigabit Ethernet) .

V celém objektu bude dodrzena maximalni pfipustnA vzdalenost 90m pevné
instalovanych kabel od portu zasuvek do rozvadéce, dalSich 10m je uréeno pro pohyblivé
pfivody, tj. propojovaci Patch kabely na strané rozvadéce a pripojné kabely na strané
koncovych zafizeni (PC, telefonni pfistroje, faxy apod.).

Rozvody strukturované kabelaze jsou uréeny pro zapojeni kamerového systému, ktery

bude umistén v feSenych objektech, pouze minimum zrozsahu je uréeno pro rozvod
k zasuvkam strukturované kabelaze.

3.1.1 Rozvadéce
V objektu budou rozvody provedeny v topologii dvoulroviiové hvézdy s hlavnim
rozvadécem DR 1.0 v mistnosti serveru v 1.NP a podruznym rozvadécem DR 2.0, ktery bude
umistén v 16.NP v mistnosti komory v objektu 741/12.
Oznaceni a provedeni rozvadécu je nasleduijici:
- DR 1.0 — mistnost serveru v 1.NP, prostor monitorovaciho stfediska, rozvadéc
stojanovy 42U/600x800

- DR 2.0 komora v 16.NP, objekt 471/12, rozvadé¢ stojanovy 22U/600x800
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Metalickd zakoncovaci a propojovaci pole rozvadé¢l budou sestavena z nestinénych
24 portovych patch paneld kat 5E. Na téchto panelech budou zakonéeny 4-parové UTP
kabely kategorie 5E, které povedou k jednotlivym IP kameram, ev. zasuvkam SK.

Silovy privod 230V/50Hz a uzemnéni pro rozvadéce jsou soucasti projektu silnoproudé
casti.

DR 1.0

()] 42U x 600 x 800

1 Ventila¢ni jednotka stropni

2 zaslepka 2U

i Organizér 2U

5 Opticky panel 16p.

6 zaslepka 1U

; Organizér 2U

9 | 24-port. Patchpanel RJ-45 kat.5E

10 | 24-port. Patchpanel RJ-45 kat.5E

1 Organizér 2U

12

13

14 Switch s PoE 48x10/100+SFP

15 aslepka 1U

- eeree DR 2.0

17 OugEnI=r A L 22U x 600 x 800
18 1 Ventilaéni jednotka stropni
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23 5 | 24-port. Patchpanel RJ-45 kat.5E
24 6 Organizer 1U
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3.1.2 Propojovaci patemi rozvody

Podruzny rozvadéc bude napojen na hlavni rozvadéc optickym kabelem typu multimode
8 vl. 50/125 s tésnou sekundarni ochranou. Kabel bude ukon&en v optickych vanach v¢.
optickych kazet. Celo optické vany bude osazeno duplexnimi adaptéry typu SC-SC. Pro
pFipojeni aktivnich prvkd budou pouZity patch kabely LC-SC Duplex MM 50/125.

3.1.3 Zasuvky SK
Budou instalovany modularni komunikaéni zasuvky typu 1xRJ45. Kazda zasuvka bude
osazena moduly RJ45 kategorie 5E v nestinéném provedeni. Moduly RJ45 budou uréeny
pro zakonc&eni 4-parovych horizontalnich kabell. Ke kazdému modulu (=portu) povede jeden
4-péarovy kabel kategorie 5E.

Zasuvky jsou osazeny:
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- v mistnosti Internet + STA v 16.NP, v objektu 741/11 — jedna dvojzasuvka, zasuvka
osazena na povrchové pristrojové krabici

- v dispecerské mistnosti — 3 dvojzasuvky pro monitory a zafizeni na dispecerském
stole, jedna dvojzasuvka pro tiskarnu

Osazeni zasuvek nelze odmérovat z vykrest slaboproudu. Standard zasuvek navrZen
v bilé barvé, provedeni TANGO.

3.14 PrAipojeni nainternet a telefon

Neni soucasti této dokumentace, pfipojeni a volbu poskytovatele feSi investor. V ramci
projektu budou v misté technologie poskytovatele telefonnich a internetovych sluzeb v 16.NP
umistény dvé zasuvky SK, viz popis vyse.

3.2 IP Kamerovy systém - (CCTV)

V objektu bude osazen kamerovy systém, ktery bude tvofen sestavou IP kamer min
1,3Mpix, jsou v provedeni IP, dome antivandal kamera. Kamery budou umistény dle
pozadavku uzivatele (vramci projektové pripravy byla provedena kamerova zkousSka,
s jejimiz vysledky byl sezndmen uzivatel a na jejim zakladé bylo provedeno umisténi kamer,
tak jak to pozaduje uzivatel). Kamery budou umistény v 1.PP — 16.NP objektd 741/11 a
741/12 a na venkovni fasadé, celkem je umisténo 50 kamer a dvé kabelové rezervy.

Rozmisténi kamer v je provedeno:

- 1.PP venkovni fasada objektu — dvé kamery v provedeni s pfisvitem, dvé
kabelové rezervy CCTV, kazda kamera sleduje prostor vchodu do sklept ze
strany vnitfniho dvora objektu

- dvé kamery — sleduji prostory podest pfed chodbou vedouci do sklepl

- dvé kamery s pfisvitem sleduji vnitfni komunikaéni prostory pred vychody/
vchody z vnitfniho dvora objektu

- 1.NP — vnitfni prostor hlavnich vstupt — dvé kamery v provedeni s pfisvitem,
sleduji prostory hlavnich vstupl a zadvefi za hlavnimi vstupy

- dvé kamery — sleduji prostory domovnich chodeb/podest se vstupy do
jednotlivych bytd a schodisté
- 2.NP-14.NP - dvé kamery — sleduji prostory domovnich chodeb/podest se
vstupy do jednotlivych byt a schodisté
- 15.NP - dvé kamery — sleduji prostory domovnich chodeb/podest se vstupy do
jednotlivych bytd a schodisté
- dvé kamery sleduji prostory spojovaci chodby se vstupy do byta tzv.
Lubytovny" a se vstupem na schodisté do 16.NP
- 16.NP — dvé kamery — sleduji prostory spojovaci chodby se vstupy do byt,

- dvé kamery sleduji prostory pfed vystupem na stfechu a se vstupy do
technologickych mistnosti/strojoven

- vytahy — jedna analogova kamera , umisténa v kabiné kazdého vytahu,
v objektu jsou umistény &tyfi osobni a dva nakladni vytahy, tj celkem 6
kamer
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Kamera bez pfisvitu, obecné pozadavky:

Provedeni kamery venkovni IP kamera antivandal

Snimaci prvek 1/3" CMOS

Maximalni rozliSeni 1280 x 1024

Max. snimkova rychlost 30 sn./s pii 1280 x 720

Video komprese H.264, MPEG4, MJPEG

Minimalni osvétleni barva: 0,01 lux,

Objektiv 2,8-10 mm

Den/noc ano, mechanicky IRC filtr

Kompenzace protisvétla WDR, BLC, SSDR

Detekce pohybu ano, videoanalyza

Privatni zény ano

Interni pamét’ slot na SD kartu

Audio ano, obousmérné

Poplachovy vstup / vystup 1/1

Komunikaéni rozhrani Ethernet (10/100 Base-T), RJ-45 konektor

Kryti IP66

Pracovni teplota -40-50°C

Napajeni 12 VDC/24 VAC nebo PoE (IEEE 802.3af)

Spotreba max 7W (bez vytapéni), 11W (s vytapenim)
Kamera s pfisvitem, obecné poZadavky:

Snimaci prvek CMOS 1/3"

Maximalni rozliSeni 1280 x 1024

Max. snimkova rychlost 22 sn./s pfi 1280 x 720, 30 sn./s pfi 720P HD

Video komprese H.264, MPEG-4, MJPEG

Minimalni osvétleni barva: 0,3 Lux, CB: 0 Lux

Objektiv 2,8 -10 mm

Den/noc ano, mechanicky IRC filtr

Kompenzace protisvétla BLC, HLC

Redukce Sumu SSNRS3 (2D/3D redukce Sumu v obraze)

Detekce pohybu ano

Privatni zény ano

IR prisvit 15m

DalSi funkce Sens-up az 60x, ATW/AWC, pomocny BNC vystup

Interni pamét’ slot na SD kartu

Audio ano, obousmérné

Poplachovy vstup / vystup 1x poplachovy vstup / vystup

Komunikaéni rozhrani RJ-45 (10/100 Base-T)

Kryti IP66

Pracovni teplota -40 - 50 °C

Napajeni 12 VDC/24 VAC nebo PoE (IEEE 802.3af)

Spotreba max 9W/650mA (bez vytapéni), 13W/800mA (s vytapenim)
Kamera analogova pro vytah, obecné pozadavky:

Snimaci prvek CCD 1/3"

Rozliseni 600 TV radkd

Minimalni osvétleni barva: 0,04 Lux

Objektiv 3 mm

Den/noc ano, prepinani elektronicky

OSD menu ano v ¢eském jazyce

Kompenzace protisvétla BLC /HLC

Redukce Sumu SSNR3

Stabilizace obrazu ano

Detekce pohybu ano

Privatni zény ano

DalSi funkce Sens-up az 512x, AWC, AWT a SSDR (zvySeny dynamicky rozsah)

Komunikaéni rozhrani Coaxial control (Pelco-C)

Napajeni 12v DC

Presny typ kamer bude stanoven v dalSim stupni PD, pfi realizaci.

Pro zapojeni analogovych kamer, umisténych ve vytazich bude pouZita sestava dvou
prevodnikd video (koax. kabel)/twist (krouceny par), sestava je tvofena vzdy vysilatem a
pfijima¢em. Pro pfenos signalu bude dodavatelem vytahu namontovan plochy kabel typu
CYSY4x0,75, ktery bude umistén ve vytahové Sachté. Kabel bude ukonéen ve strojovné
vytahu v rozvodnici SLP, ve které budou osazeny (na DIN liSté) pfevodniky twist/video a
prevodnik (encodér) analog/IP na UTP kabel.

V 1.NP. objektu bude vyhrazen a zrekonstruovan jeden byt, ze kterého se po
rekonstrukci stane monitorovaci centrum. Soucasti centra (kromé socialniho zazemi) je
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mistnost serveru, ve které je umisténa technologie CCTV (datovy rozvadé¢ DR 1.0)
a monitorovaci mistnost, ve které je umisténo sledovaci pracovisté se 24 hodinovou sluzbou.

Systém bude vybaven digitdlnim zaznamovym zafizenim s uchovanim obrazovych
informaci. Zaznamové zafizeni bude osazeno v datovém rozvadéci DR 1.0. V ném je
vyhrazen prostor pro montaz digitalniho zdznamového zafizeni/ serveru v rack. provedeni.
Jedna se o server NVR v¢. obsluzného SW, SW obsahuje pouze zakladni sw licenci,
jednotlivé licence pro kamery je nutno dodat dle poctu osazenych kamer.

Obecny popis pouzitého HW serveru:
Recording Servers: 1 ( 50 cameras on 1 server)

Total Storage: 1600 GB
Total Bandwidth: 160 Mbit/s

Recording Server Hardware Recommendation
Processor: Pass mark Score: approx. 8000

Workstation Processor: Intel E5649

Memory: 6 GB

Operating System: Windows Server 2003/2008(64 bit)

Primary Disk OS: 100GB SATA, SCSI, SAS (7200 RPM or faster)

Live DB Disk Space: 250 GB [incl. 100 % overhead]

Live DB Disks Required: 6 * SAS [Expected Non Sequential R/W 30 Mbyte/s]15000 RPM or faster

Network Adapter: 2 x 1 Gbit

Parametry zaznamu (z kterych vychazi navrh hardware)

Kamera model s prisvitem
Quantity: 36

Resolution: 1.3MP (1280 x 1024)

Fps: 12

Image Size: -
Codec: H.264
Motion: 75
Days to retain: 3

Obecny popis pouZzitého SW:

Kamera model bez pfisvitu Kamera analogova do vytahu

Quantity: 8 Quantity: 6

Resolution: 1.3MP (1280 x 1024) Resolution: D1 (720 x 480)
Fps: 12 Fps: 12

Image Size: - Image Size: -

Codec: H.264 Codec: H.264

Motion: 75 Motion: 75

Days to retain: 3 Days to retain: 3

Obsluzny SW je komplexni otev/ena platforma, pomoci vicero konfigurovatelnych serverd podporuje pripojeni az 64

funkcionality pfehravani pomoci efektivniho zpdsobu spravy videa a jednoduchého exportu evidence. Vyhledavaci
nastroje jako je Smart Search a Sequence Explorer Vam umozni rychle najit incidenty na jedné nebo vice kamerach.

Vice serveru:

Duélni streaming:

VylepSena detekce pohybu:

Priazkumnik sekvenci:

Panomorph &ocky:

Smart Client — Pfehravac:

Evidence je exportovana ve formétu

Max. pocet IP zarizeni
Licence

Format komprese
RozliSeni

Ovladani telemetrie

Audio

Poplachovy vstup / vystup
Vzdaleny pristup

Dalsi funkce

Administrace a integrace systému
Neomezeny zaznam video zabérd ve formatu

Automatickéa detekce typu kamery:

Jednoduse rozsifujte Vasi instalaci a pfidavejte kamery bez ztraty vykonu
systému. UmozZzriuje to distribuce vykonu az mezi péti servery.

Dva nezavislé, konfigurovatelné video streamy pro zivé sledovani i sledovani
zaznam{ mohou byt individualné optimalizovany pro kompresi, rozliSeni a pocet
snimkd za vterinu.

Snizené naroky na pamét a vykon procesoru umozriuji pfidat nové kamery a
detekovat pohyb na kli¢ovych snimcich nebo na urcité ¢asti video zaznamu ve
standardnim nebo snizeném rozliSeni.

Zobrazte vizualni prehled zachyceného videa a ¢asovych intervald z jedné nebo
vice kamer jako prehled obrazkovych nahledd, které Ize jednoduse a rychle
vytvéret a organizovat pretazenim mysi.

Podpora panomorph ¢oéek ImmerVision Enables® 360° poskytuje pohled na
kompletni okoli Vasi instalace. Panomorph ¢ocky zvétSuji pokryti Vase
sledovaciho video zafizeni a odstrariuji "slepé body", takze mdzete vidét vice pA
stejném poctu kamer.

Video prohlizeé, ktery Ize prfidat jednim klikem k exportovanému videu a audiu.
database spolec¢né s jakymikoli relevantnimi informacemi, které zvolite.

Tento formét zjednoduSuje dokazovani trestnych ¢ind diky rychlému nalezeni a
pfehrani zaznamu incidentu a vyexportovani nejddlezitéjsi ¢asti videa.

pripojit 1ze az 64 IP zafizeni na jeden server.

zéakladni licence bez kamerovych licenci

MPEG, MJPEG, MPEG-4, H.264

podpora megapixelového rozliSeni

ano, ovladani PTZ kamer pres Ethernet

ano, podle vlastnosti IP zafizeni

podle vlastnosti IP zafizeni, podpora I/0O boxu

pres Remote klient, Smart klient a PDA klient

v ¢estiné pouze Smart Client

Re&eni pro zabezpedovaci systémy na jednom serveru:

H.264, MJIPEG a MPEG4 z kamer nebo z IP video serveru s
analogovymi kamerami.

Podpora pro vice nez 800 druhd IP kamer a video serverd od vice nez 70 riznych
vyrobcd.
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Jeden server: Podporuje az 64 kamer a nahravani sou¢asné az z 64 kamer, které aktivuje
pohyb nebo néjaka jina udalost

Planované archivace: Jedenkrat denné presouva soubory s video zabéry na lokalni nebo sitovy disk.

Vestavéna detekce pohybu: Detekce neni zavisla na typu kamery a podporuje soucasné az 64 kamer.

UzZivatelska kontrola nahravani: Uzivatel, pokud k tomu ma prava, mdze pfimo spustit a zastavit nahravani nebo
definovat ¢as nahravani.

Fungovani na dalku Sledovani zivych zabéru a prehravani zaznamd:

od webového rozhrani, pfes PDA aZ po bézny pocitac vybaveny softwarovym klientem az pro 64 kamer z riznych serverd
najednou.

Pokro¢ilé rozlozeni pohledd: Mdzete pracovat s privatnimi nebo sdilenymi pohledy z kamer obsahujicimi az

8x8 oken zabérd, rozloZzeni Hotspot, Matrix nebo Carousel, statické i aktivni
HTML mapy - to vSe distribuované na nékolik monitort a oken.

Chytré ovladani nato¢eni a zoomu kamery (PTZ): Ruéni ovladani, presety, automatické prepnuti na preset v pfipadé
urcité udalosti, automaticky pohyb kamery po pfednastavenych drahach
(patrolling) s moznosti pauzy, ovladani pomoci joystiku a skenovani.

Virtualni matice: Mdzete nastavit zobrazovani zivych zabérd z kamer na vzdalenych pocitacich.

Rizeni udalosti pomoci vstupt a vystupd:  Udalosti Ize aktivovat pres kamery nebo 1/O zafizeni pfipojené k siti, pfes
manualni stisknuti tlacitka udalosti nebo pres vybér udalosti ze seznamu.

Vice-kanalovy zvuk: Naslouchani a zaznam s okamzitym prehravanim
Po-zaznamové zpracovani: Chytré prohledavani, Digitalni natdceni zabéru (PTZ) s moznosti vyhlazovani
zabéru nebo po-zaznamové PTZ IPIX.
Export ddkazd: JPEG, AVI, WAV a nativni databazové formaty se samostatnym prohlize¢em
zaznamd, Sifrovani dat a logu, poznamky psané uzivatelem a tisk reportd.
Autentifikace: Uzivatelské Gcty Microsoft Active Directory a uzivatelska jména a hesla
v XProtect™
Autorizace: UZivatelské Gcty a skupiny Microsoft Active Directory a uZivatelské profily
z XProtect™ ovladaji pristupovéa prava a povolené akce na Urovni kamery.
Logovani udalosti: Ukladaji se akce uzivatele podle ¢asu, mista, kamery a pak cely chod systému.
Varovani: Upozorni uZivatele na udéalost nebo detekovany pohyb. MoZznosti upozornéni:
zvuk, email a SMS.
Upgrade plan: Polozky YXPPBL a YXPPCL (viz specifikace), neboli SUP (Software Upgrade

Plan v délce 1 roku) nejsou nezbytné nutné pro provoz systému. Zakoupenim
téchto polozek je uZivateli garantovano, Ze pfi pfechodu z nizsi verze na vysSsi
verzi software nebo

pfi upgrade staré verze systému na novou verzi systému nebo

pA upgrade starého seznamu podporovanych zafizeni na aktualni bude uzivateli
Uc¢tovana vyrazna sleva na zakoupeni SW licenci zakladni a licence kamerové

Monitorovaci stanovisté bude tvofeno sestavou monitoruU:

vrw

- tfi stolni monitory o Uhlopfi¢ce 24", monitory umistény na stolech pracovisté
- dva nasténné monitory/televizory o uhlopfi¢ce min 40“, umistény na zdi naproti
pracovisté ostrahy

Déle je na stole obsluhy umisténa obsluzna klavesnice. Obsluzné PC, na které jsou
napojeny monitory a klavesnice bude osazeno v datovém rozvadéci DR 1.0, PC bude
v rackovém provedeni. V mistnosti bude umisténa také obsluzna tiskarna. Monitory budou
napojeny na zalohované napajeni 230VAC ze zdroje nepretrzittho napajeni UPS,
umisténého v datovém rozvadéci DR 1.0.

Rozvody ke kameram jsou provedeny kabely U/UTP kat. 5E (typ kabelu dle rozvodu
strukturované kabeldze). Jsou provedeny v ramci rozvod( strukturované kabeladze, vedeny
Zz mista DR 1.0 a DR 2.0, hvézdicové k jednotlivym kameram. Pro rozvody musi byt splnény
vSechny parametry jako pro rozvody strukturované kabelaZ (viz popis v kapitole SK). Kabely
jsou na strané rozvadéce ukonceny v nestinénych Patch panelech 24portovych kat.5E,
osazenych, spole¢né i pro rozvody SK. Kabely na strané kamery budou ukonéeny konektory
RJ 45 kat 5E a zapojeny pfimo do kamery (nebudou osazeny samostatné zasuvky pro
zapojeni IP kamer).

Analogové kamery ve vytazich a pfevodniky CCTV budou napajeny samostatnymi zdroji
CCTV v odpovidajicim provedeni. Zdroje pro kamery (6 ks) ve vytazich budou v provedeni
12VDC a budou slouzit i pro napajeni vysilaci pfevodniku koax. kabel/twist, které budou
umistény na kabinach vytah(. Napajeni 230 VAC pro tyto zdroje bude pfivedeno ze
zasuvkového, samostatného stavajiciho okruhu, ktery je pfiveden do vytahu a je odjistén
v rozvodnici technologie vytahu jisticem 10A. Napajeci zdroje (4 ks) pro sestavy prevodniki

12-MARP-17.PRS Uprava vstupl a zabezpeéeni objekt(
F.1.4.h Zafizeni slaboproudé na Havlickové ndmeésti 741/11 a 741/12
elektrotechniky v Ostravé-Porubé strana 9


mailto:cubenet@cubenet.cz
http://www.cubenet.cz

SLABOPROUDE CubeNet, s.r.o.
SYSTEMY 28.fijna 168, 709 01 Ostrava
tel.: 596 616 963-5, fax: 596 621 273,

cubenet@cubenet.cz, www.cubenet.cz

ve strojovnach vytaht v 16.NP budou v provedeni 230VAC/24VAC a budou osazeny v
nasténnych SLP rozvodnicich.

Dale jsou osazeny dva napdjeci zdroje 12VDC v 1.PP , ty slouZi pro napdjeni vyhrivani
dvou venkovnich kamer, umisténych na fasadé objektu.

Pfivody 230 VAC pro technologii CCTV a vSechny napéjeci zdroje jsou soucasti profese
silnoproudu.

Poznamka — interiér monitorovaciho pracovisté

Interiér, pracovni stoly, stolek pro tiskarnu apod. nejsou soucasti tohoto projektu, jsou
soucasti PD stavebni ¢asti, doda uzivatel samostatné.

Umisténi pevné Dome kamery 1.NP-15.NP - prostor jedné domovni chodby/podesty se
vstupy do jednotlivych bytd a schodisté

3.2.1  Aktivni prvky IP CCTV, zdroje UPS
Pro systém budou osazeny dva aktivni prvky-switche, které slouzi i pro napajeni kamer
standardem PoOE. Jsou osazeny:

- 48 potrovy switch s POE napajenim, osazeny v DR 1.0

L3 Advanced switch s pokro¢ilym managementem, stackovani
48x PoE 10/100 metalickych portd + 4 x SFP 1000Mbps porty
PoE budget 820W IEEE 802.3af PoE, 15W na port

montéz do 19"

- 24 potrovy switch s POE napajenim, osazeny v DR 2.0

L3 switch s managementem, stackovani

IPv4/IPv6 statické a RIP smérovani

24 PoE x 10/100 + 2 x 100/1000 metalickych portd + 2 x SFP 100/1000 porty
PoE budget: 382W, Power Over Ethernet Plus (IEEE 802.3at): az 30W na port
montaz do 19“ racku, na zed', pod stdl

Switche dovybavit odpovidajicimi transceivery.
Pro neprezité napajeni technologii (aktivni prvek, server apod.) bude v hlavnim datovém

rozvadéci DR 1.0 umistén zalozni zdroj UPS 3000VA v provedeni rackmount 2U a v DR 2.0
UPS 1500VA, ve stejném provedeni.
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3.3 El. zabezpe€ovaci signalizace (EZS)

EZS je soubor prvkl a zafizeni, kterymi se akusticky a opticky signalizuje vniknuti
neopravnéné osoby do stfezeného prostoru objektu. Na ochranu objektu bude pouzito
zafizeni EZS s poplachovou Ustfednou, ktera bude umisténa v mistnosti serveru v 1.NP.

Elektricka zabezpec€ovaci signalizace zajistuje:

1. prostorovou ochranu pouze v ¢asti monitorovaciho centra, (plastova ochrana v
objektu neni FeSena)

- vnitfni dualni &idla, nasténna — cidla jsou umisténa ve vSech mistnostech
monitorovaciho centra, kromé socialniho zarizeni

- teplotni ¢idlo stropni — ¢idlo technologie prostfedi, je umisténo v prostorach
s kuchyn. Koutem a v mistnosti serveru, jedna se o stropni kombinovany
opticko-koufovy a teplotni detektor, pro stfezeni prostoru pfi vzniku pozaru.
Cidlo je zapojeno do systému EZS v&. odpovidajicich certifikaci pro zafizeni
EZS.

- Ochrana osob v monitorovacim centru — instalace jednoho tisfiového tlacitka
na konstrukci stolu

2. ochranu proti dlouho otevienym dvefim v 1.NP a v 1.PP.

- magnetické kontakty, které budou umistény na dvefich, interval Casové
prodlevy nastaven dle poZzadavku uzivatele (max doba 50min), vyhlaSovani
poplachu nastaveno SW , ktery je dodan v ramci vybaveni a programovani
Ustfedny

3. ochranu instalovanych kamer v jednotlivych podlazich

- do Dome kamery zatazena elektricky vyvazena smycka EZS, jejim poruSenim
(strzenim, odcizenim kamery apod.) dojde k poruSeni smy¢ky a na Ustfedné
dojde k vyhlaSeni poplachu
Rozvody v objektu budou napojeny na samostatnou Ustfednu EZS, ktera ma
dostate¢nou kapacitu — max 520 zén a 32 podsystému. K Ustfedné je dodan SW pro
Ustfednu, coz je programovy balik pro servis a instalaci Ustfeden. Dale je Ustfedna vybavena
HW a SW pro moZznost pfipojeni na PCO, telefonnim komunikatorem, moznosti pfipojeni a
administrace pres sit Ethernet a modulem GSM (dalkovy monitoring pomoci zasilani SMS
zprav). Pripojeni objektovych radiovych vysilacd (ZDP na PCO) je realizovatelné
prostfednictvim interniho telefonniho komunikatoru ve formatu Contact ID.
V objektu budou osazeny dvé ovladaci klavesnice:

1. klavesnice u vstupu do monitorovaciho centra, nasténna (programovaci a ovladaci
klavesnice v klasickém provedeni s LCD dvouradkovym displejem/35 znakl) a
podsvicenim), klavesnice slouZzi pro odstfezeni systému pfi vstupu do monitor. centra

2. klavesnice na stole v mistnosti dispecerského pracovisté, v provedeni na stll, popis
typu viz vySe, klavesnice slouzi pro ostrahu, tak aby pfi obsluze poplachovych &i
jinych situacich nemusela odchazet z monitorovaci mistnosti ke klavesnici v chodbé

Z libovolné klavesnice je mozné ovladat libovolné kombinace podsystéml. Kazdou
klavesnici Ize navic naprogramovat do rezimu omezeného pristupu k podsystémim
(pfistupova prava dana pouze spole€nymi podsystémy pfihlaSeného uZivatele a klavesnice).
Pocet klavesnic je mozné dale navysit dle pozadavku uzivatele az do max poctu udavaného
typem Ustfedny.

Jednotliva ¢&idla (jednotlivé adresy) budou napojena na sbérnicové vedeni
prostfednictvim koncentratoru, v koncentratoru lze rovnéZz naprogramovat vystupy, napf. pro
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spinani signalizace apod. Na kazdy koncentrator Ize napojit 8 smycek cidel. Kromé
klasického provedeni je koncentrator také v provedeni spoleéné s pomocnym napajecim
zdrojem 12VDC/2,75A. V budové budou pouzita dvé sbérnicova vedeni, kazda sbhérnice je
uréena pro jeden objekt (vchod) tj. 741/11 a 741/12. Na sbérnici €. 2 je pak umistén
kombinovany koncentrator spolu s integrovanym pomocnym napjecim zdrojem (viz popis
vyse).

Kromé napojeni smycek &idel z téchto koncentratoru je vyuZzita i kapacita smyc¢ek pfimo
v Ustfedné EZS — Ize Cerpat max 16 smycek na desce Ustfedny

Propojeni koncentrator(i s Ustfednou je FeSeno pomoci sbérnicového rozvodu, na
sbérnici jsou usazeny koncentratory a ovladaci klavesnice. Samotny sbérnicovy rozvod bude
proveden pomoci kabelu typu - stinény kabel 2x2 Cu drat @ 0,5 mm, 2x Cu drat @ 1 mm,
uréeném pro pouZiti v zabezpedovacich instalacich. Rozvod k jednotlivym &idlim a kameram
pak bude proveden viceparovym kabelem stinénym typu SYKFY 3x2x0,5.

Rozvod je napajen zdrojem (12VDC/2,5A), ktery je pfimo soucasti Ustfedny, pro
napajeni periferii je mozno Cerpat ze zdroje kapacitu 1A.

Privody 230 VAC pro Ustfednu jsou soucasti profese silnoproudu.

Zalohovani systému bude zajisténo (v souladu se znénim normy CSN EN 50131-1)
plynotésnymi bezudrzbovymi akumulatory ve skfini Ustfedny EZS a ve skfini pomocnych
napajecich zdroju.

Napojeni na PCO neni soucasti PD SLP, feSi uzivatel samostatné.

3.4 Kabelové trasy (KT)

Zpasob vedeni kabelovych tras a presné umisténi vyvod( kabeldaZze bude feSeno
v dalSim stupni PD, rozvody musi byt koordinovany s profesi elektro (trubkovani a umisténi
zasuvek 230V) a s architektonickym feSenim interiéru. Protahovaci krabice a dimenze PVC

v w7

trubek a list FeSi dodavatelska firma na zakladé pfesné situace na stavbé.
Vniténi sdélovaci vedeni uloZit dle predpisti pro vnitfni sdélovaci vedeni - CSN 34 23 00.
Vnitfni rozvody SLP jsou v objektu provedeny:

-V ohebnych PVC trubkach o dostate¢né svétlosti. Rozvody jsou vedeny
v zelezobetonovych prickach a stropech k jednotlivym kameram na podestach
objektl, kde budou v rdmci stavebni profese pro né pfipraveny drazky 50/50mm

-V hlavni vodorovné rozvodné trase v 1.NP objektu 741/11 po kabelovém
draténém Zlabu v dimenzi 100/50mm, trasa bude zakrytovana v ramci stavebni
profese protipozarnim SDK s EI30 odolnosti dle poZzadavku v PBR

- Ve stoupacich svislych nasténnych trasach ve schodistich — v kabelovém
nasténném plechovém Zlabu v dimenzi 125/50mm, umisténi Zlab( provést dle
prostorovych podminek ostatnich jiz instalovanych rozvodi vedenych ve
stejnych prostorach

- V1PP - vpropojovaci trase mezi objekty -— vkabelovém nasténném
plechovém Zlabu v dimenzi 62,5/50mm

-V nasténnych elektroinstalaénich liStach o dostate¢né kapacité — tam, kde
nejsou rozvody ukladany pod omitkou, ¢i v plechovych Zlabech
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-V nasténném parapetnim Zlabu 110/70mm, vybaveném ocelovou prepazkou —
v mistnosti dispecerského pracovisté, v trase od datového rozvadéce DR 1.0
k dispecerskému stolu

PFi soub&hu s ostatnimi rozvody budou respektovany povolené vzdalenosti dle CSN, a
to predevSim v pfipadé soubéhu svedenim NN a pfi soubézich svedenim a
zabezpec€ovacimi rozvody EPS, EZS, CCTV.

Kabelové trasy nutno proyést dle platného Pozarniho posouzeni budovy schvaleného
prisluSnym HZS, projektu PBR - nutno vyzadat pfed zapocetim praci u gen. dodavatele
stavby/uzivatele.

U jednotlivych prostupl mezi poZarnimi Useky musi byt instalovany protipoZarni
ucpavky, na které bude provedena revize.

VodiCe a kabely zajistujici funkci a ovladani zafizeni slouzicich k protipoZarnimu zabezpeceni stavebnich
objektl (dle CSN 73 0872):

a) mohou byt volné vedeny prostory a pozarnimi Useky bez pozarniho rizika, v€etné chranénych
unikovych cest, pokud vodice a kabely splruji tfidu funkénosti P15-R a jsou tfidy reakce na ohen
B2ca s1, d0 nebo

b) mohou byt volné vedeny prostory a pozarnimi Useky s pozarnim rizikem, pokud kabelové trasy
spliuji tfidu funkénosti pozadovanou pozarné bezpecénostnim FeSenim stavby s ohledem na dobu
funkénosti pozarné bezpecnostnich zafizeni a jsou tfidy reakce na ohen B2ca s1, d0 nebo

c) musi byt uloZeny & chranény tak, aby nedoslo k porusenti jejich funk&nosti a pokud odpovidaji CSN
IEC 60331 mohou byt napf. vedeny pod omitkou s krytim nejméné 10 mm, popf. vedeny
v samostatnych drazkach, uzavienych truhlicich ¢i Sachtach a kanalech uréenych pouze pro
elektrické vodiCe a kabely, nebo mohou byt chranény protipoZarnimi néstfiky, popf. deskami
z vyrobk tfidy reakce na oheri A1l nebo A2, rovnéz tlousStky nejméné 10 mm apod. tyto ochrany
maji vykazovat pozarni odolnost ElI 30 DP1, pokud se nepozaduje v konkrétnich podminkéach jina
odolnost

Poznamka: Pro rozvody vodicd a kabeld , funkéné a technicky odpovidajici feSeni stanovuje z hlediska poZarni
bezpeénosti podminka CSN 73 0848. Vodide a kabely musi vyhovovat boddm a) nebo b) nebo c) spojité od
ovladaciho zafizeni (npf. Hlavni Gstfedny EPS) kvlastnimu protipozarnimu zafizeni (napf. k samocinnému
stabilnimu hasicimu zafizeni, k samocéinnému odvétravacimu zafizeni, k poZzarnim uzavérdm, k odvétracim
zafizenim CHUC, k poZarnim a evakuaénim vytahdm, k posilovacim éerpadigm, ke vzduchotechnickému zafizen
ia k dalSim zafizenim s pozarné bezpeénostnimi funkcemi).

Elektricka zafizeni, ktera neslouzi protipozarnimu zabezpeceni objektu, se pozarné posuzuji jen tehdy pokud,

a) v jednotlivych mistnostech jsou vodice a kabely vedeny voIné bez dalsi ochrany, takze uloZeni a
ochrana vodi¢l a kabeld neodpovida CSN 73 0872 12.9.2 bodu c) a pokud

b) hmotnost izolace vodicu a kabeld, popf. hoflavych casti elektrickych rozvodu presahne 0,2 kg na m3
obestavéného prostoru mistnosti, pficemz podle CSN 73 0818 pfipada na osobu v posuzované
mistnosti méné nez 10 m2 pudorysné plochy.

Za vyhovujici FeSeni volné vedenych vodi¢l a kabell v pfipadech , které se podle tohoto ¢lanku posuzuji se
povazuji vodiCe a kabely, které:

1. vyhovuji pozadavkam CSN 73 0872 12.9.2. bodu a) nebo
2. se nachazeji v mistnostech pozarn& odvétranych podle CSN 73 0872 6.6.7 nebo

3. jsou umistény v mistnostech tak, e samoginné stabilni hasici zafizeni podle CSN 73 0872 6.6.6 plsobi
pfimo na vodice a kabely a brani jejich hofeni

V piipadé chranénych tnikovych cest se vodice, kabely a dalSi hoflavé Casti elektrickych rozvodu, i kdyZ neslouZzi
k protipoZarnimu zabezpeceni objektu, hodnoti podle CSN 73 0872 12.9.2. bodu a) nebo bodu c).
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4. SPOLEENE POZNAMKY K SLABOPROUDYM ROZVODUM

4.1 Zakladnitechnické udaje

Pfipojeni na rozvody napajeni 230V/400V feSi projekt silnoproudu, vcetné dodrzeni
pfislusnych norem CSN/EN.

Napajeci rozvody pro slaboproudé systémy musi mit samostatné jisténi a s ochranu
proti prepéti do 3. stupné.
Rozvodna soustava:
- napajeni slaboproudych zafizeni: INPE ~ 50Hz 230/400V/TN-S
- ovladaci a detekéni obvody: 24V, DC, SELV

Ochrana pred nebezpe&nym dotykem dle CSN 33 2000-4-41:
- ochrana nezivych &asti:

soustava TN-S samoc¢innym odpojenim od zdroje (¢1.413.1.3)
doplAujicim pospojovanim
soustava SELV bezpecnym malym napétim 24V DC

- ochrana Zivych ¢asti:

soustava TN-S izolaci
krytim
soustava SELV bezpecnym malym napétim 24V DC

4.2 Vnégjsivlivy

v

Klasifikace vné&jsich vlivli je dle CSN 33 2000-3. V prostorech, kde jsou projektovana
zafizeni a rozvody pokud neni stanoveno jinak, jsou vnéjsi vlivy normalni (viz Protokol o
prostfedi v ¢asti projektové dokumentace silnoproudu).

4.3 Pripojeni technologie narozvodnou sit’

Pfipojeni na rozvody napajeni 230V/400V feSi projekt silnoproudu, véetné dodrzeni
pFislusnych norem CSN/EN.

4.4 PouZité predpisy a normy

Projektova dokumentace je zpracovana v souladu s piedpisy, normami CSN a katalogy
pfistroji a zafizeni platnymi v dobé jejiho zpracovani.

45 Revize el. zafizeni

Po ukon&eni montaze zafizeni, jeho oZiveni a odzkousSeni funkce musi byt dodavatelem
provedena vychozi elektricka revize zafizeni dle CSN 33 2000-6-61, potvrzujici bezpe&nost
namontovaného zafizeni a funkénost vSech jeho celkd. Periodické revize provadi uzivatel ve
lhatach dle pfislusnych norem a po kazdé opravé vyvolané poruchou &i poskozenim el.
zafizeni.
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5. VYSTRAZNE TABULKY A NAPISY

El. zafizeni musi byt pfed uvedenim do provozu vybaveno bezpecnostnimi napisy a
tabulkami pfedepsanymi normami. Tabulky a napisy musi byt provedeny dle CSN ISO 3864
(01 8010) v souladu s CSN 1SO 3864-1 (01 8011).

5.1 Vliv PS na Zivotni prostredi

Stavba ani provoz provoznich soubord nebudou mit vliv na stavajici zivotni prostfedi.
Zadna pouzitd zafizeni nejsou zdrojem nebezpecného zareni, nedochazi u nich k emisi
Skodlivin, jsou bezhlu€na a nevzniké zde ani jina moznost ohroZeni Zivotniho prostfedi.

Veskeré odpady, které vzniknou pfi realizaci stavby budou likvidovany pouze v
prostorach, objektech a zafizenich k tomu uréenych.

5.2 Bezpeénost a ochrana zdravi pfi praci a provozu

Pfi vystavbé je nutno dodrZovat platné zasady bezpec€nosti prace. PFi montazi a
provozovani zafizeni nutno dodrzovat zakladni poZadavky k zajiSténi bezpecnosti prace
podle vyhlasky ¢&. 48/82 Sh. Obsluhu a praci na elektrickém zafizeni provadét dle
bezpeé&nostnich predpist CSN 34 31 00.

Na provedené elektroinstalace musi byt pfed uvedenim do provozu provedena vychozi
revize dle CSN 33 2000-6-61 doloZena revizni zpravou dle CSN 33 15 00.

Elektrické zaFizeni smi obsluhovat pracovnici pouceni ve smyslu vyhlasky ¢.50/1978 Sb.
a v souladu s vypracovanymi spravnimi pfedpisy. Udrzbou a opravami elektrického zafizeni
mohou byt povéfovani pracovnici alespon znali.

5.3 Pozéarni bezpe€nost

Zadné z instalovanych zafizeni nesmi byt zdrojem séalavého tepla. Proudové zatiZzeni
kabeladze nesmi zpusobit ohfev, ktery by mohl byt zdrojem pozaru.

5.4 ProtipoZarni ucpavky

Prostupy kabelovych vedeni pozarné délicimi konstrukcemi (pfes hranice jednotlivych
pozarnich Usekd) musi feSeny dle pozadavki uvedenych v ,Pozarné bezpecnostnim
feSenim“ a v souladu s dle CSN 73 0802, ¢I.8.6.1.

Hmoty pouZité pro ut&snéni sméji mit stupef hoFlavosti nejvyse C1 (podle CSN 73
0862), tésnici konstrukce musi vykazovat pozarni odolnost shodnou s pozarni odolnosti
konstrukce, kterou vedeni prostupuji, nepozaduje se vSak vySsi odolnost nez 60 minut (podle
CSN EN 1363-1).
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6. POZADAVKY NA OSTATNi PROFESE

6.1 Silnoproud

Napajeni pro slaboprouda zafizeni, soucast silnoproudych rozvodu:
EZS — Elektronicka zabezpecovaci signalizace
V mistnosti serveru 1.NP - EZS — Ustfedna
Samostatny jisti€ B10A, v pribéhu trasy nepreruseny kabel CYKY 3Cx1,5 Cu.,
prepétové oSetfit
Jisti¢ v PSR oznagit popiskou ,EZS - NEVYPINAT*
Ukongit volnym vyvodem, v misté umisténi Ustfedny EZS ponechat rezervu 2m
SK — Strukturovana kabelaz
V mistnosti serveru 1.NP — datovy rozvadé¢ DR 1.0
Samostatny jistic B16A, v pribéhu trasy nepreruseny kabel CYKY 3Cx2,5 Cu.,
prepétové oSetfit v&. V. filtru
Jisti¢ v PSR oznagit popiskou ,DATOVY ROZVADEC - NEVYPINAT*
Ukongcit pobliz Datového rozvadéce DR 2xdvojzasuvkou 230V
V mistnosti komory v 16.NP - datovy rozvadéc¢ DR 2.0
Samostatny jistic B16A, v pribéhu trasy nepreruseny kabel CYKY 3Cx2,5 Cu.,
prepétové oSetfit v&. V. filtru
Jisti¢ v PSR oznagit popiskou ,DATOVY ROZVADEC - NEVYPINAT*
Ukongit uvnitf datového rozvadéce 1xdvojzasuvkou 230V

VSechny datové rozvadéce napojit kabelem min. CYA 6-10mm? k zemnici soustavé
budovy

Pracovni misto SK vybavit 2x dvojzasuvka 230V, 16A, Hnéda, s.o., lll.st.PO, 1x
dvojzasuvka 230V, 16A, Bila oby&ejna, oznaceni v dalSim stupni PD

CCTV — kamerovy systém
V mistnosti strojovny vytahu v 16.NP - pomocny napdjeci zdroj CCTV
Samostatny jisti€ B10A, v pribéhu trasy nepreruseny kabel CYKY 3Cx1,5 Cu.,
prepétové oSetfit
Jisti¢ v PSR oznagit popiskou ,CCTV - NEVYPINAT*

Ukongit volnym vyvodem, v misté umisténi zdroje CCTV (rozvodnice SLP)
ponechat rezervu 2m

Celkem jsou v 16.NP umistény 4 strojovny vytahd — 2x strojovna pro osobni vytah a 2x
strojovna pro nakladni vytah, zdroje jsou umistény ve vSech strojovnach — tj. celkem 4 ks
zdroju ve SLP rozvadécich

V mistnosti dispecerského pracovisté v 1.NP

5 ks x zasuvek 230V pro zapojeni monitorl CCTV
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1 ks dvojzasuvky pro tiskarnu
Zasuvky pro obecné ucely k dispecerskému stolu (lampicky, nabijec¢ky apod.)
Venkovni kamery CCTV — 2 ks kamer po obvodu objektu v 1.PP

uzemnéni (napojit kabelem min. CYA 10mm? k zemnici soustavé budovy) budou
zde osazeny prepétové ochrany

Venkovni kamery CCTV - 2 ks pomocny napajeci zdroj v1.PP
Samostatny jisti¢ B10A, v prabéhu trasy nepferuseny kabel CYKY 3Cx1,5 Cu.,
prepétové oSetfit
Jisti¢ v PSR oznagit popiskou ,CCTV - NEVYPINAT®

Ukoncit volnym vyvodem, v misté umisténi zdroje CCTV (rozvodnice SLP)
ponechat rezervu 2m

Doporucujeme koncové zasuvky a pfivody pro jednotlivé slaboproudé systémy vybavit
[ll. stupném prepétové ochrany.

6.2 Stavba

- Prostupy mezi jednotlivymi pozarnimi seky utésnit poZarnimi ucpavkami

- Vyfezani draZzek v zb konstrukcich pro uloZeni kabelaze SLP vedené pod omitkou
- Zapraveni a zacisténi draZzek maltou

- Vymalovani prostora dotéenych kabelovymi trasami SLP, uloZzenymi pod omitkou

- Prarazy pro trasy SLP vedené ve Zlabech mezi monitorovaci mistnosti a mistnosti
serveru, mezi chodbou a podestou v 1.NP a prarazy pro hlavni trasu SLP v 16.NP
Z mistnosti s DR 2.0 do hlavni svislé stoupaci trasy

- Rekonstrukce bytu v 1.NP na monitorovaci centrum
- Pozadavky na interiérové vybaveni monitorovaciho pracovisté
- Zajistit dostateéné vétrani mistnosti serveru

- Trasa patefnich rozvodl SLP — v mistnosti spoleéné komunikaéni chodby v 1.NP,
pod stropem v objektu 741/11- kabelova trasa vede z monitorovaciho centra do
stoupaciho schodisté, trasa bude zakrytovdna vramci stavebni profese
protipoZzarnim SDK s pozarni odolnosti stanovené v PBR
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7. OBSAHDOKUMENTACE
Technicka zprava

Pudorysy
Vykaz vymér
Rozpocet — doloZzen samostatné

Textova a vykresova ¢ast dokumentace:

kairsézu Zmeéna Nazev vykresu Méritko
F.1.4.h-00 - TECHNICKA ZPRAVA -
F.1.4.h-01 - PREHLEDOVE SCHEMA IP CCTV, EZS -
F.1.4.h-02 - PUDORYS 1.PP - SLP 1:150
F.1.4.h-03 - PUDORYS 1.NP - SLP 1:150
F.1.4.h-04 - PUDORYS 2.-14.NP - SLP 1:150
F.1.4.h-05 - PUDORYS 15.NP - SLP 1:150
F.1.4.h-06 - PUDORYS 16.NP - SLP 1:150
F.1.4.h-07 DETAIL INTERIERU — MONITOROVACI MiISTNOST -
8. ZAVER

Instalace strukturované kabeldZze bude provedena v souladu s pramyslovymi normami
EIA/TIA 568 (Industrial and Commercial Building Wiring Standard), ISO/IEC 11801 (Generic
Cabling for Customer Premises), EN 50173 (Information Technology Generic Cabling
Systems) a vSech jejich dodatkd a pfislusnych norem CSN. Parametry budou dokladovany
meéficimi protokoly pro kazdy vyvod samostatné.

Ostatni instalace budou provedeny dle pFislusnych norem CSN.

MontadZz systémi muze provadét pouze montazni organizace vyrobce nebo montazni
organizace vyrobcem poucena, ktera ma pro tuto c&innost prokazatelné proSkolené
pracovniky. Pfi montazi jednotlivych systému je tfeba dodrzet pokyny vyrobce pro jejich
umisténi a nastaveni (viz technickd dokumentace systému a prvka).

Projektova dokumentace se sklada z nedilnych soucasti: Technické zpravy, Specifikace
materidlu a Vykresové dokumentace.
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9. NORMATIVNI ZAKLAD PRO ZPRACOVANI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

PFi navrhu a realizaci projektovaného souboru je nutno podfidit se normam a pfedpisum platnym v zemi v dobé realizace
praci, zejména pak normam a pozadavkam Telekomunika¢niho Gfadu a Hasi¢ského zachranného sboru.

V uvedeném seznamu jsou jen nejvyznamnéjSi normy potfebné k provedeni dila, v kazdé z uvedenych norem jsou dale
uvedeny odkazy na normy souvisejici, pfipadné i na souvisejici pravni a jiné predpisy.

Zejména musi byt dodrzeny nasledujici normy:

CSN ISO 38640
CSN EN 60446

Bezpecnostni barvy a bezpecnostni znacky
Znaceni vodi¢t barvami nebo &islicemi

CSN 33 1500 El. pfedpisy. Revize el.zafizeni

CSN 33 1600 El. pfedpisy. Revize a kontroly el. ruéniho nafadi b&éhem pouzivani

CSN 33 2000-1 El. instalace budov - Zakladni ustanoveni

CSN 33 2000-4-41 El. zafizeni - Ochrana pfed Grazem el. proudem

CSN 33 2000-4-481 El. zafizeni - Vybér opatieni pro ochranu pred Grazem el. proudem dle vnéjSich vliva
CSN 33 2000-4-482 El. zafizeni - Ochrana proti pozaru v prostorach se zvl. rizikem nebo nebezpecim
CSN 33 2000-5-51 El. zafizeni - Vybér a stavba el.zafizeni, vSeobecné predpisy

CSN 33 2000-5-52 El. zafizeni - Vybér soustav a stavba vedeni

CSN 33 2000-5-54 El. zafizeni - Uzemnéni a ochranné vodice

CSN 33 2000-5-56 El. zafizeni - Napéajeni zafizeni slouzicich v pfipadé nouze

CSN 33 2000-6-61 El. instalace budov - Revize - vychozi revize

CSN 33 2000-7-707 El. zafizeni - PoZadavky na uzemnéni v instalacich zafizeni pro zpracovéani dat
CSN 33 2000-7-713 El. instalace budov — Zafizeni jednolcelovéa a ve zvlastnich objektech - Nabytek
CSN 332130 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti - Vnitfni elektrické rozvody

CSN 33 2180 Elektrotechnické predpisy - Pfipojovani el.pfistroju a spotfebic

CSN 34 0350 ed. 2 Bezpecnostni pozadavky na pohyblivé pfivody a Sndrova vedeni

CSN EN 62305-1
CSN 34 2300
CSN 36 1559-1
CSN 73 0802
CSN EN 60849
CSN EN 50131-1
CSN EN 50131-6
CSN 34 2710

CSN 73 0875
CSN EN 50110-1

CSN EN 50173
CSN EN 50174
CSN EN 50346
CSN EN 6100-6

Ochrana pred bleskem - Cast 1: Obecné principy

Elektrotechnické pfedpisy - Pfedpisy pro vnitini rozvody sdélovacich vedeni

Elektrické ru¢ni naradi

Pozarni bezpecnost staveb - nevyrobni objekty

Nouzové zvukové systémy

Poplachové systémy - Elektrické zabezpecovaci systémy VSeobecné pozadavky
Poplachové systémy - Elektrické zabezpecovaci systémy Napajeci zdroje

Elektrickd pozarni signalizace — Projektovani, montaz, uzivani, provoz, kontrola, servis a
udrzba

Pozarni bezpecnost staveb - Navrhovani elektrické pozarni signalizace

Elektrotechnické pfedpisy. Bezpecnostni predpisy pro obsluhu a praci na el. zafizenich -
zasady bezpeénosti prace pfi zachazeni s elektrickym zafizenim osobami bez elektrotechnické
kvalifikace.

Informacni technologie - Univerzalni kabelazni systémy

Informacni technika - Instalace kabelovych rozvodu

Informacni technika - Instalace kabelovych rozvodu zkouseni kabelovych rozvodi
Elektromagneticka kompatibilita

Prehled predpist BOZP, které musi byt pfi navrhu, provadéni a uzivani dodrzeny a spinény:

Zakon €. 185/2001 Sb.

O odpadech

Stavebni zakon 183/2006

VyhlaSka MZd ¢. 48/1982 Sb.  kterou se stanovi zakladni poZadavky k zajiSténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni, ve
znéni pozdéjSich predpisl

Natizeni vlady €. 101/2005 Sb. o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi, ve znéni pozdéjSich predpist

Vyhlaska MMR €. 268/2011 Sb. o technickych pozadavcich na stavby, ve znéni pozdéjSich predpisu

VyhlaSka MMR ¢. 398/2009 Sh. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb, ve znéni
pozdéjSich predpisu
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