PUDORYS 1.NP - NOVE PRACE - SOCIALNI ZARIZENI, 1:50

MICHV: 20x3.4,50  _MICHV: 25x4.21,50,5V: 20x2.8i

N

PREPOJENI NA STAVAJICI ROZVOD VODY

KK—-DN32
PREPOJENI U PODLAHY NA STAVAJICI KANALIZACI

SV: 40x5.6i

<

-

%.0. = 2000 mm

—

L

V:20x3.4

g3ovacT ventil-DN20— MAX.28!/s
2xKK=DN20
2xZV—-DN20

3

110 @ TV: 25x4.2i,SV: 32x4.5i

y

ok

xU,

i,SV: 20x2.8i,1

Ox400mm),
0,SV: 2042.

KKsV-DN25
KK-DN20

. TUV: 25x4.2i,SV: 32x4.5i

[

PREPOJENI U PODLAHY NA STAVAJICI KANALIZACI

v

S
OOOﬁ

-

2000 mm

V.0. =

3xK

3xPs

S—

KKsV—DN25

L@é @ SV: 32x4,5i
75

TS p
i <A AU

PPM-DN110,PPT
DV.200x200mm
KK-DN20
ZV-=DN20
DV-300x300mm
50,5V: 25x3.5i

1§

75,SV: 25x3.5i

-1 o> T—

@

PREPOJENI U PODLAHY NA STAVAJICI KANALIZACI

@:o

110,SV: 25x3.5i

PPM-DN110
DV.200x200mm

ISR

I

S

o

110,5V: 20x2.8i

LEGENDA :

POTRUBI ROZVOD STUDENE VODY — PPR PN16, TEPELNA IZOLACE
POTRUBI ROZVOD TEPLE VODY — PPR PN20, TEPELNA IZOLACE
POTRUBI ROZVOD MICHANE VODY — PPR PN20, TEPELNA IZOLACE
POTRUBI PRIPOJOVACI KANALIZACNI — PP —HT

POZNAMKA:

KANALIZACNI STOUPACKY VEST V PUVODNICH TRASACH
NAPOJIT NA STAVAJICI PRIVOD VODY — MISTO NAPOJENI UPRESNIT PRI REALIZACI ZASTUPCEM PROVOZOVATELE, VYMENA ROZVODU VODY MIMO HYGIENICKE
ZARIZENI NENI PREDMETEM TETO DOKUMENTACE.

ZDRAVOTECHNIKA o
DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY

ZODP. PROJEKTANT VYPRACOVAL

ING. PETR BYSTRICKY ING. PETR KUDLIK

HARFPELO

Y

ZS SOUPALA, pfisp. org. PROUERT S.R.0O.

MISTO J. Soupala 1609/6, Ostrava - Poruba, 708 00 Ostrava
& & 5 28.fijna 168, 709 00 OSTRAVA
INVESTOR ZS SOUPALA, pfisp. org. i
J. Soupala 1609/6, Ostrava - Poruba, 708 00 Ostrava tel.fax.: 596612606
) . DATUM 2/2017
Celkova oprava socialniho zafizeni v pavilonu U1B STUPEN PD DPS
ZS J.Soupala 1609, Ostrava-Poruba CISLO ZAK. -
FORMAT 2x A4
_UGUO_N<W 1 NP MERITKO VYKRES C.
. 1:50 D.1.4.2




