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D.1.1.1 Technickéa zprava
1. Architektonické a stavebmechnickéeSeni
1.1. Technicka zprava

Predmitem stavby je celkovéa oprava WC pavilonu U1A v ZSdupala 1609 v
Ostraw Porul. ReSeny jsou chlapeckd WC v 1.NP a 3.NP &id¥WC ve 2. NP. V
kazdém podlazi jeeSena fedsii s umyvadly a samotna mistnost WC s kabinkami
roz&klenymi pomoci montovanychrgpazek. Dvodem rekonstrukce socialnichrizani
je Spatny technicky stav #iaeni zdravotechniky, svislych instalaci, obkiadlazeb,
z&rubni a dvé.

Veskereé pracovni postupy budou v souladu s tekkinii listy vyrobdi pouZzitych
zaizeni, stavebnich materi@ainagra.

BOURACI PRACE

Veskeré bouraci prace budou prod@grucnimi nastroji za minimalizace hioosti a
prasnosti. Vybourany material bude likvidovan ngéopiné skladce.

1) Vybourani stavajici keramickeé vylevky
Stavajici keramicka obezdk vylevka bude vybouranaietné baterie. Stavajici
instalace budou zaslepeny.

2) Vybourani stavajiciho keramického umyvadla, ¥etné baterie
Stavajici umyvadlo bude vybourangéetne baterie. Stavajici instalace budou
zaslepeny.

3) Vybourani stavajiciho keramického pisoéaru
V mistnostech chlapeckych WC budou vybourany §i@veeramické pisoary.
Stavajici instalace budou zaslepeny.

4) Vybourani stavajicich dvéi, véetné ocelovych zarubni
Stavajici dvie s ocelovymi zarukmi budou vybourany.

5) Vybourani stavajici ocelové pepazky dlici kabiny WC
Stavajici ocelové konstrukcégpazek budou vybourany.

6) Vybourani stavajiciho keramického obkladu
Stavajici keramicky obklad nasetich bude vybouran v celé ploSe. R&vbude
odstrarn stavajici svrchni hydroizalai nagr sen.

7) Vybourani stavajici keramické dlazby
Stavajici keramické dlaZzba bude vybourana v celggbeSenych mistnosti.

8) Vybourani stavajiciho ocelového poklopu Sachty
Ocelovy poklop Sachty v podlazeegdsit WC v 1.NP bude vybourangetre
ocelového L-profilu uloZzeni poklopu.



9)

10)

11)

12)

13)

Vybourani stavajiciho Zlabu / schodu pod pisoary
Betonovy schod pod pisoary, ktery je obloZzen keckgm obkladem, bude
vybouran do urov&podlahy.

Vybourani stavajici svislé kanalizace
Svislé potrubi splaskové kanalizace budou vyboyrafere vétraciho potrubi nad
arovei strechy. Vizcast dokumentace zdravotechniky.

Vybourani stavajiciho radiatoru
Stavajici topn&stesa, ¥etns rozvodu instalaci vyta&mi, budou vybourany

Vybourani stavajici z&né pricky
Zdéna ricka kabiny WC a obezdivky svislych instalaci budghourany.

Vybourani stavajiciho bojleru
Stavajici elektricky kotel devu uzitkové vody bude odstran

NOVE PRACE

1)

2)

3)

4)

Montaz nové vylevky, ¥etné baterie a napojeni instalaci

Vylevka umis¢na v gedsini WC v 1.NP bude z&ena na nové 2dé obezdivce
svislych instalaci. Umishi vylevky musi umoZnit demontovatelnost poklopchéa
v podlaze, ktery jéast&né pod vylevkou. Vizast dokumentace zdravotechnika.

Montaz nového umyvadla, ¥etné baterie a napojeni instalaci

Budou namontovana nova umyvadla&e¥hé Uprav a napojeni instalaci, montéze
nove pakoveé sisovaci baterie. Horni hrana umyvadla ve vySce 7&80nad
podlahou. Typ umyvadla a baterie budedmontazi odsouhlaSen investorem. Viz
¢ast dokumentace zdravotechnika.

Montaz nového kombinovaného WC, &etné vyzdivky instalaéni predsgny tl.

150 mm a napojeni instalaci

Bude provedena vyzdivka insté&té predstny z porobetonovych tvarnic tl. 150 mm
do vysSky 1200 mm v celé délce mistnosti WC, praeesanovych instalaci
zdravotechniky, vestavnych splachovacich nadrbidomitkovymi splachovéaa
zawsnych systerinpro WC. Bude provedena nova svisla kanalizace W@Sech
podlazich, vetrg vétracich potrubi na &chu, i lezata kanalizace vedena pod
stropem v 1. NP a 2.NP a lezata kanalizace podapod|1. NP (na zaklad
kamerového pizkumu i realizaci). Vizéast dokumentace zdravotechnika.

Montaz nového pisoaru s bezdotykovym splachovéani véetné vyzdivky
instala¢ni pireds€ny tl. 150 mm a napojeni instalaci

V chlapeckych WC budou v novégulstné instalovany nové pisoary s
bezdotykovym splacho¢am. Redni horni okraj pisoaru ve vysce 500 mm nad
podlahou. Viztast dokumentace zdravotechnika a elektro.



5) Provedeni nové vyzdivky z pérobetonovych tvarnit. 100 mm na maltu, Wetné
nové omitky a obkladu
Bude provedena nova obezdivka svislé instalac®lR? pro zag¥Seni vylevky

6) Montaz novych vnittnich dveri, viz tabulka PSV, Wetné prahu, kovani, nové
ocelové zarubr / pirepazky mezi WC
Bude provedena montaz novych ocelovych zarubnivgamodvei. Provedeni dle
vykresové dokumentace a tabulky PS\eW¥ zednickych oprav omitek v okoli
zarubni.

7) Montaz nové grepazky mezi WC, viz tabulka PSV
Bude provedena montaz novych sest@ppzek mezi WC kabinami ve viech
feSenych podlazich. Provedeni dle vykresové dokuamentabulky PSV a
technického listu vyrobce.

8) Provedeni nového SDK kufru pod stropem / obkladinstalaci ZTI, vodéodolny
SDK, wv¢etné reviznich otvori
Bude proveden novy SDK obklad kolem novych svislgdbZatych potrubi
kanalizace. Bude pouzit véadolny (zeleny) SDK tl. 12,5 mm, nosna konstrukce z
hlinikovych profili. V mistech prostupu svislé kanalizace stropni %aksi bude v
SDK obkladu pod stropem umiatdemontovatelny/oteviratelny revizni otvor.

9) Provedeni nové keramické dlazby s protiskluzovoupravou, véetné betonové
vyrovnavky, hydroizolaéni stérky
Bude provedena nova podlaha z keramické dlazbyw38D mm s protiskluzovou
Gpravou tidy R10, ¥etré vyrovnani povrchu betonovou mazaninotedPpokladkou
dlazby bude provedena hydroiztité s€rka v celé ploSe podlahy, ktera bude
vytaZzena na 8hy do vysky 0,5 m. BarevriéSeni dlazby budegd realizaci
odsouhlaseno investorem piegloZeni vzorniku dodavatele.

10)  Provedeni nového keramického obkladuytbarevné odstiny, ¥etné
hydroizolaéni stérky do vySky 0,5 m nad podlahou, ¥. hlinikové ukonéovaci
listy horni hrany obkladu
Bude proveden novy keramicky obklad 330 x 250 mmzsahu dle vykresové
dokumentace. V celé ploSe obkladu bude ifegdprovedena hydroizalai serka.
Horni hrana obkladu bude v celé délce wema hlinikovou ukotovaci listou.
BarevnéreSeni dlazby budagd realizaci odsouhlaSeno investorem fealfmZeni
vzorniku dodavatele.

11) Provedeni bilé vymalby €in a stropu mistnosti
Ve vSechireSenych mistnostech bude provedena bila vymaibdatvou s vysokou
bélosti. Vymalba bude provedena nad keramickym oledadcetne vymalby stropu

12)  Provedeni nové svislé kanalizace (viz samostatast dokumentace ZTI)

13) Montéaz nového radiatoru, ¥. napojeni rozvodu vytag@ni (viz samostatnatast
dokumentace vytagni)

14)  Montaz nového za¥sného davkovae mydla
Viz tabulka prvki PSV. Typ bude odsouhlaSen investorem.



15)

16)

17)

18)

19)

Montaz nového ocelového poklopu 670 x 670 mmz vabulka PSV

V 1.NP v mistnosti fedsit WC bude instalovan nerezovy poklop Sachty o kgmm
670x670 mm, dle vypisu prakPSV. Poklop bude umist cast&né pod za¥Senou
uklidovou keramickou vylevkou a bude zaji$a jeho oteviratelnost (odsunutim /
oteenim). Montaz dle technického listu vyrobce.

Montaz nového drzaku toaletniho papiru

V kazdém podlazi bude osazen jeden drzak toaleprdp&u v prostoruied
kabinami WC, v provedeni antivandal. Jeden neredo¥gk toaletniho papiru bude
instalovan v kabince WCiteli ve 2.NP.

Montaz nového elektrického osouge rukou, bezdotykoveé spinani, & napojeni
elektroinstalace (viz samostatn&ast dokumentace elektro)

V kazdém podlazi viedsini WC bude instalovan elektricky osauigkou s
bezdotykovym spinrgm. Elektroinstalace viz samostatidst dokumentace elektro.

Montaz nového za¥sného elektrického kotle (100 I, 230 V, 2 kW),éetné
p¥ipojeni instalaci (viz samostatnaast dokumentace ZTl, elektro)

Ve 2.NP v mistnosti WC, v kabince uklidu (1. kalahkude instalovan novy
elektricky kotel na otev uzitkové vody. Yetre dopojeni instalaci, viz samostatna
¢ast PD elektro a ZTI.

Montaz nové bidetoveé sprchy, &etné sméSovaci podomitkové baterie (viz
samostatnacast dokumentace ZTI)
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