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a) seznam pouzitych podklada pro zpracovani

Projektova dokumentace z 2/2017

CSN 730802 Pozarni bezpednost staveb. Nevyrobni objekty. (5/2009+ Zm.1)

CSN 730810 Pozarni bezpeénost staveb. Spole&na ustanoveni. (7/2016)

CSN 730818 Obsazeni objektl osobami. (7/1997 + Zm 1 10/2002)

CSN 730821-ed. 2 - Pozarni bezpeénost staveb. PoZarni odolnost stavebnich konstrukci. (5/2007+Zm a)
CSN 730834 Pozarni bezpednost staveb. Zmény staveb (3/2011+ Zm. 1 + Zm.2).

CSN 73 0848 Pozarni bezpeénost staveb - Kabelové rozvody. (4/2009+Zm.1)

CSN 730872 Ochrana stavebnich objektl proti §ifeni poZaru vzduchotechnickym zafizenim. (1/1996)

CSN 730873 Pozarni bezpe&nost staveb. Zasobovani pozarni vodou. (6/2003)

CSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 1: Zakladni hlediska, stanoveni zakladnich
charakteristik, definice. (5/2009).

CSN EN 62305-1 Ochrana pred bleskem - Cast 1: Obecné principy (11/2006)

Vyhlaska MV &. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek poZarni bezpe&nosti a vykonu statniho pozZarniho
dozoru (vyhlaska o pozarni prevenci)

Vyhl. 23/2008 Sb. - Vyhiaska o technickych podminkach pozarni ochrany staveb (ve znéni 268/2011 Sb.).
Vyhi. 501/2006 Sb. Ministerstva pro mistni rozvoj o obecnych poZadavcich na vyuZivani Gzemi (Zména
269/2009 Sb.)

Roman Zoufal a kolektiv - Hodnoty poZarni odolnosti podle Eerukédd (2009)

b) struény popis stavby

Projektova dokumentace pro realizaci stavby " Celkova oprava sociainiho zafizeni v pavilonu U1B, ZS J.
Soupala 1609/6, Ostrava - Poruba " - fe$i opravy WC pavilonu U1B v ZS J. Soupala 1609 v Ostravé Porubg.
Reseny jsou chlapecka WC v 1.NP a 3.NP a divéi WC ve 2. NP. V kazdém podlazi je fe§ena pfedsin s
umyvadly a samotna mistnost WC s kabinkami rozdé&lenymi pomoci montovanych pfepazek. Davodem
rekonstrukce sociainich zafizeni je $patny technicky stav zafizeni zdravotechniky, svislych instalaci, obkladd,
diazeb, zarubni a dvefi.

Objekt je postaven v technologii MS-OB. Nosnou konstrukci objekth tvofi montovany Zelezobetonovy skelet
se skrytymi priviaky. Konstrukéni vySka vSech pavilont je 3,6 m. Pavilony maji obvodovy plast z
parapetnich paneli, které jsou dopinény o sestavy oken z meziokennimi viozkami. Stfechy jsou
jednoplastové s odvétranim pfes atikové panely. Stény obvodovych plasth jsou struskobetonovy panel tl.
250, 300 mm, stropni konstrukce jsou provedeny z panell Zelezobetonovych stropnich #. 150 mm.

Resena &ast je tfipodlazni s vyskou objektu dle CSN 73802 7,2 m, navazuje na jednopodlazni spojovaci
kréek.

NavrZené Upravy:

V 1.NP se vyboura a osadi novy poklop na kanalizacni Sachtu.

V ramci projektu zdravotné technickych instalaci je feSena vyména vnitfniho rozvodu vody a vnitfnich
kanalizaénich odpadi v 1. az 3. nadzemnim podlaZi objektu ZS J. Soupala, pavilon U1B. Vyméni se
zafizovaci predméty, provedou se nové keramické obklady stén, nové keramické dlazby, opravi se omitky,
provede se zakrytovani rozvod( ZTI SDK. Vyméni se stavajici boiler za novy v 2.NP.

Nové piitky U WC jsou navrzené z hlinikovych profilu s vioZenymi dfevotfiSkovymi deskami tl. 28 mm s
laminovanym povrchem, dvefe kabin také s laminovanym povrchem. Vyméni se stavajici radiatory za nové a
napoji se.

Nové osazené zafizovaci predméty ZTi se napoji, kanalizace praméru 110 mm, se pod stropem 2.NP a 1.NP
opatfi protipoZarni manzetami, v ostatnich pfipadech (rozvody vody) se u menSich prifezu provede
doté&snéni protipozarnim tmelem.

V ramci elektroinstalace se provede napojeni novych rozvodl bude z jednotlivych patrovych rozvadécu.
Rozvody v chodbach budou provedeny v liété na povrchu pod stropem. Do rozvadééli se osadi nové jistice
pro napojeni pisoari(jistic 6A/1) a osousetl chrani¢ s nadproudou ochranou 16B/2/0,03s. Provede se
odpojeni stavajiciho ménéného ohfivaée vody a zpétné napojeni nového ohfivace.

Pozn. Stavajici schodisté je na opacné strané pavilonu u spojovaciho kréku.

V pfipad& navrzenych zmén se jedna o zménu staveb sk. |. dle CSN 730834,

Il. Z hlediska pozarni bezpeénosti se jedna o zmény staveb sk. I. dle CSN 730834.
V tomto pfipadé nedojde ke zméné uzivani ve smysiu CSN 730834.

Navrzené Gpravy budou dle ¢&l. 3.3.e. CSN 730834 zménou staveb skupiny |., vyména, zdména nebo obnova
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technologického zafizeni; Je zde vymeéna instalaci, povrchil, zafizovacich pfedmétl sociélniho zafizeni.

Zména uZivani objektu, prostoru nebo provozu je z hlediska pozarni bezpecnosti staveb pouze zména, ktera
u ménéného prostoru vede:

a) ke zvyseni pozarniho rizika, které je vyjadieno
1) u nevyrobnich objekt( zvySenim primérného pozarniho zatizeni ( pn.an.c ) 0 vice nez 15 kg . m?; nebo
Nedochazi ke zméné soucinu, tcel se neméni, vyhovi.

b) ke zvySeni poctu osob unikajicich z ménéného objektu nebo jeho ¢&asti, pokud se polet osob
zapocitatelny na kteroukoliv tinikovou komunikaci zvy$i o vice nez 20 % stavajiciho stavu; pokud se urgi
zvyseny pocet osob o vice nez 20 %, musi se soutasné prokazat, Ze kterakoliv dotéena stavajici spolena
komunikace vyhovuje podle pfisludné pozarni normy Uniku celkového poétu osob; i kdyz jde o uvedené
zvy$ené potty osob, avSak prokazi se vyhovuijici stavajict komunikace, nepovazuje se zvySeny pocet osob
za zménu uzivani objektu, prostoru nebo provozu; nebo

Neméni se potet osob.

¢) ke zvySeni pottu osob s omezenou schopnosti pohybu &i neschopnych samostatného pohybu o vice nez
12 osob na kterékoliv Unikové cesté z objektu; nebo
Nepredpoklada se zde vyskyt téchto osob.

d) k zaméné funkce objektu nebo ménéné &asti objektu ve vztahu na pfisludné projektové normy; za zaménu
piisiusné projekiové normy se povazuje i zména uzivani, kterou se upravuji objekty, prostory nebo provozy;
nebo

Nedochazi k zaméné pfisludné projektové normy.

e) ke zméné objektu nastavbou, vestavbou, pfistavbou nebo k jinym podstatnym stavebnim zménam.
Nedochazi k témto zménam.

Tyto prostory spliiuji pozadavky ¢l. 4 CSN 730834.

a) pozami odolnost ménénych prvkd pouzitych v ménénych nosnych stavebnich konstrukcich, které zajistuji
stabilitu objektu nebo jeho &asti, nebo jsou pouzity v konstrukcich ohraniujicich unikové cesty nebo
oddeélujici prostory dottené zménou stavby od prostorli neménénych, neni snizena pod plivodni hodnotu;
nepoZaduje se v8ak pozarni odolnost vyssi nez 45 minut.

Noveé obezdivky jsou navrZzeny z porobetonovych tvarovek u pisoarl a zavé$ené vylevky, bez pozadavku na
pozarni odolnost, vyhovi. Obdobné nejsou poZzadavky na pficky kabinek.

b) tfida reakce stavebnich vyrobkli na ohefi nebo druh konstrukci pouzitych v ménénych stavebnich
konstrukcich neni oproti plivodnimu stavu zhor$en; na nové provedenou povrchovou Gpravu stén a stropll
neni pouZito vyrobkl tfidy reakce na ohefl E nebo F, u stropl (podhled(l) navic hmot, které pfi pozaru (pfi
zkousce podle CSN 73 0865) jako hofici odkapavaji nebo odpadavaiji; v piipadé chranénych unikovych cest
nebo &astetné chranénych unikovych cest (které nahrazuji chranéné unikové cesty) musi byt pouZity
vyrobky tfidy reakce na oheft A1 nebo A2.

Nové obklady jsou navrzené pouze keramické, stejné tak podiahy, kryti rozvod(l SDK. V pfipadé navrzenych
kabinek WC neni zviastni poZzadavek.

c) $itka nebo vyska kterékoliv poZzarné oteviené plochy v obvodovych sténach neni zvétSena o vice nez 10
% plvodniho rozméru nebo se prokaze, ze odstupova vzdalenost vyhovuje piislusnym technickym normam
a predpistim, popf. nepfesahuije (i nevyhovujici) stavajici odstupovou vzdélenost.

Nedochazi ke zmé&nam pozarné otevienych ploch.

d) nové zfizované prostupy véemi sténami podle a) jsou utésnény podle 6.2 CSN 73 0810:2016 na pozarni
odolnost El 45 DP1. Tyka se prostupll el, instalace (silnoproud), ZTi rozvody vody v 1.NP feSené {asti,
poZadovana pozarni odolnost El 45 DP1.

e) nové instalované vzduchotechnické zafizeni v objektech délenych & nedé&lenych na poZarni tiseky, nebo
v &astech objektu nedotéenych zménou stavby bude provedeno podle CSN 73 0872; nové instalované
vzduchotechnické rozvody v Castech objektu nedotéenych zménou stavby nebo neclenénych na pozarni
useky nesmi byt z vyrobk{ tfidy reakce na ohefi B az F.

Nenf nové navrzeno.

f) nové zfizované prostupy v8emi stropy jsou utésnény podie 6.2 CSN 73 0810:2016 na poZzarni odolnost El
45 DP1 do 1.NP a 2.NP. Jedna se o protipoZarni manzety (6 ks) pod stropem 1.NP a 2.NP u kanalizaéniho
potrubi DN 110 mm, jeden kus protipozarni manzety DN 75 od vpusti pod stropem 1.NP, v pfipadé mensich
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prifezu se provede dotésni protipoZzarnim tmelem.

g) v ménéné Casti objektu nejsou pGvodni tnikové cesty ziZeny ani prodlouZeny nebo se prokaze, Ze jejich
rozméry odpovidaji normovym poZadavkiim a ani jinym zplisobem neni oproti plivodnimu stavu zhor$ena
jejich kvalita (napf. vétrani, pozarni odolnost a druh stavebnich konstrukci, provedeni povrchovych Upray,
kvalita naslapne vrstvy podlahy apod.).

Netyka se.

h) je vytvoFen pozarni Gsek z prostorll podie 3.3b), pokud to CSN 73 0802, CSN 73 0804 nebo normy fady
CSN 73 08xx jmenovité vyzaduiji; pozarné délici konstrukce tohoto pozarniho tseku mohou byt bez daliho
prikazu navrzeny pro lll. stupeft poZarni bezpec&nosti; Ill, stupni poZarni bezpelnosti musi odpovidat
vdechny pozadavky na stavebni konstrukce, véetn& pozadavkl na pozarné délici konstrukce oddélujici
pozarni usek od sousednich prostorl (nepfihlizi se k pfipadnému poZarnimu riziku v ostatnich Castech
objektu).

Nejsou zde prostory z kterych musi byt nové vytvofen poZarni usek.

i) v ménéné &asti objektu nejsou zménou stavby zhorSeny plvodni parametry zafizeni umoZiiujici
protipozarni zasah, zejména pfijezdové komunikace, nastupni plochy, zasahové cesty a vnéjéi odbérna
mista pozarni vody: u vnitfnich hydrantovych systéml ize ponechat plvodni hydranty véetné stavajici
funkéni vyzbroje; v ménéné &asti objektu musi byt rozmistény prenosné hasici pfistroje podle zasad CSN 73
0802, CSN 73 0804 nebo norem fady CSN 73 08xx.

V pfipadé fesené Casti jsou dopinény 2 kusy PHP praskové s hasici schopnosti 21A die Pfilohy 4 Vyhl. €.
23/2008 Sb. ve znéni Vyhl. 268/2011 Sb..

V ménéné &asti objektu nedojde zménou stavby ke zhor$eni plvodnich parametrli zafizeni umoZiujicim
pozarni zasah.

Zavér
Projektova dokumentace pro realizaci stavby " Celkové oprava sociélniho zafizeni v pavilonu U1B, ZS J.

Soupala 1609/6, Ostrava - Poruba " vyhovuje poZzadavkim pozarni bezpecnosti dle uvedenych norem a
pfedpisil pfi dodrzeni tdaji uvedenych v tomto pozarné bezpedénostnim FeSeni pfi realizaci stavby.

Zpracoval: Ing. Vaviinek
Osv. &.: $-33/2000




