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\ SILNOPROUD - 01. TECHNICKA ZPRAVA

\ I IDENTIFIKACNi UDAJE STAVBY, STAVEBNIKA, PROJEKTANTA A ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA A UCEL STAVBY

1. Udaje o stavhé

Cislo objednévky/SoD : ¢.2011/04/01/066

Nazev stavby : Z§ L. Stura 1085, Ostrava - Poruba
Rekonstrukce elektroinstalace

Objekt/ ¢ast : SILNOPROUD

Misto stavby : :

Kraj : Moravskoslezsky

Obec : Ostrava

Cast : Méstsky obvod Ostrava - Poruba

Katastralni uzemi : Ostrava - Poruba

Parc.Cislo :

Charakter stavby : Rekonstrukce technického zafizeni budov

Soucasny vlastnik pozemk(/objektl : Statutdrni mésto Ostrava - méstsky obvod Poruba
Klimkovicka 28/55, 708 56 Ostrava - Poruba

Termin realizace 12011

Predpokladané investicni naklady ... CZK

Stupen dokumentace: : Projekt pro vybér zhotovitele a realizaci stavby

2. Udaje stavebnika

Obchodni jméno : Statutarni mésto Ostrava - méstsky obvod Poruba
IC 0084 54 51
Sidlo — adresa : Klimkovicka 28/55, 708 56 Ostrava - Poruba

3. Udaje zpracovatele projektu

Projektant :Ing. Zdenék Novak - NOVEL
CKAIT 1101040, 1CO 42071887
A. Gavlase 32/111, 700 30 Ostrava — Dubina
tel.: 603 448 517, e-mail : novel@tiscali.cz

4. Udaje zhotovitele stavby
Zhotovitel : Bude urcen na zakladé vybérového fizeni investorem

5. Zakladni charakteristika a Gcel stavby

Predmétem reseni predlozené casti projektové dokumentace rekonstrukce vnitini silnoproudé elektroinstalace a
osvétleni objektu Zakladni $koly L. Sttira 1085 v Ostravé Porubé. Jednd se o kompletni rekonstrukci elektroinstalace
a osvétleni bez jinych stavebnich ¢i profesnich Uprav a zmén. Stavbou nedochazi ke zméné v uzivani ¢i charakteru
reSenych prostor.

Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétni vyrobky (zafizeni), pak tyto pouze definuji minimalni pozadavky
na uvedena zafizeni a mohou byt misto nich pouzita kvalitativné a technicky obdobna feseni v souladu s §46 zakona
¢.137/2006 Sb.
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[I. ROZSAH PROJEKTOVANEHO ZARIZENIi, POUZITE PODKLADY

Predlozeny projekt Fedi rekonstrukci osvétleni a silnoproudé elektroinstalace objektu Zakladni $koly L. Stdra v
Ostravé — Porubé. Stavajici elektroinstalace vcéetné osvétleni v feSenych prostorach budou demontovany a
provedeny nové v souladu s touto dokumentaci a platnymi CSN a souvisejicimi predpisy.

Rozsah projektovaného zafizeni :

A. Silnoproudad elektroinstalace

e demontaZe stavajici elektroinstalace a osvétleni;

e hlavni rozvody silnoproudu, kabelové trasy, rozvadéce;

e svételna elektroinstalace;

e motoricka instalace, tj.zasuvkové rozvody pro béZznou potiebu, kancelarskou a didaktickou techniku, napojeni
stavajiciho zafizeni VZT, UT, TUV, ZTI, MaR;

*  hlavni ochranné pospojovéni dle CSN 332000-4-41 ed.2 a CSN 332000-5-54 ed.2;

e stavebni vypomoc — sekaci prace véetné zaomitani a zacisténi povrchl, kompletni vymalba objektu.

B. Svételné technicky projekt
«  svételné technicky ndvrh dle CSN EN 12464-1 a vyhl. 107/2001 Sb. , vyhl. 108/2001 Sb.;

Pouzité podklady :

¢ dokumentace stavajiciho stavu stavebni ¢asti objektu;

«  zaméreni skute¢ného stavu elektro a profesi ZTl, VZT, UT, TUV projektantem na stavbé;

e poZadavky objednatele;

e zakon ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon);

» vyhlaska ¢.268/2009 Sb. o technickych poZadavcich na vystavbu;

e vyhlaska ¢. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb

e zakon 258/2000 Sbh. a provadéci pravni predpisy — vyhl. 107/2001 Sb. a vyhl. 108/2001 Sb.;
« (SN, TNI a souvisejici predpisy platné v dobé zpracovani projektové dokumentace.

I11. POPIS OBJEKTU, STAVAIJICi STAV

Objekt ZS L.Stdra v O. Poruba je zdénou, vicetraktovou stavbou z 60. let minulého stoleti. Popis a osazeni objektu :

Objekt Pocet podlazi Obsazeni
Pavilon A nepodsklepeny objekt s pultovou stfechou :
1.nadzemni podlazi télocvicna, Satny Zactva
2.nadzemni podlazi vstupni prostor + vrdtnice, Satny a sklady télocvicny, kabinet
Pavilon B podsklepeny objekt s pultovou stfechou :
1. podzemni podlazi sklady, technické prostory, vyménik Dalkia, ndjemni prostory
(fa. Arekon)
1.nadzemni podlazi vedeni Skoly, sborovna, ucebny, soc.zarizeni
2.nadzemni podlazi ucebny, kabinety, soc. zarizeni
3.nadzemni podlazi ucebny, kabinety, soc. zafizeni
Pavilon C podsklepeny objekt (zvySeny suterém) s pultovou stfechou :
1. podzemni podlazi ucebny, skolni dilny, dilna skolnika, sklady, technické

prostory, kabinet, denni mistnost uklizecek, soc.zarizeni,
ndjemni prostory - sklendrstvi

1.nadzemni podlazi ucebny, soc.zarizeni

2.nadzemni podlazi ucebny, kabinety, soc. zarizeni
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Pavilon D Castecné podsklepeny pfizemni objekt s pultovou stfechou :
Cést druzina tridy skolni druZiny, kabinet, Satna, soc. zarizeni prostory, skolni
jidelna
Cast $kolni kuchyné ( rekonstrukce elektroinstalace se neprovadi) :
1.podzemni podlazi sklady
1.nadzemni podlazi varna, myti nadobi, vydejna jidel, technické a socialni zazemi,
kancelar.

Elektroinstalace odpovida technickym stavem, stupném bezpecnosti a mirou opotfebeni dobé svého
vzniku. Na el. instalaci byly provadény pouze dil&i opravy, takze jiz neodpovida soucasné platnym normam CSN.
Svitidla jsou z casti nefunkéni, chybi kryty nebo opaddvaji jejich ¢asti. Osvétlovaci soustavy jednotlivych prostor
nezajistuji zakladni svételné technické narokd k zajisténi vykonavané zrakové cinnosti. Stavajici elektroinstalace
véetné osvétleni v fesenych prostorach bude kompletné demontovana svyjimkou casti pavilonu D (Skolni
kuchyné), kde byla provedena rekonstrukce v roce 1995-99.

IV. TECHNICKE RESENI

A. SILNOPROUDA ELEKTROINSTALACE

1. Zasobovani el.energii

Objekt skoly (pavilony A,B,C) :

Zasobovani objektu ZS el.energii je v souc¢asné dobé zajisténo zemni piipojkou (smyckou) z distribuéni kabelové sité
nn 0,4 kv CEZ Distribuce, a.s. Pfipojka je ukonéena v hlavni domovni sk¥ini HDS (SP5) na fasadé vstupni ¢asti
pavilonu A. Z HDS je kabelové napojen elektromérny rozvadéc¢ RE, umistény v mezipatie pavilonu A cca 5m od HDS.
Elektromérny rozvadéc obsahuje dvé samostatnd odbérna mista s hl. jisti¢i 3x125A a 3x80A s elekromérnymi
soupravami. Pripojka zlistane zachovana. Provede se nové hl. domovni vedeni mezi HDS a RE a vyména RE za novy,
s jednim hlavnim jisticem 3x160A a nepfimym sekundarnim odbératelskym mérenim (dvoutarif). Sjednoceni
odbérnych mist zajisti investor (nebo povéfeny zhotovitel) na zakladé predepsané 7adosti u CEZ. Jedna se o
velkoodbér v kat. C. Z RE bude napojen novy hl. rozvadéc ZS, oznaé. HR (konstrukéné se jedna o dvé pole jednoho
rozvadéce RE/HR).

Pavilon D (druzina, skolni kuchyné) :

Zasobovani pavilonu D el.energii je v soucasné dobé zajisténo samostatnou zemni pfipojkou (smyckou) z distribucni
kabelové sité nn 0,4 kv CEZ Distribuce, a.s. Pfipojka je ukonéena v hlavni domovni skiini HDS (SR) na fasadé
pavilonu D. Z HDS je kabelové napojen elektromérny rozvadé¢ RED, umistény v mistnosti druZiny cca 5m od HDS.
Elektromérny rozvadé¢ obsahuje jedno obérné misto s hl. jisti¢i 3x160A (nutno ovérit) a elekromérnou soupravou
pro nepfimé sekundarni obchodni méreni. Pfipojka zlstane zachovana. Provede se nové hl. domovni vedeni mezi
HDS a RED a vyména RED za novy, s jednim hl. jisticem stejné dimenze a nepfimym odbératelskym mérenim
(jednotarif). Jedna se o velkoodbér v kat. C. V RED bude dale pfipraveno nové odbérné misto (jisti¢ a montazni
misto pro elektromér - odbér kat. D) pro vyménikovou stanici VS Dalkia. V RED je déle vymezena prostorové
oddélena (samostatny zakryt) vyvodova ¢ast, oznacena jako HRD pro napojeni rozvadéce druziny RD a kuchyné RK.

2. Zakladni elektrotechnické tdaje a bilance

2.1 Napdjeci rozvod,napétovd soustava
Pfipojky NN 0,4 kV ... 3 PEN,AC 50 Hz,400/230V/TN-C
Vnitini instalace pavilont A,B,C,E ... 3 NPE,AC 50 Hz,400/230V/TN-S

trifazova soustava s uzefnym nulovym bodem a samostatnym

ochrannym (PE) a g¢dnim (N) vodiem.
Bod pfechodu soustav TN-C na TN-S je v hlavnim domovnim rozvadéci HR.
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Vnitfni instalace pavilonu D ... 3 PEN,AC 50 Hz,400/230V/TN-C-S
Nouzové osvétleni : 1 NPE,AC 50 Hz,230V/TN-S; 2DC 220V-IT

2.2 Ochrana pied urazem elektrickym proudem - ochrannd opatreni pro zajisténi bezpeénosti (CSN EN 61140
ed.2):

Zdakladni ochrana (ochrana pied dotykem Zivych édsti) dle CSN 33 2000-4-41 ed.2, ¢l.411.2 :

e zakladniizolaci Zivych casti, pfepazkami, kryty, zdbranou, polohou

Ochrana pfi poruse (pfed dotykem neZivych édsti) dle €SN 33 2000-4-41 ed.2, ¢1.411.3 :

e automatickym odpojenim od zdroje, ktera je zajistovana :

- ochrannym uzemnénim

- ochrannym pospojovanim

- automatickym odpojenim v pfipadé poruchy

Doplrikovd ochrana :

- proudovymi chranici sldn < 30mA u zasuvek jejichZ In nepfesahuje 20A a které jsou pouZivany laiky, u

mobil.zafizeni pro venkovni pouZiti, jejichZ In < 32A a u dalSich uréenych obvod(

- v uréenych prostorach doplnujicim ochrannym pospojovanim.

Nouzové osvétleni :

Soustava TN-S (sitovy provoz) :

Zdkladni ochrana (ochrana pred dotykem Zivych édsti) dle CSN 33 2000-4-41 ed.2, ¢.411.2 :

e zakladniizolaci Zivych casti, pfepazkami, kryty, zdbranou, polohou

Ochrana pfi poruse (pfed dotykem neZivych ¢dsti) dle CSN 33 2000-4-41 ed.2, ¢.411.3 :

e automatickym odpojenim od zdroje;

Soustava IT (bateriovy provoz) :

Zdkladni ochrana (ochrana pred dotykem Zivych édsti) dle CSN 33 2000-4-41 ed.2, ¢.411.2 :

e zakladniizolaci Zivych casti, pfepazkami, kryty, zdbranou, polohou

Ochrana pfi poruse (pfed dotykem neZivych &dsti) dle CSN 33 2000-4-41 ed.2, ¢.413 :

e elektrickym oddélenim s hlida¢em izolace

2.3 Stuperi dileZitosti dodavky el.energie
Zajisténi dodavky el. energie dle €SN 341610 pro stavbu jako celek je ve 3.stupni.

2.4 Energeticka bilance skoly (pavilon A,B,C) bez kuchyriského bloku (pavilon D):
Objekt Pi/kwW/ Soudobost B /Pp/

Skola 255,80 kW 0,41 105,0 kW

Pozn. : Pi ... Instalovany pfikon, 3 ... soudobost, Pp ... soudoby pfikon, Ip ... vypoctovy proud.
Jedna se o odbér v kategorii ,C“.

Odbér pavilonu D zlstane zachovan na stavajici trovni.

2.5 Uzemnéni,zemni odpor

Jednotliva uzemnéni vodice PEN v siti TN-C a PE v siti TN-S maji mit odpor nejvyse 15 Ohmu; odpor uzemnéni
pracovniho stfedu zdroje nebo prac.uzemn.mista zdroje nema byt vétsi nez 5 Ohmu. V objektu bude vytvoren
systém uzemnéni a hlavniho ochranné pospojovani dle €SN 332000-5-54, ¢1.542.4.

2.6 Kompenzace uciniku
Vzhledem k charakteru odbéru nema zadné z odbérnych mist Skoly centrdlni kompenzaéni zafizeni. VSechny
zaivkova svitidla budou vybaveny kompekinémi kondenzéatory.

2.7 Ochrana proti zkratu a pretiZeni

Ochrana vedeni proti nadproud(lim je provedena pojistkami a jistici. Pfifazeni jisticich prvk( vodi¢im a kabelim je
provedeno dle SN 332000-5-523 (IEC 364-5-523, HD 384.5.5251), narodni pFilohy NL CSN 332000-5-523, CSN
332000-4-43 (IEC 364-4-43, HD 384.4.43) a CSN 332000-4-473 (IEC 364-4-473, HD 384.4.473).

2.8 Druh prostredi, vnéjsi vlivy
Vnéjsi vlivy dle CSN 332000-3 v Fesenych vnitnich prostorech jsou :
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- AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, F1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA1, BC2, BD1, BE1,
CA1l, CB1.

Z hlediska nebezpeci Urazu el.proudem se jedna o prostory - normdini.

V umyvarnach se sprchovym koutem pav.A , m.¢.216,210 jsou vymezeny zény dle €SN 332000-7-701

ed.2, obr. 701.1 a 701.2 Z70,Z1,72,Z3. V koupelné bytu $kolnika s vanou jsou zény dle CSN 332000-7-701

ed.2. Z0,21,72. Elektrické zafizeni v umyvacich prostorech se provadi dle CSN 332130 ed.2, ¢l.7.8. Ve

Skolnich ucebnach nesmi byt zasuvky umistény blize nez 1,5m od umyvaciho prostoru.

2.9 Ndhradni zdroje, jejich ucel a zpiisob zapojeni

Odbér objektu neni zadlohovan Zddnym jednotny centrdlnim nahradnim/nouzovym zdrojem. Instalované

nahradni/nouzové zdroje :

. Centralni bateriovy napajeci nouzovy systém NO (nouzové osvétleni) — modularni koncepce, skladajici se z
prepinacich jednotek, nabijeci jednotky a 220 V bezudrzbovych baterii
Rozvodna soustava : 1 NPE,AC 50 Hz,230V/TN-S/2DC 220V-IT
Vykon : 7,5kVA/6kW

e Napdjeni aktivnich prvkd datovych rozvod( IT siti bude zalohovano lokalnimi zdroji UPS, umisténymi pfimo v
datovych rozvadécich.

e Ustifedny evakuaéniho rozhlasu, tel. ustfedna, Ustfedny jednotného ¢asu HU a EZS budou vybaveny vlastnimi
lokalnimi zaloZnimi akumulatorovymi zdroji ¢i zdroji UPS.

2.10 Ochrana proti atmosférickému a provoznimu prepéti
Stavajici systém vnéjsi ochrany pred bleskem (LPS) je Fesen dle CSN 341390 hromosvodem a neni predmétem
reSeni tohoto projektu. Vnitini systém ochrany pred bleskem je navrzen realizaci systému ochrannych opatieni
(LPMS) pfed LEMP — tj. vytvofenim zén LPZ, pouzitim pfepétovych ochrannych zafizeni SPD a soustavou
pospojovani dle CSN EN 62305-1 a7 4.
Trida ochrany pred bleskem (LPS) : llI
Z6ny ochrany pred bleskem LPZ: LPZ 0A

LPZ 0B

LPZ 1

LPZ 2
Ochrana proti provoznim (spinacim) pfepétim je fe$ena koordinované s LPMS a dle €SN 332000-4-443 ed.2, €SN 38
0810 ochrannymi prvky SPD (svodici prepéti). Ochrana proti pulsnim prepétim je navrzena ve tfech stupnich pro
kategorie prepéti T1-T3 ato:
- pouzitim svodice bleskovych proudi a prepéti tf. T1+T2 v hlavnim rozvadéci HR ;
- pouzitim svodicll prepéti tf. T2 v podruznych rozvadécich;
- pouzitim svodicll prepéti tf. T3 do rozvodnic IT technologii ¢i pfimo do zdsuvek vybranych pfistroju.
- pouzitim pfepétovych ochran pro sdélovaci techniku.

3. Hlavni rozvody, rozvadéce

Novy hlavni rozvadé¢ objektu Skoly RE/HR bude umistén na misto stavajiciho v mezipatfe 1.np. pavilonu. A.
Provede se vyména hlavniho domovniho vedeni mezi HDS (CEZ) na fasadé vné objektu a RE/HR ) vné objektu a to
kabelem AYKY3x120+70mm?2. Dale bude obnoveno v souladu s vykresovou ¢asti a specifikaci uzemnéni, vytvoreno
hlavni pospojovani a osazena pfipojnice hlavniho pospojovéani HOP-A. RE/HR je oceloplechové zapusténé
konstrukce o dvou polich. Pole ¢. 1 je vstupni s hlavnim jistiCem, zafizenim pro obchodni méreni odbéru skoly a
svodi¢em prepéti T1+T2. Pole ¢. 2 je vyvodové, vyzbrojené elm. jisti¢i a pojistkovymi odpinaci pro napojeni
podruznych (objektovych) rozvadécl objektu, centraly NO a ustfedny evak.rozhlasu. Dale je rozvadéc doplnén
multifunkénim métidlem pro informativni méfenim A,V,P, cosd. Z hlavniho rozvadéce objektu HR jsou navriena
nova hlavni domovni vedeni k hlavnim objektovym rozvadéc¢lim. Typy a dimenze kabell, jakoZ i konfigurace
rozvod( je zfejma ze schématu hlavnich rozvodu silnoproudu a kabelové listiny. Vsechny rozvody budou provedeny
CU kabely a vodici v soustavé TN-S s vyjma vnitrni ¢asti pripojky NN 0,4kV. Hlavni - horizontalni rozvody budou
uloZeny v plnych oceloplechovych, Zarové zinkovanych kabelovych Zlabech, vedenych pod stropem suterénu

pavilonu A,B a 1.np C. Z objektovych rozvadécu jsou vedeny vertikalni rozvody k patrovym rozvadécim. Tyto budou
prevazné zasekany pod omitku. Kabelové prostupy mezi jednotlivymi pozarnimi Useky viz. zprava PBRS (zejména pfi
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pfechodu mezi objekty a pfes podlazi) musi byt fadné protipozarné utésnény. Podruzné rozvadéce jednotlivych
Casti/pavilon( stavby jsou prevainé oceloplechové zapusténé konstrukce a jejich umisténi je zpravidla v misté
plvodnich. Veskeré plvodni rozvadéce budou demontovany. Volné niky po jejich demontdazi budou dozdény.

V objektu pavilonu D bude provedena vyména elektromérného a soucasné hlavniho rozvadéce objektu
RED/HRD viz. bod 1. Pro druzinu bude instalovan na chodbé podruzny rozvadéé RD. Kuchyriskd ¢ast nebude
rekonstrukci dotéena. Stavajici vyvod pro rozvadéc kuchyné RK bude pfepojen do nového RE/HRD. Rozvadéd a
rozvody pro zafizeni zasobovani teplem spolecnosti Dalkia musi byt zachovany.

Veskeré prostupy kabelovych rozvodld musi byt v celé tl. prostupu poZarnimi sténami utésnény
v souladu s CSN 73 0802 hmotami t¥idy reakce na oheri nejvy$e C (téice hotlavymi) dle CSN EN 13501-1. Pro
provadéni utésnéni prostupl kabell mohou byt pouZity vyhradné materidly a tésnici systémy vyhovujici zkousce
dle zkuSebniho predpisu ZP-4/92. Kabelové ucpavky budou provedeny atestovanym systémem pro danou pozarni
odolnost a typ konstrukce. Elektroinstalaéni rozvody slouZici pro napojeni pozarné bezpecénostnich zatizeni
(nouzové osvétleni a oznaceni Unikovych cest) budou provedeny v souladu s platnymi pozarné bezpecnostnimi
predpisy tak, aby byla zajisténa funkénost téchto zafizeni v podminkach pozaru - musi vyhovovat CEI IEC 60 331-11,
CEI IEC 60 331-21, CEI IEC 60 331-23, CEI IEC 60 331-25 a rovné? pozadavkiim dle CSN EN 50 265-1, €SN EN 50 265-
2-1, €SN EN 50 265-2-2, CSN IEC 332-3. U nouzového osvétleni musi byt zajisténa funkéni schopnost systému po
dobu min. 60 minut. Stejnou funkéni schopnost/ integritu musi mit i pouZité nosné systémy a Ulozna zafizeni
(pFichytky, Zlaby, rosty). Na jednotlivou kabeladZ vedouci k dil¢im elektro spotfebi¢lim a svitidlm (mimo NO) nejsou
kladeny Zadné zvlastni pozadavky.

Systém kabelovych Zlab( bude spolehlivé vodivé propojen (pouZiti véjifovych podloZek a lanovych spojek)
a pfipojen na systém potencidlového vyrovnani v HOP. Rozvody jsou navrZeny v provedeni odpovidajicim danému
prostoru a prostiedi dle €SN 332000-5-51,5-52. V rdmci realizace mize dojit k drobnym odchylkdm tras z déivodu
nutnosti respektovat stavajici nosné konstrukce. Takovéto zdlUvodnéné pripady je nutno fesit po dohodé s
objednatelem a projektantem.

4. Osvétleni, svételna elektroinstalace

Svételnd elektroinstalace vychazi ze svételné technického navrhu, ktery ur€uje typ, pocet a rozmisténi svitidel a
rovnéZz ovladani osvétlovacich soustav viz. dale. Hlavni osvétleni uceben, kabinetl a kanceldrskych prostord je
navrzeno stropnimi zarivkovymi svitidly s leSténym optickym systémem. Ve svitidlech budou pouZity zdroje rady T5
Philips nebo ekvivalentni 28/35/49/54W,barva 830/840. V3echna svitidla budou vybavena elektronickymi
predradniky. U svitidel nutno dodrzZet pfedepsané zdroje! Volba zdroja a typu svitidel byla ovlivnéna pozadavky na
jejich funkci, stupném jakosti podani barev a barevného tonu svétla a rovnéz prostredim v osvétlované mistnosti
(€SN 332000-3). Typy poufzitych svitidel véetné Gdajd o kryti a typy svételnych zdrojl jsou ziejmé z legendy svitidel.
Ovladani osvétleni bude provadéno zpravidla od vstupu do jednotlivych prostor. Typy svitidel, provedeni,stupen
kryti a zplsob montazZe byl schvédlen OHS, pficemz zmény parametr( osvétlovacich soustav dodate¢né narokované
provozovatelem je nutno opét projednat s OHS. Osvétleni tfid je provddéno po samostatnych fadach rovnobézné
s okennimi otvory. Instalace je navriena kabely CYKY a vodi¢i CYBY pod omitkou. Kryti svitidel a provedeni
elektroinstalace musi odpovidat danému prostfedi. Parapet vypinacl je 1,2m neni-li vyznaceno jinak. Parapet
nasténnych svitidel je 1,8m (nad umyvacim prostorem); 2,2 m nouzova svitidla.

Nouzové osvétleni :

Nouzové osvétleni bude provedeno podle normy EN 1838. Nouzové osvétleni je tvofeno kombinaci bezpecnostnich
znacek s vnitfnim osvétlenim (oznaceni Unikovych cest) a nouzovym osvétlenim unikovych cest.

Pro napdjeni NO je navrzen centralni napajeci bateriovy systém - centrala C-d@istna v technické mistnosti 1.np
pavilonu A. Zdizeni je z&izeni modularni koncepce.

Kazdy podruzny rozvadéc napajejici osvétleni objekt Skoly bude vybaven 3F monitorem pro hlidani poklesu nebo
vypadku kterékoli napajeci faze. Kazdy 3F monitor je samostatné napojen do hlidactho modulu centraly NO.
V pripadé poruchy (vypadku) v tomto rozvadéci jsou ihned aktivovana svitidla, prislusna tomuto rozvadédi. Vsechna
svitidla, pfipojena k centralni bateriové jednotce musi mimo jiné splfiovat nasledujici systémové pozadavky:

- rozsah napajeni 230V/50Hz, 176 — 275V DC

- elektronicky predradnik v souladu s EN 60 924 a CSN EN 60 598-2-22

- svételny zdroj fluorescen¢ni trubice schopna VF provozu

- piktogramy dle CSN EN 1838
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- kompatibilita s centralou NO.

K centrdle NO pfislusi panel dalkové signalizace PDS (umisténi vratnice, pavilon A- 1.np), ze kterého je mozno
systém ovladat a monitorovat. Napajeci a signalizacni rozvody systému nouzového osvétleni budou provedeny dle
vyhl. ¢.23/2008 Sb. kabely tfidy reakce na ohef min. B2 ca, s1,d0 s funkénosti pfi poZdru min. 60min. Kabely a
vodice funkéni pfi pozaru se instaluji tak, aby alespon po dobu poZadovaného zachovani funkce nebyly pfi poZzaru
naruseny okolnimi prvky nebo systémy, napriklad jinymi instalaénimi a potrubnimi rozvody, stavebnimi
konstrukcemi a dilci. Stejnou funkéni schopnost/integritu musi mit i pouzité nosné systémy a ulozna zafizeni
(pFichytky, Zlaby, rosty).

Elektroinstalacni rozvody slouZici pro napojeni nouzové osvétleni a oznaceni Unikovych cest (jednd se o poZarné
bezpecnostnich zafizeni) budou provedeny v souladu s platnymi pozarné bezpecnostnimi predpisy tak, aby byla
zajisténa funkcnost téchto zafizeni v podminkach pozaru - musi vyhovovat CEl IEC 60 331-11, CEI IEC 60 331-21, CEl
IEC 60 331-23, CEI IEC 60 331-25 a rovnéz pozadavkim dle CSN EN 50 265-1, CSN EN 50 265-2-1, CSN EN 50 265-2-
2, CSN IEC 332-3.

5. Motoricka a technologicka elektroinstalace

Mimo béZné zasuvkové vyvody st¥. 230 V/16 A,400V/16,32 A dle provoznich potfeb a poZzadavk( uZivatele budou
provedeny el. rozvody pro tato zafizeni:

e zartizeni VZT - silové napojeni stavajicich VZT zafizeni;

e napojeni ZTl — drobné sanitarni techniky, napojeni stav. priitokovych a akumulacnich ohtivaci vody apod.;

e napojeni technologického zatizeni skolni diny a dilny Skolnika v¢. rozvadécq;

¢ silové napojeni slaboproudych zatizeni a Ustreden;

e drobné1f.a3f. vyvody 220/380 V pro bézné spotrebice, jez jsou souéasti vnitf. zafizeni objektu;

V pavilonu B a C jsou stavajici pocitacové ucebny. Ddle v nékterych tfidach jsou instalovany interaktivni tabule.
Ptislusné silové i slaboproudé rozvody musi byt zachovany a je na néj pfi stavebni ¢innosti nutno zajistit zvySenou
opatrnost. V pripadé, Ze bude nalezeno dalsi neznamé zafizeni , je nutno informovat projektanta, ktery v ramci
vykonu autorského dozoru urci, jak s timto bude nalozeno.

Parapet zasuvek na chodbach 0,6m ; v technickych provozech min. 1,2m; v uc¢ebnach je 1,2m (u tabule 0,6m); v
kabinetech 0,6m neni-li uvedeno jinak. Parapet vypinacl technologickych zafizeni a stroji 1,3m. El. instalace je
navriena Cu vodici a kabely v provedeni odpovidajicim danému prostoru a prosttedi dle CSN 332310. Pripojeni el.
pristrojii a spotiebict se Fidi CSN 332180, pro piipojeni el. stroji plati CSN 341025. Viechny rozvody a? na
nevyhnutelné pripady budou zasekany pod omitku.

6. Centrala nouzového osvétleni

6.1 PoZzadavky na systém

Pro objekt je navrZen 1 bateriovy zdroj - centrala NO CEAG EURO ZB fy CEAG nebo ekvivalent, ktery bude slouZit
pro napajeni pfipojenych nouzovych a bezpecnostnich svitidel. Centrala bude umisténa v samostatné mistnosti v
B0OO3 1.pp pavilonu B.

Aby byl systém v souladu s platnymi normami pro nouzové osvétleni, je tieba zabezpecit nasledujici pozadavky na
systém :

Bateriové napajeci zdroje musi byt v souladu s ustanovenimi CSN EN 50171, zvlasté pak:

- baterie dle CSN EN 50 272-2

- konstrukéni Zivotnost baterii minimalné 10 let

- doba prepnuti méné nez 0,5 s

- znovunabiti baterii na 80% za 12 hodin

- ochrana baterii pfed hlubokym vybitim

- zafizeni pro simulaci vypadku napajeci sité

- dalsi zkusebni a testovaci zafizeni dle poZzadavku této normy

- doba ndbéhu svitidel do 5 sekund

Podle €SN EN 50172 je nutné:

- sledovat vypadky nebo poklesy napéti v kazdém koncovém obvodu normalniho osvétleni

- provozovat systém v souladu s poZadavky normy, a to zejména provadéni pravidelnych mésicnich a rocnich testu
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svitidel a baterii, vedeni zkusebnich protokol(i o kazdém svitidle, vyhodnocovani stavu celého systému apod.
Navrhovany systém centrélnich baterii CEAG vSechny tyto skutec¢nosti fesi, véetné uplné kontroly kazdého okruhu
nouzovych svitidel systému. UZivatel ma mozZnost z jednoho mista provadét veskeré testy a kontrolu vsech prvki
systému pomoci vizualiza¢niho software. Systém je vybaven interni vestavnou tiskarnou.

V pripadé pozaru dojde kaktivaci vSech nouzovych a bezpecnostnich svitidel povelem 1z prostoru, ktomu
urcenému (panel dalkové signalizace, umistény na vratnici pavilonu A- 1.np). Podobné lze cely systém odstavit
(deaktivovat) pro ucely bezpecnostniho (pozarniho) zédsahu tlacitkem, umisténym v nastupnim prostoru hasicu.
Déle je mozZné cely systém pouZit pro pfisvétleni kamer bezpecnostniho systému, pfipadné i jako pochizkové
osvétleni pro ostrahu.

6.2 Technicky popis a specifikace sestavy

Centrélni napajeci bateriovy systém pro napdjeni nouzovych a bezpecnostnich svitidel CEAG EURO ZB 220 V AC/DC
dle DIN VDE 0108 z 10/89, DIN VDE 0510 ¢ast 2, CSN EN 50171 je zafizeni modularni koncepce, skladajici se z :

- prepinacich jednotek véetné kontrolniho modulu a vystupnich moduld

- nabijeci jednotky

- 220V bezudrzbovych olovénych baterii s vniténi rekombinaci kysliku.

Rozvodnd soustava : 1 NPE,AC 50 Hz,230V/TN-S; 2DC 220V-IT
Vykon : 7,5kVA/6kW

Specifikace sestavy

Centralni bateriovd jednotka :

- celkem 1 centréla, umisténa v 1.NP, pro 20 vystupnich okruht

- vybavena bateriemi 216V / 12 Ah pro jmenovitou dobu provozu 1 hodina

- bezldrzbové OGI baterie s konstrukéni Zivotnosti 10 rokf

- selektivni osvétleni (dle EN 50172 a DIN VDE 0108)

Celé zafizeni je dodano v kompaktni skfini — oceloplechovém rozvadéci, postaveni na zem, vyvody kabell horem
(pFedlisované otvory pro vyvodky).

Kryti IP 21

Barva skiiné RAL 9035

Rozméry (max.) 1800 x 600 x 350 mm

Vypis materidlu:

- 1lks bateriovd jednotka EURO ZB

- 12ks 3F monitor( pro sledovani napdjeni

- 1ks panel dalkové signalizace PDS (umisténi vratnice pav.B-1.np)
- 1ks interni tiskarna, vestavéna ve skfini bateriové jednotky

Kazdy podruiny rozvadéc napdjejici osvétleni objektu bude vybaven 3F monitorem pro hlidani poklesu nebo
vypadku kterékoli napdjeci faze. Kazdy 3F monitor je samostatné napojen do hlidaciho modulu centraly NO.
V pripadé poruchy (vypadku) v tomto rozvadéci jsou ihned aktivovana svitidla, prislusna tomuto rozvadédi. Vsechna
svitidla, pfipojena k centralni bateriové jednotce musi mimo jiné splfiovat nasledujici systémové pozadavky:

- rozsah napdjeni 230V/50Hz, 176 — 275 V DC

- elektronicky predfadnik v souladu s EN 60 924 a CSN EN 60 598-2-22

- svételny zdroj fluorescencni trubice schopnda VF provozu

- piktogramy dle CSN EN 1838

7. Uzemiovaci soustava, vyrovnani potencidlu

Stavajici uzemrovaci soustava je provedena vsouladu s CSN 22 2000-5-54, CSN 33 2000-4-41 a je realizovéna
pomoci strojenych ty¢ovych zemnicd s napojenim na stavajici uzemnéni.
Parametry uzemnovaci soustavy : R, <2Q
Ug=50V(t=15s)
Ue=90V (t=15)
¢ =300-400Q.m
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Typ uzemnovaci soustavy : Spolec¢na uzemnovaci soustava pracovni
a ochranna pro zafizeni <1000V

Pro uzemneéni el. zafizeni je zfizena stédvajici strojena zemnici soustava, vytvofend pomoci ty¢ovych zemnicd dl. 2m
a zemniciho dratu FeZn d 10, uloZeném ve vykopu 35/70cm po obvodu objektu. Na uzemnéni jsou pFipojeny
stavajici pripojkové skiiné HDS. Stavajici zemnici pfivody budou revidovdny a podle zjisténého stavu fadné
obnoveny v souladu s PD. V blizkosti hl.rozvadéc¢e ZS RE/HR pav.A bude osazena hlavni ochranné pfipojnice HOP-A,
napojena paskem FeZn30/4 na zemnici pfivod. U hl. rozvadéél jednotlivych pavilon( budou osazeny podruzné
objektové ochranné pripojnice HOP*, napojené z HOP-A a vzajemné propojené vodi¢em CYA120/ZZ. V jednotlivych
pavilonech a skole jako celku bude vytvorena jednotnd soustava uzemnéni a potencidlového vyrovnani v souladu s
CSN 33 2000-5-54 ed.2 a €SN 33 2000-4-41 ed.2. Hlavni pospojovani bude provedeno v souladu se schématem
v.€.06. Do systému vyrovnani potencidll (zvySeni bezpecnosti zafizeni a osob) budou ke spolecné potencialni
pfipojnici kazdého z pavilonl pfipojeny zafizeni :
- potrubni (kovové) rozvody vstupujici do jednotlivych ¢asti objektu
- kovova zafizeni a prvky technologického, energetického zafizeni a kovové prvky

stavby
- vnitfni kovovy potrubni rozvod .

8. Bezpecnost prace a ochrana zdravi :

a) Ochrana pred Urazem elektrickym proudem je popsanav b.2. této zpravy.

b) Bezpecnostni vypinani el. zafizeni jako celku je v rozvadécich oznaceno bezpecnostni tabulkou "Hlavni vypinac
- vypni v nebezpedi!

c) Ochrana el. vedeni pfed mechanickému poskozenim je provedeno polohou a zakryty.

d) Ochrana vedeni proti nadproud(im je provedena pojistkami a jistici. Pfirazeni jisticich prvkd vodicim a kabelim
je provedeno dle CSN 332000-5-523 (IEC 364-5-523, HD 384.5.5251), narodni pFilohy NL CSN 332000-5-523,
CSN 332000-4-43 (IEC 364-4-43, HD 384.4.43) a CSN 332000-4-473 (IEC 364-4-473, HD 384.4.473).

e) Nové elektrické zafizeni je mozno uvést do provozu jen tehdy, je-li jeho stav z hlediska bezpecnosti ovéren
vychozi revizi. K danému el. zafizeni provede montazni organizace vychozi revizi el. zatizeni dle CSN 332000-6,
CSN 332000-6-61 ed.2 a vyda revizni zpravu dle CSN 331500.

f) Instalaci smi provadét pouze pracovnici vyskoleni a prezkouseni dle §5 - §8 vyhlasky ¢. 50/1978 Sb. Projekt
upozorfiuje na dodriovani pracovnich a provoznich elektrotechnickych predpist. Zejména CSN EN 50110-1
(343100) ed.2, €SN EN 50110-2 (343100) a vyhlagky ¢.48/1982 Sh.

g) Obsluha a prace na el. zafizenich se provadi dle CSN EN 50110-1 a CSN EN 50110-2.

h) El zafizeni budou opatiena bezpeénostnimi tabulkami a napisy dle CSN 1SO 3864/018010.

i)  Pokyny pro poskytnuti prvni pomoci pfi Urazech el.energii stanovi doporuéeni CES 00.02.94.

Za ochranu zdravi a bezpecnost prace pfi vystavbé odpovida zhotovitel, ktery musi prfed zahajenim stavby
prokazatelné proskolit své pracovniky a pracovniky subdodavatelG.

Zakladni bezpecnostni predpisy :

e Zéakon ¢. 258/2000 Sb. ve znéni provadécich vyhl. 107/2001 Sb. a vyhl. 108/2001 Sb. — o ochrané vefejného
zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakon(;

e Zéakon €.309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovné
pravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovné
pravni vztahy;

e Nafizeni vlady ¢.178/2001 — ve znéni nafizeni vlady ¢.523/2002Sb. a nafizeni vlady ¢.441/2004 - Podminky
ochrany zdravi zaméstnancl pfi praci;

e Nafizeni vlady ¢.101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi (Pfiloha —
kapitola 2.1 Elektrické instalace);

e Nafizeni vlady €.378/2001 Sb., kterym se stanovi blizsi poZadavky na bezpeény provoz a pouZivani stroju,
technickych zafizeni, pfistroju a naradi;

e Vyhlaska ¢. 73/2010 Sb. Stanoveni vyhrazenych elektrickych zafizeni;
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o Vyhlaska ¢. 48/1982 Sb. — Ceského Gradu bezpeénosti prace (Zakladni poZadavky k zajisténi bezpecnosti prace
a technickych zatizeni);

*  Vyhlagka ¢. 50/1978 Sb. Ceského Giadu bezpeénosti prace a Ceského bériského Giadu o odborné zplisobilosti v
elektrotechnice

9. Demontaze

a) Rozsah provadénych praci :

V ramci vySe uvedené Casti stavebnich praci bude provedeno:

- demontaz osvétleni

- demontaz el. rozvodl

- demontaz el. pfistrojl

- demontaz rozvadécu a el. zafizeni

- tfidéni odpadl dle katalogu, odvoz a kvalifikovana likvidace odpadl (stavebni suti, demontovaného

zafizeni a instalacniho materidlu atd.) v€etné nebezpecénych .

b) Nakladani s demontovanym materidlem :
Veskery demontovany material, ktery mozno opét pouzit bude evidovan a predan uZivateli. S demontovanymi
¢astmi instalace z barevnych kovi bude naloZeno dle rozhodnuti uZivatele.

10. Stavebni vypomoc

Stavebni vypomoc bude provedena v rozsahu :

- sekaci prace, tj. sekani drazek a prostupl pro kabely, kapes pro pristroje a nik pro rozvadéce;

- hruba vypln drazek a kapes maltou, otvord, prostuplia nik cihlami a maltou;

- zaomitanim a zacisténi povrchi, kompletni vymalba objektu viz. specifikace vykaz vymeér;

- pfesun, tfidéni, odvoz a kvalifikovana likvidace stavebni suti.
V mistnosti BO0O3 1.pp pavilonu B bude umisténa centrala NO, v predsini sekretariatu skoly pav. B, 1.np bude
umisténa Ustfedna evakuacniho rozhlasu. ProtoZe obé tato zafizeni plni pozarné bezpecnostniho funkci, je nutno
stavajici dverni vstupy z chodby do téchto prostor novymi dvefmi v.¢. zarubni a to v provedeni El 30 D3-C . Dvere
budou opatfeny samozaviradi. Tato polozka je zahrnuta ve specifikaci (vybourdni stavajicich zarubni, osazeni
novych, dodavka dvefi se samozaviraci).

11. Nakladani s odpady :

Pfi provadéni stavebné montazni Cinnosti dochazi k produkci odpadu a demontovaného materiadlu s dalSim
vyuzitim. Kategorie odpad, jejichZ vznik se pti stavbé pfedpoklada (dle provadéci vyhl. €. 381/2001 Sb. k zadkonu ¢&.
185/2001 Sb.) :

Cislo odpadu Nazev odpadu Kategorie
150106 Smésné obaly (0]
170401 Méd' (6]
170402 Hlinik O
170405 Zelezo, ocel 0
170411 Kabely O
170904 Smésné stavebni a demolicni odpady bez | O
nebezp.latek
200121 Svételné zdroje (zafivkové) N
200136 Vyrazené elektrické a elektronické zatizeni (0]
160214 Vyfazend zafizeni neuvedena pod 160209 a | O
160203
200139 Plasty 6]

Zhotovitel stavby zajisti manipulaci s odpadem dle platnych predpisi. K prejimacimu fizeni doloZi doklady o
zpuUsobu likvidace odpadd. Pfi provadéni stavby a nakladani s odpady se zhotovitel musi fidit :
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e Zakon €. 185/2001 Sb. ze dne 15. kvétna 2001, o odpadech ve znéni pozdéjsich predpisy;

e Zéakon ¢. 477/2001 Sb. ze dne 4. prosince 2001, o obalech v platném znéni;

«  Vyhlagka MZP ¢&. 381/2001 Sb. ze dne 17. Fijna 2001, kterou se vydava Katalog odpadd a stanovi dal$i seznamy
odpadu (Katalog odpadi) ve znéni pozdéjsich predpisy;

e Vyhlaska Ministerstva Zivotniho prostredi ¢. 383/2001 Sbh. ze dne 17. fijna 2001, o podrobnostech nakladani s
odpady v platném znéni;

¢ Vyhlaska Ministerstva Zivotniho prostfedi ¢. 294/2005 Sb. o podminkach ukladani odpad( na skladkach;

e Vyhlaska Ministerstva Zivotniho prostfedi ¢. 352/2005 Sb. o nakladani s elektro zafizenimi a elektro odpady;

e Zakon €.114/1992 Sh. o ochrané pfirody a krajiny;

e Zakon ¢.309/91 Sb. o ochrané ovzdusi;

e Zakon &. 254/2001 Sb. o vodach;

12. Postup praci :

Postup praci bude definovan objednatelem. DemontdZe je nutno provadét v bezproudém stavu za dodrZeni
zakladnich bezpeénostnich ustanoveni a CSN 34 3100-67. Pfi demontaZich a montaznich pracich je nutno chranit
pred poskozenim stavajici systém a rozvody EZS a IT.

B. SVETELNE TECHNICKY NAVRH
1. Normy a hlavni souvisejici predpisy

Normy ndvrhové a provddéci :

» (SN 730580-1 Denni osvétleni budov, Cast 1: Zakladni pozadavky

o (SN 360020 Sdruzené osvétleni (4¢innost 2007-03-01)

o CSNEN 12464-1 Svétlo a osvétleni - Osvétleni pracovnich prostord, Cast 1: Vnit¥ni pracovni prostory
» CSNEN 1838 Nouzové osvétleni

o« (SNENS50171 Centralni napajeci systémy

« (CSNENS50172 Systémy nouzového uUnikového osvétleni

Hlavni souvisejici predpisy :

e Zéakon ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace, v pl.zn.;

e Zakon €. 183/2006 Sb. o tzemnim planovéni a stavebnim fadu (stavebni zakon);

e Zakon 258/2000 Sb. a provadéci pravni pfedpisy — vyhl. ¢.107/2001 Sb. a vyhl. ¢.108/2001 Sb.;

e vyhlaska ¢.268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na vystavbu;

e Vyhlaska ¢. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb

*  Vyhlaska ¢. 48 — Ceského Uradu bezpecnosti prace;

e Nafizeni vlady ¢.178/2001 — ve znéni nafizeni vliady ¢.523/2002Sb. - Podminky ochrany zdravi zaméstnanc( pfi
praci;

e Nafizeni vlady ¢.101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi (Pfiloha —
kapitola 2.1 Elektrické instalace);

«  Dali souvisejici CSN, TNI a predpisy platné v dobé zpracovani dokumentace.

2. Piehled vychozich podkladi

Pti zpracovani projektové dokumentace byly pouzity tyto podklady :
e pldorysy a fezy stavebni ¢asti;
e zadani a pozadavky objednatele;
e posudek denniho osvétleni;
e normy a souvisejici prepisy uvedené v b.1.
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3. Zakladni udaje charakterizujici stavbu a jeji provoz

Predmétem feSeni zpracované dokumentace je navrh osvétleni vnitfnich prostor objektu Zakladni Skoly
L.Stdra v O. Porubé. Objekt je zdénou 4 pavilonovou stavbou s vnitfnim napojenim prostor. Vnitini povrchy stén a
stropl jsou opatfeny vapenno cementovou omitkou s bilym svrchnim natérem. Podlahy jsou kryty svétlou
keramickou dlazbou a PVC krytinou. Denni osvétleni je zajistovano bocnimi osvétlovacimi otvory s dvojitym
zasklenim cirym tabulovym sklem. Mistnosti slouZici pro trvaly pobyt osob jsou z hlediska denniho osvétleni
vyhovujici ve funkéné vymezenych ¢astech feSeného prostoru.
Cinitelé odrazu povrchd :
- stropu 0,7
- stén 0,4
- podlahy 0,2-3
- (Cistota prostredi interiéru 3

4. Svételné technicky navrh

4.1. Denni svétlo

Vychozim podkladem pro navrh umélého (resp.sdruz.) osvétleni byl posudek denniho osvétleni. Mistnosti slouZzici
pro trvaly pobyt osob jsou z hlediska denniho osvétleni vyhovujici ve funkéné vymezenych ¢astech prostoru. V
resenych prostordch je prevaziné vykonavana zrakova Cinnost tfidy IV.- stfedné presna s pozadovanou hodnotou
¢initele denni osvétlenosti ey, 1,5 %.

4.2, Svételné prostiedi

Hlavni parametry urcujici svételné prostredi :
- rozloZeni jasu

- osvétlenost

- osInéni

- smérovost svétla

- podani barev a barevny tén svétla

- mihani svétla

- denni svétlo

4.3. RozloZeni jasu
Cinitelé odrazu fedenych prostor dle ¢asti 3. této zpravy odpovidaji strednim hodnotam téelnych Einiteld.

4.4. Osvétlenost
UdrZovana osvétlenost Em je hodnota primérné intenzity osvétleni v mistech zrakového tkolu na srovnavaci
roving, pod kterou nesmi osvétlenost klesnout bez ohledu na stafi a stav osvétlovaci soustavy.

a) Osvétlenost v misté zrakového tkolu :

Predepsané hodnoty v mistech zrakového Ukolu jsou specifikovany v tab.c.1. Hodnota osvétlenosti mlze byt
upresnéna nejméné o jeden stupen fady osvétlenosti, lisi-li se zrakové podminky od normalnich predpokladu.
PoZzadovana hodnota musi byt zvétSend zejména kdyZz zrakova cinnost je kritickda nebo zrakové schopnosti
pracovnik( jsou pod normalem. V prostorech s trvalym pobytem osob nesmi byt udrZovana osvétlenost mensi nez
200 Ix.

Tab.&.1.: Pozadavky na osvétleni pro mistnosti, Gkoly a ¢innosti dle CSN EN 12646-1 :

Pol.¢. | Druh prostoru,tkolu nebo cinnosti | Em/Ix/ | UGR, R, Pozn.
6.2.1 | Ucebny, konsultacni mistnosti 300/500 19 80 Doplnujici osv. pro sdruzené
6.2.4 |Tabule 500 19 80
6.2.5 | Demonstracni stal 500 19 80
6.2.6 | Mistnosti pro vytvarnou vychovu 500 19 80
6.2.9 | Ucebny odborné 500 19 80
6.2.10 | Mistnost pro rucni prace 500 19 80
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6.2.11 | Ucebni dilny 500 19 80
6.2.12 | Mistnosti pro hudebni cvi¢eni 300 19 80
6.2.13 | Pocitacové ucebny 300 19 80
6.2.14 |Jazykové laboratore 300 19 80
6.2.15 | Pfipravny a dilny 500 19 80
6.2.16 | Vstupni haly 200 22 80
6.2.17 | Chodby 100 25 80
6.2.18 |Schodisté 150 25 80
6.2.20 | Mistnosti vyucujicich - kabinety 300/500 19 80 Doplnujici osv. pro sdruzené
6.2.21 |Knihovny - police 200 19 80
6.2.22 | Knihovny - mista pro cteni 500 19 80
6.2.23 | Sklady ucebnich materialQ 100 25 80
6.2.24 | Télocvicny 300 22 80
6.2.25 | Skolni jidelny 200 22 80
6.2.26 | Skolni kuchyné 500 22 80
3.2 Kancelare 500/750 19 80 Doplnujici osv. pro sdruzené
1.2.4 | Satny, umyvarny, koupelny, toalety 200 22 80
1.3.1 | Provozni technické mistnosti 200 25 60

Em/Ix/ ...UdrZiovana osvétlenost na srovndvaci roviné
UGR, ...Jednotné meze omezeni oslnéni
Ra ... Index poddni barev

b) Osvétlenost bezprostiedniho okoli tkolu :

Bezprostiedni okoli Ukolu je pas o Sifce alesponi 0,5m okolo mista zrakového ukonu uvnitf zorného pole.
Osvétlenost bezprostiedniho okoli Ukolu musi souviset s osvétlenim Ukolu a musi poskytovat vyvazené rozlozeni
jasll v zorném poli. Osvétlenost bezprostfedniho okoli miZe byt mensi neZ osvétleni Ukolu, avsak nesmi byt niZzsi
nez hodnoty v Tab.¢. 2.

c) Rovnomérnost osvétleni :
Rovnomérnost osvétleni mista Ukolu a bezprostfedniho okoli ukolu nesmi byt mensi nez hodnoty dle Tab.¢. 2.

Tab.¢.2.: Rovnomérnost osvétleni a pomér osvétlenosti bezprostfedniho okoli a tkolu

Osvétlenost ukolu (Ix) Osveétleni bezprostr. okoli ukolu (Ix)
vétsi nez 750 500

500 300

300 200

mensi nez 200 E tkolu

rovnomeérnost osvétleni : vétsi nebo rovnomeérnost osvétleni : vétsi nebo
rovna 0,7 rovna 0,5

4.5. OsInéni:

Cinitel oslnéni pfimo od svitidel osvétlovaci soustavy je stanoven Jednotnym systémem hodnoceni oslnéni
tabulkovou metodou UGR. Hodnota UGR osvétlovacich soustav nesmi pfesahnout hodnoty viz Tab.¢.2.
Toho je dosazeno usporadanim svitidel a vybérem vhodnych svitidel (zvétSena svitici plocha, opticky systém).

4.6. Smérované osvétleni :
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Neni pouZito.
4.7. Hlediska barev :

Pro objektivni charakteristiku vlastnosti svételnych zdroji z hlediska podani barev je zaveden index podani barev
R,. Maximalni hodnota R, je 100. Tato hodnota se zmensuje se zhorSovanim jakosti podani barev. Svételné zdroje s
indexem podani barev mensim nez 80 nesméji byt pouZity ve vnitinich prostorech, v nichZ osoby pracuji nebo
pobyvaji dlouhodobé. Minimalni hodnoty vSeobecného indexu podani barev je pro jednotlivé typy prostorl ,
zrakovych ukonU neb Cinnosti uveden v Tab.¢.1. Ve vSech prostorach budou pouZity zarivkové tfipasmové svételné
zdroje fady T5 s teplotou chromaticnosti 4000°K (napf. 830, 840).

4.8. Mihani a stroboskopické jevy :

Osvétlovaci soustavy musi byt navrzeny tak, aby nevznikaly mihani ani stroboskopické jevy. V navrhu je
problematika feSena pouZzitim vysokofrekvenénich (40kHz) elektronickych predradniki u zarivkovych svitidel.

4.9. Provoz a udrzba osvétleni

Udriba osvétlovaci soustavy spocivé v &isténi svitidel a svételnych zdrojd, ve vyméné svételnych zdroji a obnové
povrchu odraznych ploch. Pokles hodnot osvétleni béhem provozu je charakterizovdan hodnotou udrZovaciho
dinitele, ktera ovliviiuje Gcinnost celé soustavy. Nejmensi projektovana piipustna hodnota je 0,7. Udriba se
provadi podle mistnich provoznich a bezpecnostnich predpist, které zpracuje provozni svételny technik uZivatele.

Interval vymény svételnych zdroju ... individualni
Interval Cisténi svitidel ... 6 mésicd
Interval obnovy povrchl ... 36 mésica
Funké¢ni spolehlivost |

Cistota prostredi ... 3 priimérné

4.10. Energeticka hlediska :

Osvétlovaci soustava musi vyhovovat poZadavkim na osvétleni daného prostoru bez plytvani el. energii.
Energetickd narocCnost osvétlovaci soustavy byla minimalizovana pouziti modernich svitidel s elektronickymi
predfadniky, u¢innymi svételnymi zdroji a optickymi systémy .

4.11. Vypocet

Vypocet byl proveden firemnim programem WILS ASTRA Zlin matematickymi metodami dle CSN 360450 a CSN EN
12464-1. Zakladni svételné technické udaje a parametry k jednotlivym prostorlim viz. Tab. ¢.1 a 2. Na zdkladé
provedenych vypoc¢tl bylo provedeno rozmisténi svitidel a zpétna kontrola vychozich svételné technickych
parametri. NavrZzené osvétlovaci soustavy v plném rozsahu splnuji poZadované parametry. Vystupni tiskové sestavy
Ize ziskat v pfipadé potieby z archivu projektanta.
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Pfehled vysledk( vypoctu - svételné technickych parametrii osvétlovacich soustav referencnich mistnosti :

Pozn.: Norm. ... minimélni normova hodnota stanovena CSN EN 12646-1
Skut. ... hodnota skutecna, stanovena kontrolnim vypoctem navrhu
Pol.c. Druh prostoru,ukolu nebo cinnosti Em/Ix/ UGR, R, Rovnomérnost
Norm./skut. | Norm./skut. Norm/skut. skutecnd
6.2.1 |B 211 Kmenova ucebna 300/500 19/17,5 80/80 0,72
549,6
6.2.13 | B 212, C016 Pocita¢ova ucebna 300/483 19/15,4 80/80 0,72
6.2.9 |B116, B217 Ucebna fyzika/chemie 500/772 19/17,8 80/80 0,73
6.2.20 |B 114 Kabinet 300/500 19/17,2 80/80 0,69
593,4
3.2 B109 Reditelna 500/567 19/16,2 80/80 0,68
3.2 B110 Kancelar 500/590 19/16,2 80/80 0,67
6.2.10 |B118,119 Pracovni vychova 500/717 19/18,1 80/80 0,74
6.2.20 |C013,219 Kabinet 300/501,9 19/17,5 80/80 0,82
6.2.15 | C020 Skolni dilny 500/650 19/18,3 80/80 0,71
6.2.16 |B102, C102 Chodba/respirium 150/184 22/18,6 80/80 0,68
6.2.25 | D104 Skolni jidelna 200/219,8 22/17,9 80/ 0,7
6.2.1 |D106,107,123 DruZina 300/447,9 19/17,7 80/80 0,73

4.12. Vstupni udaje

Geometrické poméry - rozméry prostoru jsou doloZeny stavebnimi vykresy v méfitku 1:100. Vstupni Gdaje pouZité u
jednotlivych mistnosti :
Cinitelé odrazu povrchd :

- stropu 0,7
- stén 0,4
- podlahy 0,2-0,3

- (Cistota prostiedi interiéru 3
Ttida zrakové ¢innosti dle €SN 730580 :
- prevaiujici tfidou zrak.¢innosti je ti. IV - stfedné piesna s hodnotou CDO €min = 1,5%.

Prostor je ¢lenén na funkéné vymezené &asti dle €SN 730580-1,tj. prostor s pracovnimi plochami a vnitini
komunikace, v kanceldfich pak pracovni a pomocné prostory.

4.13. Osvétlovaci soustavy

V prostorach objektu jsou navrZzeny tyto druhy osvétlovacich soustav :

Komunikacni prostory :

e hlavni osvétleni - zajistuje zakladni osvétleni komunikaénich prostor (chodby). Navriend osvétlovaci soustava je
tvorena stropnimi zafivkovymi svitidly s linearnimi zdroji rady T5 2x24W s optickym systémem (bila V mftizka) a
elektronickymi predradniky. Ovladani je provadéno mistné rucné spinaci.
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. nouzové osvétleni - bude provedeno podle normy EN 1838. Nouzové osvétleni je tvofeno kombinaci
bezpecénostnich znacek s vnitfnim osvétlenim a nouzovym osvétlenim Unikovych cest.

Bezpecnostni znacky jsou zafivkova svitidla s grafickym symbolem sméru Uniku. Bude provedeno osvétleni

unikovych cest a dlleZitych manipulac¢nich mist. Doba zalohovani nouzového osvétleni pfi vypadku sité se

predpoklada u obou zdroji 1 hod.

Hygienické zafizeni :
e Je feSeno pouzitim nasténnych a stropnich svitidel s Uspornymi zafivkovymi zdroji 2x/18/26W v souladu s
interierem. Svitidla jsou ovladana mistné spinaci, umisténymi zpravidla u vstupu do osvétlovaného prostoru.

Kancelare, kabinety :

¢ hlavni osvétleni (odstupriované), zajistujici osvétlenost v jednotlivych prostorach a funkénich ¢astech mistnosti
podle vykonavané zrakové Cinnosti. Bude pouZito stropnich zarivkovych svitidel s linedrnimi zdroji rady T5
2x35/49/54W s optickym systémem a elektronickymi predfadniky. Svitidla budou ovlddéna vidy po Ffadach,
pocinaje fadou nejvzdalené;jsi od osvétlovacich otvorl, coZ umoznuje vhodné ovladat osvétlovaci soustavy i s
ohledem na denni osvétleni.

Ucebny :

e hlavni osvétleni - v uéebnach je pouZito zéfivkovych svitidel s linedrnimi zdroji Fady T5 2x28/35/49W s le$ténou
optickou mftizkou a elektronickymi predfadniky . Svitidla jsou ovlddana po Fadach, pocinaje fadou
nejvzdalené;jsi od osvétlovacich otvor(l. Veskera zarivkova svitidla budou osazena na stropé.

*  mistni osvétleni — jedna se o nasvétleni Skolnich tabuli, které bude provedeno pouZitim zafivkovych svitidel
T5/1x49W s asymetrickym reflektorem na zdvésu délky 0,6m a 1m od tabule. Svitidla budou ovlddana od
katedry.

4.14. Volba svitidel a svételnych zdrojt

Volba zdrojl a typu svitidel byla ovlivnéna poZadavky na jejich funkci, stupném jakosti podani barev a barevného
ténu svétla a rovnéi prostfedim v osvétlované mistnosti (CSN 332000-3). Typy pouzitych svitidel véetné udajil o
kryti a typy svételnych zdrojd jsou ziejmé z legendy svitidel. Na komunikacich a v prostorach s trvalym pobytem
osob budou poufZity zafivkové tripasmové svételné zdroje fady T5 s teplotou chromati¢nosti 4000°K (napt. 830,
840). Interierové svitidla v hygienickych prostorach budou osazena Uspornymi zafivkovymi zdroji vykon 18W,26W
barvy 830.

4.15. Zavér

Svételné technicky névrh fesi osvétleni s ohledem na €SN EN 12464-1 a CSN 360020 pozadavky uZivatele a platné
predpisy. Navrh osvétlovacich soustav jakoZ i svételné technické vlastnosti a charakteristiky svitidel, jejich
provedeni, stupen kryti a zplisob montaze jsou zavazné. Veskeré zmény je mozno provadét pouze se souhlasem
projektanta a OHS.

5. LEGENDA SVITIDEL:

Oznaceni Specifikace svitidla

A Zarovkové prisazené stropni nebo nasténné kruhové Panlux Lady SNL-100, plast.zakladna, sklenény
difusor/ transparentni, zdroj - E27 Halogen Classsic A ECO 52W/240V, IP44, rozmér d240mm x
85mm

B Zarivkové prisazené disk.tvaru Thorn Club, z termoplastického samozhaseciho materidlu s

nylonovym rameckem, barva RAL 1013, reflektor z anodizovaného a fasetovaného hliniku, sklenény
opélovy difuzor, rozmér $327 x 105 mm, zdroj 1x28W TC-DD/GRS, IP54

C Zarovkové prisazené disk.tvaru Thorn Puma, z termoplastického samozhaseciho materialu s
nylonovym rameckem, barva RAL 1013, reflektor z anodizovaného a fasetovaného hliniku,
polykarbonatovy opalovy difuzor , rozméry - @270 x 90 mm , zdroj - halogen. Zarovka E27 Halogen
Classsic A ECO 52W/240V, IP65

Strana 17 (celkem 19)



Stavba : Z§ L.Stira 1085, Ostrava — Poruba, Rekonstrukce elektroinstalace Stup. PD : RDS

Cast : Silnoproud 01. Technicka zprdva

D2 Zarivkové stropni LUCIS CHARON 2x18W, G24-q2, IP20, A 330mm, montura ocel.plech, bily komax,
difuzor sklo triplex - opal, EVG

D3 Zarivkové stropni LUCIS CHARON 2x18W, G24-q2, IP20, A 330mm, montura ocel.plech, bily komax,
difuzor sklo triplex - opal, EVG

E Zarovkové primyslové pfisazené Thorn Salsa, zdroj - Zarovka E27 Halogen Classsic A ECO
70W/240V, téleso+difuzor, rozméry 205 x 100 x 105 mm, polykarbonat, barva RAL 9010, IP 65

F Zarovkové priimyslové prisazené Thorn Salsa, zdroj - zarovka E27 Halogen Classsic A ECO
70W/240V, téleso a difuzor polykarbonat, 205 x 100 x 105 mm, IP 65

G1 Zéarivkové pramyslové prisazené, Thorn Aquaforce AQUAF2, 1x36W T26 HF NL/G13, IP65 téleso a
difuzor samozhasivy polykarbonat, barva - bily email

G2 Zéarivkové pramyslové prisazené, Thorn Aquaforce AQUAF2, 1x58W T26 HF NL/G13, IP65 téleso a
difuzor samozhasivy polykarbonat, barva - bily email

H1 Zéarivkové pramyslové prisazené, Thorn Aquaforce AQUAF2, 2x36W T26 HF NL/G13, IP65, téleso a
difuzor samozhasivy polykarbonat, barva - bily email

H2 Zéarivkové pramyslové prisazené, Thorn Aquaforce AQUAF2, 2x58W T26 HF NL/G13, IP65, téleso a
difuzor samozhasivy polykarbonat, barva - bily email

KO Zarivkové stropni zkosené, Thorn Punch Il T5 VWS 224, 2xT5-24W/G5, IP20, rozm. 630x256x70mm,
téleso ocel.plech - bily komax,mftizka V bila (bilda Al mfizka tvaru V), HF

K1 Zétivkové stropni zkosené, Thorn Punch Il T5 VWS 228, 2xT5-28W/G5, IP20, rozm.1320x256x70mm ,
téleso ocel.plech - bily komax,mftizka V bila (bild Al mfizka tvaru V), HF

L1 Zéarivkové stropni zkosené, Thorn Punch Il T5 DMB 228, 2xT5-28W/G5, I1P20, rozm.1320x256x70mm,
téleso ocel.plech - bily komax, mrizka V (lesténa Al mfizka tvaru V, pficné lamely strom.profilu), HF

L2 Zarivkové stropni zkosené, Thorn Punch Il T5 DMB 235, 2xT5-35W/G5, IP20, rozm. 1620 x 256 x 70
mm, téleso ocel.plech - bily komax, mfizka V (lesténa Al mrizka tvaru V, pricné lamely
strom.profilu), HF

M1 Zétivkové stropni zkosené, Thorn Punch || T5 DMB 228, 2xT5-28W/G5, IP20, rozm.1320x256x70mm,
téleso ocel.plech - bily komax, mfizka (vysoce lestény opticky systém s podélnymi reflektory i
pficnymi lamelami parabolického tvaru), HF

N Zétivkové stropni/zavésné s asymetrickym reflektorem pro osvétleni tabule, Thorn Punch Il TS5 RAS
149, 1xT5-49W/G5, IP20, rozm. 1620 x 256 x 70 mm , téleso ocel.plech - bily komax, asym. vysoce
lestény opticky systém), HF, strop.zédvés 1,0m

P Venkovni nasténny halogenovy reflektor s ¢idlem - material Al, barva kov.Sed3d, se sensorem pohybu
PIR 180st./12m,zdroj 150W/R7S, 230V, IP44, rozm. 235x160x140, Vzor E-light HS152 XENO

R3 ZaFivkové zavésné pfimé/nepfimé Thorn JUPITER T5 DI DMB, 2xT5-28W/GS5, IP20, rozm. 1224 x 233
x41 mm, lankovy zavés 0,8m, pfipoj.Snlra, téleso ocel.plech - bily komax, vysoce lesténa parabolicka
mtizka, HF

S Zativkové svitidlo se zvy$enou odolnosti pro télocviény ELKOVO ZC SPORT PC 358/6 ZK, 3xT8/58W
téleso ocel.plech - bily komax, mrizka V vyztuzena (lesténd Al mtizka tvaru V, pficné lamely
strom.profilu), kryt Ciry polykarbonat, , IP40, rozméry 450x1555x85mm, EVG

T Zativkové linearni rohové pod linku Thorn Starlette 18, 1x18W/T8, barva bila, polykarb. opalovy
difuzor, s vestav. spinacem, P44, Il.tf., rozm.667 x 42 x 73 mm

Vi Zétivkové svitidlo linedrni Thorn Arrowslim 136, 1x36W/G13, IP20, HF, téleso kovovy profil, barva
RAL 9003-bila, difuzor akrylat/opal, rozméry 1223 x 39 x 85 mm

V2 Zétivkové svitidlo linedrni Thorn Arrowslim 158, 1x58W/G13, IP20, HF, téleso kovovy profil, barva
RAL 9003-bila, difuzor akrylat/opal, rozméry 1523 x 41 x 87 mm

w1 Zétivkové stropni hranaté, Thorn Invin PR 249/15 PLEXI HR, 2xT5-49W/G5, IP54, rozm. 1562 x 265 x

80 mm, téleso ocel.plech - bily komax, difuzor strukturované plexi,HF

Svitidla pro nouzové orientacni osvétleni a oznaceni unikovych cest
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Stavba : Z§ L.Stira 1085, Ostrava — Poruba, Rekonstrukce elektroinstalace Stup. PD : RDS
Cast : Silnoproud 01. Technicka zprdva

X Svitidlo nouzového osvétleni pro centralni napajeni AC230V/DC216V, interierové stropni a nasténné
provedeni, téleso samozhasivy material 94V-2 dle EN 60598-2-22, kompatibilni s centradlou NO;
zdroj 1x11W/ 900 Im, IP 42, 0-40st.; vzor ENSTO 59112 nebo ekvivalent.

Y Svitidlo nouzového osvétleni pro centralni napajeni AC230V/DC216V, interierové stropni a nasténné
provedeni, téleso samozhasivy material 94V-2 dle EN 60598-2-22, kompatibilni s centradlou NO;
zdroj 1x11W/ 900 Im, IP 65; vzor ENSTO 59112 nebo ekvivalent.

Z Svételny transparent oboustranny pro centréalni napajeni AC230V/DC216V, zavésné provedeni,
samozhasivy materidl 94V-2 dle EN 60598-2-22 v Al ramécku, kompatibilni s centralou NO; zdroj 1x
8W, IP 42; vzor ENSTO EEL8PS/CG nebo ekvivalent. PFislusenstvi - piktogramy sméru Uniku, stropni
zavés.

Kompletni svitidla véetné zdrojl, elektronickych predfadnikd a prislusenstvi. V uéebnéch, kabinetech a kancelérich
budou ve svitidlech pouZity tfipasmové zarivkové zdroje Philips, Osram nebo ekvivalent fady T5, (4000K) barva
840. U svitidel nutno dodrzet predepsané zdroje! Standard dle uvedenych typl nebo ekvivalent. VSechna svitidla
(mimo Zarovkovych) budou vybavena elektronickymi predradniky !

V Ostravé 4/2011 Vypracoval : Ing.Novak
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