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I. seznam pouzitych podklad( pro zpracovani

Projektova dokumentace z 3/2011

CSN 730802 Pozarni bezpe¢nost staveb. Nevyrobni objekty.

CSN 730810 Pozarni bezpetnost staveb. Spolecna ustanoveni.

CSN 730834 Pozarni bezpetnost staveb. Zmény staveb.

CSN 730848 Pozarni bezpeénost staveb - Kabelové rozvody.

GSN 332000-3 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 3: Stanoveni zakladnich charakteristik.
Vyhiagka MV &. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpeénosti a vykonu statniho pozamiho
dozoru (vyhlagka o poZarni prevenci)

Vyhlaska &. 23/2008 Sb. - Vyhlaska o technickych podminkach poZarni ochrany staveb

Roman Zoufal a kolektiv - Hodnoty poZarni odolnosti podle Eerukéd

II. struény popis stavby a navrzenych uprav

Projekt stavby " Zakladni $kola L. Stara 1085, Ostrava - Poruba, rekonstrukce elektroinstalace " feSi
rekonstrukci nevyhovujici elektroinstalace v objektu zakladni Skoly na ulici L. Stara 1085, v Ostravé - Porubg.

Predlozeny projekt fesi rekonstrukci osvétleni a silnoproudé elektroinstalace objektu Zakladni skoly
L. Stara v Ostravé — Porub&. Stavajici elektroinstalace v&etné osvétleni v feSenych prostorach budou
demontovany a provedeny nové v souladu s touto dokumentaci a platnymi CSN a souvisejicimi predpisy,
pfipojky a hromosvod beze zmén. V &asti pavilonu D (8kolni kuchyné) byla provedena rekonstrukce v roce
1995-99.

Objekt tvofi 4 pavilény:

Pavilon A nepodsklepeny objekt postaveny v tradic¢ni technologii s pultovou stfechou :
1. nadzemni podiazi - télocvicna, Satny Zzactva
2. nadzemni podiaZi - vstupni prostor + vratnice, $atny a sklady t&locviény, kabinet

Pavilon B podsklepeny objekt postaveny v tradiéni technologii s pultovou stfechou :

1. podzemni podlaZi - sklady, technické prostory, vyménik Dalkia, najemni prostory (fa. Arekon)
1. nadzemni podlazi - vedeni $koly, sborovna, uéebny, soc. zafizeni

2.-nadzemni podlazi - ucebny, kabinety, soc. zafizeni

3. nadzemni podlazi - uéebny, kabinety, soc. zafizeni

Pavilon C podsklepeny objekt (zvyseny suterén) postaveny v tradiéni technologii s pultovou stfechou :

1. podzemni podlaZi - ugebny, skolni dilny, dilna Skolnika, sklady, technické prostory, kabinet, denni mistnost
uklizedek, soc. zafizeni, ndjemni prostory - sklenafstvi

1. nadzemni podlazi - uéebny, soc. zafizeni

2. nadzemni podlaZi - uéebny, kabinety, soc. zafizeni

Pavilon D &asteéné podsklepeny, pfizemni objekt postaveny v tradiéni technologii s pultovou stfechou :
Cast druzina - tfidy $kolni druZiny, kabinet, atna, soc. zafizeni prostory, kolni jidelna

Cast skolni kuchyné (rekonstrukce elektroinstalace se neprovadi) :

1. podzemni podlaZi - sklady

1. nadzemni podlazi - varna, myti nadobi, vydejna jidel, technické a socidlni zazemi, kancelar.

Hlavni rozvade& objektu bude umistén stejné v tech. mistnosti v 1.NP pavilénu A.

Provede se nova pripojka z kabelové skfingé SPS (SME) vné objektu. Rozvody do podruznych rozvadeti
budou horizontalnimi rozvody v pozinkovanych Zlabech, A a B v 1.PP, ostatni pavilény 1.NP. Veritikalni
rozvody budou zasekany pod omitku. Veskeré prostupy stropy, mezi pavilény budou dotésnény na pozarni
odolnost El 45-60 DP1.

Stavajici elektroinstalace véetné osvétleni v feSenych prostorach bude kompletné demontovana s vyjimkou
pavilonu D, kde byla provedena rekonstrukce v roce 1992-93. Zde budou provedeny pouze dilSi Gpravy.

V objektu pavilonu D - gkolni kuchyné se provede vyména &asti stavajicich svitidel, v nékterych piipadech s
prisluénou &asti rozvod(i a doplnéni zasuvkovych rozvodu. Hlavni rozvadéc pavilonu bude dozbrojen o
kombinovany svodié prepéti T1+T2. V&echny podruzné rozvadége budou dozbrojeny o monitory napajeni
pro systém NO. Elektroinstalace bytu sprévce bude kompletné rekonstruovana. Ostatni stavajici instalace
zustanou zachovany.



Objekt $koly (pavilony A,B,C) :

Zasobovani objektu ZS$ el. energii je v soudasné dobé zajisténo zemni pfipojkou (smyckou) z distribucni
kabelové sité NN 0,4 kv CEZ Distribuce, a.s. Pfipojka je ukoncena v hlavni domovni skfini HDS
(SP5) na fasadé vstupni &asti pavilonu A. Z HDS je kabelové napojen elektromérny rozvadé¢ RE,
umistény v mezipatfe pavilonu A cca 5m od HDS.

Elektrom&rny rozvadé& obsahuje dvé samostatna odb&ma mista s hl. jistiéi 3x125A a 3x80A s
elekromé&rnymi soupravami. Pfipojka ziistane zachovana. Provede se nové hl. domovni vedeni mezi HDS a
RE a vyména RE za novy, s jednim hlavnim jistidéem 3x160A a nepfimym sekundarnim odbératelskym
méfenim.

Pavilon D (druzina, $kolni kuchyné) :

Zasobovani pavilonu D el. energii je v soucasné dobé zajisténo samostatnou zemni pfipojkou (smyckou) z
distribuéni kabelové sit¢ NN 0,4 kV CEZ Distribuce, a.s. Pfipojka je ukonéena v hlavni domovni
skiini HDS (SR) na fasadé pavilonu D. Z HDS je kabelové napojen elektromérny rozvadé¢ RED, umistény
v mistrnosti druZiny cca 5m od HDS. Elektromé&rny rozvadéé obsahuje jedno obérné misto s hl. jistici 3x160A
(nutno ovéfit) a elekromé&rnou soupravou pro nepfimé sekundarni obchodni méfeni. Pfipojka zlstane
zachovana. Provede se nové hl. domovni vedeni mezi HDS a RED a vyména RED za novy, s jednim
hl. jisticem stejné dimenze a nepfimym odbératelskym méfenim. V RED bude dale pfepraveno nové
odb&rné misto (jisticé a montazni misto pro elektromér - pro vyménikovou stanici VS Dalkia. V RED
je dale vymezena prostorové oddélenad (samostatny zakryt) vyvodova Cast, oznacena jako HRD pro
napojeni rozvadéce druZiny RD a kuchyné& RK.

Novy hlavni rozvadé objektu $koly RE/HR bude umistén na misto stévajiciho v mezipatie 1.NP.
pavilonu. A. Provede se vyména hlavniho domovniho vedeni mezi HDS (CEZ) na fasadé vné objektu a RE/
HR ) vné objektu ato kabelem AYKY3x120+70mm2. Dale bude obnoveno v souladu s vykresovou casti a
specifikaci uzemnéni, vytvofeno hlavni pospojovani a osazena pfipojnice hlavniho pospojovani
HOP-A. RE/HR je oceloplechové zapusténé konstrukce o dvou polich. Pole € 1 je vstupni s
hlavnim jistitem, zafizenim pro obchodni méfeni odbéru Skoly a svodicem prepéti T1+T2. Pole €. 2
je vyvodové, vyzbrojené elm. jisti¢i a pojistkovymi odpinai pro napojeni podruznych (objektovych)
rozvadédi objektu, centraly NO a ustfedny evak. rozhlasu. D

Hlavni - horizontalni rozvody budou uloZeny v plnych oceloplechovych, Zarové zinkovanych
kabelovych Zlabech, vedenych pod stropem suterénu pavilonu A,B a 1. NP C. Z objektovych rozvadéci
jsou vedeny vertikalni rozvody k patrovym rozvad&im. Tyto budou pfevazné zasekany pod omitku.
Kabelové prostupy mezi jednotlivymi pozarnimi Useky viz. zprava PBRS (zejména pfi pfechodu mezi objekty
a pres podlazi) musi byt fadné protipoZarné utésnény. Podruzné rozvadéce jednotlivych Easti/pavilont
stavby jsou prevazn& oceloplechové zapusténé konstrukce a jejich umisténi je zpravidia v miste
plvodnich. Veskeré pdvodni rozvadéce budou demontovany.

V objektu pavilonu D bude provedena vyména elektromérného a sou¢asné hlavniho rozvadéce objektu
RED/HRD viz. bod 1. Pro. druzinu bude instalovan na chodbé podruzny rozvadél RD. Kuchyiiska
gast nebude rekonstrukci dotéena.

Stavajici vyvod pro rozvad&d kuchyn& RK bude prepojen do nového RE/HRD. Rozvadé a rozvody
pro zafizeni zasobovani teplem spole¢nosti Dalkia musi byt zachovany. Kabelové ucpavky budou provedeny
atestovanym systémem pro danou poZarni odolnost a typ konstrukce.

Elektroinstaladni rozvody slouzici pro napojeni pozarné bezpegnostnich zafizeni (nouzové osvétleni a
oznadeni Unikovych cest) budou provedeny v souladu s platnymi pozarné bezpe&nostnimi predpisy tak,
aby byla zajisténa funkgnost téchto zafizeni v podminkach pozaru - musi vyhovovat CEI IEC 60 331-11, CEl
IEC 60 331-21, CEIl IEC 60 331-23, CEl IEC 60 331-25 a rovnéz poZadavkim dle CSN EN 50 265-1, CSN
EN 50 265-2-1, CSN EN 50 265-2-2, CSN IEC 332-3. U nouzového osvétleni musi byt zajisténa funkcni
schopnost systému po dobu min. 60 minut. Stejnou funkéni schopnost/ integritu musi mit i pouZité
nosné systémy a Glozna zafizeni (pFichytky, Zlaby, rosty). Na jednotlivou kabelaZ vedouct k dilcim elektro
spotfebidim a svitidlim (mimo NO) nejsou kladeny Zzadné zviastni pozadavky.

Nouzové osvétleni :

Nouzové osvétleni bude provedeno podle normy EN 1838. Nouzové osvétieni je tvofeno kombinaci
bezpe&nostnich znadek s vnitfnim osvétlenim (oznageni unikovych cest) a nouzovym osvétlenim unikovych
cest. Pro napajeni NO je navrzen centralni napajeci bateriovy systém - centréla C-NO, umisténa v technické
mistnosti 1. PP pavilonu B, které je nové poZarn& oddéleno, dvefmi EI-30 D3-C viz vykres F.1.3.2-1. Pro
objekt je navrzen 1 bateriovy zdroj - centrala NO CEAG EURO ZB fy CEAG nebo ekvivalent, ktery bude
slouzit pro napajeni pfipojenych nouzovych a bezpeénostnich svitidel.

Zafizeni je zafizeni modularni koncepce.

Kazdy podruzny rozvadéé napéjejici osvétleni objekt(l Skoly bude vybaven 3F monitorem pro hlidani poklesu
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nebo vypadku kterékoli napajeci faze. KaZdy 3F monitor je samostatné napojen do hlidaciho modulu
centraly NO. V pfipadé poruchy (vypadku) v tomto rozvadéci jsou ihned aktivovana svitidla, prislusna
tomuto rozvadédi. Véechna svitidla, pfipojena k centralni bateriové jednotce musi mimo jiné splfiovat
nasledujici systémové pozadavky:

- rozsah napajeni 230V/50Hz, 176 — 275V DC

- elektronicky predradnik v souladu s EN 60 924 a CSN EN 60 598-2-22

- svételny zdroj fluorescenéni trubice schopna VF provozu

- piktogramy dle CSN EN 1838

- kompatibilita s centralou NO.

K centrale NO pfisluéi panel dalkové signalizace PDS (umisténi vratnice, pavilon A- 1.NP), ze
kterého je mozno systém ovladat a monitorovat. Napajeci a signalizaéni rozvody systému nouzoveho
osvétleni budou provedeny dle vyhl. &. 23/2008 Sb. kabely tfidy reakce na ohefi min. B2 ca, s1,d0 s
funkenosti pfi poZaru min. 60 min. Kabely a vodice funkéni pii pozaru se instaluji tak, aby alespori po
dobu pozadovaného zachovani funkce nebyly pfi poZaru naruseny okolnimi prvky nebo systémy,
napfiklad jinymi instalaénimi a potrubnimi rozvody, stavebnimi konstrukcemi a dilci. Stejnou
funkéni schopnost/integritu musi mit i pouZitt nosné systémy a Ulozna zafizeni (pfichytky, Zlaby,
rosty). Elektroizoladni rozvody slouzici pro napojeni nouzové osvétleni a oznaceni unikovych cest
(jednd se o pozarné& bezpeénostnich zafizeni) budou provedeny v souladu s platnymi pozarné
bezpe&nostnimi pfedpisy tak, aby byla zajisténa funkénost téchto zafizeni v podminkach poZaru - musi
vyhovovat CEl IEC 60 331-11, CE! IEC 60 331-21, CEl IEC 60 331-23, CEl IEC 60 331-25 a rovnéz
pozadavkiim dle CSN EN 50 265-1, CSN EN 50 265-2-1, CSN EN 50 265-2-2 CSN IEC 332-3.

Slaboproudé rozvody

Telefonni Ustfedna je navrZena nové digitéini telefonni Ustfedna je typ Panasonic KX-TDA100D.
Ustfedna bude instalovana v novém hlavnim datovém rozvadéci DA.C, umisténém v technické mistnosti
1.NP pavilonu C. Hlavni rozvod bude proveden v datovém rozvadéci SK. Systém bude mit 3 ks
digitalnich poboc¢ek - feditelka, sekretariat a tGcetni.

Strukturovana kabelaz

Novy hlavni datovy rozvadéé skoly DA.C bude umistén v obj. C — 1.NP , technické mistnosti. DR v
provedeni 19" bude kompletn& vyzbrojen véetné UPS do racku, aktivnich prvk( a propojovacich a
pripojovacich Snur.

Ve skole jsou v soudasné dobé instalovany celkem 4 ks datovych rozvadécd, pracujicich v lokalnich sitich.
Jedna se o rozvadéce :

DA.B - sekretariat, pav. B - 1.NP; DA.B2 - pocitac. uéebna pav. B - 2.NP; DA.B3 - po¢ita€. ucebna pav. B -
3.NP; DA.C01 - potitag. uéebna pav. C -1.PP; DA.C1 - tech. mistnost pav. C - 1.NP (stavajici server a misto
pripojeni EVKNET). Do datovych rozvadécél a lokalnich siti pocitadovych uéeben nelze z divodu pofizeni z
dotacnich titull zasahovat, proto budou zachovany.

Rozvody jednotného &asu a $kolniho zvonku (JC+S2Z);

Je navrzena ustfedna typu MOBATIME HN184P2 s doplnénim pfijimacem DCF/GPS Vyvod linky je 24V.
Ustredna ma vystup 1,2A pro $kolni zvonky. Podruzné hodiny budou umistény ve vSech ucebnach a
vybranych prostorach. Pouzity typ je 3218.A.28.C2. Na chodbach budou osazeny  oboustranné
podruzné hodiny 2x3218.A.40.C2 + konzola 3218 SET. Skolni zvonky jsou navrzeny tak, aby akusticky
pokryly cely prostor $koly. Bude pouzit typ zvonku CSA24/95db. Kmenovy horizontalni a hlavni
vertikalni rozvod JC a SZ bude proveden kabely CYKY 0O2x2,5 pod omitkou, kde tak nelze v LV li$tach
na povrchu; linkovy rozvod se provede vodici CYKY O2x1,5 mm pod omitkou.

Zabezpedovaci signalizace

V objektu je instalovan stavajici funkéni systém EZS. Ustfedna je umist&na na sekretariatu Skoly. Rozvody
jsou provedeny metalickymi vodi¢i v PVC listach na povrchu. V ramci rekonstrukce elektroinstalace budou
veskeré rozvody skryty pod omitku. Zhotovitel stavby zajisti u servisni organizace Skoly zajisti
demontaZ vSech komponentd, véetné vedeni a nasledné opétnou montdz na stavbou pfipravene
kabelové trasy (trubkovody).

Domovni signalizace
Pro zajisté&ni vstupll do skoly, $kolni druziny a bytu Skolnika jsou navrZeny signalizacni rozvody v
souladu s potfebami uzivatele.

Zlabech pod stropem spolu s ostatnimi slaboproudymi rozvody V ostatnich prlpadech v komunikacich pod
omitkou.

Rozvody $kolniho rozhlasu (SR) 100V - (Evakuaéni rozhlas)

Novy systém ozvuéeni bude proveden jako nouzovy zvukovy systém - evakuacni rozhlas dle CSN




EN 60849. Ustfedna rozhlasu bude umisténa v zadvefi vedeni Skoly pav.B - 1.NP. ProtoZe pini funkci
evakuaéniho rozhlasu, budou stévajici dvefe vstup z chodby nahrazeny novymi protipoZarnimi dvefmi v.C.
zarubni a to v provedeni El 30 D3-C viz. vykres F.1.3.2-2.

Navrzena Ustfedna je 6-ti zonova, typu Bosch PLENA EVAC o vykonu 480+3x120W/100V. Bude vybavena
CD+MP3 prehravacem a tunerem. Kazdy s objektt bude napojen na samostatnou zénu. K ustfedné budou
dodany 5 ks pultd dalkového ovladani (mikrofonni jednotka), které se umisti u ustfedny, v feditelng,
na sekretariatu Skoly,na vratnici a pfenosné v télocvicné. Ustfedna bude dodana v 19" nucené ventilované
skfini, soucasti dodavky je i zalozni zdroj UPS.

Kabelové rozvody systému evakuaéniho rozhlasu budou provedeny dle vyhl. & 23/2008 Sb. kabely tfidy
reakce na ohefi min. B2 ca, s1,d0 s funkénosti pfi pozaru min. 30 min viz. specifikace. Kabely a vodice
funkéni pfi poZaru se instaluji tak, aby alespori po dobu poZzadovaného zachovani funkce nebyly pfi pozaru
narudeny okolnimi prvky nebo systémy, napfiklad jinymi instalaénimi a potrubnimi rozvody, stavebnimi
konstrukcemi a dilci. Stejnou funkéni schopnost/integritu musi mit i pouZité nosné systémy a ulozna
zafizeni (pfichytky, Zlaby, rosty). Pro kmenovy rozvod a distribucni vertikalni rozvody je pouzito vodi¢i 1-
CSKH-V180 04x2,5. Ugastnicky rozvod se provede vodici 1-CSKH-V180 04x1,5 pod omitkou. V ucebnach,
kabinetech a podobnych prostorach budou osazeny reproduktory nasténné reproduktory 1,5-3-6W bile
barvy s regulatorem hlasitosti 12W (+relé pro nuceny poslech).

Na chodbach a komunikacich budou instalovany reproduktory pfipojené pouze na nuceny poslech. V
télocviénach budou osazeny vidy 2 ks nasténnych reproduktorti sloupcovych se skupinovou regulaci
hlasitosti regulatorem 100W (+relé).

Reproduktory budou napojeny na ker. svorky s ¢lenem, ZaJISfUJICI funkénost ostatnich rozvodd i pfi
poskozeni reproduktoru ucinky pfipadného pozZaru.

Dle CSN 730834 se jedna o zmé&ny staveb sk. I., objekt neni délen do pozarnich Gsekd, postaven pred
uginnosti CSN 730802.

Objekt je postaven v tradiéni technologii, stény a pricky zdéné, stropy Zelezobetonové, stfecha bud' sedlové
nebo puliove.

Il. ReSeni zmén staveb skupiny I.
Navrzené tpravy jsou dle &l. 3.3. CSN 730834 zménou staveb skupiny I.

Dochazi k vyméné elektroinstalace, telefonu, zvonku, datovych rozvodt, STA, EZS, rozvody vétSinou feseny
pod omitkou, s vyjimkou kmenové vedeni v 1.NP (1.PP), které bude v ocelovém pozinkovaném kabelovém
Zlabu pod stropem. Nové je navrzeno nouzové osvétleni a evakuacni rozhlas v kabel&zi s funk&nosti pfi
pozZaru.

- nedochazi ke zvyseni soucinu p, X a, % ¢ o vice nez 15, adel se neméni
- nedochazi ke zvyseni podtu osob dle CSN 730818 o vice nez 12 osob na jeden unikovy pruh.

- nedochazi k zaméné vécné piislusné projektové normy podskupiny €SN 7308.. na CSN 730831, CSN
730833, CSN 730835

Tyto prostory splfiuji pozadavky &l. 4 CSN 730834.

a) pozarni odolnost ménénych prvkil pouzitych v ménénych nosnych stavebnich konstrukcich, které zajistuji
stabilitu objektu nebo jeho &asti, nebo jsou pouzity v konstrukcich ohrani€ujicich Unikové cesty nebo
oddélujici prostory dotéené zmé&nou stavby od prostorti neménénych, neni snizena pod pavodni hodnotu;
nepoZaduje se viak pozarni odolnost vysSi nez 45 minut. Nejsou ménény.

b) tfida reakce stavebnich vyrobkd na ohefi nebo druh konstrukci pouzitych v ménénych stavebnich
konstrukcich neni oproti pavodnimu stavu zhor$en; na nové provedenou povrchovou Upravu stén a stropd
neni pouzito vyrobk tfidy reakce na ohefi E nebo F, u stropl (podhledd) navic hmot, které pfi pozaru (pfi
zkousce podle CSN 73 0865) jako hofici odkapavaji nebo odpadavaji; v pfipadé chranénych unikovych cest
nebo &aste¢n& chranénych Unikovych cest (které nahrazuji chranéné unikové cesty) musi byt pouZity
vyrobky tfidy reakce na ohefi A1 nebo A2. Netyka se.

c) §itka nebo vyska kterékoliv poZarné oteviené plochy v obvodovych sténéach neni zvétSena o vice nez 10
% ptivodniho rozméru nebo se prokaZe, Ze odstupova vzdalenost vyhovuje pfislusnym technickym normam
a predpistim, popt. nepiesahuje (i nevyhovujici) stavajlm odstupovou vzdalenost. Otvory se nemeéni.

d) nové zfizované prostupy vSemi sténami podle a) jsou utésnény podie 6.2 CSN 73 0810:2009 na pozarni
odolnost El 45 (posledni NP 30, 1.PP 60) DP1.



e) nové instalované vzduchotechnické zafizeni v objektech délenych &i nedélenych na pozarni Useky, nebo
v Gastech objektu nedotéenych zménou stavby bude provedeno podle CSN 73 0872; nové instalované
vzduchotechnické rozvody v &astech objektu nedotéenych zménou stavby nebo neélenénych na poZarni
useky nesmi byt z vyrobkd tfidy reakce na oheri B az F. Nova VZT neni navrzena.

f) nové zfizované prostupy véemi stropy jsou utésnény podie 6.2 CSN 73 0810:2009, na pozarni odolnost El
45 (posledni NP 30, 1.PP 60) DP1.

g) v ménéné &asti objektu nejsou plivodni tnikové cesty zizeny ani prodlouZeny nebo se prokaze, Ze jejich
rozméry odpovidaji normovym pozadavkim a ani jinym zplsobem neni oproti pivodnimu stavu zhorsSena
jejich kvalita (napf. vétrani, poZarni odolnost a druh stavebnich konstrukci, provedeni povrchovych tprav,
kvalita naslapne vrstvy podiahy apod.). Navrzené rozvody el. odpovidaji pozadavkim vyhl. 23/2008 Sb.,
CSN 730848.

h) je vytvofen pozarni usek z prostorti podle 3.3b), pokud to CSN 73 0802, CSN 73 0804 nebo normy fady
CSN 73 08xx jmenovité vyZaduji; pozarné délici konstrukce tohoto pozarniho tiseku mohou byt bez dalsiho
prikazu navrzeny pro lll. stupefi pozarni bezpegnosti; Ill, stupni poZarni bezpeCnosti musi odpovidat
v8echny pozadavky na stavebni konstrukce, véetné pozadavk( na pozarné délici konstrukce oddélujici
pozarni usek od sousednich prostort (nepiihlizi se k pfipadnému pozarnimu riziku v ostatnich Castech
objektu).

V pfipadé predsme feditelny, zastupce, sekretariatu, sborovny v 1.NP &asti B je vytvofen novy pozZarni Usek,
je zde nové umistén evakuaéni rozhlas. Z tohoto divodi je navrzena vyména dvefi z pfedsiné do chodby
102, za protipozarni uzavér EI30 DP3-C, se samozaviratem, vyména navrzena véetn& zarubni, dvefe Sitky
0,8 m, viz. vykres F.1.3.2-1.

V pripadé skladu 003 v 1.PP &asti B je vytvofen novy pozarm usek, je zde nové umisténa centrala
nouzového osvétleni s bateriovy zdrojem. Z tohoto diivodll je navrZzena vyména dvefi ze skladu 003 do
chodby 002, za protipozarni uzavér EI30 DP3-C, se samozaviratem, vyména navrZzena véetné zarubni,
dveie §irky 0,8 m, viz. vykres F.1.3.2-2.

i) v mdn&né &asti objektu nejsou zménou stavby zhorSeny plvodni parametry zafizeni umoznujici
protipozarni zésah, zejména pfijezdové komunikace, nastupni plochy, zésahoveé cesty a vnéjsi odbérna
mista poZarni vody: u vnitfnich hydrantovych systému lze ponechat pavodni hydranty véetn& stavajici
funk&ni vyzbroje; v ménéné Gasti objektu musi byt rozmistény pfenosné hasici piistroje podle zasad CSN 73
0802, GSN 73 0804 nebo norem Fady CSN 73 08xx. Jedna se pouze u vyménu el. instalaci.

Posuzovana &ast bude vybavena bezpe&nostnimi tabulkami dle CSN 1SO 3864. Nové jsou doplnény
piktograny v rdmci osazeni nového nouzového osvétleni.

Elektroinstalace navrzena pro prostredi dle CSN 332000-3, hromosvod neni predmétem tohoto projektu.

Po provedeni instalaci budou provedeny revize zafizeni. :

IV. Zavér

Projekt stavby " Zakladni Skola L. Stura 1085, Ostrava - Poruba, rekonstrukce elektroinstalace
vyhovuje pozadavkum pozarni bezpednosti dle uvedenych CSN a predpistl pii dodrzeni udaji uvedenych v
tomto pozarné bezpecnostnim feseni pfi realizaci stavby.

Zpracoval: Ing. Vaviinek

Prilohy: ;
F.1.3.2-1 - DiLgf PUDORYS 1.PP
F.1.3.2-2 - DILCI PUDORYS 1.NP
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MORAVSKOSLEZSKEHO KRAJE

700 30 Ostrava-Zibieh, Vyskovicka 40
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HASICSKY ZACHRANNY SBOR Il

1A

Vas dopis zn.: .
Ze dne: 15.6.2011 [ 71
Ing. Libor Vaviinek

NaSe znacka: HSOS-7512-2/2011

Vyfizuje: Ing. Romana Vroblova
sv. 1.3
Tel.: 950 730 132
Fax: 950 730 113 : L 1 '
E-mail: romana.vroblova@hzsmsk.cz
Datum: 4.7.2011
Pocet listd: 1
Prilohy: 0
Zavazné stanovisko doteného organu na uiseku poZarni ochrany
Nazev stavby: Zékladni $kola L. Stara 1085, Ostrava - Poruba, rekonstrukce
elektroinstalace
Stavebnik — investor: Statutarni mésto Ostrava - Méstsky obvod Poruba, Klimkovicka 55/28,
PSC 708 00, Ostrava

PiedloZena doknmentace: dokumentace pro stavebni fizeni

Hasicsky zachranny sbor Moravskoslezského kraje v souladu s ustanovenim § 31 odst. 1 pism. b)
zakona €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrang, ve znéni pozd¢jsich predpisti, posoudil dokumentaci
piedloZenou dne 15.6.2011. K vySe uvedené dokumentaci vydava

souhbhlasné stanovisko.

Dalsi skutecnosti tykajici se pozami bezpecnosti jsou uvedeny v poZarn€ bezpecnostnim feSeni,
které je nedilnou soucasti tohoto vyjadieni.

Hasiésky zdchrannysbor
Moravskaslezského kraje
Vyskovickd 40
700 30 Ostrava - Zibfeh
S

y

por. Ing. Romana Vroblova

Tel.: +420 950 730 011 1G: 708 84 561 IS DS: spdaive
Fax: +420 950 730 002
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Krajska hygienicka stanice Moravskoslezského kraje
| se sidlem v Ostravé e
NA BELIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

VAS DOPIS ZN.:

ZE DNE: 8.6.2011 : ,_— , : ﬁ
: Ing.Zden&k Novak — NOVEL

CISLO JEDNACIL: HDM/OV-20863/5.5./11 . .- A.Gavlase 32 '

VYRIZUIE: MUDr. Vitézslava BeneSova - B 700 30 Ostrava - Jih

TEL.: 595138 137 SRR TSI - ,

FAX: 595138 109 R IS ' ,

E-MAIL: ~ - vitezslava.benesova@khsova.cz | - _’

DATUM: 27.9.2011

ZAVAZNE STANOVISKO

Krajska hygienicka stanice Moravskoslezského kraje se sidlem v Ostravg, jako mistné a vécné pfislusny spravni
tfad, podle § 82 odst. 1 a odst. 2 pism. i) zékona ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméng
nékterych souvisejicich zakonii, ve znéni pozd&jsich predpisti (dale jen ,,zakon & 258/2000 Sb.*), jako dotéeny
spravni Gfad ve smyslu § 77 zakona &. 258 /2000 Sb. a § 4 odst. 2 zakona &. 183/2006 Sb., o izemnim planovani
a stavebnim fadu (stavebni zékon), posoudila Zadost Statutdrniho mésta Ostravy, Mést. obvodu Poruba,
Klimkovickd 28/55, 708 56 Ostrava — Poruba, zastoupensého na zakladg zmocnéni & 64/2011 Ing. Zdefikem
Novakem, ze dne 15.9.2011, o zdvazné stanovisko k projektové dokumentaci pro realizaci akce ,, ZS L.Stira
1085, Ostrava — Poruba, rekonstrukce elektroinstalace®.

Po zhodnoceni souladu pfedloZenych podkladd s poZadavky pfedpisii v oblasti ochrany vefejného zdravi
Krajska hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sidlem v Ostravé vydavé v Fizeni podle § 149 odst.1
zékona ¢&. 500/2004 Sb. spravni fad, ve zn&ni pozdgjsich pfedpist, podle ustanoveni § 82 odst. 2 pism. 1)
zakona ¢. 258/2000 Sb., toto zavazné stanovisko:

S projektovou dokumentaci pro realizaci akce ,ZS L.Stira 1085, Ostrava — Poruba, rekonstrukce
elektroinstalace* ' ' '

souhlasi.

Oduvodnéni:

Na zékladé Zadosti Statutirniho mésta Ostravy, M&st. obvodu Poruba, Klimkovicka 28/55, 708 56 Ostrava —
Poruba, Zastoupeného na zéklad® zmocnéni & 64/2011 Ing. Zdefikem Novakem, ze dne 15.9.2011, 0 zAvazné
stanovisko k projektové dokuméntaci pro realizaci akce ,,Z8$ L.Stira 1085, Ostrava — Poruba, rekonstrukce
elektroinstalace®, posoudila Krajskd hygienicka stanice’ Moravskoslezského kraje se sidlem v Ostravé, jako
doteny spravni ufad, soulad pfedloZenych podkladi s poZadavky predpist v oblasti ochrany vefejného zdravi.
Pfedmé&tem projektu je kompletni rekonstrukce elektroinstalace vietn& vymeény svitidel bez jinych stavebnich &i
dispoziénich zmén. PredloZeny svételn& technicky navrh denniho a umé&lého osvé&tleni typovych udeben a
pracoven pedagogi je zpracovéan v souladu s platnymi normami. o o

Po prostudovani projektové- dokumentace lze konstatovat, e pfedloZené podklady odpovidaji poZadavkim
zékona ¢&. 258/2000 Sb., vyhlasky 410/2005 Sh., o hygienickych poZadavcich na prostory a provoz zatizeni a

TEL.: 595 138 111 S I Utedni hodiny:
FAX: 595 138 109 . pondéli, stfeda 8:00 — 17:00




2.str. zavazného stanoviska Krajské hygienickeé stanice MSK se sidlem v Ostravé &.j. HDM/OV-20863/5.5/11 ze dne
27.9.2011

provozoven pro vychovu a vzdélavani déti a mladistvych, ve znéni pozd&jsich predpisl, zdkona &. 309/2006
Sb., o zajiSténi dalich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a nafizeni vlady & 361/2007 Sb.,
kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdé&jsich predpisi.

A7
4
MUDr. Vitézslava BeneSova
vedouci oddéleni hygieny déti a mladistvych
KraJ ské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
se sidlem v Ostrave

Rozdelovnfk

Pocet. vytlsku vyhotoveneho dokumentu: 2
1x adresat, 1 list+ PD
1x KHS, odd. HDM, 1 list +2
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