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HLAVNI OCHRANNA PRiPOJNICE HOP
DLE CL.542.4.1 CSN 332000-5-54 :

Na pFipojnici HOP musT byt pfipojeny tyto vodite :
— uzemflovaci p¥ivody

— ochranné vodite

— vodi¢e hlavniho pospojovani

V objektu musi byt provedeno hlavni pospojovani
(potenciélové vyrovnani) dle &l. 413.1.2.1 CSN
332000—-4-41. Do systému hl. pospojovani musi byt
pfipojeny tyto vodivé &asti :
— ochranny vodi¢
— uzemfovaci pfivody, hlavni ochranné svorky
— rozvod potrubf v budovg, tj. voda, vodivj odpad (ZTI),
plyn.

potrubf, rozvody OT,TOV
— zafizeni a rozvody VZT, klimatizace
— kovové konstruk&nf &asti budovy (oplagtént, horizontdint
a vertikdIni konstrukce
Vodivé &asti ptichazejici z venku musi byt pospojovany co
nejblize vstupu do budovy.
Pro pospojovéani bude poufito vodite CYA25/Z7.

TYP PROVEDENI: OCEP "Z”
KRYTI V UZAVR. STAVU: IP 40
KRYTI V OTEVR. STAVU: IP 00
ROZMERY: §.600,v.300,hl.150mm
DELENI: -
NATER: RAL 7035 O
OBSLUHA: PRAC. POUCENYMI C
PRIVOD(Y): SPODEM
VYVODY: NAHORU
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PROJEKTANT SPECIALISTA | Ing. Zden&k Novak qu\\{ Ing. ZDENEK NOVAK-NOVEL
- - Obchodné technicka a projekéni
VYPRACOVAL Ing. Zdenék Novak kancelar
MISTO STAVBY 28 L Stara 1085, 708 00 Ostrava - Poruba Hasitoka 52, 700 30 Ostrava - Hrabivka
OBJEDNATEL/ INVESTOR Statutami mésto Ostrava, Méstsky obvod Poruba
AKCE/ NAZEV : DATUM 0312011
ZAKLADNI SKOLA L. STURA 1085, OSTRAVA - PORUBA STUPEN RDS
REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE ZAK.C. 0811
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