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ZAPOJENI MERICI CASTI DLE STANDARDU CEZ.

VYP. TIACITKO A MULTIMETR SE OSADI NA PANELECH, SIGNALKA NA DVERICH SKRINE.
POLE! — MERICI CAST BUDE OPATRENA PLOMB.ZAKRYTEM.

VE DVERICH BUDOU PROVEDENA OKENKA PRO ELEKTROMERY.

ZAPOJENI MERICI SOUPRAVY PRO NEPRIME MERENI DLE SCHEMA .8 PPDS CEZ
ZAPOJENI MERICI SOUPRAVY PRO PRIME MERENI 2-tar. DLE SCHEMA C.6 PPDS CEZ

Elektrom&ry musi byt pfipojeny pres schvdlenou zkusebni svorkovnici, kterd musi byt in—stalovana tak, aby delsi strana svorkovnice byla ve
vodorovné poloze a aby napé&tové propojky po uvolngni $roubl vlastni vahou rozpojily nap&tové obvody.

Propojovact vedeni mezi MTP, zkugebni svorkovnici a elektrom&rem musi byt provedeno bez prerusent voditi 2,5 mm2 Cu (do 5 m délky)

nebo 4 mm2 Cu (do 20 m délky) pro proudové okruhy a 1,5 mm2 Cu (do 5 m délky) nebo 2,5 mm2 Cu (do 20 m délky) pro

na—pétové okruhy. Napstové okruhy se propoji se zkugebni svorkovnici pres plombovatelny (v zapnutém stavu) pojistkovy odpinaé s jisténim 2A.
Na MTP, sloufici pro obchodni mé¥eni, nesmi byt napojeno Zddné jiné mé&tici nebo kontrolni zatizeni. MTP jsou vZdy v majetku zdkaznika.

Souvisejici legislativa
Zdkony a vyhlasky v platném zn&nf:

1. ZGkon &. 458/2000 Sb. o podminkdch podnikénf a vjkonu stétnf sprévy v energetickjch
odvétvich a o zm&n& n&kterych zdkond

2. Vyhlaska MPO &.218/2001 Sb., kterou se stanovi podrobnosti méeni elektfiny a
preddvdni technickych Gdaja

3. Vyhladka ERG &. 51/2006 Sb., kterou se stanovi podminky ptipojeni k elektriza&ni
soustavé

4. Zakon & 22/1997 Sb. o technickjch poZadavcich na vyrobky

5. Zkon & 102/2001 Sb. o obecné bezpetnosti vfrobkd

6. Pravidia provozovdni distribu¢nich soustav (PPDS), ERO
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ROZVADEC/NAZEV : RED/HRD
PROVEDENI, VZOR : : OCELOPLECHOVY ZAPUSTENY
TYP: ATYP
KRYTI V UZAVRENEM STAVU: [ IP 41
KRYTI V OTEVRENEM STAVU: | IP 20

ROZMERY : £.800/v.1500/h1.300mm

DELENi : PLOMB.ZAKRYT DLE STAND. CEZ
NATER/BARVA : RAL 7035

OBSLUHA : PRAC.POUCENYMI

PRIVOD(Y) : SPODEM

VYVOD(Y) : SPODEM/VRCHEM

DCHRANA PRED UR. EL. PROUDEM :| SAMOCIN.ODPOJENIM OD ZDROJE

NAPAJECI NAPET.SOUSTAVA :

AC50Hz,400/230V/TN-C-S

OVLADACI NAPET.SOUSTAVA :

AC50Hz,230V/TN-S

D

SILNOPROUD

PAVILON D

Tento dokument a v&echny jeho soudsti podléhaji autorskému prévu podle zdk.8.121/2000 Sb. Neoprévnéné kopirovani &i pouZiti dokumentace nebo jakékoliv j
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jeji tasti mimo stanoveny GXel je

Ing. ZDENEK NOVAK-NOVEL

Obchodné technicka a projekéni

kancelar

Hasi¢ska 52, 700 30 Ostrava - Hrablvka
e-mail : novel@tiscali.cz

a neop pouZiti dok it jeji asti &i jeji pouliti v rozporu se stanovenym Gtelem nese osoba, v jejiZz prosp&ch bylo takto jedndno.
ZODPOVEDNY PROJEKTANT | Ing. Zdengk Novak \\
PROJEKTANT SPECIALISTA | Ing. Zdensk Novak A
VYPRACOVAL Ing. Zdenék Novak
MiSTO STAVBY ZS L.Stura 1085, 708 00 Ostrava - Poruba
OBJEDNATEL/ INVESTOR Statutarni mésto Ostrava, Méstsky obvod Poruba

AKCE/ NAZEV :

ROZVADEC RED/HRD

DATUM 03/2011
ZAKLADNI SKOLA L. STURA 1085, OSTRAVA - PORUBA STUPEN RDS
REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE ZAK. G, 0811
OBJEKT/ CAST : SILNOPROUD FORMAT XAd
OBSAH : MERITKO PRILOHA &.
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