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\ SLABOPROUD - 01. TECHNICKA ZPRAVA

\ I IDENTIFIKACNi UDAJE STAVBY, STAVEBNIKA, PROJEKTANTA A ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA A UCEL STAVBY

1. Udaje o stavhé

Cislo objednévky/SoD : ¢.2011/04/01/066

Nazev stavby : Z§ L.Stura 1085, Ostrava - Poruba
Rekonstrukce elektroinstalace

Objekt/ ¢ast : SLABOPROUD

Misto stavby : :

Kraj : Moravskoslezsky

Obec : Ostrava

Cast : Méstsky obvod Ostrava - Poruba

Katastralni azemi : Ostrava - Poruba

Parc.Cislo :

Charakter stavby : Rekonstrukce technického zafizeni budov

Soucasny vlastnik pozemk(/objektt : Statutdrni mésto Ostrava - méstsky obvod Poruba
Klimkovicka 28/55, 708 56 Ostrava - Poruba

Termin realizace 12011

Predpokladané investicni naklady ... CZK

Stupen dokumentace: : Projekt pro vybér zhotovitele a realizaci stavby

2. Udaje stavebnika

Obchodni jméno : Statutarni mésto Ostrava - méstsky obvod Poruba
IC 0084 54 51
Sidlo — adresa : Klimkovicka 28/55, 708 56 Ostrava - Poruba

3. Udaje zpracovatele projektu

Projektant : Ing. Zdenék Novak - NOVEL
CKAIT 1101040, 1CO 42071887
A. Gavlase 32/111, 700 30 Ostrava — Dubina
tel.: 603 448 517, e-mail : novel@tiscali.cz

4. Udaje zhotovitele stavby
Zhotovitel : Bude urcen na zakladé vybérového fizeni investorem

5. Zakladni charakteristika a Gcel stavby

Predmétem reSeni predloZené casti projektové dokumentace rekonstrukce vnitini slaboproudé elektroinstalace
objektu Zakladni $koly L.Sttra 1085 v Ostravé Porubé. Jedna se o soucast kompletni rekonstrukce elektroinstalaci v
objektu bez jinych stavebnich ¢i profesnich Uprav a zmén. Stavbou nedochazi ke zméné v uZivani Ci charakteru
reSenych prostor.

Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétni vyrobky (zafizeni), pak tyto pouze definuji minimalni pozadavky
na uvedena zafizeni a mohou byt misto nich pouzita kvalitativné a technicky obdobna feseni v souladu s §46 zakona
¢.137/2006 Sb.
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01. Technicka zprdva

[I. ROZSAH PROJEKTOVANEHO ZARIZENIi, POUZITE PODKLADY

Predlozeny projekt Fedi rekonstrukci slaboproudé elektroinstalace objektu Zakladni $koly L. Stdra v Ostravé —
Porubé. Stavajici slaboproudé rozvody a zafizeni vyjma ddle uvedenych ¢asti v feSenych prostorach budou
demontovany a provedeny nové v souladu s touto dokumentaci a platnymi €SN a souvisejicimi piedpisy. Rozsah

provadénych praci :

¢ demontazZ stavajiciho slaboproudého zafizeni a Ustfeden;
e telefonni a datové rozvody;

e Ustfedna arozvody skolniho/ evakuacniho rozhlasu 100V
e systém arozvody jednotného casu a Skolniho zvonku;

e Upravy stavajici EZS;
e stavebni vypomoc.

Pouzité podklady :

e projekt stavajiciho stavu stavebni ¢asti;

e zaméreni skute¢ného stavu slaboproudych rozvodi a zafizeni objektd ;

e poZadavky objednatele;

« (SN, TNI a souvisejici predpisy platné v dobé zpracovani projektové dokumentace.

I11.  CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

Objekt zS L.Stdra v O. Poruba je zdénou, vicetraktovou stavbou z 60. let minulého stoleti. Popis a osazeni objektu :

Objekt

Pocet podlazi Obsazeni

Pavilon A

2.nadzemni podlazi

Pavilon B

2.nadzemni podlazi
3.nadzemni podlazi

Pavilon C

2.nadzemni podlazi

Pavilon D

1.podzemni podlazi
1.nadzemni podlazi

nepodsklepeny objekt s pultovou stfechou :
1.nadzemni podlazi télocvicna, Satny Zactva
vstupni prostor + vrdtnice, satny a sklady télocvicny, kabinet

podsklepeny objekt s pultovou stfechou :

1. podzemni podlazi sklady, technické prostory, vyménik Dalkia, ndjemni prostory
(fa. Arekon)

1.nadzemni podlazi vedeni skoly, sborovna, ucebny, soc.zarizeni

ucebny, kabinety, soc. zafizeni

ucebny, kabinety, soc. zafizeni

podsklepeny objekt (zvyseny suterem) s pultovou stfechou :

1. podzemni podlazi ucebny, skolni dilny, dilna skolnika, sklady, technické
prostory, kabinet, denni mistnost uklizecek, soc.zarizeni,
ndjemni prostory - sklendrstvi

1.nadzemni podlazi ucebny, soc.zarizeni

ucebny, kabinety, soc. zafizeni

Castecné podsklepeny pfizemni objekt s pultovou stfechou :

Cést druzina tridy skolni druZiny, kabinet, Satna, soc. zarizeni prostory, skolni
jidelna

Cést skolni kuchyné ( rekonstrukce elektroinstalace se neprovadi) :

sklady

varna, myti nadobi, vydejna jidel, technické a socidlni zazemi, kancelar.
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Slaboproudé rozvody a zafizeni odpovidaji technickym drovni, stavem a mirou opotifebeni dobé svého
vzniku. Na el. instalaci byly provadény pouze dil&i opravy, takZe jiz neodpovidd soucasné platnym normam CSN.
Stavajici slaboprouda elektroinstalace v feSenych prostorach bude kompletné demontovana vyjma datovych
rozvod( pocitacovych uceben, instalaci IT k interaktivnim tabulim a systém dohledu CCTV.

IV. TECHNICKE RESENI

1. Telefonni a datové rozvody

1.1. Pripojeni k SEK

Umisténi rozhrani pripojky telefonniho kabelu SPT Telefénica 02 je v 1.np pavilonu A (sekretariat). Rozhrani je
prestavovano stavajicim ucastnickym rozvadécem - tlk. skfini MIS1. V ramci realizace bude pripojny bod i jeho
umisténi zachovano. Toto metalické pfipojeni (1xISDN) slouZi pro telefonicka spojeni a bude zachovano. Z rozhrani
MIS1 bude sdélovacim kabelem SYKFY20x2x0,5 provedeno napojeni na novy hlavni datovy rozvadéc DA.C (hlavni
rozvod TU), umistény v technické mistnosti 2.np pavilonu C, v némz bude instalovana nova pobockové telefonni
ustfedna. Datové pfipojeni objektu je feSeno vzdusnym bezdratovym spojem spolecnosti EVKANET. Anténa a
zafizeni pro pfijem jsou instalovany v 1.np. pav.C. Tento spoj bude zachovan, provede se pouze nové napojeni
komunikacniho zafizeni EVKANET na DR.C

1.2. Telefonni Ustfedna

Objekt skoly ma vlastni pobockovou telefonni Gstfednu zn. Panasonic o kapacité 2/6 linek, umisténou v mistnosti
sekretariatu pav. A. Pro potfeby skoly je do PbTU privedena ze sité SEK Telefonica 02 1 metalické linky ISDN.
Ustfedna je technicky zastarald, svou kapacitou nestaci pokryt potfeby $koly, ktera je znacné rozlehld a ve viech
kabinetech vzdalenych objektl nejsou telefonni linky zavedeny. Cely systém véetné Ustfedny bude demontovan,
stavajici Ustfedna bude nahrazena novou. Ustfedna bude vybavena branou GSM, tarifikaci, provolbou a vstupy
ISDN. Ustfedna bude instalovédna v novém hlavnim datovém rozvadéci DA.C, umisténém v technické mistnosti 1.np
pavilonu C. Hlavni rozvod bude proveden v datovém rozvadéci SK. Systém bude mit 3 ks digitalnich pobocek —
feditelka, sekretariat a ucetni.

Navrzenda digitalni telefonni Ustfedna je typ Panasonic KX-TDA100D v konfiguraci 4x ISDN2,8 x analogovych
vstupnich portd, 4(8)x digit.vnitini linka(DXDP), 48x analogova vnitini linka, pro 19" vestavbu nebo ekvivalent.
Specifikace :

KX-TDA100D-CE Zakladni jednotka s CPU, 7 volnych slotl v zakladu 4x DPT, véetné napajeciho zdroje  1ks

KX-TDA0O180X  Karta vnéjsich linek pro KX-TDA100/200CE, 8 analogovych CO linek 1ks
KX-TDA0284XJ Karta digitalnich pFipojek ISDN pro KX-TDA100/200/600, 4BRI (8 B-kanal(), kazda pripojka lze
pfepnout TO/SO 1ks
KX-TDA1178X  Karta 24 vnitrnich analogovych pobocek s CLIP,KX-TDA100D 2ks
KX-DT343CE Digitalni telefon s podsvétlenym displejem 3x24 znakd, 24 program. CO tlacitek 1ks
KX-DT321CE Digitalni telefon s displejem 1x16 znakd, 8 programovatelnych CO tlacitek 3ks
Kabel pobocek Propojovaci kabel pobocek 3ks
HW500 Buffer pamét 20.000 hovord s pfevodnikem sériové linky na Ethernet 1ks
ALLWIN Plus Tarifikacni program pro 64 pobodek ( Win.95,98,NT,Milenium,200x,XP ) 1ks
KX-TS520FX Jednolinkovy telefon barvy bily,éerny,modry,slon.kost,éervena 40ks
Mini Gate Analog GSM brdna analog na pobocku provedeni profesiondl miniGate 1ks
Zalozni napajeni na 5 hod. provozu 1ks
KX-A243X Adaptér pro instalaci do 19" rozvadéce pro KX-TDA100CE 1ks
Instalace a naprogramovani 1set

1.3. Strukturovana kabelaz

V objektu budou realizovany rozvody strukturované kabeldze jako uceleny systém, ktery bude zajistovat pfenos
signall veskerych druht a forem slaboproudych systém (telefonni sité, pocitacové sité, apod.).
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Pro rozvody strukturované kabeldze bude pouZit uceleny systém BICC MilleniuM nebo ekvivalent s 15-letou
garanci pfimo od vyrobce. Obsahuje kompletni fadu kabel(, propojovacich panelll, propojovacich sndr, datovych
vyvodd, pfizpGsobovacich ¢lent a dalSiho potfebného prislusenstvi. Systém musi splfiovat 1SO 11801, TIA/EIA 568A
a EN 50173.

Novy hlavni datovy rozvadéc skoly DA.C bude umistén v obj. C — 1.n.p. , technické mistnosti. DR v provedeni 19"
bude kompletné vyzbrojen vcetné UPS do racku, aktivnich prvk( a propojovacich a pfipojovacich sndr. Ve skole jsou
v soucasné dobé instalovany celkem 4 ks datovych rozvadécu, pracujicich v lokalnich sitich. Jedna se o rozvadéce :

DA.B - sekretariat, pav.B-1.np

DA.B2 - pocitaC. uCebna pav.B-2.np

DA.B3 - pocita€. u¢ebna pav.B-3.np

DA.CO1 - pocitac. ucebna pav.C-1.pp

DA.C1 - tech. mistnost pav.C-1.np (stdvajici server a misto pripojeni EVKNET)
Do datovych rozvadécl a lokalnich siti pocitaCovych uéeben nelze z dlvodu pofizeni z dotacnich tituld zasahovat.
Proto budou zachovany. Rozvadé¢ DA.B bude dozbrojen a bude slouZit pro pokryti SK administrativy a kabinetl
Skoly a pav.B.
No novy hl. rozvadéc DA.C budou patefnimi rozvody napojeny stavajici rozvadéce. K horizontalni kabeldzi budou
pouzity symetrické metalické kabely UTP cat.6., pro patefni rozvod budovy se pouZiji optické kabely s
mnohovidovymi vlakny 62.5/125mikrom. Ugastnické rozvody budou provedeny kabelaZi UTP cat.6 v trubkach PVC
pod omitkou. U¢astnické vyvody budou ukonéeny zédsuvkami s konektory 2xRJ 45 (A+B). Vyvody budou provedeny
do feditelny, sekretariatu, sborovny, viech kabinetl a nepokrytych uceben. Datové rozvody pocitacovych uceben a
napojeni interaktivnich tabuli z(istane zachovano.
pod stropem spolu s ostatnimi slaboproudymi rozvody. ZpUlsob vedeni kabelovych tras a presné umisténi vyvodu
kabelaze viz. vykresova ¢ast dokumentace.

Aktivni prvky pocitacové sité

Pro spojeni PC stanic do pocitacové sité, budou pouZity do kazdého neobsazeného rozvadéce DR aktivni prvek
managed switch (Layer 2), 24x 10/100Base-TX a 2x 100Base-FX (SC konektory, MM vlakno). Porty auto MDI/MDIX.
Zalozni napajeni UPS

Pro neprezité napajeni technologii (Aktivni prvek, Server poc. sité, Telefonni Ustfedna) bude v hlavnim rozvadéci
DR.C umistén zalozni zdroj UPS APC Smart 1500l v provedeni rackmount.

Dvefini telefony
Nejsou uzivatelem narokovany.

1.4. Realizace a pfejimka strukturované kabelaze

Kabely, trasy, koncové prvky a ptipojovanad zatizeni musi byt popsdny dle EN 50 174. Soucasti realizace musi byt
méfici protokoly vSech vyvodl, méreni musi byt provedeno schvalenym a kalibrovanym méricim pfistrojem.
Instalace musi byt provedena autorizovanou montazni firmou s vySkolenymi pracovniky. Kopie certifikatu
zhotovitele a kalibracniho listu pfistroje budou soucasti dokumentace skutec¢ného stavu. Pfi prejimce predloZi
zhotovitel dokumentaci skute¢ného provedeni, méfici protokoly, certifikaty, prohlaseni o shodé a revizni zpravy ve
dvojim vyhotoveni. Dokumentace musi obsahovat rovnéz podrobné rozkresleni rozvadéci a rozvodnych skfini az na
jednotlivé porty a pary. Investor pfi prejimce vyzve zhotovitele k pireméreni maximalné 5% nahodné vybranych
vyvodl pro dokladovani shody parametr( s predlozenymi méricimi protokoly. Pri zjisténi odchylek v parametru
PASS/FAIL u vice neZ 2% vybranych segment( vyzve investor zhotovitele na naklady zhotovitele k pfeméreni celé
kabeldze za ucasti technického pracovnika investora, nebo na ndklady zhotovitele zadd preméreni celé kabeldze
treti osobé. Jakykoliv zasah do stdvajicich datovych rozvadécd a jejich dozbrojeni je opravnén provadét pouze
spravce IT Skoly. Veskeré dodané komponenty jim musi byt odsouhlaseny.

2. Rozvody skolniho rozhlasu (SR) 100V

Stdvajici Ustfedna Skolniho rozhlasu 100V umisténa na sekretariaté obj.A 1.n.p. je kapacitné nevyhovujici potfebam
Skoly, systém a rozvody znacné znehodnocuji a v mnoha ptipadech znemoziuji poslech. Reproduktory v plastovych
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skfinich rezonuji a nelze nastavit potfebnou droven hlasitosti. V ramci slaboproudych rozvodu se provede vyména
ustfedny véetné stavajicich rozvodi v souladu s popisem na vykresovou dokumentaci.

Nowy systém ozvuceni bude proveden jako nouzovy zvukovy systém - evakuaéni rozhlas dle CSN EN 60849.
Usttfedna rozhlasu bude umisténa v zadvefi vedeni $koly pav.B -1.np. Protoze plni funkci evakuaéniho rozhlasu, je
nutno dverni vstup z chodby nahradit novymi dvefmi v.¢. zarubni a to v provedeni EI 30 D3-C. (viz. silnoproud).
Navrzena ustfedna je 6-ti zdnova, typu Bosch PLENA EVAC o vykonu 480+3x120W/100V. Bude vybavena
CD+MP3 prehravacem a tunerem. Kazdy s objektl bude napojen na samostatnou zénu. K Ustfedné budou dodany
5 ks pultd dalkového ovladani (mikrofonni jednotka), které se umisti u Ustfedny, v feditelné, na sekretariatu
gkoly,na vratnici a pfenosné v télocviéné. Ustiedna bude dodadna v 19" nucené ventilované skini, soucasti dodavky
jeizaloZni zdroj UPS.
Kabelové rozvody systému evakuacniho rozhlasu budou provedeny dle vyhl. £.23/2008 Sh. kabely t¥idy reakce na
ohen min. B2 ca, s1,d0 s funkcnosti pfi poZzaru min. 30min viz. specifikace. Kabely a vodice funkcni pfi pozaru se
instaluji tak, aby alespon po dobu pozadovaného zachovani funkce nebyly pti poZaru naruseny okolnimi prvky nebo
systémy, napfiklad jinymi instalacnimi a potrubnimi rozvody, stavebnimi konstrukcemi a dilci. Stejnou funkéni
schopnost/integritu musi mit i pouzité nosné systémy a Glozna zafizeni (pFichytky, Zlaby, rosty).
Pro kmenovy rozvod a distribu¢ni vertikdlni rozvody je pouzito vodi¢t 1-CSKH-V180 04x2,5. U&astnicky rozvod se
provede vodici 1-CSKH-V180 04x1,5 pod omitkou. V ucebnach, kabinetech a podobnych prostorach budou osazeny
reproduktory nasténné reproduktory 1,5-3-6W bilé barvy s regulatorem hlasitosti 12W (+relé pro nuceny poslech).
Na chodbdch a komunikacich budou instalovany reproduktory pfipojené pouze na nuceny poslech. V télocvi¢nach
budou osazeny vidy 2 ks nasténnych reproduktord sloupcovych se skupinovou regulaci hlasitosti regulatorem
100W (+relé). Soucasti praci je dodavka a kompletace a nastaveni zafizeni (reproduktory, regulatory) , uvedeni do
provozu, zaskoleni obsluhy a predani uzivateli.

3. Rozvody jednotného ¢asu a $kolniho zvonku (JE+32);

Stavajici Ustfedna a systém JC + SZ je zastaraly a budou demontovany. Provede se vyména Ustfedny jednotného
¢asu za novou . Je navriena Ustfedna typu MOBATIME HN184P2 s doplnénim pfijimacem DCF/GPS. Vyvod linky je
24V. Ustifedna mé vystup 1,2A pro $kolni zvonky. Podruzné hodiny budou umistény ve viech u¢ebnach a vybranych
prostorach. Pouzity typ je 3218.A.28.C2. Na chodbach budou osazeny oboustranné podruzné hodiny
2x3218.A.40.C2 + konzola 3218 SET. Skolni zvonky jsou navrzeny tak, aby akusticky pokryly cely prostor $koly. Bude
pouZit typ zvonku CSA24/95db . Kmenovy horizontalni a hlavni vertikélni rozvod JC a 5Z bude proveden kabely
CYKY 02x2,5 pod omitkou, kde tak nelze v LV listach na povrchu; linkovy rozvod se provede vodi¢i CYKY 02x1,5 mm
pod omitkou. VySka umisténi podruznych hodin a zvonkd je 2,5m. Soucasti praci je dodavka a kompletace zafizeni
(hodiny, zvonky).

Technické udaje HN 184 P2
Vystupni linky pocet 1
minutova v
pGlminutova v
Typ linky
sekundova v
sériova kddova v
Maximalni zatizeni linek 24V 1,2A
interni relé 2
Spinaci kanaly 250 V=,
limity zatiZeni kontakt( 6 A,
1500 VA
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vstup DCF v

vstup / vystup RS 232

vstup / vystup RS 485
Vstupy / vystupy vstup 4x TTL

vystup Alarm

vystup 24V =<1,2 A

vystup 75V~ <1,2 A

230V~ £10 %, 50 Hz
Napadjeci napéti

NN R

24 V=

4. Rozvody STA

Nejsou uzivatelem pozadovany

5. El zabezpecovaci signalizace

EZS slouzi pro v¢asnou signalizaci proti nezddoucimu vniknuti a je jednim z pro-stfredkl k zajisténi ale v Zadném
pfipadé nenahrazuje klasickou ochranu objektu. Zfizovani EZS mohou provadét pouze firmy a podnikatelé, ktefi k
tomu byli ustaveni. V objektu je instalovan stavajici funkéni systém EZS. Ustfedna je umisténa na sekretariatu $koly.
Rozvody jsou provedeny metalickymi vodici v PVC listach na povrchu. V rdmci rekonstrukce elektroinstalace budou
veskeré rozvody skryty pod omitku. Zhotovitel stavby zajisti u servisni organizace skoly zajisti demontaz vsech
komponentt, véetné vedeni a nasledné opétnou montaZ na stavbou pripravené kabelové trasy (trubkovody).
V trubkovodech musi byt ponechany protahovaci vodice.

Ochrana pred dotykovym napétim fidi podle €SN 33 2000-4-41 ed.2. Typové zkoudky se provadi podle €SN 34 5608.
Vnitini rozvod se provadi podle €SN 34 2300, rozvod nadzemni podle CSN 34 2100 a zemni vedeni se provadi podle
CSN 73 6005. EZS se napaji samostatnym vedenim v rozvadédi musi byt provedeno oznaceni: ,EZS - nevypinat“.
Jidténi vedeni se provadi podle CSN 33 2000-5-523, CSN 33 2000-4-43 a CSN 33 2000-4-473. Barevné znaceni vodici
musi odpovidat €SN 33 0165. Vychozi revize musi byt provedena podle CSN 33 2000-6-61. Pravidelné revize se
provadi v jednorocnich reviznich Ihtach.

6. Domovni signalizace

Pro zajisténi vstupl do skoly, Skolni druZiny a bytu Skolnika jsou navrZeny signalizacni rozvody v souladu s
potfebami uzivatele. Popis a provedeni zafizeni podrobné viz. vykresova dokumentace.

V. DEMONTAZE

a) Rozsah demontaznich praci :

V ramci vySe uvedené Casti praci bude provedeno:

- demontaz el. rozvodl

- demontaz el. pfistrojl

- demontaz rozvadécl a el. zafizeni

- tridéni odpad( dle katalogu ,odvoz a odborna likvidace odpadi (stavebni suti, instalac. materidlu atd.)
véetné nebezpecnych .

b) Postup praci :
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Postup praci bude definovan objednatelem. DemontdZe je nutno provadét v bezproudém stavu za dodrZeni
zakladnich bezpecnostnich ustanoveni. Pfi demontazich a montaznich pracich je nutno chranit pred poskozenim
stavajici systém a rozvody IT.

c) Nakladani s demontovanym materialem :

Veskery demontovany material, ktery moZno opét pouZit bude evidovan a predan uZivateli. S demontovanymi
Castmi instalace z barevnych kovl bude naloZeno dle rozhodnuti uzivatele.

d) Likvidace nepoutzitelnych casti instalace, toxické odpady :
Soucasti demontaizi je :

- tfidéni odpadu dle katalogu

- likvidace nepouzitelnych ¢asti instalace

- odvoz stavebni suti
- recyklace barevnych kovu

V1. STAVEBNi VYPOMOC

Stavebni vypomoc bude provedena v rozsahu :

- sekaci prace, tj. sekani drazek a prostupl pro kabely, kapes pro pfistroje a nik pro rozvadéce;
- hruba vypln drazek , kapes, otvorud a prostup( cihlami a maltou;

- zaomitanim a zacisténi povrch(l , malby jsou obsaZeny v ¢asti silnoproud.

- presun, tfidéni, odvoz a kvalifikovana likvidace stavebni suti.

V Ostravé 4/2011 Vypracoval : Ing.Novak
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