MTRpPo..

PRUZKUMY * ZAMERENI * PROJEKTY
ul. 28. fijna 66/201,
709 00 Ostrava - Marianské Hory

F.1.1. ARCHITEKTONICKE A STAVEBNE
TECHNICKE RESENI

F.1.1. TECHNICKA ZPRAVA

DOKUM

E
STAVEBN
V ROZSAHU DOKUMENTAC

NTACE PRO
I

C
POVOLENI
E PRO PROVEDENI STAVBY

VYMF;NA OKEN A PIVIES’TAVBA UBYTOVEN V 15. A 16.NP NA
HAVLICKOVE NAMESTI 741/11 A 741/12 V OSTRAVE-PORUBE

Investor: SMO - MOB PORUBA, Klimkovicka 55/28
708 56, Ostrava - Poruba

Zpracovatel: MARPO s.r.o., 28.fijna 66/201, 709 00 Ostrava-Mar. Hory

Zodpoveédny projektant: Tomas Pavlik

Zak. ¢. 2722 Exp. 03/2013



2722 Vyména oken a piestavba ubytoven v 15. a 16.NP na Havlickové ndmésti 741/11 a 741/12  strana 1

OBSAH:

1.
1.

. 2) UCEL OBJEKTU........ooiiiiiiieieieieess ettt ss sttt ss sttt sttt st senees 2

.b) ZASADY ARCHITEKTONICKEHO, FUNKCNIHO, DISPOZICNIHO A
VYTVARNEHO RESEN{ A RESEN{ VEGETACNICH UPRAV, VCETNE
PRISTUPU A UZIVANI OBJEKTU OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTI

—_— —

POHYBU A ORIENTACE ... 2
1.1. b) 1 Architektonické, funkéni a diSpozicni feSent..........ccovvveviriiiiiiiiniiicece 2
1.1. D) 2 VE@EtaCnl UPTAVY ..ocvvviiiiiieiiiieiiiie st siee e siee e sbee st e st sib e s ssne s s bsessbeeesnnee e 2

1.1.b) 3 Pfistup a uzivani objektu osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace2
1.1. ¢) KAPACITY, UZITKOVE PLOCHY, OBESTAVENE PROSTORY, ZASTAVENA

PLOCHA, ORIENTACE, OSVETLENI A OSLUNENTI.......ccccoooiviireieieneeee, 2
1.1. d) TECHNICKE A KONSTRUKCNI RESEN{ OBJEKTU, JEHO ZDUVODNENI VE
VAZBE NA UZITi OBJEKTU A JEHO POZADOVANOU ZIVOTNOST ........... 3
1.1. d) 1 Technické a konstrukeni FESENT ......uvviiiiiiiiiiiiiiii e 3
1.1, d) 12) BOUTACT PIACE ...ooveeiiiiiiiieiiiete et 3
1.1.  d) 1b) Svislé KONSIIUKCE .......ceeeiiiiiieiieciie e 4
1.1, d) Ic) SviSI€ KONSUKCE .....eoviiiiiiiiiiiiesieee e 4
1.1 d) 1d) POAIANY ..o 4
1.1.  d) le) Upravy povrchii vnitinich, malby a NAEIY .......oceveeveererereerrieeieeeenenens, 5
1.1, d) 1) Upravy povrchil VIGJEICH ......c.vvvieeieeeseeeeeeeeeseeisseesestes e, 6
1.1, d) 1g) Zatizovaci predmeEty .......ccocueiiiiiiiieiiieiece e 6
1.1.  d) 1h) Konstrukce truhlaisKe ..........oooiiiiiiiiiiiiiiiii e 6
1.1.  d) 1i) Konstrukce ZAmeCniCKe .........cooviiieiiiiiiiiciisesee e 8
1.1. d) 1j) Konstrukece KIempifske ...........cccoooiiiiiiiiiiiie e 8
1.1, d) 1k) Tepelné iZOACE ......cceeiviiiiiiiiiiiesee e 8
1.1, d) 1) HYdrOIZOIACE .......coeeeeee ettt 8
1.1, d) Im) POONIEAY ..o 8
L1 d) I0) OStANT c.eeiiiieiiieiie e 8
1.1. d) lo) Zavérecna doporuceni a bezpecnost PraCe..........covervrrreerivrrireerinesneennens 9
1.1. d) 2 Zdlvodnéni ve vazbé& na uziti objektu a jeho pozadovanou zivotnost........... 10
1.1. ) TEPELNE TECHNICKE VLASTNOSTI STAVEBNICH KONSTRUKCI A
VYPLNI OTVORU ....oooiiiiiesieiesieseeeeeeeesevs s se st nened 10
1.1. f) ZPUSOB ZALOZENI OBJEKTU ......ouiiieieieieieeceeeeeeeesese e ses s 10
1.1. g) VLIV OBJEKTU A JEHO UZIVANI NA ZIVOTNI PROSTREDI A RESENI
PRIPADNYCH NEGATIVNICH UCINKU.......c.oovvveeieiieieeeeeeseeesesieniesieeeen, 10
1.1. h) DOPRAVNI RESENT ........coiiiiiiieiicieceeeee et 10
1.1. i) OCHRANA OBJEKTU PRED SKODLIVYMI VLIVY VNEJSIHO PROSTREDI,
PROTIRADONOVA OPATRENIT .....coooviiiiiieeeceeeee e 10

MARPO s.r.o.



2722 Vyména oken a piestavba ubytoven v 15. a 16.NP na Havlickové ndmésti 741/11 a 741/12  strana 2

1.1. a) UCEL OBJEKTU

Dle pozadavki investora byl zpracovan projekt ,,Vyména oken a prestavba ubytoven v 15. a
16.NP na Havlickové namésti 741/11 a 741/12. ReSeny objekt slouzi jako bytovy dom.
Ucelem jsou stavebni Gpravy ¢asti 15. a 16.NP. Jedna se o &ast zapadni strany kazdého
podlazi. V obou patrech se pivodné jednalo o ubytovnu se 4 pokoji, kuchyitkou, umyvarnou a
dvéma WC. Nové budou vytvoreny 4 byty 2+KK. Byty v I15.NP budou pronajimany
soukromym osobam, v 16.NP budou slouzit jako tzv. nouzové byty, pro pfipad docasného
ubytovani osob zasazenych havarii v jejich byté.

Dalsim ucelem projektové dokumentace je vybourani stavajicich oken a balkonovych dveti
vcetné demontaze vnitinich parapett, ptipadné okennich miizi. Osadi se nova plastova okna a
balkonové dvete, V ramci suterénu a strojovny vytahu zasklend dratosklem. Osadi se nové
vnitini a vnéj$i parapety. Na zavér se provede zacisténi vnitinich osténi a pfipadna oprava a
novy natér na osténich vnéjsich.

11 __b) ZASADY ARCHITEKTONICKEHO, FUNKCNiHO, _DISPOZIENIHO A
VYTVARNEHO RESENi A RESENi VEGETACNICH UPRAV, VEETNE PRISTUPU A
UZiVANI OBJEKTU OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTI POHYBU A ORIENTACE

1.1. b) 1 Architektonické, funkéni a dispozi€ni feSeni

Objekt je experimentalni vézovy bytovy dim se 17-ti podlazimi a plochou stfechou.
Jednotliva cisla popisnd jsou tvofena 3 bo¢nimi kiidly, uprostied kiidel je komunikacni
prostor se schodistém a vytahy. Schodisté¢ jsou provedena do 15.NP, kde jsou vzijemné
propojeny stfedovou chodbou. V této vede jednoramenné schodist¢ do stiedové chodby
Vv 16.NP. Podél této chodby jsou na zapadni stran¢ feSené mistnosti ptivodné vyuzivané jako
ubytovna.

Nosnou konstrukci objektu tvoti monoliticky ,,krabicovy* systém s vyzdivanym obvodovym
plastém. Dim tvoifi dvé zrcadlové teSené sekce, které jsou vzajemné oddéleny dilataci.
Kazdou sekci tvofi tfi paprskovité situovana kiidla s komunika¢nim prostorem ve stiedové
poloze.

Zaklady jsou tvofeny monolitickou Zelezobetonovou deskou, suterén je zmonolitnény.
Veskeré nosné stény jsou ze zelezobetonu tlouStky 140mm, veSkeré prostupy instalaci
pozarnim stropem byly dobetonovany. Obvodovy plast’ je sendvicovy z Zelezobetonové stény
a zdéné prizdivky o celkové tloust’ce 350 mm.

Architektonické feseni budovy nebude stavebnimi upravami dotceno.

Dispozi¢ni usporadani je dano stavajicim umisténim instala¢nich jader.

1.1. b) 2 Vegetacni upravy

Stavbou nebude dotcena vzrostld zelen. Piipadné poskozeni pfilehlych zatravnénych ploch
bude uvedeno do plivodniho stavu realiza¢ni firmou.

1.1. b) 3 Pristup a uzivani objektu osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace

Nemeéni se. Neni predmétem této projektové dokumentace.

1.1. ¢) KAPACITY, UZITKOVE PLOCHY, OBESTAVENE PROSTORY, ZASTAVENA
PLOCHA, ORIENTACE, OSVETLEN{ A OSLUNEN]

Podlahova plocha nové vybudovaného bytu 15.NP - levy (2+KK) 35,6 m?

Podlahova plocha nové vybudovaného bytu 15. NP - pravy (2+KK) 35,93 m?
Podlahova plocha nové vybudovaného bytu 16.NP - levy (2+KK) 35,74 m?
Podlahova plocha nové vybudovaného bytu 16. NP - pravy (2+KK) 35,27 m?
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Objekt je v podélné ose orientovan severovychod — jihozapad, orientace je dana pozemkem a
umisténim okolni komunikace.

Stavajici velikost okennich vyplni zistane zachovana. Denni osvétleni ztohoto davodu nebylo
posuzovano. Stejné tak oslunéni.

1.1. d) TECHNICKE A KONSTRUKCNi_RESENi OBJEKTU, JEHO ZDUVODNENi VE
VAZBE NA UZITi OBJEKTU A JEHO POZADOVANOU ZIVOTNOST

1.1. d) 1 Technické a konstrukéni reseni

Vychozi podklady

e Zaméieni skute¢ného stavu (zprac.: Marpo s.r.o0.)

e Projektova dokumentace z r. 1958 ,,Stavebni obvod Nova Ostrava okrsek 9, objekt A*,
Statni projektovy tstav pro vystavu mést a vesnic - Ostrava

e Prohlidka objektu

e Jednani se zastupcem investora

1.1.d) 1a) Bouraci prace

15. a 16.NP - Vybouraji se oznacené vnitini délici nenosné pticky, obezdivky instalacnich
jader (viz vykresy padoryst bouracich praci) véetné dvefi, zarubni a praht.

VyfeZou se otvory ve stavajicich ZB sténach pro osazeni novych dveinich otvort s naslednym
osazenim ztuzujicich ocelovych rami. Pied bouranim se provede zajisténi stropni desky
Z obou stran otvoru pomoci vzdy min. dvou vzpér, které budou osazeny vedle nosné stény do
1,0 m od hrany bouraného otvoru smérem do otvoru, pod stropem a na podlaze budou vzpéry
rozepieny ptes podlozky, dimenze sloupkl a hranolt bude 100/100 mm. Pfipadné 1ze pouZit
systémové montdzni vzpéry. Bezprostiedné po vyfezani otvoru bude provedeno zajisténi
otvoru ocelovou rdmovou konstrukei.

Odstrani se vnitini keramické obklady.

Vnitini omitky se odstrani v nezbytné nutném rozsahu, tj. v mistech vedeni novych a
demontovanych rozvodi (cca 10% ploch stavajicich zdi ).

15.NP - Odstrani se kompletni souvrstvi podlah v feSenych mistnostech. Tloustka stavajici
podlahy je 60mm, sloZeni je 20mm piskové loze, lepenka, betonova mazanina 35 mm a PVC
alt. keramicka dlazba.

16.NP - Tloustka stavajici podlahy je 60mm, slozeni je 20mm piskové loze, lepenka,
betonova mazanina 35 mm a PVC alt. keramicka dlazba. Odstrani se nasSlapna vrstva a
betonova mazanina se zbrousi a vylije se vyrovnavaci stérka, na kterou se polozi nové PVC.
V mistnosti 16.04 je keramické dlazba nalepené dvojité.

15. a 16.NP - Provede se oskrabani maleb v rekonstruovanych mistnostech.

Dle potieby se provede tiprava stavajiciho rozvodu potrubi UT v misté novych otvori a
V jednom ptipadé¢ u balkonovych dvefi.

V tfesenych mistnostech se odstrani veskeré stavajici zakrytové listy rozvodi EL a UT.
Provede se vybourani prostupt dle vykresa jednotlivych profesi.

Vyména oken - Vybouraji se stavajici dfevénd okna a balkénové dvete v bytovych domech.
Vybouraji se vSechna stavajici ocelova okna suterént, ve strojovnach vytahli a komorach
v 16.NP. Odstrani se veSkeré vnitini dfevotfiskové parapety.

Odstrani se vnitfni omitky osténi, nadprazi. Dle potieby se provedou drazky v omitce
v mistech kotveni novych oken a balkénovych dvefi.

Provede se oSkrabani maleb na sténdch cca 300 mm po obvodu ménénych otvort.

Odvoz suti na skladku (cca do vzdalenosti 10 km) dle uréeni investora.

Rozsah bouracich praci podrobnéji viz vykresy bouracich praci.

MARPO s.r.o.
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1.1. d) 1b) Svislé konstrukce

15 a 16.NP - Nov¢ provedené pticky budou z pérobetonovych tvarnic v tloustce 100mm a
150mm (dozdivky stavajicich otvorti) a ze sadrokartonu v tloustce 125 mm u instala¢niho
jadra pro instalaci zavéSenych WC (CW profily 100 mm jednostranné 2x sadrokartonova
deska tl.12,5 mm (impregnovand) s vlozenou mineralni izolaci pfickové desky tl. 40 mm).
Veskeré vyzdivané pricky budou od stropni konstrukce oddilatovany napt. vlozZenim
mineralni izolace tl. 20mm.

Vymeéna oken - Veskeré dozdivky budou kotveny ke stavajicim konstrukcim (zdi, pravlaky,

parapety).

1.1. d) 1c) Vodorovné konstrukce

15 a 16.NP - Pieklady nad dvetnimi otvory v pérobetonovych ptickdch budou provedeny z
ocelového valcovaného L nosniku, které budou pfed omitanim obaleny pletivem.

V misté novych otvorti ve stavajicich ZB sténach se provedou nové ocelové ramy z L
uhelnikti vlozenych do vyfezaného otvoru, piikotvenymi k osténi a nadprazi pravlakovymi
kotvami (napft. Hilti HSA)

Popis zajisténi otvoru

Bezprostifedné po vyiezani otvoru je nutno do otvoru vlozit zajist'ujici ocelové ramy, které
jsou tvotfeny prekladovou ¢éasti L 120/120/8 mm a krajnimi sloupky L 120/80/8 mm. Nosniky
vV rozich otvoru budou vzijemné svafeny ve stojinach tupym 2V svarem a pasnicich
pribéznym koutovym svarem a= 4 mm. Konstrukce bude pfikotvena k osténi a nadprazi
kotvami Hilti HSA M 8x75/10/23 - celkem 8 ks

Pted fezanim je nutno ovéfit pfitomnost elektroinstalaci v misté budouciho otvoru.

Pted fezanim otvoru je nutno fadné provizorné podstojkovat stropni konstrukci.

1.1. d) 1d) Podlahy

15.NP - V ramci rekonstruovanych mistnosti se provedou kompletni nova souvrstvi podlahy.
Na stavajici monolitické Zelezobetonové desce se polozi zvukova izolace a nasledné OSB
desky ve dvou vrstvach kolmo na sebe. Pod keramické dlazby se na OSB desky polozi
hydroizola¢ni rohoZ, na kterou se bude lepit keramické dlaZba.

15. a 16. NP - V obytnych mistnostech, kuchynském koutu a v pfedsini bude konec¢nou
vrstvou podlahovina PVC se soklovou laminatovou liStou barevné sladénd s vnitinimi dvefmi
a také podlahou. PVC bude zatézové homogenni, ur¢ené do vSech provozl (pokoje, kuchyné,
ptredsing a pod.). Jedna se o heterogenni kompaktni pruznou podlahovinu. Struktura materialu
je vyztuzena netkanou skelnou textilii, diky které ma vybornou tvarovou stalost. Povrch musi
byt tvrzen ochrannou vrstvou PUR jiZ z vyroby. Tato vrstva chrani material pfed zvySenym
ulpivanim necistot. Podlahovina je klasifikovana dle normy zatéZe EN 685 jako tfida 34/43,
celkova tloustka 2,2 mm, tlouStka naSlapné vrstvy je 0,7 mm a celkova vaha 2700 g/mz.
Skupina otéru musi byt klasifikovana dle EN 660-1 jako Skupina T: < 0,08 mm. Dale
podlahovina musi spliiovat parametry na zbytkovy otlak dle normy EN 433 v hodnoté < 0,10
mm. Dle normy EN 425 a EN 424 vhodna na Zzidle s pojezdovymi kolecky a nohy nabytku.
Rozmérova stalost dle normy EN 434 splitujici hodnoty < 0,10%, zvinéni po zahtati podle EN
434 je < 8 mm, sklon ke vzniku statické elektiiny dle normy EN 1815 v hodnoté < 2 kV (na
betonu). Krocejovy utlum je dle normy EN ISO 717/2 ALw: + 4dB. Materidl musi mit
barevnou stalost vyhovujici norm¢ EN ISO 105-B02 s vysledkem > 6 a vysokou odolnost
proti chemikéliim dle normy EN 423. Odolnost proti bakteriim musi byt diky Uprave
Sanitized® s vysokym protiplisnovym uc¢inkem. Protiskluznost materidlu dle normy EN
13893 s vysledkem > 0,3.

V hygienickych zafizenich a v komote bude keramicka dlazba. Keramickd dlaZzba bude
protiskluzova, piilepena flexibilnim lepidlem (napf. PCI FT-KLEBEMORTEL), sparovana
(napt. PCI-FLEXFUGE). Dlazba bude protiskluzna ve vzhledu dle vybéru investora (stfedni
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kvalita napt. rozmér 450/450mm). Tam, kde nebude keramické dlazba ukoncena keramickym
obkladem, provede se keramicky soklik vysky cca 100mm.
Stavajici prostup po vybouraném sprchovém koutu se uslepi dobetonovanim.

15.NP

P1 - Skladba podlahy v rekonstruovanych mistnostech

PVC + podlozka (alt.:linoleum (napt.marmoleum)) tl. 5 mm
Lepidlo na podlahové krytiny

Penetrace pod lepidlo

2x desky OSB/3 tl.15 mm na pero a drazku tl. 30 mm
Elastifizovany polystyren jako krodejové izolace (napf.EPS T 5000) tl. 20 mm
Celkem tl. 55 mm

P2 — Skladba podlahy s keramickou dlazbou

Keramick¢ dlazdice protiskluzné tl. 8 mm

Lepidlo (napi.PCI - FT —Klebemorte)l tl. 2 mm
Hydroizolaéni rohoz (napi.SCHLUTER DITRA) tl. 3 mm
Lepidlo (napt.PCI - FT —Klebemortel) tl. 2 mm
2x desky OSB/3 tl.15 mm na pero a drazku tl. 30 mm
Elastifizovany polystyren jako krocejova izolace (napt.EPS T 5000) tl. 20 mm
Celkem tl. 65 mm
Poznamka:

- keramické dlazdice 1 obklady sparovany flexibilnimi sparovackami (napt.PCI Flexfuge -
0.5 kg/m?)

- lepidlo flexibilni (nap. PCI Klebemértel - 2.4 kg/m?)

- pod obklady stérkova hydroizolace (napf. PCI Lastogum - 1 kg/m?)

- stérkovou hydroizolaci vyvést na sténu pod keramicky obklad (u umyvadel a
sprchového koutu) v ostatnich ptipadech vyvést 300 mm nad podlahu

1.1. d) 1e) Upravy povrchi vnitinich, malby a natéry

15. a 16.NP - nové omitky se provedou v mistech vedeni novych a demontovanych rozvoda
jako dvouvrstvé vapenné omitky Stukové ze suchych smési s pouzitim rohovych a koutovych
profild, plsti hlazené.

Pro zajisténi jednotného vzhledu se veskeré viditelné stavajici omitky sjednoti a vyrovnaji
vapennym Stukem. Na omitky se provede penetrace a dvojnasobna malba dostupnymi
natérovymi barvami (napi. Primalex, Remal), na sadrokartonu bude provedena penetrace +
malba vhodna na sadrokarton (napt. Het). Barva malby bude upfesnéna pii realizaci, Strop
bude bily.

Stény v mistnostech hygienického zatizeni budou oblozeny keramickymi obkladackami ve
vzhledu dle vybéru investora (stiedni kvalita napf. Rozmér 250/450mm). Vyse obkladu bude
ve dvou vyskach, u sprchového koutu a u umyvadla do vySky 2250mm, jinde do vysky
1250mm.

15.NP - Vramci keramického obkladu nad umyvadlem se zavési skiiniky se zrcadlem.
Umyvadla budou osazena vcetné¢ zavésné podumyvadlové skiiilkky a dodana vcetné
stojankovych baterii.

Nové a stavajici zamecnické vyrobky v rekonstruovanych mistnostech se opatii antikoroznim
natérem, zdkladnim natérem a natérem polyuretanového emailu, odstin dle stavajiciho
interiéru (rozvody 1t, zarubné& apod.).

Vymeéna oken - Nové omitky se provedou na nadprazich a osténich a jako oprava v mistech
kotveni oken a balkonovych dvefi. Omitky budou tenkovrstvé se sitkou a s pouzitim

MARPO s.r.o.
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rohovych a koutovych profili. U oken a dveti budou pouzity ukoncovaci zalamovaci liStou
(APU).

Pro zajisténi jednotného vzhledu se stavajici omitky v rozsahu cca 300 mm po obvodu
ménénych oken a dvefi preStukuji. Na sténéach, kde prevazuje plocha okna, se prestukovani
provede az do koutl vnitinich stén. Na omitky se provede penetrace a dvojnasobna malba
dostupnymi natérovymi barvami (napi. PRIMALEX, REMAL). Bude provedena vymalba
celé stény dotcené vymeénou okna. Barva malby bude bila.

U oken sklepti se provede vnitini parapet z keramické dlazby.

1.1. d) 1f) Upravy povrchii vnéjsich

Vymeéna oken — Stavajici objekt je zateplen od 1.NP do 16.NP. Suterén zateplen neni. B€hem
vymény oken se pocita s opatrnou demontazi a také montazi, v pfipad¢é potieby se provede
oprava stavajicich vnéjSich osténi a nadprazi a novy fasadni natér.

Vnéjsi parapety se vyspravi pomoci pifechodového plechu tak, aby byl dosaZzen pozadovany
spad pro moznost odvodu vody smérem od okna. Okna v 1.PP budou mit vné&j$i parapet
proveden hydroizola¢ni stérkou.

1.1. d) 1g) Zarizovaci predméty

15.NP - Dojde k odpojeni vSech zafizovacich pfedmétt a naslednému zapojeni zatizovacich
pfedméti novych. V koupelné bude usazeno nové umyvadlo obdélnikového pidorysu 0
rozmérech cca 650*%450 mm. Umyvadlo bude keramické s bilou glazurou, v¢etné stojankové
baterie. WC bude navrzeno zavésné Geberit S hlubokym splachovanim s vodorovnym
odpadem, vcetné¢ sedatka. Sprchovy kout bude obdélnikovy, véetné vanicky a baterie se
sprchovou hlavici. Rozméry koutu budou 800*800 mm.

16.NP - Dojde k odpojeni vSech zatizovacich pfedméti a naslednému zapojeni zafizovacich
predméti novych. V koupelné¢ bude usazeno nové umyvadlo pilkruhového padorysu 0
rozmérech cca 450*370 mm. Umyvadlo bude keramické s bilou glazurou, vcetné stojankové
baterie. WC bude navrzeno zavésné Geberit S hlubokym splachovanim s vodorovnym
odpadem, vcetné¢ sedatka. Sprchovy kout bude obdélnikovy, véetné vanicky a baterie se
sprchovou hlavici. Rozméry koutu budou 800*800 mm.

1.1.d) 1h) Konstrukce truhlarské

15.NP - V novych bytech se osadi nové dfevéné vnitini dvete s povrchem v laminu CPL
V odstinu dle vybéru investora. Dvefe budou vcetné oblozkové zarubné, s prahovou liStou,
typizovanych rozmérd. Vnitini dvefe budou plné, nékteré castecné prosklené neprihlednym
sklem (napf. mlécné) pro prosvétleni mistnosti. Kovani vnitinich dvefi je navrZeno v
provedeni chrom mat, pfesny typ bude urcen pfi realizaci.

16.NP - V novych bytech se osadi nové laminatové vnitini dvefe s povrchem v laminu CPL
V odstinu dle vybéru investora. Dvefe budou vcetné ocelové zarubnég, s prahovou liStou,
typizovanych rozmérti. Vnitini dvete budou plné. Kovani vnitinich dvefi je navrzeno v
provedeni chrom mat, pfesny typ bude urcen pfi realizaci.

15. a 16.NP - Vstupni dvefe do bytu budou nové dievéné s povrchem v laminu CPL,
bezpec¢nostni, S PO odolnosti EW 30 DP3, s prahem, plné. Kovani vstupnich dvefi bude
bezpec¢nostni rozvorovy systém 16-ti Cepl, bezpecnostni klic. Akustické vlastnosti novych
dvefti dle normy, jako mezipokojové a mezibytové.

Do stény u instalaéniho jadra se nad geberit osadi dvoukiidlova dvitka z CPL laminatu do
radmové zarubné pro piistup do instala¢niho jadra k jednotlivym ventilim.

15.NP - Do kuchyniského koutu se umisti nova vestavéna kuchyiiska linka z CPL laminatu.
Linka bude dodana vcetné vestavéné elektrické trouby, plynové varné desky, cirkula¢ni
digestofe s uhlikovym filtrem, pracovni desky vcetné nerezového difezu a baterie. Za
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kuchyfiskou linkou bude omyvatelna deska shodna se vzhledem pracovni desky (dodavka
kuchyniské linky). V kuchyniském koutu bude ponechan prostor pro lednici. V koupelné se
umisti nova zaveéSend skiinka s umyvadlem a stojankovou baterii v setu s horni oteviravou
skiinkou se zrcadlem, z laminatu CPL v dezénu dle vybéru investora.

16.NP - Do kuchyniského koutu se umisti nova vestavéna kuchyiiskd linka z CPL laminatu.
Linka bude dodana vcetné pracovni desky, nerezového diezu a baterie. Za kuchyniskou linkou
bude omyvatelna deska shodna se vzhledem pracovni desky (dodavka kuchyiské linky).
V kuchynském koutu bude ponechan prostor pro lednici.

Podrobnéjsi specifikace viz tabulky truhlaiskych vyrobk.
U DVERI JE NUTNE DODRZET POZADOVANE VNITRNI ROZMENY OTVORU.

Vyména oken — Na nova okna byl pouzit nejtenci profil Sitky rdmu - 70 mm. Nova okna a
balkonové dveie byti budou plastovd — minimdln¢ 5-ti komorové, zasklend izola¢nim
dvojsklem s plastovym distan¢nim ramec¢kem. Soucinitel prostupu tepla celého okna bude <
1,2 W/m?K. Novéa okna budou jednokiidlova oteviravo-sklopna, dvoukfidlova s oteviravo-
sklopnymi kiidly, druhé kiidlo bude oteviravé a trojkiidlovd s dvéma oteviravo-sklopnymi
ktidly, prostfedni kiidlo bude oteviravé. Umisténi OS kiidla bude vychéazet ze zpisobu
otevirani ptivodniho okna nebo z dispozi¢niho uspotadani daného bytu.

Barva profilii rdmu i kiidel oboustranné bild. Okna budou s celoobvodovym bezpecnostnim
kovanim, mikroventilaci, mechanismem vicepolohového vétrani, omezovacem otevirani,
okenni brzdou, pojistkou chybné manipulace. Dle potieby se pouziji rozsifovaci profily
z ditvodu stavajiciho zatepleni.

V prostoru kuchyni musi okno spliiovat podminky TPG 704 01 pro zajisténi piivodu vzduchu
pro oteviené plynové spotiebice typu A nebo B. PoZzaduje se minimdlni pfisun vzduchu 2
m>/hod na kazdy kW prikonu plynového spotiebice, coz &ini cca 21m>/hod.

Balkonové dvete budou jednokiidlové, oteviravé, s poutcem ve vySce parapetu okna, s
podkladnim profilem (ptipadné dvéma) v bilé¢ barvé (zamezeni zatékani ze strany balkonu).
Balkonové dvete budou navic vybaveny balkonovou pojistkou a venkovnim madélkem.

Nova okna do sklepnich prostor budou také plastova, zasklend izolatnim dvojsklem piicemz
vngjsi sklo bude tvofené dratosklem s nerezovym distanénim rameckem. Soucinitel prostupu
tepla celého okna bude < 1,2 W/m?K. Okna budou sklopna, barvy bilé.

Nova okna do strojovny vytahu a komor na domovni chodbé v 16.NP budou také plastova,
barvy bilé, oteviravo-sklopna, zasklena izola¢nim dvojsklem, pticemz vnéj$i sklo bude
tvofené dratosklem, s nerezovym distancnim rdmeckem. Soucinitel prostupu tepla celého
okna bude < 1,2 W/mK.

Kotveni oken a balkonovych dveti se bude provadét pfes roh osténi a nadprazi pomoci
kotevnich plechovych paski dostate¢né délky (pfedpoklad cca 250mm).

Napojeni vyplni otvorii na stavebni konstrukce musi plnit pozadavky CSN 730540.1-4
Vv oblasti tepelné technickych vlastnosti tzn. parotésnost z interiéru, dostatecna tepelna izolace
a vodotésnost z exteriéru (nutné pouziti parotésné folie a exteriérové expanzni té€snici pasky,
ktera umozni vyplnéni spary 0-30mm).

Soucasti plastovych oken v bytech budou také vnitini parapety postforming v barvé bilé,
vcetné nosnych ocelovych konzoli. U balkonovych dvefti se spoj s podlahou prekryje ze strany
interiéru pvc liStou, ze strany exteriéru hlinikovou L liStou. U oken sklepti bude vnitini
parapet z keramické dlazby.

Podrobné;jsi specifikace viz tabulky truhlaiskych vyrobka.

DETAILNI RESEN{ PRVKU (DILENSKOU DOKUMENTACI) JE NUTNO PROJEDNAT

S INVESTOREM A ZODPOVEDNYM PROJEKTANTEM. VELIKOSTI VYROBKU JE
NUTNO PRED ZADANIM DO VYROBY PREMERIT NA STAVBE DLE
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SKUTECNOSTI. U BALKONOVYCH DVERI JE NUTNE DODRZET UKONCENI
SPODNIHO RAMU DVERI NAD PODLAHOU BALKONU.

1.1. d) 1i) Konstrukce zame¢nické

15. a 16.NP - U vstupnich dveti v 15. a 16. NP a v 16.NP také u vnitinich dveii se osadi nové
ocelové zarubngé Sitky 800 mm s PO odolnosti EW 30 DP3.

Do vybouranych otvorii v ZB sténach se piikotvi ocelové ramy z L thelnikd.

Vyména oken - Soucasti dodavky vnitinich parapett budou také konzolky v bilé barvé pro
uchyceni vylozeného parapetu, kotvené ke zdivu pomoci hmozdinky a pomoci vruti do
parapetni desky. Ze strany exteriéru se u balkénovych dvefti vlepi hlinikova L liSta 25x25mm.
U oken sklepnich prostor budou pouzity ocelové miize. R&m bude proveden z ocelovych
ramu z L thelnikd, ty¢ova vyplin bude z ocelové pasoviny. Po osazeni miizi se hlavy Sroubu
rozbrousi, tim se zajisti jejich nedemontovatelnost.

Podrobné;jsi specifikace viz tabulky zdmecnickych vyrobkii.

1.1. d) 1j) Konstrukce klempiiské

Vyména oken - Oplechovani vnéjsich parapett je navrzeno z prechodového profilu - plechu
tloustky 0,8 mm. Barvu pfizptsobit dle stavajiciho oplechovani.
Oplechovani provadét dle CSN 73 3610.

1.1. d) 1K) Tepelné izolace

15. a 16.NP - Tepelné izolace se budou provadét v mistech novych sadrokartonovych pticek
jako mineralni prickové desky tl.40mm.

Jako krocejova izolace se pouzije polystyren EPS T 5000 tl. 20 mm.

Oddilatovani stén a u novych konstrukci podlah vcetné horni vrstvy podlahy po obvodé
mistnosti bude provedeno polystyrenovym paskem nebo mirelonem v tl. 20mm a 10 mm.
Vymeéna oken - Tepelné izolace se budou provadét na veskerych osténich a nadprazich
meénénych oken a balkonovych dvefi. Zatepleni bude provedeno tepelnou izolaci
z extrudovanych polystyrenovych desek XPF v tloust'ce dle potteby cca 10-20mm.

1.1. d) 11) Hydroizolace

Hydroizolace se budou provadét v podlahach a u obkladi v hygienickych zafizenich. Pod
keramickymi obklady v misté sprchového koutu a za umyvadlem bude provedena penetrace
(napt. PCI-GISOGRUND) a hydroizolace (napt.PCI-LASTOGUM), v ostatnich ptipadech se
vyvede 300 mm nad podlahu.

Pod keramickymi dlazbami se nalepi hydroizolacni rohoz na OSB desky (napt.SCHLUTER
DITRA).

1.1.d) 1m) Podhledy

V mistnosti koupelny v 15. i 16.NP pravého bytu se zavési sadrokartonovy impregnovany podhled 15
mm na CD profily pro zakryti stavajicich rozvoda TZB.

1.1. d) 1n) Ostatni

Pii vyméné balkonové sestavy je nutno demontovat stavajici plastové kryty ustfedniho topeni. Po
osazeni novych plastovych oken je nutno plastové kryty opét nasadit.

Majitel domu je povinen seznamit uzivatele bytt s nutnosti vétrani s ohledem na tésnéjsi vyplné
otvorl pro zajisténi prirozené vlhkosti v bytech.

V piipad€ nutnosti prace na fasad¢ budou pouzity lavky.

V projektové dokumentaci navrZené prace vychazi v poskytnutych projektovych podkladi,

které byly ovéieny pouze lokalnimi kontrolami. Prace jsou navrZeny na stav dle typovych
projektovych podkladi a nezahrnuti atypické tupravy, které byly individuilné provedeny
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uzivateli jednotlivych bytu. Tyto Gpravy je povinen na své naklady odstranit uZivatel bytu pied
zahajenim praci.
Nestandardni situace budou FeSeny v ramci autorského dozoru.

1.1. d) 10) Zavérecna doporuceni a bezpe¢nost prace

Pti vystavbé je nutné dodrzovat vSechny piedpisy o bezpecnosti prace a ochrané zdravi
pracujicich ve stavebnictvi a vSechna ustanoveni vyplyvajici ze zakona ¢. 262/2006 Sb,
zékoniku prace, predevsim pak ustanoveni ¢asti paté — Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci,
zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek BOZP a natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.,
o bliz§ich miniméalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi na stavenistich.

Dale z ptedpisu vyjimame:

Dodavatel¢ stavebnich praci jsou povinni vybavit vSechny osoby ochrannymi pomickami.
Dodavatelé stavebnich praci jsou povinni zajiStovat Skoleni pracovnikii a ovéfovani jejich
znalosti a predpist.

Je tfeba pfi praci ve vysSkach (od 1,5 m) plnit podminky § 48 a déale provadét zajisténi
kolektivné nebo osobng. Dale upozoriiujeme na zajisténi pod mistem prace ve vysce a jeho
okoli. Je nutné dodrzovat ochranna pasma stanovend v § 52 odst.3.

Na stavbé mohou pracovat jen pracovnici vyuceni nebo alespont zauceni v daném oboru.
VSsichni pracovnici na stavbé pracujici musi byt proskoleni v ramci bezpe€nosti prace a
pravidelné doskolovani.

Vybaveni ochrannymi prostiedky a pomtickami pro své zamé&stnance zajisti dodavatel.

V piipadé bézného trazu bude lékaiska péce poskytnuta formou prvni pomoci piimo na
stavenis$ti. Pro tyto ucely musi byt na stavbé u vedouciho nebo na jiném snadno dostupném,
ale kontrolovatelném mist¢ 1ékarnicka, ktera musi byt pravideln¢ kontrolovéna a dopliiovéna.
Tézké trazy po poskytnuti prvni pomoci ptenechény k oSetteni pfivolané zachranné sluzbé.
Pracovist¢ musi byt pfi praci mimo denni dobu, nebo kdyz si to vyzaduji klimatické
podminky, fadn¢ osvétleno.

Musi byt viditelné vyvéSen seznam dilezitych telefonnich stanic (Iékatska sluzba, poZarnici,
plynarna, vodarna, policie). Stavenisté¢ v mistech vyskytu musi byt opatfeno vystraznymi
tabulkami (zakaz vstupu, nebezpeci vybuchu, plyn, el. proud, atd.). Je zakazano v§em osobam
donaset a poZzivat alkoholické ndpoje na stavenisti. Stavenisté bude fadn€ oploceno a opatfeno
cedulemi se zdkazem vstupu nepovolanym osobam. Dodavatel je povinen zabezpecit objekty
a zafizeni z hlediska poZzarni ochrany dosud nepifevzatych staveb podle zak.133/85 Sb. a
vyhlasky 37/86 Sb. o poZarni ochrané. V projektu zafizeni stavenisté, ktery zpracovava
dodavatelska organizace, je tfeba dodrzovat citovany zakon a vyhlasku a vyftesSit v projektu
problematiku poZarni ochrany objekti zafizeni staveniSté¢ (situovani, konstrukce, proluky
mezi objekty ZS) dle platnych CSN 730802, CSN 730840, CSN 730844, CSN 730833, CSN
650201, CSN 78304 a norem navazujicich. B&hem vystavby jsou dodavatelé a investor
povinni dodrZzovat veSkeré pozarni a bezpeCnostni opatieni na jednotlivych pracovnich
usecich zejména tam, kde se predpokladd zvySené poZarni nebezpeci (svafeni, brouSeni
apod.). Zvysenou pozornost nutno vénovat skladovani plynu (CSN 78304) a kontrole
hoflavych latek (CSN 650201), stavenistni elektroinstalaci, zejména stavenistni provizoria,
oteviena ohnisté a pracovisté s topenisti (rozehifivani asfaltu, kokséaky, lokalni topidla, sklady
nehaSeného vépna apod.). ProtipoZarni zajiSténi stavby bude konzultovano pied jejim
zahajenim s mistn¢ piislusSnym HZS. S ohledem na skute¢nost, Ze se nejednd o vyrobni
objekt, bude nutno bezpe€nost prace zajiStovat predevSim pii realizaci podle Zakona ¢.
262/2006 Sb., zékonik prace, ¢ast patd — Bezpecnost a ochrana zdravi pii praci, Zakona ¢.
309/2006 Sb, o zajisténi dalsich podminek BOZP a Naftizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich
minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi na stavenistich. Dodavatel stavby
vypracuje bezpecnostni piedpisy, se kterymi musi seznamit vSechny pracovniky. Pfi
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provadéni stavebnich praci nutno dodrzovat zasady planu BOZP a ZOV z dokumentace ke
stavebnimu povoleni.

1.1. d) 2 Zdiivodnéni ve vazbé na uziti objektu a jeho pozadovanou Zivotnost

Konstrukéni a materidlové feSeni je navrzeno sohledem na uZivani objektu. Zivotnost
materiali a konstrukci se predpoklada min 25 let a je zavisla na konkrétnim vybéru investora
a nasledné udrzbé.

1.1. e) TEPELNE TECHNICKE VLASTNOSTI STAVEBNICH KONSTRUKCi A VYPLNi

OTVORU

Stavajici objekt je zateplen. Bude provedena pouze vymeéna okennich vyplni. Nové osazena
okna a balkonové dvere budou spliovat pozadavky na tepelné¢ technické vlastnosti.

1.1. f) ZPUSOB ZALOZENi OBJEKTU
Netyka se projektové dokumentace.

11_q) VLIV OBJEKTU A JEHO UZIVANI NA ZIVOTNi PROSTREDI A RESENI
PRIPADNYCH NEGATIVNICH UCINKU

Stavebni upravy stavajici budovy ani jeji nasledné uzivani nebudou mit negativni vliv na
zivotni prostfedni. Proto nevyzaduji feseni ptfipadnych negativnich uc¢inkd.

Realizaci stavebnich uprav nebudou vznikat zadné negativni vlivy na Zivotni prostiedi. Odpad
pfi stavebni ¢innosti bude tvofit pfedev§im vybourany material a zbytky novych stavebnich
materiali — betonova sut’, cihly, sklo, kov, natérové hmoty apod. Stavebni odpad bude tfidén a
odvazen k recyklaci, pfipadné na sklddku. Dodavatel stavby dolozi ke kolaudaci doklady o
zpusobu likvidace odpadu.

Po dobu realizace stavby dojde k pfechodnému zhorSeni Zivotniho prostfedi. ZhorSeni bude
zpusobeno hlukem a prasnosti pii provadéni bouracich praci a naslednou stavebni ¢innosti.
Pro zajisténi minimalniho zhorSeni stavajiciho Zivotniho prostfedi je nutno pii nakladani
provadeét dle potieby kropeni materidlu, a to i pii nakladani na dopravni prostredky. Dodavatel
stavby musi zajistit pravidelné ¢iSténi vozovky od necistot zplisobenych stavenistni dopravou.
V dobé od 21:00 do 7:00 musi byt dodrZovéan no¢ni klid.

1.1. h) DOPRAVNi RESENI
Do dopravniho feSeni objektu a okoli se nezasahuje.

1.1. i) OCHRANA OBJEKTU PRED SKODLIVYMI VLIVY VNEJSIHO PROSTREDI,
PROTIRADONOVA OPATRENI

Do ochrany objektu pied Skodlivymi vlivy vnéjsiho prostiedi se nezasahuje.

Ochrana objektu proti Skodlivym vlivim vnéjSiho prostiedi je feSena jako pasivni
Protiradonové opatieni se nefesi z divodu zachovani stavajici hydroizolace.

V Ostrave 03/2013 vypracoval: Ing. Jana Podgorska
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