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Uvod:

Projektova dokumentace fesi stavebni upravy Casti 15. a 16 NP objektd na
Havlickové nameésti 741/11 a 12 v Ostravé — Porubé. Posuzované objekty jsou
umistény na pozemku p.¢. 1521 (zastavéna plocha a nadvofi) v k.u. Poruba, na ulici
Havlickovo namésti. Re$ené objekty jsou ve vlastnictvi Statutarniho mésta Ostrava a
jsou ve spravé Méstského obvodu Poruba.

Jedna se o Cast zapadni strany kazdého podlazi. V obou patrech se pavodné
jednalo o ubytovnu se ¢&tyfmi pokoji, kuchynkou, umyvarnou a dvéma WC. Nové
budou vytvoreny 2 byty 2+KK. Byty v 15.NP budou pronajimany soukromym osobam,
v 16.NP budou slouzit jako tzv. nouzové byty, pro pfipad doCasného ubytovani osob
zasazenych havarii v jejich byté.

Dalsim ucelem projektové dokumentace je vybourani stavajicich oken a
balkbnovych dvefi v€etné demontaze vnitfnich i vnéjSich parapetl, pfipadné
okennich mfizi. Osadi se nova plastova okna a balkonové dvefe, v ramci suterénu a
strojovny vytahu zasklena dratosklem. Osadi se nové vnitfni a vnéjSi parapety. Na
zavér se provede zacCisténi vnitfnich osténi a pfipadna oprava a novy natér na
osténich vnéjsich.

Pouzité podklady:

Pozarné bezpecnostni feSeni stavby bylo vypracovano pfi pouziti téchto podkladu:

- CSN 73 0802 PBS, Nevyrobni objekty

- CSN 73 0810 PBS, Pozadavky na pozarni bezpeénost stavebnich konstrukci
- CSN 73 0821 ed. 2, PBS, Pozarni odolnost stavebnich konstrukci

Hodnoty pozarnich odolnosti stavebnich konstrukci dle Eurokédu, Pavus

- CSN 73 0833 PBS, Objekty pro bydleni a ubytovani

- CSN 73 0834 PBS, Zmény staveb

- Vyhlaska €. 268/2011 Sb. O technickych podminkach pozZarni ochrany staveb
- Vyhlaska MV ¢&. 246/2001 Sb. O stanoveni podminek pozarni bezpecénosti a
vykonu statniho pozarniho dozoru

- Zakon ¢. 183/2006 Sb. o uzemnim planovani a stavebnim fadu

- Vyhlaska MMR €. 268/2009 Sb. O technickych pozadavcich na stavby

- Posouzeni pozarniho nebezpecli objektu pro VySkové domy, HavliCckovo
nabrezi 741/11 a 741/12, zpracovatel Ing. Antonin Konecny, kvéten 2005.

- Pozarné bezpecnostni feSeni stavby Bytové domy 741/11 a 741/12, stanoveni
poctu pfenosnych hasicich pfistrojl, zpracovatel Ing. Antonin Konec¢ny, srpen 2011.

- Zaclenéni objektd a cinnosti do kategorie podle pozarniho nebezpedi,
zpracovatel Ing. Antonin Konecny, kvéten 2005.

- Organizace zabezpec€eni pozarni ochrany — Bytovy dim, Havli¢kovo nabf.
741/11 a 741/12, Ostrava — Poruba, zpracovatel Ing. Tamara Krupicova, duben
2006.

- PozZarné bezpecnostni feSeni stavby ,Pfestavba ubytoven v 16. patfe na byty
v domé na HavliCkové nabfezi 741/11 a 741/12 v Ostravé — Porubé&, zpracovatel Ing.
Hofmann, srpen 2011.
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Popis objektu:

Objekt byl projekéné feSen jako atypicky projekt ,Stavebni obvod nova
Ostrava, okrsek OK-9 objekt A“ zpracovany Statnim projektovym ustavem pro
vystavbu mést a vesnic Ostrava Ill pracovis§té Opava v roce 1958.

Objekt je experimentalni vézovy bytovy dim se 17-ti podlazimi a plochou
stfechou. Jednotliva Cisla popisna jsou tvofena tfemi bocCnimi kfidly, uprostred kfidel
je komunikaéni prostor se schodistém a vytahy. Schodisté jsou provedena do 15.NP,
kde jsou vzajemné propojeny stfedovou chodbou. V této vede jednoramenné
schodisté do stfedové chodby v 16.NP. Podél této chodby jsou na zapadni strané
feSené mistnosti plvodné vyuzivané jako ubytovna.

Nosnou konstrukci objektu tvofi monoliticky ,krabicovy® systém s vyzdivanym
obvodovym plastém. DUm tvofi dvé zrcadlové feSené sekce, které jsou vzajemné
oddéleny dilataci. Kazdou sekci tvofi tfi paprskovité situovana kfidla s komunikacnim
prostorem ve stfedoveé poloze.

Zaklady jsou tvofeny monolitickou Zelezobetonovou deskou, suterén je
zmonolitnény. Veskeré nosné stény jsou ze zelezobetonu tloustky 140 mm, veskeré
prostupy instalaci stropem byly dobetonovany. Obvodovy plast je sendviCovy
ze zelezobetonové stény a zdéné prizdivky o celkové tloustce 350 mm.

Popis stavebnich praci:

V ramci vybudovani bytovych jednotek se v 15. a v 16. patfe vybouraji
oznacené vnitfni délici nenosné pficky, obezdivky instalacnich jader vCetné dvefi,
zarubni a prahl. VyfeZou se otvory ve stavajicich ZB st&nach pro osazeni novych
dvefnich otvorl s naslednym osazenim ztuzujicich ocelovych ramu. Bezprostfedné
po vyfezani otvoru bude provedeno zajisténi otvoru ocelovou ramovou konstrukci.
Vnitfni omitky se odstrani v nezbytné nutném rozsahu, tj. v mistech vedeni novych a
demontovanych rozvodu

V dotéenych prostorech se odstrani kompletni souvrstvi podlah v feSenych
mistnostech. Odstrani se naslapna vrstva a betonova mazanina se zbrousi a vylije
se vyrovnavaci stérka, na kterou se polozi nové PVC. Dle potfeby se provede uprava
stavajiciho rozvodu potrubi UT v mist& novych otvord a vjednom pfipadé u
balkonovych dvefi.

Vybouraji se stavajici zdvojena dfevéna okna a balkénové dvefe v bytovych
domech. Vybouraji se vS8echna stavajici ocelova okna suterénll, ve strojovnach
vytaht a komorach v 16.NP. Odstrani se veSkeré vnitini dfevotfiskové parapety.
Odstrani se vnitini omitky osténi, nadprazi.

Nové pficky budou z pérobetonovych tvarnic v tloustce 100 mm a 150 mm
(dozdivky stavajicich otvorli) a ze sadrokartonu v tloustce 125 mm u instalaéniho
jadra pro instalaci zavéSenych WC (CW profily 100 mm jednostranné 2x
sadrokaronova deska tloustky 12,5 mm (impregnovana) s vloZzenou mineralni izolaci
priCkové desky tl. 40 mm). VeSkeré vyzdivané prficky budou od stropni konstrukce
oddilatovany napf. vlozenim mineralni izolace tloustky 20 mm. VeSkeré dozdivky
budou kotveny ke stavajicim konstrukcim (zdi, pravlaky, parapety). V mistnosti
koupelny v 15. i 16.NP pravého bytu se zavési sadrokartonovy impregnovany
podhled 15 mm na CD profily pro zakryti stavajicich rozvodt TZB. Preklady nad
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dvefnimi otvory v poérobetonovych pfickach budou provedeny z ocelového
valcovaného L nosniku, ktery budou pfed omitanim obalen pletivem.

V mist& novych otvorll ve stavajicich ZB st&nach se provedou nové ocelové
ramy z L uhelnikd vlozenych do vyfezaného otvoru, pfikotvenymi k osténi a nadprazi
pruvlakovymi kotvami.

V ramci rekonstruovanych mistnosti se provedou kompletni nova souvrstvi

podlahy. Na stavajici monolitické Zelezobetonové desce se polozi zvukova izolace a
nasledné OSB desky ve dvou vrstvach kolmo na sebe. Pod keramické dlazby se na
OSB desky polozi hydroizolaéni rohoz, na kterou se bude lepit keramicka dlazba.
V obytnych mistnostech, kuchyriském koutu a v pfedsini bude kone€nou vrstvou
podlahovina PVC se soklovou laminatovou listou barevné sladéna s vnitfnimi dvefmi
a také podlahou. PVC bude zatéZzové homogenni, ur¢ené do vSech provozu (pokoje,
kuchyné, pfedsiné apod.) V hygienickych zafizenich a v komofe bude keramicka
dlazba. Nové omitky se provedou na nadprazich a osténich a jako oprava v mistech
kotveni oken a balkénovych dvefi. Omitky budou tenkovrstvé se sitkou a s pouzitim
rohovych a koutovych profila.

Stavaijici objekt je zateplen od 1.NP do 16.NP. Suterén zateplen neni. BEhem
vymeény oken se pocita s opatrnou demontazi a také montazi, v pfipadé potfeby se
provede oprava stavajicich vnéjSich osténi a nadprazi. Okna v 1. PP budou mit
vnéjSi parapet proveden hydroizolacni stérkou.

V novych bytech se osadi nové dfevéné vnitini dvefe s povrchem v laminu
CPL. Dvefe budou vcCetné oblozkové zarubné, s prahovou listou, typizovanych
rozmeérd. Vnitfni dvefe budou pIné, nékteré ¢astecné prosklené neprihlednym sklem
pro prosvétleni mistnosti. Vstupni dvefe do bytu budou nové dfevéné s povrchem
vlaminu CPL, bezpecCnostni, s pozarni odolnosti EW 30 DP3, s prahem, plIné.
Kovani vstupnich dvefi bude bezpecnostni rozvorovy systém 16-ti Cepd,
bezpecnostni klic.

Nova okna a balkénové dvefe bytd budou plastova — minimalné 5-ti komorova,
zasklena izolacnim dvojsklem s plastovym distanénim ramecCkem. Nova okna budou
jednokfidlova oteviravo-sklopna, dvoukfidlova s oteviravo-sklopnymi kFidly, druhé
kfidlo bude oteviravé a trojkfidlova s dvéma oteviravo-sklopnymi kfidly, prostfedni
kfidlo bude oteviravé. Umisténi OS kfidla bude vychazet ze zplsobu otevirani
puvodniho okna nebo z dispozi¢niho uspofadani daného bytu.

Barva profild ramu i kfidel oboustranné bila. Okna budou s celoobvodovym
bezpecnostnim kovanim, mikroventilaci, mechanismem vicepolohového vétrani,
omezovacem otevirani, okenni brzdou, pojistkou chybné manipulace.

V prostoru kuchyni musi okno splfiovat podminky TPG 704 01 pro zajisténi
pfivodu vzduchu pro oteviené plynové spotfebice typu A nebo B. Pozaduje se
minimalni pfisun vzduchu 2 m*hod na kazdy kW pfikonu plynového spotfebice, coz
&ini cca 21m*/hod.

Balkénové dvefe budou jednokfidlové, oteviravé, s poutcem ve vySce
parapetu okna, s podkladnim profilem (pfipadné dvéma) v bilé barvé (zamezeni
zatékani ze strany balkénu). Balkénové dvefe budou navic vybaveny balkénovou
pojistkou a venkovnim madélkem. Nova okna do sklepnich prostor budou také
plastova, zasklena izolacnim dvojsklem pficemz vnéjsi sklo bude tvofené dratosklem
s nerezovym distan¢nim rameckem. Okna budou sklopnd, barvy bilé. Nova okna do
strojovny vytahu a komor na domovni chodbé v 16.NP budou také plastova, barvy
bilé, oteviravo-sklopna, zasklena izolacnim dvojsklem, pfi€emz vnéjSi sklo bude
tvofené dratosklem, s nerezovym distanénim rameckem. Soucasti plastovych oken
v bytech budou také vnitfni parapety postforming v barvé bilé, v€etné nosnych
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ocelovych konzoli. U balkénovych dvefi se spoj s podlahou prekryje ze strany
interiéru dfevénou litou, ze strany exteriéru hlinikovou L litou. U oken sklepu bude
vnitini parapet z keramické dlazby.

Posouzeni z hlediska pozarni bezpeénosti:

Jedna se o bytové domy postavené na zakladé netypové dokumentace z roku
1958. Od doby kolaudace vroce 1963 nedoSlo ke zméné uzivani objektu,
posuzované prostory jsou urCeny k bydleni a ubytovani osob.

Posuzované objekty byly projektovany pred uginnosti CSN 73 0802 a norem
souvisejicich, jejich pozarni bezpecnost byla feSena dle 73 0760. V navaznosti na
dostupné dokumenty v oblasti pozarni bezpecCnosti uvedeny objekt neni délen do
dil¢ich pozarnich useku, v objektu neni v souCasné dobé vytvofena v hlavnich
schodistich chranéna unikova cesta.

a) Zména uzivani ubytovacich jednotek na bytové jednotky

V obou patrech tj. v 15. NP a v 16. NP budou zruseny Ctyfi ubytovaci pokoje
(15.06 az 15.09, 16.06 az 16.09) a dale stavajici socialni zazemi 15.02 az 15.04,
15.11 az 15.13, kuchynka 15.10, 16.02 az 16.04, 16.11 az 16.13, kuchyrika 16.10.
Po dokonCeni stavebnich uprav budou v kazdém z posuzovanych pater v téchto
prostorech vytvofeny dvé bytové jednotky kazda v rozsahu vzdy dva obytné pokoje,
kuchyn a socialni zazemi bytove jednotky.

Uvedené stavebni prace byly posouzeny dle CSN 73 0802 Pozarni
bezpeénost staveb - nevyrobni objekty a CSN 73 0834 Pozarni bezpe&nost staveb —
zmény staveb a dle CSN 73 0833. V navaznosti na &l. 3.2 CSN 73 0834 bylo v
dotenych prostorech objektu provedeno posouzeno zvySeni poZarniho rizika fj.
zvySeni souCinu pp.ap.C a soucasné posouzeni unikovych cest v navaznosti na

zvySeni pocCtu unikajicich osob.
Posouzeni zvySeni pozarniho rizika:

Podle &l. 3.2 pis. a) 1) CSN 73 0834 dochazi ke zvyseni pozarniho rizika
z ptivodniho pozarniho zatizeni dle polozky &. 7.2.1 tabulky A.1 CSN 73 0802 - 30
kgm™ (soudin pozarniho zatiZeni pn,.a,.c = 30.1.1 = 30 kg/m? pro ubytovani) na
pozarni zatizeni 40 kg/m? pro bydleni dle pol. 8.1 tabulky A.1 CSN 73 0802 - (sougin
pozarniho zatizeni pp,.a..c= 40.1.1= 40 kg/m? pro ubytovani). ZvySeni souéinu
pozarniho zatiZeni pn,.an.c je 0 méné nezli 15 kg/m? (skute¢nosti je zvySeni o 10
kg/m?). Zplisob vyuziti oproti ptivodnimu stavu se neméni.

Posouzeni Unikovych cest: posouzeni naristu postu unikajicich osob dle ¢l. 3.2 b)
CSN 73 0834

S ohledem na to, Ze u prostort pro ubytovani se urCuje dle polozky 7.2.2 Tabulky 1
CSN 73 0818 - 1 osoba na 4 m* podlahové plochy, zatimco u bytovych prostort dle
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polozky 9.1 tabulky 1 CSN 73 0818 - 1 osoba na 20 m?, dochazi bez dal$iho priikazu
ke snizeni poctu pfitomnych osob podle CSN 73 0818;

V navaznosti na &. 3.2 CSN 73 0834 nedochazi ke zméné& uzivani
posuzované Casti objektu ke zméné funkce objektu nebo jeho €asti ve vztahu na
prislusné projektové normy soucCasné neni spinéna podminka poznamky 3 k ¢l. 3.2,
nedochazi ke zméné z bytového na hotelovy objekt (z OB2 na OB4).

Uvedené prostory budou slouZit jako bytové jednotky a v pfipadé suterénnich
prostor jako skladové a technické zazemi bytovych prostor.

Tyto zmény staveb skupiny | nevyzaduji dalSi opatfeni, pokud splfuji tyto
pozadavky:

- pozarni odolnost ménénych prvkd pouzitych v ménénych nosnych stavebnich
konstrukcich, které zajistuji stabilitu objektu nebo jeho €asti, nebo jsou pouzity
v konstrukcich ohraniCujicich unikové cesty nebo oddélujici prostory dotCené
zménou stavby od prostoru neménénych, neni sniZzena pod puvodni hodnotu,
nepozaduje se vSak pozarni odolnost vysSi nez 45 minut - v ramci stavebnich
praci budou provedeny nové otvory v nosné sténé, noveé ocelové ramy z L
uhelnikd budou vloZzeny do vyfezaného otvoru, Vodorovné prvky budou
obaleny keramickym dvojnasobnym pletivem a z vnitfnich prostor zality
betonovou smési, svislé lemovaci L prvky budou rovnéz vylity betonem a
omitnuty vCetné obaleni keramickym pletivem,

- v pripadé vymény stavajicich vstupnich dvefi do obytné burky (bytové
jednotky) budou tyto vstupni dvefe (pozarni uzavér otvort) v souladu
s pozadavkem ¢&l. A.2.8 a A.2.6 CSN 73 0833 s pozarni odolnosti EW 30 DP3,

- tfida reakce stavebnich vyrobkl na ohef nebo druh konstrukci pouzitych v
ménénych stavebnich konstrukcich neni oproti pavodnimu stavu zhor$en, na
nové provedenou Upravu stén a stropl neni pouzito vyrobku tfidy reakce na
ohen E nebo F, u stropl (podhledl) navic hmot, které pfi pozaru (pfi zkouSce
dle CSN 73 0865) jako hotici odkapavaji nebo odkapavaji, Vv pfipadé
chranénych unikovych cest nebo Castecné chranénych unikovych cest, které
nahrazuji chranéné unikové cesty, musi byt pouzity vyrobky tfidy reakce na
ohen A1 nebo A2, veSkeré nové materialy budou z vyrobku tfidy reakce na
ohen Al nebo A2 — z poérobetonovych tvarnic a ze sadrokartonu, poklesova
konstrukce, v mistnosti koupelny pravého bytu se zavési sadrokartonovy
impregnovany podhled 15 mm na CD profily,

- nové zfizované prostupy vSemi nosnymi konstrukcemi budou utésnény dle
pozadavk( CSN 73 0802, CSN 73 0810 — pokud by si v prab&hu realizace
stavebnich praci tyto vyzadovaly zasah do délici konstrukce v misté prichodu
stavajicich instala¢nich vedeni musi byt tyto v souladu s pozadavky ¢l. A.2.2
CSN 73 0834 byt pfedéleny v trovni stropu stavebni konstrukci s odolnosti El-
30 D1 s dot&sné&nim prostup vdech rozvod(i dle CSN 73 0810 ¢&l. 6.2.1,
v pfipadé Ze stavajici instalacni Sachta je prichozi po celé vySce objektu,
musi byt pozarné oddélena od vytvofenych bytovych jednotek SDK sténami
s pozarni odolnosti min 30 El, instalacni dvifka to téchto instalacnich Sachet
musi rovnéz vykazovat pozarni odolnost 30 El,

- v ménénych Castech objektu unikové cesty vyhovuji pozadavkim norem -
nedochazi ke zméné stavajicich unikovych moznosti,
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- nové instalované rozvody vzduchotechnického zafizeni v objektech délenych
na pozarni Useky se provedeno dle CSN 73 0872, nové instalované VZT
rozvody v Castech objektu nedotenych zménou stavby nebo neclenénych na
pozarni useky nesni byt z hoflavych hmot — stavajici odvétrani bytového jadra
bude zachovano s napojenim na stavajici odvétrani,

- Sirtka a vySka kterékoliv pozarné oteviené plochy v obvodovych sténach neni
zvétSena o vice nez 10 % pavodniho rozméru — velikost pozarné otevienych
ploch se neméni,

- v ménéné Casti objektu nejsou zménou zhorSeny plvodni parametry zafizeni
umozniujici protipozarni zasah, zejména pfijezdové komunikace, nastupni
plochy, zasahové cesty, vnéjSi odbérna mista pozarni vody,

-V kazdé bytové jednotce bude v souladu s poZadavky § 16 Vyhlasky 268/2011
Sb. vybaven zafizenim autonomni detekce a signalizace. Zafizeni autonomni
detekce musi vyhovovat CSN 14 604 Autonomni hlasi¢e koufe nebo CSN EN
54 Elektrické pozarni signalizace. Tyto hlasiCe lze implementovat do
elektronickych zabezped&ovacich systéma podle CSN EN 50 131 Poplachové
systémy — Elektrické zabezpelovaci systémy.Hlasi¢ musi v souladu s timto
projektem nainstalovat k tomu zpusobila osoba, ktera provede montaz podle
navodu vyrobce a pisemné potvrdi spinéni toho, Ze je montaz provedena
v souladu s ovéfenou projektovou dokumentaci a postupy stanovenymi
v pruvodni dokumentaci vyrobce. Vyrobci téchto zafizeni vétSinou doporucuji
"hlasice pozaru" umistovat doprostied stropu, minimalné vSak ve vzdalenosti
60 cm od stény, ve vySce maximalné 6 metrl od podlahy. "HlasiCe pozaru"
neni vhodné umistovat v blizkosti ventilatord, svitidel nebo jinych zdroju tepla,
ani ve vrcholech pudnich prostor( stfech tvaru a v prostorach prasnych Ci
velmi vlhkych (koupelny).

b) Vyména okennich otvoru

Uvedena rekonstrukce objektu byla z hlediska pozarni ochrany posouzena dle CSN
73 0802 — Pozarni bezpecCnost staveb, nevyrobni objekty, CSN 73 0834 — Pozarni
bezpecCnost staveb, zmény staveb a norem souvisejicich.

Uvedené stavebni Upravy byly posouzeny dle CSN 73 0834. V navaznosti na &l. 3.2
CSN 73 0834 nedochéazi ke zméné uzivani bytovych jednotek konstrukénimi pracemi
a tim ke zvy$eni primérného pozarniho zatiZeni o vice nez 15 kg/m? ani ke zvyseni
po&tu unikajicich osob (dle CSN 73 0818). Uvedené prostory nadale budou slouZit
jako bytové jednotky a v pfipadé suterénnich prostor jako skladové a technické
zazemi bytovych prostor.

V navaznosti na ¢&l. 3.3 CSN 73 0834 jsou tyto stavebni Upravy posuzovany jako
zména staveb skupiny I.

- Stupen hoflavosti stavebnich hmot nebo druh konstrukci pouzitych v
ménénych stavebnich konstrukcich neni oproti puvodnimu stavu zhorSen, na
nové provedenou Upravu stén a stropu neni pouzito vyrobku tfidy reakce na
ohen E nebo F, u stropl (podhled() navic hmot, které pfi pozaru (pfi zkousce
dle CSN 73 0865) jako hofici odkapavaji nebo odkapavaji — vlastni ramy
plastovych oken nesmi byt provedeny vyrobku tfidy reakce na ohen E nebo F,
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pfipadné dozdivky budou provedeny z plynosilikatu - materialu tfidy reakce na
ohen A,

- pozarni odolnost ménénych prvkl pouzitych v ménénych nosnych stavebnich
konstrukcich, které zajistuji stabilitu objektu nebo jeho €asti, nebo jsou pouzity
v konstrukcich ohrani€ujicich unikové cesty nebo oddélujici prostory dotCené
zmeénou stavby od prostoru neménénych, neni snizena pod puvodni hodnotu,
nepozaduje se vSak pozarni odolnost vySSi nez 45 minut — v ramci stavebnich
praci nebudou provadény zasahy do konstrukci zajiStujici stabilitu objektu,

- Sitka a vyska kterékoliv pozarné oteviené plochy v obvodovych sténach neni
zvétSena o vice nez 10 % plvodniho rozméru — Sifky a délky zadného
z otvoru nejsou zvétseny,

Zaver:

3 Projektova dokumentace byla zpracovana dle platnych norem, predevsim dle
CSN 73 0802, CSN 73 0810, CSN 73 0833, CSN 73 0834 a norem souvisejicich.



