Y, POZNAMKA, RESP. POKUD NENj UVEDENO:

» ZAKRESLEN[ STAVAJICICH INZENYRSKYCH SITi JE POUZE INFORMATIVNI - DLE DODANYCH PODKLADU JEDNOTLIVYCH SPRAVCU. PRED
ZAHAJENIM STAVBY JE NUTNO PROVEST PRESNE POLOHOVE | VYSKOVE VYTYCENI INZ. SITI. VYTYCENI PROVEDOU NA VYZADANI
JEDNOTLIVI SPRAVCI I.S.

» DOJDE-LI PRED STAVBOU Cl BEHEM STAVBY K NALEZENI NOVYCH, PREDEM NEZJISTENYCH INZENYRSKYCH SITi, JE ZHOTOVITEL STAVBY
POVINEN ZAJISTIT NALEZEN{ VLASTNIKA A VYTYCENI TECHTO SiTi. NELZE-LI ZJISTIT PRIMERENYMI PROSTREDKY VLASTNIKA I.S., TEPRVE
POTE MUZE BYT PRISTOUPENO K PRERUSENI DOTCENE SITE.

» G.P. NEMUZE POSTIHNOUT SITE NEZNAME, SITE JEJICH SPRAVCI NENAHLASENE NEBO V DOSTUPNYCH PODKLADECH NEZAZNACENE. ZA
POSKOZENI CI PRERUSENI TECHTO SITI NESE PLNOU ZODPOVEDNOST GENERALNI DODAVATEL STAVBY.
» PRED PROVADENIM VYKOPOVYCH, DEMONTAZI A DEMOLIC A ZHOTOVOVANIM €I OSAZOVANIM NOVYCH OBJEKTU, JE TREBA VSECHNY TYTO

PRACE V TERENU VYTYCIT! JE NUTNE VZDY PRIHLEDNOUT KE SKUTECNYM POZICIM A VYSKAM NAVAZUJICICH PLOCH, STAVEB, APOD. TOTO
VYTYCENI BUDE KONZULTOVANO A PREDANO MEZI GENERALNIM DODAVATELEM, TECHNICKYM DOZOREM INVESTORA A ARCH. DOZOREM!

LEGENDA STAVAJICIHO STAVU: LEGENDA ZAKLADANI:
5 PPt JEDNOTLIVE FIGURY VYKOPU

_ 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7_ STAVAJICI OBJEKTY _ _ NEPAZENEHO / PAZENEHO

xxxx\xx HLOUBKA VYKOPU PROTI P.T., VYKOPY
— . AM/TR . _ KATASTRALNI HRANICE A PARCELNI CISLA XXX XX PRELOZKY V.0, - VIZ. KOORD. SITUACE

TRASA SDELOVACI ELEKTRONICKE SITE . .
A PODZEMNI, VE SPRAVE PODA, a.s. ﬁ ........... u OBRYS ZAKLADOVE KONSTRUKCE,
........... BETON C20/25, OC. SiT 5/150-5/150

L TRASA VEREJNEHO OSVETLENI PODZEMNI,
© T VESPRAVEOK, as.

TRASA NIZKOTLAKEHQ PLYNOVODU

T~ T T ™ T PODZEMNI, VE SPRAVE RWE, a.s. VYTYCOVACI BODY:
— __ __ _. — TRASASTREDOTLAKEHO PLYNOVODU 01Z-01: 477410.86  1101838.63
PODZEMNI, VE SPRAVE RWE, a.s. 012-02: 47741181  1101840.51
__ __ ., __ TRASANIZKEHO NAPETI PODZEMNI, 012-03:  477409.77  1101846.68
VE SPRAVE CEZ, as. 012-04:  477407.88 1101 847.63
.. __ TRASAVODOVODU PODZEMNI, VE SPRAVE
OVak, a.s.
s TRASA JEDNOTNE KANALIZACE PODZEMNI,
VE SPRAVE OVaK; as.

STAVAUICI ZELEN - STROMY LISTNATE,
JEHLICNATE, KERE;

Soufadny systém : S-JTSK
Vyskovy systém : Bpv

Tato PD poziva ochrany dle zakona ¢. 121/2000 Sb. (autorsky zak.). Tento dokument a navrh feSeni na ném zobrazené jsou majetkem autora.
Dokument nesmi byt - vyjma ziejmého ucelu, pro néjz byl pofizen - pouzivan a poskytnut tfeti osobé& zplsobem nerespektujicim ustanoveni GENERALNI PROJEKTANT (ZHOTOVITEL)
autorského zakona nebo dohodu klienta a architekta (autora).
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