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STAVAJICI OBJEKTY

TRASA SDELOVACI ELEKTRONICKE SITE
PODZEMNI, VE SPRAVE CETIN, a.s.

TRASA SDELOVACI ELEKTRONICKE SITE
PODZEMNI, VE SPRAVE PODA, a.s.

TRASA SDELOVACI ELEKTRONICKE SITE
PODZEMNI, VE SPRAVE UPC, a.s.

TRASA VEREJNEHO OSVETLENI PODZEMNI,
VE SPRAVE OK,, a.s.

TRASA NiZKOTLAKEHQ PLYNOVODU
PODZEMNI, VE SPRAVE RWE, a.s.

TRASA STREDOTLAKEHO PLYNOVODU
PODZEMNI, VE SPRAVE RWE, as.

TRASA NIZKEHO NAPETI PODZEMNI,
VE SPRAVE CEZ, a.s.

TRASA SDELOVACI PODZEMNI, VE SPRAVE
CEZ TELCO, a.s.

TRASA VODOVODU PODZEMNI, VE SPRAVE
OVak, a.s.

TRASA JEDNOTNE KANALIZACE PODZEMNI,
VE SPRAVE OVakK, a.s.

STAVAUICI ZELEN - STROMY LISTNATE,
JEHLICNATE, KERE;

LEGENDA DEMONTAZi A BOURACICH PRACI:
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BOURANI V PLOSE (ZPEVNENE PLOCHY)
A SKRYVKY TERENU;

BOURACI PRACE A DEMONTAZE V POHLEDU

LEGENDA NAVRZENEHO STAVU:
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ROZSAH STAVBY

ZPEVNENE PLOCHY POCHOZI, DLAZBA
BETONOVA, TL. 60mm, ROZMERU 100/200mm;

ZPEVNENE PLOCHY POJIZDENE, DLAZBA
BETONOVA, TL. 100mm, ROZMERU 100/200mm;

N_um<z_wzm PLOCHY STABILIZOVANE (C8/10),
DLAZBA BET., TL. 100mm, ROZMERU 100/200mm,

OPRAVA ZPEVNENE PLOCHY ZIVICNE

TERENNI G_u_w><< A OZELENENI
UPRAVOVANYCH PLOCH

NAVRZENE KONSTRUKCE VE STYKU
S TERENEM / POD TERENEM

NAVRZENE OBRUBY CHODNIKOVE, ZVYSENE
NAVRZENE OBRUBY CHODNIKOVE, ZAPUSTENE
NAVRZENE OBRUBY SILNICNI, ZVYSENE
NAVRZENE OBRUBY SILNICNI, ZAPUSTENE
NAVRZENE VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI

POZNAMKA, RESP. POKUD NENi UVEDENO:

> ZAKRESLENI STAVAJICICH INZENYRSKYCH SITi JE POUZE INFORMATIVNI - DLE DODANYCH PODKLADU JEDNOTLIVYCH SPRAVCU.
PRED ZAHAJENIM STAVBY JE NUTNO PROVEST PRESNE POLOHOVE | VYSKOVE VYTYCENI INZ. SiTl. VYTYCENI PROVEDOU NA

VYZADANI JEDNOTLIVI SPRAVCI LS.

» DOJDE-LI PRED STAVBOU CI BEHEM STAVBY K NALEZENI NOVYCH, PREDEM NEZJISTENYCH INZENYRSKYCH SITI, JE ZHOTOVITEL
STAVBY POVINEN ZAJISTIT NALEZENI VLASTNIKA A VYTYCENI TECHTO SITI. NELZE-LI ZJISTIT PRIMERENYMI PROSTREDKY

VLASTNIKA |.S., TEPRVE POTE MUZE BYT PRISTOUPENO K PRERUSENI DOTCENE SITE.

» G.P. NEMUZE POSTIHNOUT SITE NEZNAME, SITE JEJICH SPRAVCI NENAHLASENE NEBO V DOSTUPNYCH PODKLADECH
NEZAZNACENE. ZA POSKOZENI CI PRERUSENI TECHTO SITI NESE PLNOU ZODPOVEDNOST GENERALNI DODAVATEL STAVBY.

» PRED PROVADENIM VYKOPOVYCH, DEMONTAZNICH A DEMOLICNICH PRACI A ZHOTOVOVANIM CI OSAZOVANIM NOVYCH OBJEKTU,
JE TREBA VSECHNY TYTO PRACE V TERENU VYTYCIT! JEDNA SE O ZMENU STAVAJICI STAVBY, PROTO JE NUTNE VZDY
PRIHLEDNOUT KE SKUTECNYM POZICIM A VYSKAM NAVAZUJICICH PLOCH, STAVEB, KONSTRUKCI APOD. TOTO VYTYCENI BUDE
KONZULTOVANO A PREDANO MEZI GENERALNIM DODAVATELEM, TECHNICKYM DOZOREM INVESTORA A ARCHITEKTONICKYM

DOZOREM!

Soufadny systém : S-JTSK
Vyskovy systém : Bpv

Tato PD poziva ochrany dle zakona ¢. 121/2000 Sb. (autorsky zak.). Tento dokument a navrh fe$eni na ném zobrazené jsou majetkem autora.
Dokument nesmi byt - vyjma zfejmého ucelu, pro néjz byl pofizen - pouzivan a poskytnut tfeti osobé& zplsobem nerespektujicim ustanoveni
autorského zakona nebo dohodu klienta a architekta (autora).
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